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RZUT PARTERU

INSTALACJA OSWIETLENIA

SKALA 1:100

Ochrona przeciwporazeniowa:
— izolacja ochronna
— samoczynne wyfgczenie napiecia

Instalacje oswietlenia wykonac przewodami YDY 3 x1,5mm2
uktadajgc w uprzednio przygotowanych bruzdach oraz w przestrzeni

nad podwieszanym sufitem

Legenda:

szafka rozdzielczo-pomiarowa
tablica rozdzielcza kuchni
oprawa LED z czujnikiem ruchu i obecnosci

panel LED nastropowy 34W, 4000Im
oprawa LED 16W, 1856Im

oprawa LED 31W, 4500Im, L=120

oprawa LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu
oprawa LED $cienna, kinkiet -23W, 2470Im
oprawa LED osw. awaryjnego 1W, 1H
oprawa LED os$w. ewakuacyjnego 1W, 1hats
oprawa LED os$w. ewakuacyjnego 2W, 1hats
wyfacznik jednobiegunowy

wytgcznik swiecznikowy

wytacznik zmienny

przewdd YDY 3i4 x1,5mm2

przewdéd YDY 2x1,5mm?2

przewéd HDGs 90 3x1,5mm?2
przycisk p. poz.
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Podpis
Projektant br. elektryczna:
inz. Jacek Hajdasz
nr upr. LBS/0051/POOE/12
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Opracowata:
inz. Patrycja Kowalewska
Obiekt: Stadium:
Remont $wietlicy wiejskiej w Brzozie P.B.
wraz z przebudowa istniejgcych pomieszczen
Branza: ELEKTRYCZNA
Rysunek: Nrrys.:
Instalacja oswietlenia E-3
Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
1:100 Strzelce Krajenskie — 22.07.2024r.




