DALSZA CZESC BUDYNKU
NIEOBJETA OPRACOWANIEM

RZUT PARTERU

DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJ GNIAZD

Ochrona przeciwporazeniowa:
— izolacja ochronna
— samoczynne wyfqczenie napiecia

Instalacje zasilania centralki rolet wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2
potaczenia miedzy roletami wykonac przewodem YDY 5x1,5mm2

sterowniki instalowac w gtebokich puszkach p/t

SKALA 1:100

Legenda:

roleta
—

SRP-03[ |
SRP-01[ |
PR{f[]

Dxi

roleta okna
sterownik centralny

sterownik rolety miejscowy

przycisk rolety
regulator wentylacji hybrydowej
wentylator hybrydowy

klimatyzator $cienny

jednostka zewnetrzna klimatyzacji

przewéd OWY 4x1mm?2
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Podpis

inz. Jacek Hajdasz
nr upr. LBS/0051/POOE/12

Projektant br. architektoniczna:

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Opracowata:

inz. Patrycja Kowalewska

Obiekt:

Stadium:

Remont $wietlicy wiejskiej w Brzozie P.B.

wraz z przebudowa istniejgcych pomieszczen

Branza: ELEKTRYCZNA

Rysunek |nstalacja zasilania i sterowania roletami (NC7ve:
oraz wentylaciji E-5

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
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