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RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Jakub Mandzij

BVl PROJEKT

email: biuro@jmprojekt.pl;
www.jmprojekt.pl

66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociggowa 2B
tel. 095 7611 531; 501 035 036

Podpis
PARTER- zestawienie pomieszczen Projektant br. architektoniczna:
tech. Stanistaw Gaczynski
nr | Pomieszczenie | Powierzchnia Pow. uzytkowa nr upr. 131/76/Gw
1.1 | Biblioteka terakota 11,70m? Opracowata:
1.2 | Toaleta terakota 4,60m?2 inz. Patrycja Kowalewska
1.3 | Toaleta terakota 4,60m?
1.4 | Pom. gosp. terakota 6,60m?2 Obiekt: Stadium:
1.5 | Korytarz terakota 8,80m? Remont $wietlicy wiejskiej w Brzozie P.B.
wraz z przebudowa istniejgcych pomieszczen

1.6 | Sala terakota 135,70m?
1.7 | Pom. gosp. terakota 8,00m? Branza: ARCHITEKTONICZNA
1.8 | Scena terakota 14,50m? Rysunek: Nrrys.:
1.9 | Kuchnia terakota 9,50m? Rzut parteru \—IA

Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
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