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elektryczny przepltywowy podgrzewacz wody
o mocy 3,5kW (230 V)
przetaczyc Scieki z dz. nr 54

pion kanalizacyjny K1 (odpowietrzenie) DN110 PVC
wyprowadzic ponad dach. Przy posadzce zastosowac rewizje/ czyszczak.
Pion obudowac ptytami gips.-kart. na ruszcie metalowym.
Szafka natynkowa zamykana na klucz,
wyposazona w armature wodociggowa tj. :
1) zawor gtéwny odcinajacy DN32 (catos¢ instalacji)
2) dla instalacji hydrantowej: zawér zwrotny
antyskazeniowy typ EA DN32
3) dla instalacji bytowo gospodarczej: zawdr odcinajacy DN25
oraz zawor pierszefstwa DN25.

ks50

wipust $ciekowy podtogowy DN50

elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody:
o mocy 3,5kW (230 V)

DALSZA CZESC BUDYNKU
NIEOBJETA OPRACOWANIEM

it

do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej
(2160 PVC i=1,5%)
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instalacji zimnej wody

PARTER- zestawienie pomieszczen
nr | Pomieszczenie | Powierzchnia Pow. uzytkowa
1.1 | Biblioteka terakota 11,70m?
1.2 | Toaleta terakota 4,60m?
1.3 | Toaleta terakota 4,60m?
1.4 | Pom. gosp. terakota 6,60m?
1.5 | Korytarz terakota 8,80m?
1.6 | Sala terakota/ 135,70m?
panele
podiogowe
1.7 | Pom. gosp. terakota 8,00m?
1.8 | Scena deska drewniana| 14,50m?
1.9 | Kuchnia terakota 9,50m?
Uwaga!

1) Przy przejéciach rurociagéw przez przegrody budowlane stosowa¢ stalowe tuleje ostonowe,

2) Rury instalacji wody cieptej prowadzone na wierzchu $cian itp. montowaé w otulinach termoizolacyjnych
wykonanych z materiatu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,035, o grubosci minimalnej 20 mm dla rur

o $rednicy do 22 mm, grubosci 30 mm dla rur o $rednicy w przedziale od 22 do 35 mm. Przy czym dla
przewoddw przechodzgcych przez przegrody budowlane oraz w miejscu skrzyzowan rurociaggéw dopuszcza sie
zmniejszenie powyzszych grubosci otulin 0 50%. Przy zastosowaniu materiatu otulin o innym wsp. przewodzenia
ciepta niz podany wyzej, nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

3) Dla rur uktadanych w posadzce i bruzdach $ciennych stosowac otuling gr. 9 mm o parametrach j.w.

4) Instalacje po wykonaniu (przed zakryciem) nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci (bez urzagdzen i baterii),
ci$nienie préby minimum p=6 bar, a nastepnie zdezynfekowac i przeptuka¢. Przed uzytkowaniem instalacji nalezy
dokona¢ badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody w akredytowanym laboratorium.

5) Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku uktada¢ ze spadkiem min. 1,5 %.

6) Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji - grawitacyjnie, przez $ciane zewnetrzng (rury PVC klejone)

* Wysoko$¢ montazu zaworow katowych (pod umywalkg lub zlewem) przy zastosowaniu
baterii stojgcej wynosi w przedziale H= 55-62 cm (od poziomu posadzki);

* Przy stosowaniu baterii Sciennych nalezy je zamontowa¢ 25-35 cm nad gérng krawedzig
umywalki badz zlewozmywaka;

LEGENDA:

ydrant wewn. DN25 (L=30mb)

Zawor hydrantowy umieszczony
1,35 m od poziomu podtogi
w szafce natynkowej.

Odprowadzenie skroplin

z klimatyzaciji do istniejgcej
kanalizacja sanitarnej,
zasyfonowac

elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody:
o mocy 8kW (230 V)

z istniejgcej zewnetrznej

RZUT PARTERU
INSTALACJE
SKALA 1:100

1
g
o
©
N
[
k3
3
g
| RE60 o
NN E
___———0dprowadzenie skroplin
0\ z _A__:.,.ma\m.mo__ % _m»:_.m_mom_
9 kanalizacja sanitarnej,
zasyfonowac
216
(=]
O]
%

w32

Uwaga!
Projektant, inwestor oraz uzuytkownicy nie posiadajg wiedzy
na temat instalacji wod-kan. w obrebie kuchni,

instalacji zimnej wody

do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

projektowang instalacje nalezy wpig¢ do istniejgcych instalacji.

(@160 PVC i=1,5%)

instalacja wody zimnej z rur wielowarstwowych oraz PE
instalacja wody cieptej z rur wielowarstwowych
instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP-HT oraz PVC, spadek i=1,5%

instalacja ppoz. hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

* Wysokos¢ montazu "oczka" odptywowego z umywalki zalezy od typu syfonu i miesci sie
w przedziale H= 50-55 cm (od poziomu posadzki), przy czym musi by¢ zawsze nizej niz
podejscie wodociggowe;

* Wysokos$¢ montazu "oczka" odptywowego ze zlewozmywaka zalezy od typu zlewozmywaka

oraz syfonu i miesci sie w przedziale H=27-53 cm (od poziomu posadzki);

* Podejécie pod zawor katowy przy muszli ustepowej typu "kompakt": H= 70-90 cm od poziomu
posadzki. W przypadku montazu ustepu WC na stelazu nalezy stosowac¢ sie do wytycznych
producenta (instrukcji montazu itp.);

* Odptywy z ustepu WC wykona¢ w posadzce (podejscie od dotu).

Jakub Mandzij
66-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociggowa 2B
tel. 095 7611 531; 501 035 036
email: biuro@jmprojekt.pl;
www.jmprojekt.pl

BVl PROJEKT

Podpis
Projektant br. sanitarnej:
mgr inz. Jakub Mandzij
nr upr. LBS/0010/PWOS/07
Opracowata:
inz. Patrycja Kowalewska
Obiekt: Stadium:
Remont $wietlicy wiejskiej w Brzozie P.B.
wraz z przebudowa istniejgcych pomieszczen
Branza: SANITARNA
Rysunek: Nrrys.:
Rzut parteru- instalacje wod.-kan. I-1
Skala: Miejsce i data: Proj. nr:
1:100 Strzelce Krajenskie — 22.07.2024r.




