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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Inwestorem zadania jest Gmina Miejska Chojnéw, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw

1.2 Obiekt

Obiekt stanowi budynek, w ktérym zlokalizowane jest Muzeum Regionalne w Chojnowie.
Budynek potozny jest w centrum miasta przy Placu Zamkowym nr 3. Jest to budowla murowana z
cegly, w zwartej zabudowie miejskiej. Obiekt ma dwie kondygnacje uzytkowe, piwnice, oraz
dwupoziomowy strych. Wigzba dachu wykonana z belek drewnianych, pokryta jest dachéwka.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng (w tym grzewczg ), wodng i kanalizacyjna.
Powierzchnia zabudowy wynosi 480 m2 . Wewnatrz mieszczg sie zbiory muzealne.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe prawng niniejszego opracowania, stanowi umowa z Gming Miejska w Chojnowie,
ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw. Obiekt muzeum, klasyfikuje sie do grupy obiektéw
wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnetrznych w Rozporzadzeniu z dnia 7.06.2010 r. do
obowigzkowego zabezpieczenia instalacjg sygnalizacji alarmu pozaru SAP.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e Umowy z Gming Miejskg w Chojnowie.

o Ustalen i uzgodnien z Dyrektorem Muzeum oraz z Inwestorem.
o Aktéw prawnych, norm i przepiséw branzowych.

e Katalogbw i dokumentacji technicznych urzadzen.

o Wizji lokalnej.

1.4 Przepisy i normy

Akty prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm. z dnia 27, 05.2004,
01.01.2009, 077.04.2009, 21.03.2011).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w Sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teren6éw (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrob6éw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania ( Dz.U. z 2010 r Nr 85 poz. 553 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2003 Nr 121, poz.
1137).

Normy

1. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbibr i konserwacja
instalacji (norma wycofana i nie zastapiona nowg).
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2. PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

3. PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczeri przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw —
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegbinione (identyczna z normg ISO
6790:19860.

4. PN-ISO 6790/Ak:1997 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczeri przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw —
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej — Wyszczegbinione (Arkusz krajowy).

5. PN-ISO 8421 — 3:1996 Ochrona przeciwpozarowa — Wykrywanie poZaru i alarmowanie — Terminologia
(identyczna z normag ISO 8421 — 3:1989).

6. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowe; - Czesc¢ 1: Wprowadzenie.
7. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe.

8 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe -
Sygnalizatory akustyczne.

9. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesc 4: Zasilacze.
10. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czesc 5: Czujki ciepta -- Czujki punktowe.

11.PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j - Czes¢ 7: Czujki dymu -- Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem Swiatfa rozproszonego, $wiatla przechodzgcego lub Jjonizacji.

12. PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.
13.PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

3. Wytyczne dla prowadzenia instalacji — Mozliwa Lokalizacja bruzd na
poszczegolnych kondygnacjach

3.1 Instalacje pionéw

Piony instalacji nalezy prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych klatek
schodowych w kanatach ochronnych PH 90 LLK 26.030R, listwach PCV 12x22 lub w rurkach
instalacyjnych RL 18.

3.2 Czujki w pomieszczeniach biurowych

W pomieszczeniach biurowych instalacje do czujek nalezy prowadzi¢ po stropie w
kanatach ochronnych PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach ostonowych RL
18 mm, na uchwytach dedykowanych do ich montazu. Gniazda czujek nalezy montowaé w
Srodkowej czesci stropu.

3.3 Czuki na korytarzach

W ciggach komunikacyjnych, na korytarzach, instalacje do czujek nalezy prowadzié po
stropie w  kanatach ochronnych PH 90 LLK 26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach
ostonowych RL 18 mm, na uchwytach odpowiednich do ich montazu. Gniazda czujek nalezy
montowac¢ w $rodkowej czesci stropu.

3.4 Czujki na strychu
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Instalacje przewodowg na strychu nalezy montowaé¢ w kanatach ochronnych PH 90 LLK
26.030R, w listwach PCV 12x22, lub w rurkach ostonowych RL 18 mm, na uchwytach
dedykowanych do ich montazu. Czujki nalezy montowaé w odlegtoéci nie mniejszej niz 0,5 m od
belek stropowych (nie dotyczy to miejsc, gdzie odlegtosci migdzy belkami wynosza mniej niz 1 m).

3.5 Reczne Ostrzegacze Pozaru

Instalacja do Recznych Ostrzegaczy Pozaru powinna byé prowadzona na tynku w kanatach
ochronnych PH 980 LLK 26.030R, ROP-y nalezy montowa¢ na wysokosci 1,2 - 1,4 m nad
poziomem podtogi, w miejscu nie utrudniajgcym komunikaciji.

UWAGA:
Wszystkie elementy ostonowe typu:
e kanaty ochronne PH 90 LLK 26.030R,
e listwy PCV 12x22,
e rurki ostonowe RL 18 mm,
e uchwyty montazowe do rurek, T
s bruzdy, ! -
powinny by¢ w kolorach zblizonych do podtoza na ktérym s3g uktadane.

WAZNE: R

Dopuszcza sig czesciowe prowadzenie przewodéw instalacji w bruzdach na
wszystkich kondygnacjach, jesli wymagajg tego wzgledy estetyki pomieszczer.
Po ufoZzeniu przewoddéw, bruzdy nalezy wypetnié masg Szpachlowg w
strukturze fynku w ktérym wykonano bruzdy. Wypetnione bruzdy, nalezy
pomalowac farbg w kolorze naprawionej nawierzchni tynku.

Prawdopodobne sytuowanie bruzd na poszczegbinych kondygnacjach,
zaznaczono kolorem zottym.
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