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typ

ZDJECIE OPIS

| PIETRO

02/1

Okno 2/1

Widoczne ztuszczenia powtok malarskich. Widok na
zawiasy czopowe zakonczone zdobnie i metalowe
narozniki.

Prosty przymyk .Fazowane ramiaki.

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
jednokrosnowe, dwudzielne,
dwupoziomowe, zakohczone
prosto,

dzielone $lemieniem w 1/3
WYySOKoSCi

Skrzydta nadslemienia

(4 sztuki):

Skrzydfa jednokwaterowe z
profilami na ramiakach.
Skrzydta podslemienia

(4 sztuki): Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Parapet:

Drewniany sfazowany na
krawedzi .

Przymyk: prosty

Slemie ; proste, prostokatne w
przekroju

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whijane,
zakonhczone kuliscie

Kazde skrzydto zawieszone na
dwéch zawiasach .
Zamkniecie skrzydet —
aluminiowg klamkg dwuramienna.
- okucia zabezpieczajace:
zawiasy czopowe wpuszczane
zakonczone kuliscie, narozniki
okienne,

02/2

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
jednokrosnowe, dwudzielne,
dwupoziomowe, zakonczone
prosto,

dzielone profilowanym $slemieniem
w 1/3 wysokosci.

Skrzydta rozwierane do wewnatrz.
Skrzydta nadslemienia

(4 sztuki):

Skrzydfa jednokwaterowe z
profilami na ramiakach.




Okno rewers

Skrzydta podslemienia

(4 sztuki): jednodzielne,
jednokwaterowe. Skrzydta
zewnetrzne z drewnianymi
okapnikami.

Parapet:

Pierwotny drewniany z rynienkg
przebiegajacg przez

catg jego diugosc, od dotu
parapetu wieloprofilowa

listewka.

Przymyk: profilowany czterema
rowkami zakohczonymi tezkami.
Slemie ; profilowane uskokowo
Okucia, zamkniecia:

- zawiasy

Zawiasy czopowe dwuskrzydtowe
wbijane, profilowane, zakohczone
kulkg

Skrzydfa dolne i gorne zawieszone
na dwoch zawiasach — kazde
skrzydto.

- mechanizm zamykajacy:
Skrzydta zamykane na zasuwnice
domykang goéra — dot, wpuszczang
pod listwe przymykowa,
zasuwnica obstugiwana zdobiong
klamkg mosiezng
dwuskrzydetkowg mocowang w
centralnym punkcie listwy.
Zamknigcie skrzydet nadslemienia
poprzez zakretke skrzydetkowg
jednoramienng z gatka.

- okucia zabezpieczajace:

haki do obokni, zawiasy czopowe
wpuszczane o fazowanych
gtéwkach, narozniki okienne,
haczyki wiatrowe z oczkiem
(niekompletne), mocowane do
oscieznicy i ramiaka pionowego




Profilowanie przymyka

Parapet, elementy oku¢ stojak osceznicy.

Widok na profil przyszybowy skrzydet okiennych.

Brak uszczelnienia i spoinowania styku krosna z obokniem.
Drewniany okapnik. Wegarek oraz fragment stolarki w
awersie

prog skrzynki, stojak krosna oraz skrzydta okienne

Widok na kitowanie szklenia skrzydet zewnetrznych




Klamka mosiezna. Rewers okna

Zawiasy czopowe ozdobne
Widoczne narozniki okienne




Profilowanie parapetu — widok noska

Awers okna




02/3

Jak 2/9-2/11

02/4

Okno 2/4

Jak 2/9-2/11

02/5

Ocene konstrukcji dokonano na
podstawie widocznych elementow
wewnetrznych i zewnetrznych.
Brak petnego dostepu do okna.
Wymiary podano na rysunku rzutu
na podstawie przekazanych przez
Inwestora materiatéw
archiwalnych.




02/6

Widoczne ztuszczenia powtoki okapnika

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne, dwupoziomowe,
zakonczone prosto, w kolorze
naturalnego drewna w rewersie,
Dzielone slemieniem w 1/3
WYySOKoSCi

Skrzydta nadslemienia (4 sztuki):
Skrzydta jednokwaterowe
Skrzydta podslemienia (4 sztuki):
Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Podmurowane od dotu rolkg z
cegty 6 cm

Parapet:

brak.

Przymyk: prosty

Slemie ; proste, prostokatne w
przekroju

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whijane.
Kazde skrzydto zawieszone na
dwéch zawiasach.

Zamkniecie skrzydet —
aluminiowg klamka
jednoramienng. Skrzydta
podslemienia z dwoma klamkami
jednoskrzydetkowymi.

- okucia zabezpieczajace:
Okucia tgczgce — zawiasy
czopowe wpuszczane , narozniki
okienne,

o2/7
02/8

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne,

dwupoziomowe, zakohczone
prosto,

dzielone Slemieniem w 1/3
wysokosci

Skrzydta nadslemienia (4 sztuki)
i podslemienia (4 sztuki).
Skrzydta jednokwaterowe .
Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Parapet:

Drewniany z wyoblonym noskiem.
Przymyk: Skrzydta dzielg proste
listwy przymykowe (4 szt)

Slemig ; proste, prostokatne w
przekroju.




Okno 2/7

Okno 2/8

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whijane,
zakonczone kuliscie

Dolne i gorne czesci zawieszone
na dwoch zawiasach — kazde
skrzydto.

Zamkniecie skrzydet — Skrzydta
zamykane na zasuwnice
domykang géra — dot, wpuszczang
pod listwe przymykowsa,
zasuwnica obstugiwana
aluminiowg klamka
dwuskrzydetkowg mocowang w
centralnym punkcie listwy.

- okucia zabezpieczajace:
zawiasy czopowe wpuszczane
zakonczone kuliscie, narozniki
okienne,

Okna zabezpieczone metalowymi,
zdobnymi kratami zewnetrznymi.

02/9
02/10
02/11

Okno 2/9 (niedostepne)

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
jednokrosnowe,
dwudzielne,dwupoziomowe,
zakonczone prosto,

dzielone slemieniem w 1/3
wysokosci

Skrzydta nad$lemienia (4 sztuki):
Skrzydta jednokwaterowe
Skrzydta podslemienia (4 sztuki):
Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Parapet:

Drewniany wyoblony na krawedzi
wewnetrznej.




Okno 2/9

Okno 2/11

Okno 2/10

Przymyk: prosty

Slemig ; proste, prostokatne w
przekroju

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whbijane,
zakonhczone kulidcie

Kazde skrzydto zawieszone na
dwoéch zawiasach.

Zamkniecie skrzydet —
aluminiowg klamka dwuramienna.
- okucia zabezpieczajace:
Okucia fgczgce — zawiasy
czopowe wpuszczane zakonczone
kuliscie, narozniki okienne,

Okna zabezpieczone kratami
kutymi.

Okna 2/9 i 2/10 niedostepne.
Wymiary podano na [podstawie
materiatow archiwalnych
udostepnionych przez Inwestora i
ogledzin stolarki od strony
zewnetrzne;j.




02/12

Okno niedostepne — zastawione
gablotg wystawiennicza.
Wymiary na rzucie podane na
podstawie materiatéw
archiwalnych inwestora

02/13
02/14

Widok okno 2/13
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Okno w konstrukcji skrzynkowej,
jednokrosnowe,
dwudzielne,dwupoziomowe,
zakonczone prosto, dzielone
slemieniem w 1/3 wysokosci
Skrzydta nadslemienia (4 sztuki):
Skrzydfa jednokwaterowe
Skrzydta podslemienia (4 sztuki):
Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Parapet:

Drewniany sfazowany na krawedzi
wewnetrznej.

Przymyk: prosty

Slemig ; proste, prostokatne w
przekroju

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whijane,
zakonhczone kuliscie

Kazde skrzydto zawieszone na
dwoéch zawiasach.

Zamkniecie skrzydet — aluminiowg
klamkg dwuramienna.

- okucia zabezpieczajace:

- zawiasy czopowe wpuszczane
zakonczone kuliscie, narozniki
okienne,




Okno 2/14

02/15
02/16

Widok okna 2/15 rewers

Okno w konstrukcji skrzynkowej,
dwudzielne,

dwupoziomowe, zakohczone
prosto,

dzielone slemieniem w 1/3
wysokosci

Skrzydta nadslemienia (4 sztuki)
i podslemienia (4 sztuki).
Skrzydfa jednokwaterowe .
Skrzydta zewnetrzne z
drewnianymi okapnikami.
Parapet:

Drewniany z wyobleniem noska.
Przymyk: Skrzydta dzielg proste
listwy przymykowe (4 szt)

Slemie ; proste, prostokatne w
przekroju

Okapniki drewniane

- zawiasy

Zawiasy czopowe whbijane,
zakonczone kuliscie

Dolne i goérne czesci zawieszone
na dwoch zawiasach — kazde
skrzydto.

Zamkniecie skrzydet —
dwuskrzydetkowg,Skrzydta
zamykane na zasuwnice
domykang gora — dot, wpuszczang
pod listwe przymykowa,
zasuwnica obstugiwana klamka
dwuskrzydetkowg mocowang w
centralnym punkcie listwy.

- okucia zabezpieczajace:
Zawiasy czopowe wpuszczane
zakonczone kuliscie, narozniki
okienne,

Okna zabezpieczone metalowymi,
zdobnymi kratami zewnetrznymi.
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Widok okna 2/16 rewers

Widoczne ztuszczenia farby




STAN ZACHOWANIA

Stolarka w ztym stanie technicznym i estetycznym. Okna ulegty odksztatceniom i nie spetniajg
wymogow izolacji cieplnej pomieszczen. Na zniszczenie miaty wptyw warunki atmosferyczne,
zniszczenia mechaniczne, niewlasciwe i niedbate ich uzytkowanie i konserwacja. Okna nieszczelne,
trudne w zamykaniu.

Skrzydta przy zamykaniu klinujg sie, niektore kwatery nie otwierajg sie czesto z powodu uszkodzenia
mechanizméw zamykajacych.

Drewno zewnetrznych krosien i ramiakéw wykazuje ostabienie mechaniczne i zniszczenia biologiczne,
miejscami jest miekkie, rozwarstwione wzdtuz witdkien (wzdtuzne spekania drewna), popekane,
pociemniate przez zawilgocenie, co widoczne jest zwtaszcza przy dolnych listwach krosien i okapnikach.
Zauwaza sie pekniecia, odpryski i odspojenia warstw farb, ubytki mechaniczne, ubytki powtok
malarskich. Farba nie przylega do powierzchni drewna odstaniajgc tym samym zniszczong jego
strukture. Réwnoczesnie we wrebach ram i na wewnetrznych elementach, profilach farba wystepuje w
nadmiarze. Wielokrotne przemalowania spowodowaty sptycenia i znieksztatcenia profili.

Ubytki i zniszczenia drewna w okolicy mechanizmu zamykania i klamki.

Od strony zewnetrznej wykazujg destrukcje w postaci: wysuszenia i wyptukania powierzchni drewna
ramiakow, rozszczelnienia ramiakdéw na granicy tgczen, spekan i ubytkow. Wieksze zniszczenia
stwierdzono w obrebie okapnikéw zewnetrznych.

Na tgczeniach elementow stolarskich utworzyly sie niewielkie szczeliny wskutek pracy drewna.
Odstoniete w ubytkach drewno jest wytugowane i zabielone. Kit okienny miejscami wykruszony

Okna umieszczone sg w otworach z wegarkiem.

Okna w wiekszosci ze wzgledu na stan techniczny, ich zuzycie wymagaja wymiany. Skrzydta w
wiekszosci sg wypaczone, czes¢ jest zabita gwozdziami na state. Okucia zdekompletowane, wystepujg
wspotczesne, montowane w ramach doraznych prac remontowych.

W odniesieniu do stolarki okiennej nalezy stwierdzi, ze oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych oraz
intensywnos¢ uzytkowania doprowadzity do stopniowej wymiany stolarki okiennej budynku.
Wymieniano prawdopodobnie kwatery, o czym swiadczg zréznicowania profili przyszybowych, w
niektorych przypadkach wymieniano cate okna, na parterze zastgpiono stolarkg jednoramowa,
wspotczesng. Wymianie kwater towarzyszyta wymiana zawiaséw z zastosowaniem iwspotczesnej formy,
wymiana zamknie¢ z zastosowaniem klameczek (aluminiowych), takze w miejsce zawrotnic, wymiana
parapetow o uproszczonym profilowaniu, upraszczanie formy slemion i stupkow przy rezygnacji z
odcinkowego fazowania.

Efekty prac noszg znamiona dziata doraznych, wykonywanych prawdopodobnie w okolicznosciach
awaryjnych.



