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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
IV. CZESC OPISOWA

1. Podstawy prawne opracowania:
-Zlecenie i wytyczne Inwestora i Uzytkownika.
-Wizja lokalna w terenie
- Inwentaryzacja budowlana wykonana w zakresie koniecznym do wykonania opracowania
sporzgdzona przez mgr inz. arch. Darie Watach w maju 2024 .
-dokumentacja fotograficzna
-materiaty archiwalne
-opracowaniu firmy ,Prokobud” z dnia 19.12.2023 r. ocena sprawnosci technicznej budynku Muzeum
Regionalnego w Chojnowie
-instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla budynku Muzeum regionalnego w Chojnowie
1) Pismo nr L/N.5183.194.2018.SG z 23.02.2018r. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy
2) Pismo Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow delegatura w Legnicy z 27.03.2024r.
Sygn. L/N.5142.70.2024.ADU
-Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414) (tekst jednolity Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 — z pdzniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609) z pézniejszymi zmianami.
-Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126].
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.
[Dz. U.z2012r., poz. 462 (zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1554, Dz. U. z 2013 r. poz. 762)].
- Miejscowy Plan Zagospodarowana Przestrzennego miasta Chojnéw (Uchwata nr IV/34/98), data
uchwalenia 1998.12.30, Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 9 poz.377 z 16.04.1999r.
- Obowigzujgce normy oraz przepisy prawne i branzowe.
-literatura a w tym: -Stolarka okienna w Polsce, rozwdj i problematyka konserwatorska” Jan Tajchman,
Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zbytkow, Warszawa 1990r, Osrodek dokumentacji Zabytkow
-R. M. Luczynski - "Zamki i patace Dolnego Slgska - Przedgérze Izerskie, Pogérze Kaczawskie, Nizina
Slgska - cze$é zachodnia". Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej. Wroctaw 1998.
— Z. Maczynski: Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym,
— Koch W.: Style w architekturze, Warszawa 1996;
— Tajchaman J.: Stownik terminologiczny architektury. Stolarka okienna
— J.Tajchman Poradnik Historycznej stolarki okiennej
— konsultacje z technologiem stolarki okiennej i dane techniczne wyrobow producenta stolarki
~Eurostyl”

2. Okreslenie tematu, cel i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest: projekt architektoniczno-budowlany wymiany stolarki okiennej w budynku
Muzeum Regionalnego w Chojnowie. Po remoncie tego komponentu elewacji poprawie ulegnie
estetyka i stan techniczny obiektu. Wymianie podlega¢ beda elementy stolarki okiennej obiektu zgodnie
z zaleceniami Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Projekt postuzy¢ ma do wykonania robét i sktada sie z czesci opisowej i rysunkow. Projekt nie zmienia
sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenu, oraz rozwigzan architektonicznych.

3. Informacja o sporzadzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu.

Zgodnie z art. 34 u.3a ustawy "Prawo Budowlane" - projekt budowlany przebudowy lub montazu
obiektu budowlanego nie wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania dziatki jezeli, zgodnie z
przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunkéw zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 50 u.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - nie wymagajg wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajgce na remoncie,
montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i



uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg
zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie

oceny oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska albo jesli sg to
roboty niewymagajgce pozwolenia na budowe.

Poniewaz projektowane remontowe roboty budowlane polegajgce na remoncie stolarki okiennej nie
powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu ani zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, ktérego dotyczg oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczone
do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska — Projektant odstepuje od sporzadzenia
projektu zagospodarowania dziatki dla projektowanych robot budowlanych.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem inwestycji jest remont -wymiana stolarki okiennej w budynku Muzeum Regionalnego w
Chojnowie.

Kategoria obiektu budowlanego: IX- budynek muzeum

5. Zamierzony sposoéb uzytkowania, program uzytkowy.

Projektowana inwestycja obejmuje wytgcznie remontowe roboty budowlane dotyczace elewacji —
stolarki okiennej.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na sposob uzytkowania budynku, jego program uzytkowy - nie
powodujgc ich zmiany w stosunku do stanu istniejgcego.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny z uwzglednieniem charakterystycznych wyrobow wykonczeniowych i kolorystyki
elewacji, a takze sposobu jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii oraz ustalen MPZP itp.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany uktadu przestrzennego ani formy architektonicznej
istniejgcego budynku.

7. Warunki zabudowy dla projektowanej inwestycji zgodnie z obowigzujagcym MPZP.

Teren 1 oznaczono symbolem 1 Upk teren ustug publicznych

Miejscowy Plan Zagospodarowana Przestrzennego staromiejskiego zespotu zabudowy miasta Chojnow
(Uchwata nr 1V/34/98), data uchwalenia 1998.12.30, Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslgskiego
nr 9 poz.377 z 16.04.1999r.

Szczegotowe warunki zabudowy zgodnie z § 21

— funkcja obiektu objetego inwestycjg jest zgodna z wymaganiami MPZP, bez zmian.

— Wszelkie prace remontowe nalezy wykonywaé pod $cistym nadzorem konserwatorskim.
Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany istniejgcego wskaznika dopuszczalnej powierzchni
zainwestowania.

Projektowana inwestycja nie powoduje zmiany istniejgcego wskaznika powierzchni terenu biologicznie
czynnego.

Projektowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia ilosci uzytkownikow obiektu i nie wymaga
zwiekszenia istniejgcej powierzchni miejsc parkingowych w otoczeniu budynku.

Projektowane roboty budowlane nie wymagajg usunigcia zieleni.

Projektowane roboty budowlane nie obejmujg zadnych elementéw zagospodarowania w otoczeniu
budynku.

8. Zaleznos¢ od ochrony konserwatorskiej

Zamek w Chojnowie bedacy siedzibg Muzeum Regionalnego zostat wpisany do rejestru zabytkow
decyzjg z dnia 23.02.1959r. | zostat przeniesiony do ksiegi rejestru zabytkdw nieruchomych
wojewddztwa dolnoslgskiego pod numerem A/2800/527.

Analiza realizacji ustalen konserwatorskich okreslonych w pismach

1) Pismo nr L/N.5183.194.2018.SG z 23.02.2018r. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu
Delegatura w Legnicy okresla forme okien: jako drewniane w kolorze biatym w formie skrzynkowej,
czterokwaterowej, podzielone slemieniem i szprosami na szesnascie pot.

2) Wezwanie do uzupetnienia wniosku Pismo Dolnoslagskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow delegatura w Legnicy z 27.03.2024r. Sygn. L/N.5142.70.2024.ADU — wezwanie do
uzupetnienia wniosku.

W pismie zobowigzano Inwestora do uzupetnienia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie
robét budowlanych polegajgcych na wymianie stolarki okiennej w budynku Muzeum o dodatkowe
wskazane w pismie dokumenty. Takie jak projekt budowlany lub jego czes$¢ niezbedng do oceny wptywu
planowanych robét na zabytek.

W pismie uszczegotowiono wydane wczesniej zalecenia wskazujgc na konieczno$¢ montazu skrzydet
letnich okien skrzynkowych ze szkleniem szybg pojedynczg, zas od strony wewnetrznej dopuszczono



stosowanie szyby zespolonej (dwuszybowej).Slemie i stupek o takich samych wymiarach w formie
lekko sptaszczonego potwatka.
Nowa stolarka okienna na elewacjach frontowej i bocznej ma by¢ zaprojektowana jako skrzynkowa.

9. Sytuacja

Budynek Muzeum Regionalnego jest usytuowany w potudniowo-zachodnim narozniku starego miasta .
Wejscie gtowne do budynku od strony wschodniej, z podjazdu, od pl. Zamkowego. Przed wejsciem od
strony placu ustawiono zabytkowg armate.

Od strony potudniowej Muzeum sgsiaduje z budynkiem Urzedu Stanu Cywilnego, za ktérym rozcigga
sie teren Parku Srédmiejskiego. Po stronie zachodniej, na terenie dziatki Muzeum znajduije sie
lapidarium i tereny zielone. Po stronie pétnocnej przylega do parkingu i nieruchomosci starego browaru.

10. Opis ogdliny budynku
Rys historyczny
Zamek Piastowski w Chojnowie zbudowany w drugiej potowie XIII w., catkowicie przebudowany po
spaleniu przez husytow w latach 1546-1547 z inicjatywy ksiecia Fryderyka lll, przez nadwornego
architekta Piastéw legnicko-brzeskich Franciszka Parra (Pario). Obiekt powstat w wyniku gruntownej
przebudowy dawnego zamku gotyckiego, z ktérego do dnia dzisiejszego zachowaty sie jedynie
fragmenty muréw. Zamek powaznie ucierpiat w wyniku pozaréw, ktére miaty miejsce w czasie wojny
trzydziestoletniej oraz w 1661 i 1762 roku. W 1768 r. pn. skrzydto obnizono o jedng kondygnacije, a ptd.
catkowicie rozebrano. Odbudowie podlegato jedynie skrzydio potnocno-zachodnie.
Rezydencja Piastow petnita w XIX w. rozmaite funkcje. Podczas kampanii napoleonskiej (1813) oraz
wojny austriacko-pruskiej (1866) byta lazaretem, nastepnie szkotg, sgdem grodzkim i siedzibg
administracji miejskiej. W 1933r. zamek zostat przeznaczony na siedzibe muzeum funkcjonujgcego w
miescie od 1908 r. Muzeum zostato reaktywowane 25 stycznia 1959 r. i pozostaje nim do dnia
dzisiejszego.
Charakterystyczne parametry powierzchniowe i kubaturowe obiektu budowlanego.

o Kwalifikacja budynku ZL Ill, budynek niski N
Powierzchnia zabudowy 469,4 m2,
Powierzchnia uzytkowa 732 m2,
Kubatura 7800 m3,
Piwnice 155 m2,
Wysokos¢ budynku 8,62 m,

e Liczba kondygnaciji — 4 w tym jedna podziemna, w przyziemiu i na | pietrze,
Konstrukcja budynku:
Budynek dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, kryty dachem stromym dwuspadowym krytym
dachdéwkg ceramiczng w tuske.
Fundamenty z rudy darniowej, bazaltu, piaskowca i cegty.
Sciany z cegly gotyckiej.
Sciany zwienczone gzymsem podokapowym. Nad parterem gzyms
Sciany otynkowane tynkiem gtadkim. W elewacji pétnocnej renesansowy portal z popiersiem Fryderyka
[l legnickiego i jego zony Katarzyny meklemburskiej,fragment r(1546-1547). Nad portalem znajduje sie
szeroki fryz a nad samym wejsciem w pétkolistym frontonie znajduje sie inskrypcja. Pozostate okna
parteru tej elewacji majg takze oprawe z piaskowca sktadajgca sie z paru pilastréw i profilowanymi
nadokiennikiem i tawa.
Stropy nad piwnica sklepienia kolebkowe, wyzsze kondygnacje stropy drewniane, belkowe.
Schody wewnetrzne — drewniane,
Schody zewnetrzne - murowane z okfadzing kamienng (granitowa)
Budynek wyposazony w instalacje:
-wodng
-kanalizacyjng
-kanalizacja deszczowa
-eN
-Co
-odgromowa
-telefoniczna
Stan techniczny budynku zostat okreslony w opracowaniu firmy ,Prokobud” z dnia 19.12.2023 .
autorstwa mgr inz. Jerzego Zatylnego i oceniono jako dostateczny.



11. Opis stanu zachowania stolarki okiennej

Oceny stanu zachowania stolarki pod katem pierwotnego wygladu, stanu technicznego
poszczegolnych elementéw podlegtych pracom budowlanym dokonano na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

Na podstawie zachowanych materiatéw archiwalnych mozna wnioskowac¢, ze elewacje obiektu
zachowaty pierwotng kompozycje. Zachowane zostaty ksztatty otworéw okiennych, zmiany dotyczg
wygladu nowej lub wymienianej stolarki. Okna powstaty w réznym czasie. Okno nr O 2/2 na pietrze ma
najwiecej cech stolarki typowej dla XIX/ XX w. i zostata szczegdtowiej opisana w czesci inwentaryzacji
fotograficznej.

Okna umieszczone sg w otworach z wegarkiem, prostokatne, szklone pojedynczg szybag
(oprécz wymienionej na nowg stolarke w czesci potudniowej budynku).

Wymiary okien przedstawiono na rysunkach inwentaryzacji, a doktadne opisy stolarki i stanu jej
zachowania zamieszczono w czesci inwentaryzacji fotograficznej.

Stolarka okienna - w wiekszosci wtérna, zachowujgca pierwotny gabaryt okien, wykonana z
drewna, skrzynkowa, oscieznicowa na poddaszu, z réznorodng formg podziatow slemieniem i
szprosami.

W zasadniczej czesci stolarka w konstrukcji skrzynkowej, jednokrosnowa, dwudzielna,
dwupoziomowa,.dzielona slemieniem w 1/3 wysokosci. Skrzydta nadslemienia (4 sztuki),
jednokwaterowe z profilami na ramiakach. Skrzydta podslemienia (4 sztuki), jednodzielne,
jednokwaterowe. Skrzydta zewnetrzne z drewnianymi okapnikami. Skrzydta rozwierane do wewnatrz.
Parapety okien drewniane. Stolarka malowana farbg olejng w kolorze biatym, wyjatkiem nowe okna
parteru w potudniowo-wschodnim narozu budynku w kolorze braz.

Okna zamykane przez zawrotnice lub klamki , pojedyncze skrzydta posiadajg zachowane haczyki
wiatrowe.

Stolarka w ztym stanie technicznym i estetycznym. Okna ulegty odksztatceniom i nie spetniajg
wymogow izolacji cieplnej pomieszczen. Na zniszczenie miaty wptyw warunki atmosferyczne,
zniszczenia mechaniczne, niewlasciwe i niedbate ich uzytkowanie i konserwacja. Okna nieszczelne,
trudne w zamykaniu.

Skrzydta przy zamykaniu klinujg sie, niektore kwatery nie otwierajg sie czesto z powodu uszkodzenia
mechanizmdéw zamykajgcych.

Drewno zewnetrznych krosien i ramiakow wykazuje ostabienie mechaniczne i zniszczenia
biologiczne, miejscami jest miekkie, rozwarstwione wzdtuz wtdkien (wzdtuzne spekania drewna),
popekane, pociemniate przez zawilgocenie, co widoczne jest zwlaszcza przy dolnych listwach krosien i
okapnikach.

Zauwaza sie pekniecia, odpryski i odspojenia warstw farb, ubytki mechaniczne, ubytki powtok
malarskich. Farba nie przylega do powierzchni drewna odstaniajgc tym samym zniszczong jego
strukture. Réwnoczesnie we wrebach ram i na wewnetrznych elementach, profilach farba wystepuje w
nadmiarze. Wielokrotne przemalowania spowodowaty sptycenia i znieksztatcenia profili.

Ubytki i zniszczenia drewna w okolicy mechanizmu zamykania i klamki.

Od strony zewnetrznej wykazujg destrukcje w postaci: wysuszenia i wyptukania powierzchni drewna
ramiakow, rozszczelnienia ramiakéw na granicy tgczen, spekan i ubytkow. Wieksze zniszczenia
stwierdzono w obrebie okapnikéw zewnetrznych.

Na tgczeniach elementow stolarskich utworzyty sie niewielkie szczeliny wskutek pracy drewna.
Odstoniete w ubytkach drewno jest wytugowane i zabielone. Kit okienny miejscami wykruszony
Okna umieszczone sg w otworach z wegarkiem.

Okna w wiekszosci ze wzgledu na stan techniczny, ich zuzycie wymagajg wymiany. Skrzydta w
wiekszosci sg wypaczone, czes¢ jest zabita gwozdziami na state. Okucia zdekompletowane, wystepuja
wspotczesne, montowane w ramach doraznych prac remontowych.

W odniesieniu do stolarki okiennej nalezy stwierdzi¢, ze oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych
oraz intensywnos$c¢ uzytkowania doprowadzity do stopniowej wymiany stolarki okiennej budynku.
Wymieniano prawdopodobnie kwatery, o czym swiadczg zréznicowania profili przyszybowych, w
niektérych przypadkach wymieniano cate okna, na parterze zastgpiono stolarkg jednoramowa,
wspotczesng. Wymianie kwater towarzyszyta wymiana zawiaséw z zastosowaniem wspotczesnej formy,
wymiana zamknie¢ z zastosowaniem klameczek (aluminiowych), takze w miejsce zawrotnic, wymiana
parapetow o uproszczonym profilowaniu, upraszczanie formy slemion i stupkdéw przy rezygnacji z
odcinkowego fazowania.

Efekty prac noszg znamiona dziata doraznych, wykonywanych prawdopodobnie w okolicznosciach
awaryjnych.



12. Prace przewidziane do wykonania podczas remontu:

12.1. Roboty rozbidrkowe

Robotami wstepnymi beda roboty rozbidorkowe w zakresie:

- przed przystgpieniem do prac nalezy kazdy otwor okienny zmierzy¢ indywidualnie, szeroko$¢ otworu
nalezy zmierzy¢ w trzech miejscach: dot, srodek, géra otworu

- nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia i trakty komunikacyjne na czas prowadzenia robot, np. wytozenie
podtdg folig, ostony mebili itp;

- wykonac rusztowania, szczegdlnie dla montazu okien;

- stolarke nalezy demontowac ostroznie tak, aby nie uszkodzi¢ ceglanych wegarkéw otworéw;

- zdemontowang stolarke nalezy zutylizowaé w uzgodnieniu z Inwestorem i Nadzorem;

- uporzadkowac pomieszczenia i komunikacje po wykonaniu robét.

Uwaga: Okno nr 2/2 o zachowanych historycznych detalach i elementach oku¢ zachowac¢ jako
wzorcowe. Stolarke ostroznie zdemontowac, oznaczy¢, zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i
uszkodzeniami i przechowywac w warunkach zapewniajgcych ich wiasciwy stan zachowania.

12.2. Prace tynkarskie w miejscach ubytkéw tynku o obrebie osadzania okien

Podtoze powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Stabo
zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odku¢, zas czesci luzne usung¢ przy pomocy
szczotki. Sposdb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, w
zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego wartosci historyczne;j.
Oczyszczone podtoze przed natozeniem mineralnej zaprawy szpachlowej powinno by¢ wilgotne, ale nie
mokre, ubytki wypetnione zaprawg. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podioza, zaleca sie
zastosowac emulsje gruntujgcg. Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg zawartg na opakowaniu
suchej mieszanki tynkarskiej przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta Technologia wykonania
tynku — zgodnie z zaleceniami producenta.

Stosowac tynki mineralne na bazie trasu o uziarnieniu zgodnym z tynkami istniejgcymi.

12.3. Wymiana stolarki okiennej:

-Ustawienie okna w otworze.

Wpasowac¢ rame w otwér okienny. Ustawi¢ rame w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z
zachowaniem dystansu wokét ramy o szer. min 1cm. Dystans winien by¢ rozmieszczony réwnomiernie
wokét ramy. Rame okienng ustawi¢ w otworze za pomocg klindw lub poduszek monterskich
rozmieszczajac je tak, aby znajdowaty sie jak najblizej mocowania ramy w osciezu.

-Zamocowanie okna.

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state lub mechaniczne.
Kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy ramy okiennej, llo§¢ zamontowanych
kotew przyjmowac tak aby max rozstaw kotew nie przekraczat 60 cm. Element ramy, w ktorym
montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do o$cieza dodatkowg kotwg. Wkrecanie wkretow kotwowych
nie moze spowodowaé odksztatcenia ramy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem srub
rozporowych nalezy umiesci¢ w szczelinach, miedzy ramg a osciezem, przektadki drewniane o
grubosci szczeliny — jak najblizej punktu montazowego. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania
skrzydet.

Uszczelnienie dystansu wokét ramy okiennej.

Uszczelnienie dystansu miedzy osciezem a ramg okienng dokonuje sie przy uzyciu tasmy rozprezne;.
Nie nalezy eksponowac wspotczesnych elastycznych tasm uszczelniajgcych na styku krosna
okiennego i wegarka. Tasma powinna by¢ cofnieta wzgledem lica $ciany, styk krosna z wegarkiem
nalezy wypetni¢ zaprawg odpowiadajgca tynkom na elewaciji.

Regulacja i kosmetyka

Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania okna i
dokonac¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki (retuszowanie ewentualnych zarysowan).

12.4. Malowanie tynkéw w miejscach napraw

Wykona¢ malowanie tynkow i tynkow osciezy w kolorze zgodnym z istniejgcym.

-Gruntowanie powierzchni materiatem KEIM Soldalit Fixativ lub rGwnowazny, specjalistyczny srodek
gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego , charakteryzujgcy sie bardzo wysokg
paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.

W miejscach narazonych na duze zawilgocenia zaleca sie zastosowanie hydrofobowego gruntu na
bazie krzemowodoru KEIM Silangrund lub réwnowazny.

Jednokrotne malowanie podktadowg farbg zolowo—krzemianowg KEIM Soldalit GROB z dodatkiem
kruszywa kwarcowego i widkna zbrojgcego w ustalonej kolorystyce (podktadowa warstwa z dodatkiem
ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ).

Jednokrotne malowanie nawierzchniowg farbg zolowo—krzemianowg KEIM Soldalit lub rownowazny
Nalezy wykona¢ petng dokumentacje powykonawczg zgodnie z zaleceniami WKZ.



Uwaga:

Wszystkie dziatania konserwatorskie powinny by¢ poprzedzone prébami wykonanymi w
nieeksponowanych miejscach pod nadzorem konserwatora prowadzgcego. Zaréwno kolor jak i faktura
wierzchniej warstwy tynku powinny zosta¢ zaakceptowane komisyjnie przez nadzér autorski,
inwestorski oraz komisje konserwatorska.

13. Projekt stolarki okiennej

13.1. Okna skrzynkowe

Projekt zaktada wykonanie nowe;j stolarki z drewna warstwowego z pakietami szybowymi
jednokomorowymi oraz pojedynczymi, wrebami, uszczelkami o wyzszych niz istniejgca stolarka
okienna parametrach izolacyjnoéci termicznej. Nowa stolarka zachowuje historyczng kompozycje
elewaciji i jest zgodna z wytycznymi Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow we
Wroctawiu delegatura w Legnicy.

W elewacji wschodniej zaprojektowano okna skrzynkowe dwupoziomowe dwudzielne z drewnianymi
okapnikami. Szczegoty przedstawiono w czesci rysunkowej.

Wykonawca stolarki jest zobowigzany dokonaé¢ wtasnych pomiaréw otwordw okiennych w swietle muru i
Swietle wegarkdéw. Kazdy otwor nalezy mierzy¢ indywidualne.

Kwatery rozwierane do wewnatrz wg oznaczen podanych na rysunkach elewaciji.

Wilgotnos¢ jak dla stolarki budowlanej zewnetrznej 12 -16%. Skrzynka czopowana na czopy otwarte
klinujgce sie, potaczenie skrzynki z krosnami na pioro i wpust. Szczebliny kwater , czopowane w
ramiaku, o profilach jak na rysunku nr 7 i 8.

Okna wykonane zostang z petnych profili drewnianych, sosnowych z wbudowanymi uszczelkami. Okna
wykonaé¢ zgodnie ze wspoiczesng technologig jako okna drewniane, skrzynkowe, konserwatorskie ze
skrzydtem wewnetrznym szklonym szybami zespolonymi dwuszybowymi z odtworzeniem podziatow i
detali oraz skrzydtem zewnetrznym jednoszynowym z odtworzeniem podziatéw i detali wg zalecen
Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow oraz zdje¢ archiwalnych. Zachowana zostanie réwniez
otwieralno$¢ okien, do wnetrza obiektu, tak jak jest to obecnie.

W kwaterach zamontowac¢ nowoczesne zasuwnice listwowe prawe i lewe z klamkg dwuramienng
mosiezng patynowang stylizowang (propozycja klamki jak w zatgczniku).

Okapniki drewniane o formie i wymiarach jak na rysunkach szczegotowych .

Zawiasy dwuskrzydetkowe mosiezne patyowane, o toczonym zakonczeniu, regulowane (przyktadowe
zawiasy w zatgczniku).

Narozniki kgtowe malowac¢ w kolorze jak okna.

Przepuszczalnos¢ cieplna zgodna z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie okna malowaé farbg alkidowg (np. Tikkurila, Sikkens) potmat w kolorze bieli patacowej RAL
9001.

Dopuszcza sie alternatywnie malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi (np. firmy Remmers,
Teknos, Sikkens itp)

13.2. Okna jednoramowe

W elewacji potudniowej, poétnocnej i zachodniej projektuje sie stolarke okienng jednoramowa.

Podziat i szerokosci profili (szprosy, slemie, stupek) powinny by¢ spojne z podziatami okien
skrzynkowych. Slemie i listwa przymykowa proste (jak na .11,12,13,14).

Stolarka okienna powinna spetnia¢ aktualne wymogi termiczne Uo<0,9 W/m2xK

13.3.Parapety

Parapety odtworzy¢ z profilem noska wg oryginalnych parapetéw lub poddac renowacji istniejgce.
Parapety drewniane (z drewna klejonego) w kolorze i o wykonczeniu powierzchni takiej jak okna ,
impregnowane i malowane gruntujgco od strony muru, wykonane wg wymiarow parapetow istniejgcych.
Parapety od spodu ostonigte materiatem termoizolacyjnym, zabezpieczajgcym drewno przed
dziataniem ciepta kaloryferow.

Parapety powinny by¢ montowane na cieptym parapecie wykonanym z ptyty XPS gr 30 mm. Boki
wpusci¢ na pierwotng gtebokosé. Ksztalt parapetéw dostosowacé do geometrii rozglifienia.

W przypadku podjecia decyzji o renowaciji istniejacych parapetéow nalezy wykonac:

1. Demontaz parapetu

2. Usuniecie nieoryginalnych warstw malarskich olejnych; nalezy usung¢ wtérne farby za pomoca
chemicznych preparatéw ,alternatywnie przy zastosowaniu dmuchawy z gorgcym powietrzem
(ewentualnie chemicznie i mechanicznie wspomagane preparatem typu Alkutex Abbeizer 0,4l/m2)

3. Dezynfekcja drewna srodkami zapobiegajgcymi zaréwno rozwojowi grzybow i owadzich
szkodnikow drewna (np. Hylotox, Impregmal, Imprewit, Imprex W-2).

4. Uzupetnienie ubytkow drewna przez wykonanie wstawek z drewna w tym samym gatunku i
zgodnie z przebiegiem stoi lub kitem (drobniejsze ubytki).

5. Sklejanie rozspojen i peknieé, rozszczepien drewna; wszystkie rozszczepienia, przetamania



drewna nalezy sklei¢ klejami stolarskimi (emulsjami). Dopuszcza sie wykonanie wzmochnien spoin
przez wykonanie kotkowania bgdz wykonania wstawek wzmacniajgcych (jaskotczych ogonow,
obcych piér itp.) jezeli zajdzie taka potrzeba.

6. Nalezy dorobi¢ brakujgce detale na wzér zachowanych

7. Ewentualna impregnacja strukturalna drewna w miejscach zdegradowanych przez miejscowg
impregnacje np. roztworem Osolanu K lub KL.

8. Drewno powinno by¢ dobrane pod wzgledem gatunku i odpowiednio wysezonowane.

9. Wyprowadzenie powierzchni podtoza pod malowanie przez szpachlowanie i szlifowanie.

10. Zatozenie nowej powtoki w kolorze zgodnym z projektowang stolarkg okienna.

Malowa¢ farbg alkidowg potmat.

Malowanie podktadowe i nawierzchniowe:

— 1 x podktad alkidowy nadwodny

— 2 x farba alkidowa nadwodna

— Kolorystyka: RAL 9001

— Typ faktury — potmat

Rodzaj i kolorystyka farb powinien by¢ przedstawiona do akceptacji nadzoru autorskiego.
Stolarka okienna powinna posiadac swiadectwo dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz atesty dotyczgce wymaganej w projekcie dzwiekoszczelnosci, izolacyjnosci
termicznej i odpornosci ogniowej.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Nie rozeznano sposobu posadowienia; obcigzenia budynku pozostajg bez zmian. Nie ma konieczno$ci
okreslenia sposobu posadowienia.

15. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy. Projektowane remontowe roboty budowlane nie majg wptywu na warunki korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne - ktére pozostajg bez zmian.

16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wpltyw na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Nie dotyczy. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcych parametréw technicznych budynku
charakteryzujgcych jego wptyw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie, w szczegdlnosci:

- nie zmienia sie zapotrzebowanie i jakos¢ wody niezbednej do uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

- nie zmienia sie ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania sciekéw z obiektu uzytkowanego zgodnie z
przeznaczeniem

- nie zmienia sig ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z obiektu uzytkowanego
zgodnie z przeznaczeniem -po projektowanym remoncie

- nie zmienia sie emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z obiektu
uzytkowanego zgodnie z przeznaczeniem

- nie zmienia sie rodzaj i ilo$¢ odpaddéw wytwarzanych w obiekcie uzytkowanym zgodnie z
przeznaczeniem

- nie zmieniajg sie parametry dotyczgce wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen w
obiekcie uzytkowanym zgodnie z przeznaczeniem.

— nie zmienia sie wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Realizacja inwestycji nie koliduje z zielenig wysokg i nie wymaga
usuniecia zadnych drzew lub krzewdw.

17. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w

szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii
oraz pompy ciepta.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego sposobu zaopatrzenia budynku w energie i ciepto.



18. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy.

19. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
Projektowane remontowe roboty budowlane nie dotyczg instalacji ani elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego - ktére pozostajg bez zmian.

20. Charakterystyka pozarowa i warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

Projektowane remontowe roboty budowlane nie zmieniajg warunkow bezpieczenstwa pozarowego w
budynku.

Ze wzgledu na petniong funkcje budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek
zaliczony jest do obiektéw niskich.

Ze wzgledu na lokalne uwarunkowania determinowane lokalizacjg obiektu w centralnej, zabytkowej
czesdci miasta, wode do celéw przeciwpozarowych przewidziano z miejskiej sieci wodociggowej.
Zrédtem wody do zewnetrznego gaszenia pozaru sg istniejgce hydranty zewnetrzne miejskiej sieci
wodociggowej. Najblizsze hydranty podziemne DN 80 znajduja sie: przy pl. Zamkowym, przy Urzedzie
Miasta w odlegtosci ok.50 m od budynku Muzeum, przy ul. Chmielnej (w odlegtosci ok 100m).
Powyzsze dane zostaty przekazane przez Inwestora i sg zgodne z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego Muzeum.

Drogi pozarowe.

Wijazd na plac Zamkowy z budynkiem muzeum usytuowanym po jego stronie potudniowo-zachodniej, z
ciggami dla pieszych (wytozone kostkg granitowg) zapewnia dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do budynku, (droga wytozona kostkg brukowg o szerokosci wigkszej niz 3 metry)
oraz jezdnym od strony ul. Spacerowej (wschodnia strona granicy dziatki).

21. Klauzula publikacji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie tego opracowania jedynie do celéw okreslonych umowa.

Uwagi koncowe.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie archiwalnej inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz
aktualnych pomiarow stolarki okienne;j.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wymiary dotyczace czesci istniejgcej zawarte w niniejszym opracowaniu
mogaq sie rozni¢ od rzeczywistych. Kontrola i korekta wymiardw jest konieczna na kazdym etapie
prowadzenia robot budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢é wykonane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
zasadami sztuki budowlanej, przy uzyciu materiatéw spetniajgcych normy i atesty oraz dopuszczonych
do stosowania w Polsce, z zachowaniem zasad BHP, bezpieczenstwa ppoz. oraz wymogow san-epid,
pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Za elementy / materiaty rownowazne nalezy uwazac¢ takie, ktoére posiadajg takie same gabaryty (np.
grubosc, wielko$¢ elementow itp.), spetniajg wymagania szczegotowe okreslone w projekcie (np.
faktura, kolor, odpornos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ termiczna itp.) i charakteryzujg sie takimi samymi
wiasciwosciami technicznymi — jak zaproponowane w projekcie. Wszelkie zaproponowane w projekcie
materiaty sg wytgcznie przyktadami majgcymi na celu przyblizenie /

okreslenie wlasciwosci odnoszgcych sie do estetyki, odbioru wizualnego oraz parametréw
technicznych.

Wymienienie w projekcie konkretnego systemu / producenta nie stanowi o koniecznosci jego
zastosowania (lub zastosowania jego produktow).

W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy stosowac oryginalne materiaty oraz
prowadzi¢ prace wedtug technologii okreslonej przez producenta - aby uzyskac¢ deklarowane parametry
przegrod i elementéw budowlanych oraz uzyska¢ deklarowang gwarancje.

W przypadku stosowania materiatéw lub rozwigzan zamiennych, innych niz okreslone w projekcie,
muszg one bezwzglednie spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie - aby uzyska¢ deklarowane
parametry przegréd i elementow budowlanych oraz rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych. Projektant
winien by¢ powiadomiony o wszelkich odstepstwach w zakresie doboru materiatow lub przyjetych
rozwigzan projektowych, a Wykonawca kazdorazowo musi uzyskac¢ zgode Inwestora na zmiane.
Zamawianie wszelkich elementéw budowlanych nalezy bezwzglednie poprzedzi¢ pomiarami stanu
rzeczywistego na budowie.

Projektant winien by¢ niezwtocznie powiadamiany o jakichkolwiek niezgodnosciach.



Budynek muzeum jest objety rejestrem zabytkéw, w zwigzku z powyzszym

prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. z 201,B r. poz. 1609), przez
osoby spetniajgce warunki okreslone Rozporzgdzeniu .

Niezaleznie od zapisdéw w/w rozporzadzenia, z uwagi na wartosci konserwatorskie budynku
wykonawca robét winien sie wykaza¢ odpowiednim doswiadczeniem w pracach remontowych o
analogicznym zakresie i stopniu trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkow, petnigcego
nadzor konserwatorski nad obiektem o rozpoczeciu prac.

Prace prowadzi¢ cisle w zakresie uzyskanego pozwolenia. Odstepstwa nalezy zgtosi¢ do nadzoru
autorskiego i Konserwatorskiego celem uzyskania zgody.

Z wykonanych prac nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje powykonawczg.

O zakonczeniu budowy powiadomi¢ nadzér konserwatorski
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Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego.

Pracownicy zatrudnieni do danych robét majg mie¢ odbyte obowigzujgce szkolenie BHP.

Pracownicy powinni dziata¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Dz. U.Nr 47 poz. 401

Przed przystgpieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzac dla osob zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy w czasie ktdérego nalezy omowic¢ sposob prowadzenia robot, wystepujgce i mogace
wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest projekt remontu
stolarki okiennej budynku muzeum.

1.2. Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane — w zakresie scian zewnetrznych,

wwym obiektu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i wdrozenia zasad planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej
informacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek muzeum jak na rysunku sytuaciji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Ze wzgledu na wykonywanie remontu bedzie zachodzito zagrozenie dla oséb — ruchu pieszego wokot
obiektu remontowanego.

W zwigzku z tym przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych na zewnatrz budynku —
nalezy wykonac ogrodzenie tymczasowe, zabezpieczajgce przed dostepem oséb postronnych. W razie
konieczno$ci umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

-roboty budowlane, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 ma w
szczegolnosci przy:

- wykonywaniu prac zwigzanych z pracami przy wykonywaniu tynkowaniu i malowaniu fragmentow
scian (niebezpieczenstwo upadku , osuniecie sie materiatébw budowlanych lub narzedzi),
-wykonywanie prac zwigzanych z montazem okien

-transport i montaz materiatéw i elementéw budowlanych z miejsca sktadowania do miejsca montazu
-roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi takie jak impregnacja srodkami
przeciw biologicznym szkodnikom drewna

Powyzsze zagrozenia wystepujg przez caty czas prowadzenia robét budowlanych.

I. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

- demontaz istniejgcych elementow stolarki okiennej

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy .

Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia:



Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia
ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone
na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych kierownik robét zobowigzany jest doktadnie
poinformowac robotnikdw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywaé kierownik
robot lub majster.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot rozbidrkowych powinny byé
w sposéb odpowiedni zabezpieczone. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych wykonawcy majg
obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych, nie ma oséb postronnych. Teren
wokét prowadzonych rozbiorek nalezy ogrodzic.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot :

- upadek pracownika z wysoko$ci

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy

uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA —
70”, ,STALKOL", ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzeh
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.
W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez
osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skora,

- obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

IV. Prace na wysokosci

Zagrozenia: upadek z wysokoéci, spadajgce narzedzia

a. Prace przy uzyciu rusztowan

- Robotnicy zatrudnieniu przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢

zatozona pasy , szelki ochronne , ktére w czasie pracy muszg by¢ przymocowane do statych czesci
budowli.

- Nie wolno montowa¢ lub rozbiera¢ rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego
dobrg widocznos¢ ,w czasie gestej mgty etc.

- Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.

- Podtuznice rusztowan stojakow powinny by¢ umocowane do stojakéw i mogg by¢ sztukowane tylko
na stojakach. Nie mogg one pracowac jako wsporniki.

- Deski pomostowe muszg opiera¢ sie na co najmniej 3 lezniach , a sztukowanie ich dozwolone jest
tylko na lezakach.

- W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez wktadanie kawatkéw



stali czy drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika .

- Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin , po kazdej burzy , wiatrach etc.

- Nie wolno pozostawia¢ na rusztowaniu materiatéw lub narzedzi.

b. Prace przy uzyciu drabiny.

* Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina

przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych , drobnych prac o niewielkim zasiegu;

* Podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunieciem;

* Drabiny muszg siega¢ co najmniej 1.0 m powyzej obiektu, do ktérego sg przystawiane, gdy konieczne
jest przyktadowo wejscie na dach ;

« Jezeli drabiny ustawione sg na chodnikach, drogach, wymagana jest obecno$¢ osoby asekurujgcej
lub ogrodzenie terenu siatkg lub ling albo tasmg na wys. min. 1.0

V. Eksploatacja urzadzen, maszyn i narzedzi

a. Zagrozenia:

porazenie prgdem, uszkodzenia ciata.

* na budowie dopuszcza sie uzywanie wylgcznie takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan techniczny
jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce . Stan ten musi by¢ udokumentowany w ksigzce
kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

* osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny, fancuchy musza by¢
poddawane corocznej kontroli;

* nalezy przestrzega¢ termindw przegladéw technicznych

b. Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania)

» muszg posiadac atest bezpieczenstwa;

c. Elektronarzedzia i drobne narzedzia

» do wszelki prac nalezy stosowac wytgcznie odpowiednie narzedzia;

* elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;

+ zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

VI. Praca przy uzyciu sprzetu ciezkiego — roztadunek materialéw budowlanych

a. Ciezki sprzet budowlany moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez wyszkolonych operatoréw, ktorzy
muszg udokumentowac¢ swoje kwalifikacje.

b. Operator dzwigu informuje kierownictwo budowy o swoim przybyciu z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

c. Miejsce dla dzwigu winno by¢ wybrane w taki sposéb, aby nie powstawaty uszkodzenia w miejscu
jego postoju, w budowlach czy urzgdzeniach.

d. Operator musi ustawi¢ zapore w postaci ogrodzenia (linka lub tasma na wys.min. 1.0m.) wzdtuz
linii zasiegu pracy dzwigu.

e. W toku robot w strefie pracy ciezkiego sprzetu budowlanego nie mogg znajdowac sie zadne osoby.
Obowigzuje zakaz przebywania pod podnoszonymi przez dzwig ciezarami. Elementy wiszgce nalezy
asekurowac linami lub specjalnymi drgzkami.

f. Nalezy scisle przestrzegac¢ uzycia sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem.

VII. Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu budowy.

a. Czystos¢ w miejscu wykonywanej pracy

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadow.

b. Wiasciwe usuwanie odpadow:

* Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadow powstajgcych w
jego obszarze prac;

* Wywdz odpaddw oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla catosci prowadzonych prac
kierownik budowy

VIIl. Komunikacja na placu budowy

Ciagi pieszo-jezdne i droga kotowa

Zagrozenia:

potrgcenie pracownika przez pojazd na placu budowy

Zachowanie ostroznosci , podczas przejazdu samochodow z materiatami budowlanymi oraz sprzetu
ciezkiego. Droga dojazdowa do gtéwnej ulicy nie moze by¢ zastawiona.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
Nalezy uwzgledni¢ nastepujgce srodki ostroznosci:



1.Zapewnic staty dozér w czasie wykonywania robo6t budowlanych (poza nadzorem sprawowanym
przez kierownika budowy i innych upowaznionych na mocy przepiséw prawa budowlanego osob.
2.Zabezpieczy¢ elementy narazone na uszkodzenia oraz teren sgsiedni.

3.Zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi zwigzane z ryzykiem upadku z wysokosci .

4. Wyznaczy¢ miejsca gromadzenia elementow pochodzgcych z rozbidrki zapewniajgc odpowiednig
segregacje i wywoz materiatow.

5. Prace budowlane wykonywac¢ w sposob zgodny z normami i przepisami w tym BHP oraz sztukg
budowlang pod nadzorem os6b uprawnionych. Kazdorazowo nalezy wykonac instruktaz stanowiskowy.
6. Prace remontowe nalezy prowadzi¢ ze szczegodlnym zachowaniem bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Podstawowe warunki bezpieczenstwa

- Pracownicy majg by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia i narzedzia

Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Nalezy dokonywaé systematycznych kontroli stanu technicznego maszyn i urzgdzeh.

Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu oséb postronnych na teren budowy

Odsuwanie natychmiast od pracy pracownikoéw nie stosujgcych sie do przekazanych zasad lub nie
stosujgcych indywidualnych srodkéw ochrony

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Wyposazenie placu budowy w srodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet przeciwpozarowy
oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy;

a. Sprzet ochrony osobistej

* wymagane jest obuwie robocze;

+ okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;

* rekawice ochronne do prac z materiatami , narzedziami lub maszynami w przypadku ktérych rece
mogq by¢ narazone wskutek chemikaliow, produktow naftowych, oparzen, ran cietych lub otar¢;

* kaski ochronne;

* ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwieku lub w diugotrwatym hatasie;

» wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang odziez ochronng

b. Sprzet przeciwpozarowy

c. Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy

Przechowywanie dokumentacji projektowej i innej niezbednej do prowadzenia budowy

Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i dostepem osoéb trzecich oraz przechowywaé w obrebie
budowy pod nadzorem kierownika budowy .

W przypadku niejasnosci kontaktowac sie z autorami opracowania.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw : najblizszego punktu lekarskiego, strazy
pozarnej, posterunku Policji,

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

- telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

- kaski ochronne, umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.,

- ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1,5m, oznakowac na planie j.w.,

- rozmies$cic¢ tablice ostrzegawcze,

- na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j.w.

-oswietli¢ w widoczny sposéb teren w zakresie prowadzenia prac

Uwaga:

Wszystkie prace i elementy nalezy wykonaé zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi
Normami, zasadami BHP oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Nalezy stosowac¢ wytgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Roboty powinny by¢ wykonane, pod nadzorem autorskim, przez wykwalifikowany personel, z
wymaganymi uprawnieniami.

Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie watpliwosci, niejasnosci lub zamiar wprowadzenia rozwigzan zamiennych skonsultowacé z
projektantem.



