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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiewziecie:

Wykonanie remontu stolarki okiennej w budynku Centrali Najwyzszej Izby Kontroli
zlokalizowanym przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie

Adres obiektu budowlanego: Najwyzsza lzba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Grupa robét (CPV): 45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

Nazwa i adres zamawiajacego: Najwyzsza lzba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Spis zawartosci: 1. Przedmiot zaméwienia
2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia
3. Wymagania formalne
4. Czesc¢ rysunkowa
5. Charakterystyka budowlana obiektu

Opracowat: Sylwester Rokicki — Biuro Gospodarcze NIK
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Przedmiot zamdwienia.

Wykonanie remontu stolarki okiennej w budynku Centrali Najwyzszej lzby Kontroli

zlokalizowanym przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

Szczegoétowy opis przedmiotu zamdwienia.

Szczegétowy zakres prac i wykaz okien przewidzianych do remontu przedstawiono

w zatgczniku nr 1 do opisu przedmiotu zamdwienia. W zakresie zamdwienia sg prace

naprawcze sklasyfikowane dal wskazanych okien w pomieszczeniach wedtug grup:

2.1. Grupall:

Stolarka okienna drewniana nie wymaga podjecia zadnych prac naprawczych. Stan ogdiny

okien oceniany jako dobry,

2.2, Grupalll:

W oknach do wymiany sg okucia ramy okiennej firmy ROTO. Ogdlny stan okien dobry,
2.3. Grupal lll:

Brak szproséw ozdobnych, wystepujg braki. Szprosy wymagajg dorobienia, przemalowania,

przyklejenia i obsylikonowania. Stan ogdlny okien oceniany jako dobry,

2.4.GrupalV:

Stolarka okienna drewniana wymaga malowania od strony zewnetrznej ktére polega na:
- oklejeniu i zabezpieczeniu,

- drobnym szpachlowaniu i przygotowaniu powierzchni drewnianej,

- szlifowaniu,

- drobnych napraw,

- trzykrotnym malowaniu farbg podktadowsg,

- trzykrotnym malowaniu farbg nawierzchniowsg,

- wymiang silikonu przy szybowego,

- przywrdcenie stanu faktycznego naprawionej stolarki okiennej do stanu oryginalnego,
2.5.Grupa V:

Skrzydta oraz ramy okienne wymagajg podjecia prac stolarskich, polegajacych na:

- przygotowaniu okna do przeprowadzeniu procesu uzupetnienia drewna,

- wycieciu i usunieciu wadliwych, zgnitych drewnianych elementéw,

- dopasowaniu i docieciu odpowiednich nowych elementéw,

- wklejeniu, dopasowaniu i dorobieniu ksztattowym,
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- obrébce i przygotowaniu prac malarskich,

- szpachlowaniu,

- trzykrotnym malowaniu farbg podkfadowa,

- trzykrotnym malowaniu farbg nawierzchniowsa,

- hatozeniu silikonu,

- przywrdceniu stanu faktycznego naprawionej stolarki okiennej do stanu oryginalnego,
2.6. Grupa VI:

Brak okapnika aluminiowego przy szybowego. Nalezy docigé, wmontowac i obsylikonowac
naktadke,

2.7. Grupa VII:

Malowanie okna od strony zewnetrznej ,,zaprawkowe” (miejscowe) polegajgce na:

- przygotowaniu okna do poprawek malarskich,

- oklejeniu i zabezpieczeniu,

- szpachlowaniu,

- akrylowaniu,

- wykonaniu malowania w wyznaczonych miejscach,

- malowaniu elementéw drewna,

- przywrdceniu stanu faktycznego naprawionej stolarki okiennej do stanu oryginalnego.

Wymagania formalne.

3.1. Materiaty uzyte do realizacji zamodwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.). Materiaty przewidziane do
wbudowania winny by¢ przedstawione do zaakceptowania przez przedstawiciela
Zamawiajgcego na etapie realizacji, a przed wbudowaniem.

3.2. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania
dokumentéw dotyczacych wykorzystywanych materiatéw, tj. kopii deklaracji wtasciwosci
uzytkowych, certyfikatéw, atestéw, aprobat i deklaracji zgodnosci,

3.4. Wszystkie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje
zgodnosci Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej,

3.5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wtasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia

umownego wszelkich niezbednych materiatéw koniecznych do prawidtowe]j realizacji
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przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.: ewentualnych uzgodnien i pozwolen potrzebnych
do wykonania zamdwienia od organéw administracji budowlanej oraz zarzadcy pasa
drogowego oraz niezbednych opracowan na powyisze,

3.6. Na wykonane prace naprawcze i wbudowane materiatu Wykonawca udzieli gwarancji
na min. 36 miesiecy,

3.7. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania odpaddw powstatych
w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w szczegblnosci z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku ze zm. (Dz.U.2023
poz. 1587),

3.8. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac, przebywajgcych na
jego obszarze oséb oraz mienia a w szczegdlnosci do:

3.8.1. Przestrzegania przepiséw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych,

3.8.2. Utrzymania rejonu prowadzonych prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz sktadowania i usuwania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadow,

3.8.3. Przejecia petnej odpowiedzialnosci za postepowanie z odpadami powstatymi podczas
realizacji Umowy,

3.9. Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate w trakcie realizacji zamdwienia i ich naprawienia,

3.10. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac ucigzliwych, gtosnych oraz wywozu gruzu
tylko po uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3.11. Biezgcego utrzymywania czystosci na terenie drdg transportowych wewnatrz budynku,
w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego, w tym: m.in. codziennie, po zakonczeniu prac,
nalezy obowigzkowo dokona¢ odkurzenia, a w miare potrzeb zmycia rejonu, ktéry w wyniku

niewtasciwego zabezpieczenia przez Wykonawce ulegt zapyleniu lub zabrudzeniu.
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Charakterystyka budowlana obiektu.

4.1. Budynek biurowo - administracyjny,

4.2. Liczba kondygnacji naziemnych — 6,

4.3. Liczba kondygnacji podziemnych — 1,

4.4. Powierzchnia zabudowy: 4.216m2, powierzchnia uzytkowa 15.870m2, kubatura:
65.800m3,

4.5. Stropy: Ackerman, zelbetowe wylewane, skrzyniowe; S$ciany: murowane; tynki:
cementowo-wapienne; sufity: zwykte i podwieszone: stolarka drewniana, PCV i aluminium,
4.6. Dzwig: Tak,

4.7. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, telefoniczng, alarmowa, kontrole dostepu,
wentylacje grawitacyjng i mechaniczng, klimatyzacje, instalacje oddymiania, wezet cieplny,
instalacje odgromowa, inst. wod.-kan., instalacje hydrantowg, gasnice, serwerownie,

archiwum, sale konferencyjng, garaze.

Zatacznik:
Zat. 1 — Wykaz okien przewidzianych do remontu

str. 7



