Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
(ST)

Nr 1 — Stolarka okienna

Przedsiewziecie:

Wykonanie remontu stolarki okiennej w budynku Centrali Najwyzszej Izby Kontroli
zlokalizowanym przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie

Adres obiektu budowlanego: Najwyzsza lzba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Grupa robét (CPV): 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Nazwa i adres zamawiajacego: Najwyzsza lzba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa

Spis zawartosci: Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robdét

. Odbidr robot

. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane
11. Dokumenty odniesienia

Opracowat: Sylwester Rokicki — Biuro Gospodarcze NIK
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowalnych remontowych polegajacych na naprawie stolarki okiennej w budynku

Najwyzszej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt umozliwiajacych
wykonanie i odbiér robdt okreslonych w punkcie 1.1, a obejmujgcych:

e remont (naprawe) stolarki okiennej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia ujete w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, normami i aprobatami

technicznymi.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia  wszystkich  czynnosci  wykonawczych
- przygotowawczych, zasadniczych i pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdwienia, norm, przepiséw technicznych, warunkéw niniejszej
specyfikacji oraz zasad sztuki budowlanej, z zachowaniem ich jakosci. Wymagania przy odbiorze
okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :

a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1m wysokosci
stolarki, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy

b) réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz :

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m
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Roboty uznaje sie za zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne

wyniki.

2. MATERIAL

2.1. Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
2.2. Materiaty uzyte do realizacji zamdwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

2.3. Materiaty przewidziane do wbudowania winny by¢ przedstawione do zaakceptowania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na etapie realizacji, a przed ich wbudowaniem.

2.4. Na kazde 7gdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do okazania dokumentéw
dotyczacych wykorzystywanych materiatéw, tj. kopii deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow,
atestéw, aprobat i deklaracji zgodnosci.

2.5. Wszystkie deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

3. SPRZET

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowac sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i Srodowisko wykonywanych robat.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, projektu organizacji robadt,
ktory uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen nalezy stosowac, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego nadzoru srodki transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu naprawy stolarki okiennej oraz
prowadzenie robdt i dokumentacji budowy zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Norm
i pozwolen, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow przeciwpozarowych
oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wykonawca realizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- roboty demontazowe;

- dostarczenie na teren prac niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;

- sprawdza jakos$¢ dostarczonych materiatéw;

- sprawdza jakos¢ podtozy;

- wyréwnuje i wygtadza powierzchnie stolarki okiennej;

5.3. Warunki przystgpienia do robot:

- przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego;

- podtoze winno by¢ stabilne, nosne, rowne, suche, nie zmrozone, wolne od zabrudzen i luznych
elementow;

- powierzchnie narazone na zabrudzenia nalezy zabezpieczy¢ folig i tasmg;

- pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Zasady wykonywania robét:

- pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, takich jak: catkowite
zakonczenie robot zwigzanych ze skrobaniem, gruntowaniem, szpachlowaniem oraz usunieciem
z pomieszczen wszelkich odpadow;

- drugie malowanie mozna wykonaé¢ po wyschnieciu pierwszego malowania zgodnie z zaleceniami
producenta,

- roboty malarskie mozna wykonywac po catkowitym wyschnieciu elementéw przeznaczonych do
malowania;

- farbe mozna nanosi¢ za pomocy pedzla, watka malarskiego w zaleznosci od specyfiki malowanych

powierzchni. Nie dopuszcza sie malowania natryskowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Na biezgco przez Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza sie w nizej wymienionych jednostkach miary, tj.:
- kpl. - Wykonanie kompletnej naprawy jednego okna,

7.2. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z zestawieniem ilosciowym,
postanowieniami umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robét.

7.3. llosé robdt oblicza sie wedtug obmiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji

Zamawiajgcego i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie do Zamawiajgcego przektadajac
Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbiér jest potwierdzeniem, wykonania robdét zgodnie z postanowieniami umowy oraz

obowigzujgcymi Normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ptatnosc za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
prob i badan.

9.2. Cena wykonania robdt obejmuje:

- dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie;

- wykonanie robét zasadniczych i wykonczeniowych;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robét;

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,

- PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna,
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport,

- PN-EN 12150-1:2002 Szkto w budownictwie. Definicje i opis,

- Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta,
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Arkady,

Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.).

11. Dokumenty odniesienia
Podstawg wykonania robdt jest opis przedmiotu zamodwienia Zamawiajgcego wraz z wykazem
(przedmiarem) okien przewidzianych do robdt remontowych naprawczych wg przypisanej grupy

koniecznych prac do wykonania.
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