Program prac remontowych na ternie Mini Skansenu w towiczu

Mini skansen w towiczu powstat jako Osrodek Plenerowy Budownictwa
Ludowego Ziemi towickiej w ogrodzie poseminaryjnym przylegtym do gléwnego
gmachu muzeum juz w | pol. lat 60. XX w. Teren tez zostat znacznle
przeksztafcony, posiadal nowe nasadzenia. Wybudowano na nim dwie
drewniane zagrody chfopskie (zamknigtg w czworobok typu okéinik z chatupa
szerokofrontowa ze Ztakowa Borowego z korica XIX w. i typu otwartego z chatupg
z Goleriska z 1l pot. XVIIl w. oraz oborg wolnostojacg w konstrukeji sumikowo-
tatkowej z Goleriska z [l pot. XVIIl w. oraz wglebi terenu zlokalizowano lamus
drewniany zrebowy ze Ztakowa Borowego z XVIII/XIX w.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie wpisanym do rejestru
zabytkdw - jest to wpis obszarowy dotyczacy terenu jako dawnego ogrodu
seminaryjnego przynaleinego do gtéwnego kompleksu muzeum, zas skansen z
obiektami nie jest wpisany do rejestru. Najstarsze obiekty objete zadaniem
wpisane sg do inwentarza muzealnego tj. chatupa i ohora z Goleniska i oraz lamus
wolnostojacy ze Ztakowa Borowego,

Budynek Muzeum w towiczu { gléwny gmach ) dawnego budynku
poseminaryjnego wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem — pod nr.
144/120 z dnia 18.08.1967r

Planowane prace zostang wykonane w ramach zadania: ,,Roboty budowtane na
terenie Mini skansenu w towiczu potaczone z modernizacjg ekspozycji statych
budownictwa drewnianego”.

Prace obejma nastepujacy zakres:

- wymiang strzech stomianych na trzech obiektach muzealnych w mini skansenie
w towiczu ( w tym na chatupie z Golenska, na oborze z Golefiska oraz Lamusie ze
Ztakowa Borowego) wraz z wykonaniem niezbednych napraw ciesielskich w
obrebie wiezby { krokwie, taty).

1. Chatupa z Goleriska wzniesiona pierwotnie w 1l pot. XVIll w. Przeniesiona do
Mini skansenu w towiczu i wzniesiona na pocz. lat 60- tych XX w. Sklada sie z
sieni dzielonej na dwie, dwu izb z gliniang polepg bielonych wapnem z
wyrysowanymi roélinnymi fiorami na $cianach i komory. Posadowiona na
podmuréwce wykonanej z kamienia tamanego. Sciany wzniesione z bel
sosnowych obciosanych z obu stron. Weglowane ha nakfadke prostg z ostatkami.




Sciany dwustroennie bielone wapnem. Powata naga deskowana. Dach
czterospadowy pokryty stomga. Pokrycie z stomy zytniej wymaga wymiany -
catoéé. Powierzchnia dachu: 98 m2 W ramach zaplanowanych prac zostanie
wykonana rozbidrka istniejgcego pokrycia ze stomy z jej utylizacjy, impregnacja
fat drewnianych oraz elementdéw wieiby dachowej. Utozona zostanie nowa
strzecha ze slomy 2ytniej, odpowiednio zebranej (wymtdconej bez ziarna),
powigzane] w wykretki. (sfoma wigzana w male snopki ditugosci pow.1 m,
wigzane powrdstem, rozdzielone i przekrecone o 360 stopni, tak aby otrzymac
"wykretek", czyli dwa potaczone snopki.) Grubosé przykrycia 30 cm., rozstaw tat
nabitych na krokwie w odstepach co 35- 40 cm., narozniki ufozone ,schodkowo”,
czyli snopkami utozonymi klosami w gore. Zostanie wykonany grzebien na
kalenicy z wykrecakéw, powigzanych ze sobg powrdstami, wzmocniony
wiatrownicami { w celu zabezpieczenia kalenicy przed przeciekaniem nalezy
podtozyé pod snopki folie budowlang). We wnetrzu w tym samym celu nalezy
podbi¢ krokwie folia paroizolacyjna. Ponadto nalezy wykona¢ malowania $cian
we wnetrzach, aby usungé zacieki i odpryski farb po zalaniu nieszczelnej strzechy
oraz dwoéch glinianych klepisk w izbach. Podczas prowadzenia prac budynek
powinien zosta¢ zabezpieczony przed wptywem czynnikow atmosferycznych -

opady, wiatr itp.

2. Obora z Golenska z 1l pot. XVl w. Przeniesiona do Mini skansenu na poczatku
lat 60 —tych XX w.,. Podwalina leZy na podmurdwce z kamienia famanego. Sciany
z krawedziakdw weglowanych na naroznikach na nakfadke, pozostate Sciany w
konstrukcji sumikowo- tatkowej, jedna z $cian szczytowych szalowana deskami
na zakladke. Podloga z glinobitki. Dach czterospadowy kryty sfomg na ptasko.
Pokrycie z sfomy Zytniej wymaga wymiany - cato$¢. Powierzchnia dachu: 55 m2
W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana wymiana pokrycia
dachowego - krycie na gtadko. Prace obejmowac majq: rozbidrke istniejacego
pokrycia ze stomy z jej utylizacja, impregnacje fat drewnianych oraz elementéw
naprawianej wigzby dachowej. Ufozenie strzech powinno byc wykonane ze
stomy 2ytniej, odpowiednio zebranej (wymidconej bez ziarna), powigzanej w
wykretki (stoma wigzana w mate snopki diugodci 1 m, wigzane powrdstem,
rozdzielone i przekrecone o 360 stopni, tak aby otrzymaé "wykretek", czyli dwa
pofaczone snopki.) Grubo$¢ przykrycia 30 cm. o Podczas prowadzenia prac
budynek bedzie zabezpieczony przed wplywem czynnikéw atmosferycznych -
opady, wiatr itp. Narozniki powinny by¢ wykonane ,schodkowo”, czyli snopkami
utozonymi kiosami w gore, zas grzebien z wykrgcakéw, powigzanych ze soba




powrdstami i wzmocnione wiatrownicami ( w celu zabezpieczenia kalenicy przed

przeciekaniem nalezy podiozy¢ pod snopki folie budowlang).

A
Lamus drewniany zrebowy ze Ztakowa Borowego z XVIII/XIX w. W konstrukcji

zrebowej, z odstatkami- rysiami od frontu, posadowiony na gtazach, podtoga
drewniana, wiezba krokwiowa z jetkami, obecnie pobita petnym deskowaniem.
Dach czterospadowy z naczétkami, pierwotnie kryty strzechg siomiang zytnia,
Powierzchnia dachu : 44 m2 W ramach zaplanowanych prac zostanie wykonana
nowe pokrycie dachowego ze stomy 2ytniej - krycie na gtadko ze schodkowymi
naroznikami i grzebieniem z wykrecakdw.

Prace obejmowaé majg: pokrycie istniejagcego deskowania papg, nastgpnie
habicie nowych kontratat i fat drewnianych, impregnacje tat drewnianych,
deskowanlia oraz nowo wymienionych elementdw wiezby dachowej.

Nowa strzecha zostanie uloiona ze stomy Zytniej, odpowiednic zebrane]
(wymtécone] bez ziarna), powigzanej w wykretki. Snopki wiazane powrdéstami do
fat bitych w odstepach co 35-40 cm. Grubos¢ przykrycia 30 cm. Ponadto nalezy
wykonaé narozniki ,schodkowo” oraz grzebie na kalenicy z wykrgcakow,
powigzanych ze soba wezfami wzmocnione wiatrownicami. W celu
zabezpieczenia kalenicy przed przeciekaniem nalezy podiozenie pod snopki folii
budowlanej),itp. Podczas prowadzenia prac budynek bedzie zabezpieczony
przed wptywem czynnikéw atmaosferycznych - opady, wiatr

Prace remontowe obejmowa¢ maja réwniez montaz i rozbudowe potrzebnych
instalacji (w tym: modernizacje instalacji elektrycznej i os$wietleniowej,
wykonanie projektu i montazu instalacji antywtamaniowej oraz p. pozarowej).
Chatupa i obora z Golenska posiadajg instalacje elektryczng z oswietleniem,
niestety jej stan jak teZ czas wykonania sprawia, ze wymaga natychmiastowej
wymiany | modernizacji. Pozostate instalacje nie byly zrealizowane, a obecne
remonty sg dobrg okazja, aby je wykonaé. Modernizacja instalacji elektrycznej i
oéwietleniowej niskopradowej potaczonej z montazem ( listew i reflektorow LED
doswietlajace ekspozycje). Obecnie ekspozycje state w mini skansenie sg otwarte
przez caly sezon. Stad jest koniecznosc ich doswietlenia i dozorowania przez
nowe instalacje. Oéwietlenie powinno by¢ montowane w niewidocznych
miejscach, nie wptywajacych na oglad ekspozycji { za belkami, w listwach w
potaczeniach belek itp. Wykonanie instalacji antywlamaniowe] obejmowaé ma
(6 linii dozorowych i 8 czujek) i przeciwpozarowej. Wykonanie instalacji
przeciwpozarowe] z rozprowadzeniem linii i montazem czujek w 3 obiektach, w
tym planowanej nowej ekspozycje - w oborze z Golenska. Prowadzenie nowych




instalacji i potgczenie ich z istniejgcymi systemami wymaga przeprowadzenia
wykopdw wzdluz istniejgcej instalacji elektrycznej tacgcej gltéwny budynek
muzeum z zagrodami w mini skansenie, Wykop zostanie poprowadzony do
naroznika budynku muzeum, przez teren zielony do naroznika budynku okélnika,
przez jego dziedziniec po pdtnocnej stronie chatupy z Goleriska nastepnie wzdtuz
zachodniej elewac]i obory do lamusa na pétnoc w kierunku ogradzenia ( przebieg
zaznaczono na mapce poglgdowej).

opr. mgr Grzegorz Debski




=
e
T




Lowicz, 24.07.2024 v,
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Whniosek do Lodzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych dziatan przy
‘zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

WNIOSKODAWCA PELNOMOCNIK
(wiadciciel/uzytkownik) _ _ (j_e_é_ti zostat ustangwiony)

Muzeum w Lowiczu

. Irhie | hazwisko
Imie | nazwisko lub nazwa instytuci

rowlez 99-400
Stary Rynek 5/7

Adres
Adres
46 837 3928
Nr telefonu Nr telefonu
e-mail_sekretaria@muzeumlowicz.pl e-rail

Danhe o zabytku/Nazwa zabytku

Budynek Muzeum w Lowiczu ( gtowny gmach } dawnego budynku poseminaryjnego wpisany
jest do rejestru zabytkow. ' :

Nr rejestry © 144/120 2 dnia 18,08.1967r

Adres obiektu (gmiﬁa, miejscowosé, ulica, nrposesji) Miasto Lowicz 99-400 kowicz _-Stary Rynek 5/7
numer dziatki ewldencying) ..2390.......ocviviviosene - DiGFUChOMOSE Ujawniona w kslgdze
wieczystej KW nr ...LD10/00021576/7 ' ' ' o

w Sgdzie Rejonowym w ._..towi‘czu_...k.-.'.

Opis planawanych innych dziatan przy zabytku
Mini skansert w towiczu powstat jako Osdrodek Plenerowy Budownictwa Ludowego w ogrodzie

pizyleglym do gmachu muzeum juz w I poi. lat 60. XX w. Prezeéntowane sg w nim dwie
R
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drewniane zagrody chiopskie (zamknieta w czworobok typu okéinik z chatupa
szerokofrontowa ze Ziakowa Barowego z konfica XIX w. i typu otwartego z chatupg z
Guoleniska z II potl. XVIII w.) oraz obora wolnostojacg w konstrukcji sumikowo-tatkowej z
Golefiska z 11 pot. XVHI w. i lamusa drewnianego zrebowego ze Ztakowa Borowego z
XVIII/XIX w.

Prace obejmowac maja:
- wymiane strzech stomianych na trzech obiektach muzealnych w mini skansenie w Lowiczu

( w tym na chatupie z Golefiska, na oborze z Golenska oraz Lamusie ze Zizskowa Borowega)
wraz z wykonaniem niezbednych napraw cieslelskich elementdw wie-iby - krokwl;
- montaz i rozbudowe potrzebriych instalacji (w tym: modefnizacjg instalacji elekirycznej i

oswietleniowej, wykonanie projektu | montazu instalacii antywiamaniowe] i p. pozarowej).

Przewidywany termin rozpoczecia 02.09.2024r.
Przewidywany termin zakonczenia 30.11.2024r,

Oswladeczam, 2e wyrazam zgode na przeétwarzanie przez Wojewodzkl Urzad Ochrony
Zabytkow w kodzi maich danych osobowych zawartych w dokumentach skiadanych w ww.

wniosku

Podanie danych. jest dobrowolne ale obowiazkowe, do przeprowadzenia pestepowania i rozstrzygnigcia,

Bata | podpls whioskodawcy/pelnomocnika

" Zatgeznikiz
1. Program pedejmowanta innych dziatad, zaw:erajacy imie | nazwiske autora praz Informacje niezbedna, do. eceny

wpfywu innych dzialafi na zabytek - 2 egz. w wersji papistowej (jeden: egzempiarz pozostaje w archiwiim: urzedu) i
1 egz. wersfi elektroni¢znej na nodnilu €D

2. Dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnloskodawee Eytulu prawnego da keizystania z zabythu
nleruchomego, uprawniajacego do wystgpowania 2z -tym wnicskiem a w przypadku zabytku ruchomego
oéwiadczenia wmoskodawey o: pasfadaniu przez niego. tytull prawnego-do Korzystania z zabytku, uprawniajacego do
wystepawanla z bym wnioskiem.

3. Dokument poswiadczajacy uprawnienie do reprezentowania wnioskodawcy {odpis z KRS, akk powaiania,
uchwata o powataniu w skiad Zarzgdu Wspeinoty, akt notanafny}

4, PetWIerdzeme wniesienia oplaty skarbowej” W wysokosti 82 zt 00 gr;, na kontd Urzedu Miasta todzi Delegatura
Eddz-Srodmigscie: Bank Pekao '5.A. 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 — Eytuk wplaty: oplata za pozwolenie

5. Dokument pelnomocnictwa udzielonego przez wnleskodawce, jezeli zostat ustanowiony pelnomccnlk Wraz 7
dowodem: Uiszezenla oplaty skarbowe]™ na konta jak wyzej w wysokosel 17 2zt 00 gr

Administratorent danych osobowych Jest Eddzii Wojewddzki Konserwator Zabytkéw. Dane przetwarzane sg w celu
realizacjl czynnodci urzedowych. Masz prawe do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetWarzania danych, Wigcef
fnformiacyl zrajdziesz na stronie. www. wuoz-fgdz pl w zdkladce ochrond dahiych osobowych Iub pod’ numererm.

telefonu /42/ 63580 0O

* wzupelnia pracownik WUOZ




