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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT BUDYNKU PSP W KUTNIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
R*0.955
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
2|KNR nr AT- |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gteboko$¢ 6-10 cm m
d.1/03 101-2
70.50 m 70.50
RAZEM 70.50
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-  [m?2
d.1/0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
553.83 m2 553.83
RAZEM 553.83
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, |m2
d.1/803-3 gr.nawierzchni 3 cm
553.83 m2 553.83
RAZEM 553.83
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
-553.83 m2 -553.83
RAZEM -553.83
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - dodatek do odwozu
analogia frezu bitumicznego (tacznie odlegto$¢ wywozu 8 km)
Krotnos¢ = 14
22.15 m3 22.15
RAZEM 22,15
7|/ZKNR Nr C-1|Analiza wtasna - wywo0z i utylizacja asfaltu z rozbiérki ms3
d.1(1-1
11.08 m3 11.08
RAZEM 11.08
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
232.23 m?2 232.23
RAZEM 232.23
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
57.30 m 57.30
RAZEM 57.30
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
analogia
111.37 m 111.37
RAZEM 111.37
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1/0812-03
analogia
5.44 m3 5.44
RAZEM 5.44
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03
194.82 m2 194.82
RAZEM 194.82
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0801-04 Krotnos¢ = 3
194.82 m2 194.82
RAZEM 194.82
14|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- |m?2
d.1/0106-01 nych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i pod-
analogia sypki z wywozem na odl. do 1 km
593.70 m2 593.70
RAZEM 593.70
15/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do 150x150 mm - demontaz szt.
d.1/1305-06 element6w stalowych (ceownikéw) przy o$ciezach wrét garazowych
analogia
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
16/KNR 4-01 Demontaz elementéw stalowych (ceownikéw) przy osciezach wrét garazowych |szt.
d.1/1306-02
analogia
36.00 szt. 36.00
RAZEM 36.00
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Krotnos¢ = 14
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17|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - posadzka w garazu, sprezarkowni i korytarzu
analogia
69.34 m3 69.34
RAZEM 69.34
18/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - $ciana fundamentowa pod wjazdami
analogia
20.94 m3 20.94
RAZEM 20.94
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |ms3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych - roz-
analogia kucie otworu okiennego w $cianie piwnicy pod drzwi
0.34 m3 0.34
RAZEM 0.34
20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - schody do piwnicy, do budynku
analogia
1.42 m3 1.42
RAZEM 1.42
21|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - $ciany oporowe ms3
d.1/0212-03 przy kottowni
4.73 m3 4.73
RAZEM 4.73
22|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia betonowego z elementéw prefabrykowanych betono- |m
d.1/0818-04 wych - stupki betonowe, cokét z betonu
analogia Krotnos¢ = 0.3
12.56 m 12.56
RAZEM 12.56
23|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - komory deszczo- |m3
d.1/0212-03 wej na placu
1.20 m3 1.20
RAZEM 1.20
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- [m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
144.19 m3 144.19
RAZEM 144.19
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
144.19 m3 144.19
RAZEM 144.19
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- mechanicznie
734.32 m3 734.32
RAZEM 734.32
27/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.1/0307-02 - korytarz
R*0.955
5.14 m3 5.14
RAZEM 5.14
28|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
739.47 m3 739.47
RAZEM 739.47
29/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1ll) |m3
d.1/0307-02 (20% recznie - garaz)
R*0.955
53.93 m3 53.93
RAZEM 53.93
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- mechanicznie (80% mechanicznie - garaz)
215.78 m3 215.73
RAZEM 215.73
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-III m3
d.1/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
53.93 m3 53.93
RAZEM 53.93
32|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
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269.66 m3 269.66
RAZEM 269.66
2 PLACE MANEWROWE
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1400.40 m2 1400.40
RAZEM 1400.40
34|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
1400.40 m?2 1400.40
RAZEM 1400.40
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=12cm)
Krotnos¢ = 2
1400.40 m2 1400.40
RAZEM 1400.40
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.2/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
analogia
1400.40 m2 1400.40
RAZEM 1400.40
37|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - grubos¢ m2
d.2/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
1400.40 m?2 1400.40
RAZEM 1400.40
38|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - za kazdy |m?2
d.2/0109-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie gr. 20 cm)
Krotnos¢ = 8
1400.40 m?2 1400.40
RAZEM 1400.40
39/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm |m
d.2|407-5 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
81.20 m 81.20
RAZEM 81.20
40|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.2/0403-03 piaskowe;j
67.27 m 67.27
RAZEM 67.27
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|/0403-03 piaskowej - utozone na ptasko
analogia
82.69 m 82.69
RAZEM 82.69
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem ms3
d.2|0402-04
3.03 m3 3.03
RAZEM 3.03
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem - pod kraweznik utozo- |m3
d.2|0402-04 ny na ptasko
4.96 m3 4.96
RAZEM 4.96
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej podwdjne T koloru szarego grubo$¢ |m?2
d.2|0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1400.40 m2 1400.40
RAZEM 1400.40
45|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej podwdjne T koloru grafitowego gru- |m2
d.2/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pasy
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
46|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni -
utwardzenie pod zbiorniki
24.50 m?2 24.50
RAZEM 24.50
47/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.2/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tgcznie do gr.=12cm)
Krotnos¢ = 2
24.50 m2 24.50
RAZEM 24.50
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.2/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
analogia
24.50 m2 24.50
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RAZEM 24.50
49/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - grubos¢ m?2
d.2/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm
24.50 m2 24.50
RAZEM 24.50
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - za kazdy |m2
d.2/0109-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (tacznie gr. 20 cm)
Krotnos¢ = 8
24.50 m2 24.50
RAZEM 24.50
3 CHODNIK, PARKINGI | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
51|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju ms3
d.3/0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - scho-
dy wejsciowe, podjazd dla niepetnosprawnych
5.49 m3 5.49
RAZEM 5.49
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane fi 12
0.53 t 0.53
RAZEM 0.53
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - nawierzchnie schodéw, podjazdu
21.14 m?2 21.14
RAZEM 21.14
54| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.3/0104-03 warstwy po zag. 10 cm - podbudowy schodéw i podjazdu dla niepetnospraw-
analogia nych
21.14 m?2 21.14
RAZEM 21.14
55/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.3/0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos$¢ = 60
21.14 m?2 21.14
RAZEM 21.14
56| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m?2
d.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
analogia
21.14 m?2 21.14
RAZEM 21.14
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
9.80 m 9.80
RAZEM 9.80
58/KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej - schody wejsciowe m
d.3|1209-1
6.22 m 6.22
RAZEM 6.22
59|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej na podjazdach dla nie- |m
d.3/1209-1 petnosprawnych
18.23 m 18.23
RAZEM 18.23
60|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.3/0239-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu - $ciana
oporowa pod schody zewnetrzne od strony wiezy wartowniczej
0.69 m3 0.69
RAZEM 0.69
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane fi 12
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-03 towo-piaskowej - nawierzchnie schodéw od strony garazy przy zejsciu do kot-
towni
6.93 m?2 6.93
RAZEM 6.93
63| KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.3/0104-03 warstwy po zag. 10 cm - podbudowy schodéw od strony kottowni
analogia
6.93 m?2 6.93
RAZEM 6.93
64|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.3/0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos$¢ = 60
6.93 m?2 6.93
RAZEM 6.93
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65/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m?2
d.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. schodéw zewnetrznych od
analogia strony kottowni
6.93 m2 6.93
RAZEM 6.93
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - pod schody zewnetrzne od strony
kottowni
14.15 m 14.15
RAZEM 14.15
67|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej - schody zewnetrzne od |m
d.3/1209-1 strony kottowni
7.18 m 7.18
RAZEM 7.18
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- pod schody i podjazd
16.38 m3 16.38
RAZEM 16.38
69|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
16.38 m3 16.38
RAZEM 16.38
70 KNNR 6 103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3|3 wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 11-VI
21.14 m?2 21.14
RAZEM 21.14
71/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni -
pod chodniki
485.60 m?2 485.60
RAZEM 485.60
72|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tgcznie do gr.=15cm) - pod chodnik
Krotnos¢ = 5
485.60 m?2 485.60
RAZEM 485.60
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m2
d.3/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm (gr. 10 cm)
analogia Krotnos¢ = 0.666
485.60 m2 485.60
RAZEM 485.60
74|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3/0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni -
pod miejsca postojowe
120.70 m2 120.70
RAZEM 120.70
75|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tgcznie do gr.=15cm) - pod miejsca postojowe
Krotnos¢ = 5
120.70 m?2 120.70
RAZEM 120.70
76| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - grubos¢ m?2
d.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 12 cm - pod miejsca postojowe
120.70 m2 120.70
RAZEM 120.70
77|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chudego betonu B 6-9 MPa - za kazdy |m2
d.3/0109-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie gr. 20 cm) - pod miejs-
ca postojowe
Krotnos¢ = 8
120.70 m?2 120.70
RAZEM 120.70
78/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej koloru szarego gru- m?2
d.3/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik wyjscie przy zejsciu
do piwnicy
90.35 m2 90.35
RAZEM 90.35
79/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm kol. czerwony na m?2
d.3/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - chodnik przed wejsciem gtéwnym
88.10 m2 88.10
RAZEM 88.10
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80|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm kol. grafitowy na pod- |m?2
d.3/0511-03 sypce cementowo-piaskowej - miejsca parkingowe od strony ulicy
120.70 m2 120.70
RAZEM 120.70
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej koloru szarego gru- m2
d.3/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przetozenie istniejacej kostki -
analogia materiat kostki z odzysku
329.00 m2 329.00
RAZEM 329.00
82 Montaz rur fi160 przy wrotach wyjazdowych jako odboje ocynkowanych i malo- |szt.
d.3|kalk. wlasna |wanych proszkowo w pasy z montazem (wysoko$¢ nad kostkg do 0,8 m)
22.00 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4 OGRODZENIE
83|KNR 2-02 Fundament betonowy zbrojony 0.3x0.8 m pod cokdl i stupki m
d.4/1801-02
analogia
12.56 m 12.56
RAZEM 12.56
84|wycena wias-|Wykonanie nowego ogrodzenia, stupki murowane z pustakéw systemowych  |mb
d.4|na ogrodzenia wypetnionych w srodku betonem, cokét murowany z pustakéw co-
kotowych i wypetnionych w srodku betonem wg systemu - panel systemowy
wg PT
12.56 mb 12.56
RAZEM 12.56
85/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m?2
d.4/0104-03 warstwy po zag. 10 cm - podbudowy utwardzenia pod maszt i zabytkowy wéz
analogia strazacki
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
86|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.4/0104-04 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 20
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m?2
d.4/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
analogia
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4/0511-03 towo-piaskowej - utwardzenie przy maszcie i cokét pod zabytkowy woz stra-
zacki
7.40 m?2 7.40
RAZEM 7.40
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
5 WROTA GARAZOWE | STOLARKA
90|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/0354-05
analogia
5.39 m?2 5.39
RAZEM 5.39
91|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-03
analogia
0.70 szt. 0.70
RAZEM 0.70
92|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.5/0354-10 2 m2 - wrot garazowych
analogia
155.40 m2 155.40
RAZEM 155.40
93|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/0354-05
analogia
RAZEM 11.97
94 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3700x3750 mm z napedem automa- |kpl.
d.5|kalk. wtasna [tycznym wg specyfikacji
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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95 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3700x3750 mm z napedem recznym |kpl.
d.5|kalk. wtasna |i wmontowanymi w brame drzwiami wg specyfikacji
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3700x3750 mm z napgedem recznym |kpl.
d.5|kalk. wlasna |wg specyfikacji
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
97 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3500x3750 mm z napedem automa- |kpl.
d.5|kalk. wtasna [tycznym wg specyfikacji
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
98 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3500x3750 mm z napgedem recznym |kpl.
d.5|kalk. wlasna |i wmontowanymi w brame drzwiami wg specyfikaciji
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. 3500x3750 mm z napedem recznym |kpl.
d.5|kalk. wtasna |wg specyfikacji
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
100/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadze-|m?2
d.5/1023-05 nia o pow. do 1.0 m2 wspoétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od
wewnatrz - 1,46x0,60 m - 5 szt.
4.38 m2 4.38
RAZEM 4.38
101/KNR 0-19 Montaz okien EI 30 p.poz. rozwieranych jednodzielnych z PCV  z obrobka m?2
d.5/1023-03 obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wspotczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg bez-
pieczng od wewnatrz - 0,97x0,72m - 1 szt.
0.70 m2 0.70
RAZEM 0.70
102|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem wg sys- |szt
d.5/1017-02 temu z cylindrem zamka na klucz, zamek wg systemu o wym. w Swietle
analogia oscieznicy 90x200 cm - 1 szt.
1.80 szt 1.80
RAZEM 1.80
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych z szybg bezpieczng |m?2
d.5/1024-08 na budowie z naswietlem 1660mmx2550mm - profil ciepty (1 skrzydto min.
analogia 900mmx2000mm w Swietle oscieznicy) - 2 szt. - wejsciowe zewnetrzne i przej-
Sciowe
7.47 m?2 7.47
RAZEM 7.47
104|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.5/1016-01
analogia
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2,0m - 2 szt - drzwi wejsciowe do  |m?2
d.5(1019-1 pom. gospodarczego i sprezarkowni
3.60 m2 3.60
RAZEM 3.60
106/ KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne ocieplane o powierzchni ponad 2 m2 - o wym. |m2
d.5/1203-02 1,40 x 2,00 m do piwnicy po wykuciu otworu okiennego
analogia
2.80 m2 2.80
RAZEM 2.80
6 ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
107|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zmniejszenie otworu
drzwiowego
0.44 m3 0.44
RAZEM 0.44
108/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie otworu bra-
mowego i zmniejszenie otworéw okiennych
11.50 m3 11.50
RAZEM 11.50
109/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.6/1118-01 podtoza
12.41 m2 12.41
RAZEM 12.41
110|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.6/1118-06
12.41 m?2 12.41
RAZEM 12.41
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111/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6|0829-01
43.42 m2 43.42
RAZEM 43.42
112|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wysokosci pomieszczen m?2
d.6(829-7
43.42 m?2 43.42
RAZEM 43.42
113|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
12.41 m2 12.41
RAZEM 12.41
114/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkow wewnetrznych - sufitéw recznie (dwu- |m2
d.6|/1503-01 krotnie)
wiatrotap
12.41 m2 12.41
RAZEM 12.41
115 Scianki systemowe do pomieszczen sanitariatdw na niepetng wysokos¢ h=2, |[m2
d.6|wycena indy- |20 m - (w tym 1 szt. drzwi)
widualna
5.08 m2 5.08
RAZEM 5.08
116/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.6(322-2
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
117/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zywica
158.76 m2 158.76
RAZEM 158.76
118/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.6/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
229.31 m?2 229.31
RAZEM 229.31
119|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - m2
d.6/0815-04 podktad pod tynk mozaikowy
analogia
217.89 m2 217.89
RAZEM 217.89
120|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |mz2
d.6/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m
217.89 m?2 217.89
RAZEM 217.89
121/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
207.17 m2 207.17
RAZEM 207.17
122/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkow wewnetrz- |m?2
d.6/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
221.39 m2 221.39
RAZEM 221.39
123|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
475.14 m?2 475.14
RAZEM 475.14
124/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wewnetrznych - sufitéw recznie (dwu- |m2
d.6|1503-01 krotnie)
wiatrotap
475.14 m?2 475.14
RAZEM 475.14
125 Przegrody z siatki w ksztattownikach stalowych (kgtowniki) do pomieszczen |m2
d.6|wycena indy- |szatni w garazu na wysokos¢ do 2,50 m
widualna
50.95 m2 50.95
RAZEM 50.95
126/ KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu drzwi w przesle z siatki w katownikach w ilosci |szt.
d.6/1808-2 3 szt. - wg dokumentaciji
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
127/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.6/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zywica -wiatrotap
9.57 m?2 9.57
RAZEM 9.57
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128/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly i m?2
d.6/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 -
analogia wiatrotap
13.96 m2 13.96
RAZEM 13.96
129/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - m?2
d.6/0815-04 podkiad pod tynk mozaikowy - wiatrotap
analogia
13.96 m2 13.96
RAZEM 13.96
130/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.6/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - istniejgcy wiatrotap
13.96 m2 13.96
RAZEM 13.96
131/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wiatrotap
14.27 m?2 14.27
RAZEM 14.27
132/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m?2
d.6/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie) - wiatrotap
wiatrotap
14.27 m?2 14.27
RAZEM 14.27
133/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wiatrotap
10.98 m2 10.98
RAZEM 10.98
134 KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkow wewnetrznych - sufitéw recznie (dwu- |m2
d.6|1503-01 krotnie) - wiatrotap
wiatrotap
10.98 m?2 10.98
RAZEM 10.98
135/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.6/0801-04
10.98 m2 10.98
RAZEM 10.98
136/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m2
d.6/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie posadzki - wy-
réwnanie do rzednej projektowanej w wiatrotapie
2.99 m?2 2.99
RAZEM 2.99
137/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - (25 cm tj. tgcznie 35 cm)
- wiatrotap wyréwnanie do rzednej
2.23 m?2 2.23
RAZEM 2.23
138/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa - (10 cm tj. tagcznie 20 cm)
- wiatrotap wyréwnanie do rzednej
0.76 m?2 0.76
RAZEM 0.76
139/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.6/616-1 Krotnos¢ = 2
2.99 m2 2.99
RAZEM 2.99
140/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.6|1102-2 na gtadko - wiatrotap wyréwnanie do rzedne;j
2.99 m?2 2.99
RAZEM 2.99
141/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 80 mm)
Krotnos¢ = 6
2.99 m?2 2.99
RAZEM 2.99
142/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatka - wiatrotap wyréwnanie do rzedne;j m?2
d.6|1106-7
2.99 m2 2.99
RAZEM 2.99
143|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m?2
d.6/1118-01 podioza - na czesci za starymi stopniami na spoczniku
3.70 m?2 3.70
RAZEM 3.70
144/ KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy - wiatrotap m?2
d.6/1118-06
7.45 m2 7.45
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RAZEM 7.45
145/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.6/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg - wiatrotap
analogia
7.98 m 7.98
RAZEM 7.98
146 Zakup i montaz szafek strazackich 2010/420/480 (STRN 400/1) na nogach ze |szt
d.6|wycena indy- |stépkami regulacyjnymi, drzwi zamykane zamliem cylindrycznym Euro-Locks,
widualna pétka na buty, szuf;ada na obuwie, numeracj adrzwi, skarbczyk, drazek na
wieszaczki na ubrania, haczyk, wentylacja, perforacje, kotwy do podtogi
72.00 szt 72.00
RAZEM 72.00
7 POSADZKI W CZESCI GARAZOWEJ | KORYTARZU
147/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.7{1101-07
71.27 m3 71.27
RAZEM 71.27
148/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7(1101-01
47.51 m3 47.51
RAZEM 47.51
149/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.7/616-1
475.14 m2 475.14
RAZEM 475.14
150/ KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko ze zbrojeniem rozproszo- |m2
d.7/1003-02 nym
analogia R*0.955
475.14 m2 475.14
RAZEM 475.14
151|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - korytarz m2
d.7/1003-03 R*0.955
analogia
12.85 m?2 12.85
RAZEM 12.85
152|KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm - garaze m2
d.7/1003-03 R*0.955
analogia Krotnos¢ = 15
462.29 m2 462.29
RAZEM 462.29
153|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu - pogrubienie pod elementy wjazdow
analogia
12.20 m3 12.20
RAZEM 12.20
154 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 12
1.733 t 1.733
RAZEM 1.733
155/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy Harz EP 39 HC - RAL7023 wraz z |m?2
d.7/0305-01 zagruntowaniem Harz EP10
analogia
475.14 m?2 475.14
RAZEM 475.14
156/ KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy Harz EP 39 HC - RAL7023 wraz z |m?2
d.7/0305-01 zagruntowaniem Harz EP10 - dodatek na wywiniecie - wyoblenie 12 cm na
analogia Sciane
Krotnos¢ = 1.2
6.66 m2 6.66
RAZEM 6.66
157/KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 10x10 mm elas- |m
d.7/0104-02 tyczng masg jednosktadnikowg
analogia
118.00 m 118.00
RAZEM 118.00
158/ KNR 2-02 Narozniki z katownika 40x50x5 mm m
d.7/1217-03
analogia
39.60 m 39.60
RAZEM 39.60
159|ZKNR Nr C-1|Nawierzchnia sprezysta pod zeslizgami - poliuretan m?2
d.7(202-3
1.00 m?2 1.00
RAZEM 1.00

-10-
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160|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.7/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu - do piwnicy
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
161|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane fi 10 i 12 - zbrojenie schodow
0.21 t 0.21
RAZEM 0.21
162/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - z za-|m3
d.7/0218-01 stosowaniem pompy do betonu - w garazu do pralnio-suszarni
analogia
1.17 m3 1.17
RAZEM 1.17
163|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane fi 10 i 12 - zbrojenie schodéw
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
8 ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z OBNIZENIEM POSADZKI
164 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.8/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
- mechanicznie
47.81 m3 47.81
RAZEM 47.81
165/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
47.81 m3 47.81
RAZEM 47.81
166 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?2
d.8/0211-01 podtogach
analogia
22.71 m?2 22.71
RAZEM 22.71
167|KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych m?2
d.8/817-1
22.71 m?2 22.71
RAZEM 22.71
168/ KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych po obnizeniu rzednych m?2
d.8/901-1
33.29 m?2 33.29
RAZEM 33.29
169/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m2
d.8/0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - po zamurowaniu wrét
analogia
12.95 m?2 12.95
RAZEM 12.95
170/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.8/0726-02 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - po zmniejszeniu okien
analogia
7.59 m?2 7.59
RAZEM 7.59
171/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.8/0901-04 wane recznie - po wykuciach elementéw stalowych w os$ciezach
72.60 m2 72.60
RAZEM 72.60
172/KNNR 0-02- |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbami silikonowymi po wykuciu ceownikdw i|m?2
d.8/1405-0400 |obnizeniu rzednych placow
128.60 m?2 128.60
RAZEM 128.60
173|KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejacych studni - obnizenie do poziomu rzednej projek- |[szt
d.8/1406-5 towanych placéw
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00

11 -
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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
REMONT BUDYNKU PSP W KUTNIE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0.14
d.1]0121-02 robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placéw postojowych
R*0.955
2|KNR nr AT- |Ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gte- |m 70.50
d.1/03 101-2 bokos¢ 6-10 cm
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni |m?2 553.83
d.1]0102-03 bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 1 km
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- |m?2 553.83
d.1/803-3 ralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierz-
chni 3 cm
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie- |m?2 -553.83
d.1/0803-04 szanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm
grubosci
6/|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 22.15
d.1]0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
analogia mowytadowczymi po drogach utwardzonych -
dodatek do odwozu frezu bitumicznego (tgcz-
nie odlegtos¢ wywozu 8 km)
Krotnosé = 14
7|ZKNR Nr C-1 |Analiza wtasna - wywoz i utylizacja asfaltu z  |m3 11.08
d.1]1-1 rozbidrki
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m2 232.23
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
analogia nieniem spoin zaprawg cementowg
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce |m 57.30
d.1/0814-02 piaskowej
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 |m 111.37
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
11|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 5.44
d.1/0812-03
analogia
12/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- |m2 194.82
d.1/0801-03 wej o grubosci 12 cm
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- |m2 194.82
d.1/0801-04 wej - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
14/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt m2 593.70
d.1/0106-01 drogowych betonowych szesciokatnych lub
analogia kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na ro-
dzaj spoinowania i podsypki z wywozem na
odl. do 1 km
15/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem kgtowni- |szt. 36.00
d.1/1305-06 kéw do 150x150 mm - demontaz elementéw
analogia stalowych (ceownikéw) przy osciezach wrét
garazowych
16/KNR 4-01 Demontaz elementéw stalowych (ceownikéw) |szt. 36.00
d.1/1306-02 przy osciezach wrot garazowych
analogia
17/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych|ims3 69.34
d.1]0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - posadz-
analogia ka w garazu, sprezarkowni i korytarzu
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych|ims3 20.94
d.1]0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - Scia-

analogia

na fundamentowa pod wjazdami
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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
19/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. |m3 0.34
d.1]0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
analogia mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
i okiennych - rozkucie otworu okiennego w
Scianie piwnicy pod drzwi
20/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych|ms3 1.42
d.1]0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -
analogia schody do piwnicy, do budynku
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych|ims3 4.73
d.1]0212-03 zbrojonych - Sciany oporowe przy kottowni
22/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia betonowego zele- |m 12.56
d.1/0818-04 mentéw prefabrykowanych betonowych -
analogia stupki betonowe, cokét z betonu
Krotnos¢ = 0.3
23/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych|ims3 1.20
d.1/0212-03 zbrojonych - komory deszczowej na placu
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 14419
d.1/0108-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- |m3 144.19
d.1]0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy na-
stepny 1 km
Krotnosé = 14
26/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 734.32
d.1/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - mechanicznie
27/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami|m3 5.14
d.1]0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lll) - korytarz
R*0.955
28/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 739.47
d.1/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
29/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami|m3 53.93
d.1]0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.1ll) (20% recznie
- garaz)
R*0.955
30/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 215.73
d.1/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - mechanicznie (80%
mechanicznie - garaz)
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebier- |m3 53.93
d.1]0211-03 nymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
32/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 269.66
d.1/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2 PLACE MANEWROWE
33/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie m2 1400.40
d.2/0103-04 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-

chni w gruncie kat. I-IV
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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
34/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 1400.40
d.2|0104-07 twy odsaczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm - pod konstr. jezdni
35/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 1400.40
d.2|0104-08 twy odsgczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=12cm)
Krotnos¢ = 2
36/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 1400.40
d.2|0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubosé¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
37/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji z chude- |m?2 1400.40
d.2|0109-03 go betonu B 6-9 MPa - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm
38/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z chude- |m?2 1400.40
d.2/0109-04 go betonu B 6-9 MPa - za kazdy dalszy 1 cm
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie gr.
20 cm)
Krotnosé = 8
39/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym.30x8 na podsypce |m 81.20
d.2|407-5 cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
40/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach m 67.27
d.2|0403-03 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach m 82.69
d.2|0403-03 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
analogia piaskowej - utozone na ptasko
42/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa |m3 3.03
d.2/0402-04 Z oporem
43/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa |m3 4.96
d.2/0402-04 z oporem - pod kraweznik utozony na ptasko
44/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 1400.40
d.2|0511-03 podwdjne T koloru szarego grubo$¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 3.75
d.2|0511-03 podwdjne T koloru grafitowego grubosé 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej - pasy
46/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 24.50
d.2|0104-07 twy odsaczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm - pod konstr. jezdni - utwardzenie pod
zbiorniki
47/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 24.50
d.2|0104-08 twy odsgczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=12cm)
Krotnos¢ = 2
48/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 24.50
d.2|0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubosé¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
49/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji z chude- |m?2 24.50
d.2|0109-03 go betonu B 6-9 MPa - grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 12 cm
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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
50|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji z chude- |m?2 24.50
d.2/0109-04 go betonu B 6-9 MPa - za kazdy dalszy 1 cm

grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie gr.
20 cm)
Krotnos¢ = 8

Razem dziat: PLACE MANEWROWE

3 CHODNIK, PARKINGI 1 PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
51|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o|m3 5.49
d.3/0239-03 wysokosci do 3 m i przekroju prostokgtnym
grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - schody wejsciowe, podjazd dla
niepetnosprawnych
52/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.53
d.3/0290-02 budynkdw i budowli - prety Zzebrowane fi 12
53|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 21.14
d.3/0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - nawierzchnie schodéw, podjazdu
54/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsacza- |m2 21.14
d.3/0104-03 jacej na poszerzeniach - grubos$¢ warstwy po
analogia zag. 10 cm - podbudowy schodéw i podjazdu
dla niepetnosprawnych
55|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgcza- |m2 21.14
d.3|0104-04 jacej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ = 60
56/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m2 21.14
d.3|0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubosé¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 9.80
d.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
58/ KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwaso- |m 6.22
d.3/1209-1 odpornej - schody wejsciowe
59|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwaso- |m 18.23
d.3|1209-1 odpornej na podjazdach dla niepetnospraw-
nych
60|KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$¢ pionowa) o |m3 0.69
d.3/0239-03 wysokos$ci do 3 m i przekroju prostokgtnym
grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu - Sciana oporowa pod schody ze-
wnetrzne od strony wiezy wartowniczej
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.07
d.3/0290-02 budynkdéw i budowli - prety zebrowane fi 12
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 6.93
d.3|0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - nawierzchnie schodéw od strony ga-
razy przy zejsciu do kottowni
63|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgcza- |m2 6.93
d.3|0104-03 jacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
analogia zag. 10 cm - podbudowy schodéw od strony
kottowni
64 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsacza- |m2 6.93
d.3|0104-04 jacej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 60
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 6.93
d.3/0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. scho-

déw zewnetrznych od strony kottowni
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PRZEDMIAR ROBOT budowlany KP PSP Kutno

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
66|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 14.15
d.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementows - pod scho-
dy zewnetrzne od strony kottowni
67|KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwaso- |m 7.18
d.3/1209-1 odpornej - schody zewnetrzne od strony kot-
towni
68/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 16.38
d.3/0205-04 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - pod schody i podjazd
69|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 16.38
d.3|0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 8
70/KNNR 6 103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod war-|m?2 21.14
d.3|3 stwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI
71|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 485.60
d.3|0104-07 twy odsgczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm - pod konstr. jezdni - pod chodniki
72/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 485.60
d.3|0104-08 twy odsagczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=15cm) - pod chodnik
Krotnosé = 5
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 485.60
d.3/0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 c¢cm (gr. 10 cm)
Krotnos¢ = 0.666
74/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 120.70
d.3|0104-07 twy odsaczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm - pod konstr. jezdni - pod miejsca postojo-
we
75|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2 120.70
d.3/0104-08 twy odsgczajgcej w korycie lub na catej sze-
rokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=15cm) - pod miejsca postojowe
Krotnos¢ = 5
76|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji z chude- |m?2 120.70
d.3/0109-03 go betonu B 6-9 MPa - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 12 cm - pod miejsca postojowe
77|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji z chude- |m?2 120.70
d.3|0109-04 go betonu B 6-9 MPa - za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zageszczeniu (tgcznie gr.
20 cm) - pod miejsca postojowe
Krotnos¢ = 8
78|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 90.35
d.3|0511-03 prostokatnej koloru szarego grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
wyjscie przy zejsciu do piwnicy
79|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 88.10
d.3/0511-03 grubos¢ 8 cm kol. czerwony na podsypce ce-

mentowo-piaskowej - chodnik przed wejs-
ciem gtdwnym
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
80/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 120.70
d.3|0511-03 grubos¢ 8 cm kol. grafitowy na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - miejsca parkingowe od
strony ulicy
81|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 329.00
d.3/0511-03 prostokatnej koloru szarego grubos¢ 8 cm na
analogia podsypce cementowo-piaskowej - przetoze-
nie istniejgcej kostki - materiat kostki z odzys-
ku
82 Montaz rur fi160 przy wrotach wyjazdowych |szt. 22.00
d.3kalk. wtasna |jako odboje ocynkowanych i malowanych
proszkowo w pasy z montazem (wysokos$é
nad kostkg do 0,8 m)
Razem dziat: CHODNIK, PARKINGI | PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
4 OGRODZENIE
83|KNR 2-02 Fundament betonowy zbrojony 0.3x0.8 m pod|m 12.56
d.4/1801-02 cokél i stupki
analogia
84|wycena wias- |Wykonanie nowego ogrodzenia, stupki muro- |mb 12.56
d.4|na wane z pustakéw systemowych ogrodzenia
wypetnionych w srodku betonem, cokét muro-
wany z pustakéw cokotowych i wypetnionych
w Srodku betonem wg systemu - panel sys-
temowy wg PT
85|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgcza- |m?2 7.40
d.4/0104-03 jacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
analogia zag. 10 cm - podbudowy utwardzenia pod
maszt i zabytkowy wéz strazacki
86/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsacza- |m2 7.40
d.4/0104-04 jacej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 20
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 7.40
d.4/0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é¢ podbudowy
analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. jezdni
88/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 7.40
d.4/0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - utwardzenie przy maszcie i cokét pod
zabytkowy wéz strazacki
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 16.00
d.4|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg
Razem dziat: OGRODZENIE
5 WROTA GARAZOWE I STOLARKA
90|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 5.39
d.5/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
analogia
91|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt. 0.70
d.5/0354-03 wierzchni do 1 m2
analogia
92/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat |m2 155.40
d.5/0354-10 drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - wrot
analogia garazowych
93|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 11.97
d.5/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
analogia
94 Zakup i montaz wr6t garazowych o wym. kpl. 2.00
d.5kalk. wtasna |3700x3750 mm z napedem automatycznym

wg specyfikaciji
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm.| llos¢ Cena | Wartosé
jedn.
95 Zakup i montaz wr6t garazowych o wym. kpl. 1.00
d.5kalk. wtasna |3700x3750 mm z napedem recznym i wmon-
towanymi w brame drzwiami wg specyfikacji
96 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. kpl. 2.00
d.5|kalk. wtasna [3700x3750 mm z napedem recznym wg spe-
cyfikacji
97 Zakup i montaz wr6t garazowych o wym. kpl. 3.00
d.5kalk. wtasna |3500x3750 mm z napedem automatycznym
wg specyfikaciji
98 Zakup i montaz wrét garazowych o wym. kpl. 1.00
d.5|kalk. wtasna [3500x3750 mm z napedem recznym i wmon-
towanymi w brame drzwiami wg specyfikaciji
99 Zakup i montaz wr6t garazowych o wym. kpl. 2.00
d.5|kalk. wtasna |3500x3750 mm z napedem recznym wg spe-
cyfikacji
100/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych jedno- |m2 4.38
d.5/1023-05 dzielnych z PCV z obrdbkg obsadzenia o
pow. do 1.0 m2 wspétczynnik UW do 0,8 W/
m2K z szybg bezpieczng od wewnatrz - 1,
46x0,60 m - 5 szt.
101|KNR 0-19 Montaz okien EI 30 p.poz. rozwieranych jed- \m2 0.70
d.5/1023-03 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o
pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/
m2K z szybg bezpieczng od wewnatrz - 0,
97x0,72m - 1 szt.
102/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej szt 1.80
d.5/1017-02 EIS30 z samozamykaczem wg systemu z cy-
analogia lindrem zamka na klucz, zamek wg systemu
o wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm - 1
szt.
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych |m2 7.47
d.5/1024-08 oszklonych z szybg bezpieczng na budowie z
analogia naswietlem 1660mmx2550mm - profil ciepty
(1 skrzydto min. 900mmx2000mm w $wietle
odcieznicy) - 2 szt. - wejsciowe zewnetrzne i
przejsciowe
104|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- |szt. 2.0
d.5/1016-01 lowane na budowie
analogia
105|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2, |m?2 3.60
d.5/1019-1 Om - 2 szt - drzwi wejsciowe do pom. gospo-
darczego i sprezarkowni
106 KNR 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne ocieplane o |m?2 2.80
d.5/1203-02 powierzchni ponad 2 m2 - o wym. 1,40 x 2,00
analogia m do piwnicy po wykuciu otworu okiennego
Razem dziat: WROTA GARAZOWE | STOLARKA
6 ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
107/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw |m3 0.44
d.6/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej bloczkami z betonu komérkowego -
zmniejszenie otworu drzwiowego
108/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw |m3 11.50
d.6/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej bloczkami z betonu komérkowego - za-
murowanie otworu bramowego i zmniejszenie
otwordw okiennych
109|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 12.41
d.6/1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza
110|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 12.41

d.6

1118-06
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jedn.
111|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygoto- |m2 43.42
d.6/0829-01 wanie podtoza
112/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej m?2 43.42
d.6/829-7 wysokosci pomieszczen
113/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz- |m2 12.41
d.6/0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach i spocznikach
114|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynk6w wew- |m?2 12.41
d.6/1503-01 netrznych - sufitow recznie (dwukrotnie)
115 Scianki systemowe do pomieszczen sanita- |m?2 5.08
d.6\wycena indy- |riatéw na niepetng wysokos¢ h=2,20 m - (w
widualna tym 1 szt. drzwi)
116/KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyj-  |szt 1.00
d.6/322-2 nych w kominach
117/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- |m?2 158.76
d.6/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
zywica
118/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane |m?2 229.31
d.6|0716-02 recznie na podtozu z cegtly i pustakéw na
analogia $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
119/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m?2 217.89
d.6/0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod
analogia tynk mozaikowy
120/ KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na goto- m?2 217.89
d.6/0109-02 wym podtozu z zaprawy MOZATYNK o wiel-
kosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m
121/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz-  |m2 207.17
d.6/0713-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na $cianach
122|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng |m?2 221.39
d.6/1503-02 na zmywanie) tynkdw wewnetrznych - scian
recznie (dwukrotnie)
123/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz- |m2 475.14
d.6/0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach i spocznikach
124|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wew- |m?2 475.14
d.6/1503-01 netrznych - sufitdw recznie (dwukrotnie)
125 Przegrody z siatki w ksztattownikach stalo- |m2 50.95
d.6|wycena indy- |wych (katowniki) do pomieszczeh szatni w
widualna garazu na wysokosé do 2,50 m
126 KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu drzwi w szt. 3.00
d.6/1808-2 przesle z siatki w katownikach w ilosci 3 szt. -
wg dokumentacji
127/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- |m?2 9.57
d.6/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
zywica -wiatrotap
128 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m?2 13.96
d.6|0716-02 recznie na podtozu z cegtly i pustakéw na
analogia $cianach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2 - wiatrotap
129|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m?2 13.96
d.6/0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod
analogia tynk mozaikowy - wiatrotap
130 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na goto- m?2 13.96
d.6/0109-02 wym podtozu z zaprawy MOZATYNK o wiel-

kosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - istnie-
jacy wiatrotap
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131/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz- |m2 14.27
d.6/0713-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem

tapet na Scianach - wiatrotap
132|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng |m?2 14.27
d.6/1503-02 na zmywanie) tynkdw wewnetrznych - scian

recznie (dwukrotnie) - wiatrotap
133/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz- |m2 10.98
d.6/0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem

tapet na stropach, biegach i spocznikach -

wiatrotap
134|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wew- |m?2 10.98
d.6/1503-01 netrznych - sufitdw recznie (dwukrotnie) - wia-

trotap
135/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m2 10.98
d.6/0801-04 cementowej
136/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty-|m?2 2.99
d.6/0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - do-

cieplenie posadzki - wyréwnanie do rzednej

projektowanej w wiatrotapie
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty-|m2 2.23
d.6/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstruk-

cji na sucho - kazda nastepna warstwa - (25

cm tj. tgcznie 35 cm) - wiatrotap wyréwnanie

do rzednej
138/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty-|m?2 0.76
d.6/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstruk-

cji na sucho - kazda nastepna warstwa - (10

cm {j. fgcznie 20 cm) - wiatrotap wyréwnanie

do rzednej
139|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 2.99
d.6/616-1 Krotnosé = 2
140 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z za- |m?2 2.99
d.6/1102-2 prawy cementowej gr.20 mm zatarte na gtad-

ko - wiatrotap wyréwnanie do rzednej
141|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki zza- |m2 2.99
d.6/1102-03 prawy cementowej - dodatek lub potrgcenie

za zmiane grubosci o0 10 mm (tgczna gr. 80

mm)

Krotnosé = 6
142/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg - wiatro- |m2 2.99
d.6/1106-7 tap wyréwnanie do rzednej
143|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych m2 3.70
d.6/1118-01 uktadane na klej - przygotowanie podtoza -

na czesci za starymi stopniami na spoczniku
144/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy - wia- |m?2 7.45
d.6/1118-06 trotap
145|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 7.98
d.6/1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z

analogia przecinaniem ptytek metodg zwyktg - wiatro-

tap
146 Zakup i montaz szafek strazackich 2010/420/ |szt 72.00
d.6|wycena indy- 480 (STRN 400/1) na nogach ze stépkami re-

widualna gulacyjnymi, drzwi zamykane zamliem cylin-

drycznym Euro-Locks, pétka na buty, szuf;

ada na obuwie, numeracj adrzwi, skarbczyk,

drgzek na wieszaczki na ubrania, haczyk,

wentylacja, perforacje, kotwy do podtogi

Razem dziat ROBOTY WEWNETRZNE WYKONCZENIOWE
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[POSADZKI W CZESCI GARAZOWEJ | KORYTARZU
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147|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 71.27
d.7/1101-07 podtozu gruntowym
148|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym  |m3 47.51
d.7/1101-01
149|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 475.14
d.7/616-1
150 KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na |m?2 475.14
d.7|1003-02 gtadko ze zbrojeniem rozproszonym
analogia R*0.955
151 KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie |m?2 12.85
d.7/1003-03 o 1.cm - korytarz
analogia R*0.955
152/KNR 2-22 Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie |m?2 462.29
d.7|1003-03 o 1.cm - garaze
analogia R*0.955
Krotnos¢ = 15
153/KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek desko- |m3 12.20
d.7|0210-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-
analogia sowaniem pompy do betonu - pogrubienie
pod elementy wjazdow
154 /KNR 2-02 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw |t 1.733
d.7|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okragte
zebrowane fi 12
155/KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy |m?2 475.14
d.7|0305-01 Harz EP 39 HC - RAL7023 wraz z zagrunto-
analogia waniem Harz EP10
156|KNR AT-33 |Antyposlizgowe posadzki i powtoki z zywicy |m?2 6.66
d.7|0305-01 Harz EP 39 HC - RAL7023 wraz z zagrunto-
analogia waniem Harz EP10 - dodatek na wywiniecie
- wyoblenie 12 cm na $ciane
Krotnosé = 1.2
157|KNR AT-33 |Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szero- |m 118.00
d.7|0104-02 kosci i gtebokosci 10x10 mm elastyczng ma-
analogia sg jednosktadnikowg
158/KNR 2-02 Narozniki z kgtownika 40x50x5 mm m 39.60
d.7/1217-03
analogia
159|ZKNR Nr C-1 |Nawierzchnia sprezysta pod zeslizgami - po- |m?2 1.00
d.7]202-3 liuretan
160 KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe ze- m3 1.95
d.7|0218-01 wnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtfozu -
z zastosowaniem pompy do betonu - do piw-
nicy
161/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.21
d.7/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 10 i
12 - zbrojenie schodéw
162/KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe wew- |m3 1.17
d.7|0218-01 netrzne na gotowym podtozu - z zastosowa-
analogia niem pompy do betonu - w garazu do pralnio-
suszarni
163/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.05
d.7/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 10 i

12 - zbrojenie schodéw

Razem dziat: POSADZKI W CZESCI GARAZOWEJ | KORYTARZU

8 ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z OBNIZENIEM POSADZKI
164 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 47.81
d.8/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z

transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$¢ do 1 km - mechanicznie

-10 -
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165/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 47.81
d.8/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
166 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci  |m?2 22.71
d.8/0211-01 skucia do 1 cm na scianach lub podtogach
analogia
167|KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych |mz2 22.71
d.8/817-1
168/KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych po |m?2 33.29
d.8/901-1 obnizeniu rzednych
169/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych |m2 12.95
d.8/0726-03 kat. Ill o podiozach z cegly, pustakéw, gazo-i
analogia pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - po
zamurowaniu wrét
170 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych |m2 7.59
d.8|0726-02 kat. lll o podtozach z cegty, pustakéw, gazo-i
analogia pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - po
zmniejszeniu okien
171|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach |m2 72.60
d.8/0901-04 0 szerokosci do 30 cm wykonywane recznie -
po wykuciach elementéw stalowych w oscie-
zach
172|KNNR 0-02- |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami sili- |m2 128.60
d.8/1405-0400 |konowymi po wykuciu ceownikéw i obnizeniu
rzednych placow
173/KNR 2-31 Regulacja pionowa istniejgcych studni - obni- |szt 3.00
d.8/1406-5 zenie do poziomu rzednej projektowanych

placéw

Razem dziat: ROBOTY ZEWNETRZNE ZWIAZANE Z OBNIZENIEM POSADZKI
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