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Opis techniczny do
PROJEKTU TECHNICZNEGO instalacji sanitarnych:
wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, centr. ogrzewania dla zadania pod nazwa:
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA"MODERNIZACJA KP
PSP W KUTNIE'" PRZY UL. 1 MAJA 7 DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2
OBREB SRODMIESCIE
Adres: UL. 1 MAJA 7 DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2
OBREB SRODMIESCIE, M.KUTNO
Inwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7

I. INSTALACJE WODOCIAGOWE.
1.Dane ogdlne - instalacja wodociggowa.

Parametry projektowanej instalacji wodociagowej sa nastepujace:

PARAMETRY INSTALACJI BYTOWE!:

1. Temperatury wody, [°C] ......cocovviiiiiiinnnn. 5,0

2. Cisnienie dyspozycyjne min, [m] ...............cceeeen 25,64

3. Obliczeniowy przeptyw, [I/s] ....ccevvvviinn vieeees 2,5

4. Cisnienie hydrostatyczne, [m] .................... 7,65

5. Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] .................. 10,00

8. Rury wielowarstwowe np.PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Tmax =90 °C,
Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C) - instalacja bytowa

8. Przejscia przez przegrody budowlane - przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI 120 na granicy stref wg aneksu p.poz. (oddzielne
opracowanie)

. Armatura czerpalna i odcinajgca PN10
10.  Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojace, natryskowe nascienne.

PARAMETRY INSTALACJI HYDRANTOWE!J:

1. Temperatury wody, [°C] ......cooviiiiiiiiinnnn. 5,0

2. Cisnienie dyspozycyjne, [m] ............coceennenn 28,55

3. Cisnienie hydrostatyczne, [m] .................... 5,5

4. Suma normatywnych wypltywow, [1/s] ........... 1,5

5. Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] .................. 20,00

6. Przej$cia przez przegrody budowlane - przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy

odpornosci ogniowej EI 120 na granicy stref wg aneksu p.poz. (oddzielne
opracowanie).

Dla podanego zapotrzebowania przyj¢to przytacze wodociggowe dn/id=80mm - istniejace z
rur PEHD PN10 o $rednicy zewnetrznej 63 mm jako catkowicie wystarczajace dla potrzeb
bytowych oraz celow p.poz.

2.0pis instalacji wodociggowych.

2.1. Instalacja bytowa.

Instalacje wody zimnej i cieptej - bytowa projektuje si¢ z rury wielowarstwowych np. PE-
RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C) lub



rownowaznych.

Instalacje w wezle cieplnym i pomieszczeniu wodomierza nalezy wykonaé z rur  stalowych
ocynkowanych wg PN74200S.

Instalacj¢ hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Wszystkie rurociggi wodociggowe nalezy ociepli¢ ptaszczem z pianki polietylenowe;j
grubo$ci min.20 mm. Instalacj¢ wody zimnej zaizolowa¢ otuling z warstwa paroizolacyjng od
strony pomieszczenia w celu uniknigcia wykraplania wilgoci. Rurociagi izolowac tacznie z
armatura.

Instalacje nalezy doprowadzi¢ do przyborow sanitarnych zgodnie z projektem architektury i
niniejszym projektem instalacji wodociggowych. Poziomy montowaé w warstwach
podposadzkowych parteru z zachowaniem odpowiednich kompensacji.

Armatur¢ odcinajacg zastosowano kulowag PN10.

Wszystkie baterie projektuje si¢ z mieszaczami, stojace z podejsciem od dotu poprzez zawory
kulowe fi.15 odcinajace.

We wszystkich pomieszczeniach bytowych (fazienka, WC,) poziomy, podej$cia oraz piony
nalezy wku¢ w $ciany i ostoni¢ rurg ochronng lub wykona¢ zabudowe z plyt gipsowo-
kartonowych.

2.2. Instalacja hydrantowa.

Budynek zostanie wyposazony w hydranty wewnetrzne dn 33 (garaze) oraz dn 25 wg opisu
ponizej:
e Zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25 oraz w garazu dn33
e Zwijadto kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zadang dlugos¢.
o  Waz polsztywny DN 25 wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb
e Ramki maskujace regulowane w celu montazu szafy we wnece (zestaw ramki sktada
si¢ 4 elementow) - wyposazenie opcjonalne
e Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby - wyposazenie
opcjonalne
e wychylne na ramieniu zwijadto hydrantowe malowane proszkowo w
kolorze czerwonym,
e 0§ wodna wykonana z mosigdzu,
e DN25 (1”) lub dn33 zawor mosi¢zny,
e gumowy czarny w3z wykonany zgodnie z normg EN694 dla zwijadet
hydrantowych,
e zamek uniwersalny z plastikowg ostong i kluczem serwisowym,
e otwieranie drzwi prawe lub lewe; zmiana kierunku otwierania wybierana przez
uzytkownika,
Lokalizacja hydrantow zapewnia pelny dostep oraz ochrone¢ przeciwpozarowg wszystkich
pomieszczen w budynku. Hydranty zostaty rozmieszczone na ciggach komunikacyjnych w
fatwo dostepnych miejscach. Wysokos$¢ zamontowania zaworéw w szafkach hydrantowych
powinna wynosi¢ 1,35 m nad posadzka (+/- 0,10 m).

Zasilanie instalacji odbywac si¢ bedzie z przytacza wodociggowego dn 80 (PE90) poprzez
wykonanie niezaleznego zasilania w wodg i zastosowanie zaworu pierwszenstwa p.poz.
Proponuje si¢ zastosowacé zawor pierwszenstwa bedacy kombinacjg regulatora
ci$nienia 1 zaworu priorytetu. Sg stosowane do zapewnienia pierwszenstwa zaopatrzenia w
wodg pitng szczeg6lnie waznych fragmentdw sieci np. hydrantowej. Pozostate fragmenty sieci
sg zasilane dopiero, gdy wystepuje odpowiednia ilo§¢ wody. Ponadto zawodr pierwszenstwa
reguluje ci$nienie wyj$ciowe zabezpieczajac instalacje po stronie wylotowej przed
przekroczeniem zadanego cis$nienia.



Zawor pozostaje zamknigty dopdki ci$nienie wejsciowe nie osiggnie ustalonej wartosci. Jezeli
to nastgpi, zawor gtowny otwiera si¢, jednoczesnie redukujgc cisnienie wyjsciowe do
wymaganej statej wartosci, niezaleznie od wielko$ci przeplywu 1 wahan ci$nienia
wejsciowego. Zawor natychmiast si¢ zamyka w przypadku gdy ci$nienie

wejsciowe spadnie ponizej zadanej wartosci.

Proponuje si¢ zastosowa¢ zawor VV 300 lub rownowaznego pod wzgledem technicznym i
materialowym.

Na instalacji wewnetrznej nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy EA zgodnie z norma
PN-EN 1717.

Instalacje wodociggowa poddac¢ probie szczelnosci na ci$nienie 10 at. przed oddaniem do
uzytku nalezy zdezynfekowac i przeptuka¢ az do uzyskania pozytywnej opinii jednostki
badajacej wode pod katem jej przydatnosci do spozycia.

Instalacj¢ w pomieszczeniu dawnej hydroforni, wykonang z rur PEHD nalezy wymieni¢ na
stalowg z rur ocynkowanych lub wykona¢ obudowe z ptyt GK p.poz. oraz weilng mineralng do
EI60.

II. Instalacja kanalizacji.

Instalacj¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PCV (oraz zeliwo w zakresie wezta cieplnego)
faczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne montowa¢ w warstwach pod
posadzkowych parteru oraz wkute w $cianach. Przejsécia przez §ciany zabezpieczy¢ w tulejach
ochronnych stalowych lub PCW SDR34. Piony i1 poziomy kanalizacyjne mocowa¢ do $cian za
pomocg uchwytow. Odpowietrzenie piondw nastgpowac beda poprzez wywietrzaki dachowe
wyprowadzone ponad dach zgodnie z czegscig rysunkowg projektu. Wszystkie piony nalezy
wyposazy¢ w rewizje. Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach i obudowie GK.
Wilaczenie projektowanej kanalizacji przewiduje wykonac si¢ do istniejgcego poziomu
kanalizacji sanitarnej biegnacej pod budynkiem podlegajacym przebudowie.

Odwodnienia liniowe.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano kanaty i ruszty o
parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych musza posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europejska dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN
1433.

Korpus kanalu wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i wtdkna) o parametrach minimalnych uj¢tych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie kanatow wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm 1 szerokosci 25 mm
W najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych kotew
zaciskowych.

Krawedzie kanatéw wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkow pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 4 poziome
gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezagcy odwodnienia.

Boczne $cianki kanatu gladkie, bez wcie¢ 1 wyztobien, dno chropowate, zapewniajace dobra
przyczepnos¢ z podbudowa betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu kanatu bez rusztow = F900.

Ognioodpornos¢: klasa A1 (niepalne).

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Mocowanie rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy kanatu oraz
wymienna blokada poprzeczna w ilo$ci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.



Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, $cianki czolowe, oraz blokady i §ruby do
wybranych rusztow.

Zabudowe¢ wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow. Laczenie kanatdéw za pomocg systemu
pioro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potaczenia nalezy wypetnic¢ trwale
elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac¢ materiaty o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty
projektantowi 1 inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

FASERFIX KS 100 typ 020
Dhugo$¢ minimalna 1000 oraz 500 | mm
Minimalna szeroko$¢ catkowita 160 mm
Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 100 mm
Minimalna wysokos$¢ catkowita 274 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 206 cm?2
Masa koryta 49,0 kg/m
ruszt zeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, kl. D400

Dhugo$¢ minimalna 500 mm
Szeroko$¢ minimalna 149 mm
Wysoko$¢ minimalna 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 462 cm2
Masa 3,7 kg

I11. Instalacja centralnego ogrzewania.
1.Instalacja centralnego ogrzewania.

Parametry instalacji:

1. Opdr hydrauliczny instalacji i zrodta ciepta... dPc,[Pa]: 20000
2. Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin,[Pa]: 15
3. Caltkowity strumien wody w instalacji.......... Ge,[kg/s]: 0.328
4. Calkowita pojemnos$¢ instalacji................... Ve, [1]: 315

5. Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo.[W]: 17463
6. Rury SteelPRES 316/002 ze stali weglowej, ocynkowane zewngtrznie

1 wewngetrznie, dn 22 ... 108, z systemem zlaczek zaprasowywanych
np. SteelPRES do instalacji grzewczych.

Instalacje c.o. projektuje si¢ jako ogrzewanie wodne pompowe z wykorzystaniem kottowni z
kottem kondensacyjnym o parametrach instalacji 80/60 ° C.
Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacego wezta cieplnego.
Jako elementy grzejne projektuje si¢ grzejniki stalowe ptytowe zasilane z boku. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w korek odpowietrzajacy reczny.
Przewody poziome rozprowadzajace prowadzone sg ze spadkiem 0,1 % do wejscia do
kottowni gdzie nalezy zamontowaé¢ w najnizszym punkcie odwodnienie instalacji a w
najwyzszym odpowietrznik automatyczny w szafce. Przejscia przez $ciany i stropy musza
zapewnia¢ swobodny ruch rurociaggdw - nalezy stosowaé tuleje ochronne o wigkszej
srednicy.
Przed uruchomieniem instalacj¢ nalezy doktadnie przepluka¢ - tak aby predko$¢ na wylocie
byta wigksza niz 1,5 m/s. Instalacj¢ nalezy poddac¢ probie na cisnienie 0,6 MPa.
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Podczas proby na goraco (72 godz.) nalezy przeprowadzi¢ doktadng regulacje instalacji.

IV. Zewngtrzne sieci sanitarne.
Charakterystyka techniczna .

1.1 Uzasadnienie $rednicy kanatu deszczowego.

Projektowany kanat ma za zadanie odprowadzi¢ wody deszczowe z nawierzchni parkingu,
chodnika oraz dachu budynku o powierzchni catkowitej 1199 m?.
Maksymalny deszcz spowoduje przeplyw w kanale rowny:

Q = 19,2 dem?/sek.

Dla tego przeptywu dobrano kanat @200 PVC o nast¢pujacej charakterystyce
hydraulicznej:

-wypetnienie kanatu 65,6%

-spadek 5%

- przeptyw maks. 28,24 dem’/sek .

1.2 Usytuowanie i1 uktad wysokos$ciowy projektowanego kanatu.

Projektowany kanat zlokalizowano rownolegle do budynku oraz parkingu, w ktorym
przewidziano wykonanie wpustu deszczowego PEHD425. Szczegdtowo tras¢ kanatu
przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:250.

Wysoko$ciowo kanal posadowiono w nawigzaniu do:

- topografii terenu

- zaglebienia istniejacych kanatow deszczowych

- zaglebienia istniejgcego uzbrojenia.

Przebieg wysokosciowy kanatu przedstawiono na profilu podtuznym w skali 1:250/100.

1.3. Srednice i materialy.

Przewiduje si¢ budowe kanalizacji z rur i ksztattek kielichowych z uszczelka gumowa szeregu
SNS.

Zaprojektowane studnie rewizyjne systemowe $425. Wiaczenia przykanalikow wpustéw
wykona¢ na rowne dna.

Jako odwodnienie liniowe zastosowano odwodnienia liniowe o szerokos$ci koryta 150mm.

1.4. Uzbrojenie projektowanego kanatu.

e Kanal na przewidywanych odgalezieniach, na zmianach spadkéw oraz na odcinkach
prostych w odlegtosciach projektowanych uzbrojono w typowe studzienki rewizyjne
PVC 425 z zastosowaniem teleskopu oraz wtazu zeliwnego w nawierzchniach
utwardzonych: przejazdowego 20T, pozostatych 10 T .

e Jako uzbrojenie odprowadzajace wody powierzchniowe zastosowano studzienki
sciekowe osadnikowe @425 PEHD z osadnikiem minimum gl¢bokosci 0,5m
wyposazone we wpusty uliczne.

e Wiaczenia do kanatu istniejacych kanatow wykona¢ za pomocg tulei szczelnej
PVC200.
Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajace ich zgodno$¢ z normg europejska dotyczaca odwodnien liniowych tj. PN



EN 1433.

Korpus kanatu wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu 1 widkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie kanatéw wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 20 mm i szerokosci 25
mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg poziomych
kotew zaciskowych.

Krawedzie kanatow wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkow pod ruszt (system
zatrzaskowy), w owalne otwory pod trzpienie z rusztow w ilo$ci 8 szt., a takze w 4
poziome gniazda pod blokady ANTY WANDAL na kazdy metr biezagcy odwodnienia.
Boczne $cianki kanatu gladkie, bez wceigé 1 wyztobien, dno chropowate, zapewniajace
dobrg przyczepnos¢ z podbudowa betonow3.

Klasa wytrzymatosci korpusu kanatu bez rusztow = F900.

Ognioodpornos¢: klasa Al (niepalne).

Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z wyzej przytoczong tabela.

Mocowanie rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy kanalu oraz
wymienna blokada poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezacy odwodnienia.
Uzupehienie systemu stanowig studzienki, §cianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

1.5. Skrzyzowania i kolizje.

Projektowany kolektor krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Kolizje te
naniesiono na profil podtuzny kanalizacji.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glgbsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie i umieszczenie w
rurach ochronnych zgodnie z cz¢$cig rysunkowg opracowania.

Po wykonaniu zasypki kanalizacji do poziomu posadowienia kolidujacego uzbrojenia nalezy
zgtosi¢ odbior kolizji do whasciwej jednostki lub stuzby eksploatacyjne;.

Pod uzbrojeniem biegnacym powyzej projektowanego kanatu nalezy do rzednej kolidujacego
uzbrojenia dokona¢ zasypki gruntem stabilizowanym cementem ze starannym jego ubiciem.
Jednoczesnie w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej instalacji nalezy
doprowadzi¢ do likwidacji szkody.

Opracowal: mgr inz.M.Szulc
upr.LOD/1592/PWOS/11, 25/86



V. Oswiadczenie oraz kopia uprawnien oraz zaswiadczenia I1B.



