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OSWIADCZENIE

»W zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze jest
mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego - istniejacy
budynek podiaczony do sieci cieptowniczej (objetego wnioskiem o pozwolenie na
budowe dotyczacym inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU
KP PSP W KUTNIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
RAMACH ZADANIA: , MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE” PRZY UL.
1 MAJA 7 DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 do istniejacej sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. —

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z p6zn. zm.).



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Lp. | Rodzaj przegrody Uobi Uwr
[W/m?K] [W/m?K]
1 Podloga na gruncie 0,25 0,30
Sciana zewnetrzna 0,18 0,20
3 Dach 0,14 0,15
Wspoélczynnik przenikania ciepta U dla pozostatych elementow budynku:
- okna -U=0,9 Wm’K
- drzwi zewnetrzne -U=1,1 Wm’K

Wspoétczynnik przenikania energii dla okien i1 drzwi zostat spelniony.
Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o
wartosci  wspotczynnikow przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 mozna zaliczy¢ do
energooszczednych.

. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

- nosnik energii koncowej — zasilanie z cieptociggu miejskiego,
- wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej] w; na
wytworzenie 1 dostarczenie nosnika energii wi=1,1

Instalacja c.o.

- sprawnos¢ regulacji 1 wykorzystywania ciepta Nge = 0,90 (ogrzewanie
wodne, grzejnikowe z regulacjg miejscowq)

- sprawnos¢ przesytu ciepta Ngg = 0,90

- wezet cieplny o mocy 35 kW

- sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta — brak zbiornika buforowego

- zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q =8 403 W

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Q =1 596 W

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 67,7 W/m?

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 24,4 W/m?



Instalacja c.w.u.
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta Nw, = 0,95 — podgrzewacz c.w.u. zasilany
z wezla cieplnego
- sprawnos¢ przesytu c.w.u. Nwa = 0,90 — centralne przygotowanie c.w.u.
- w uktadzie z obiegiem cyrkulacyjnym
- temperatura c.w.u. na wyplywie +55°C
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. — 14500 kwh/rok
3. Izolacja cieplna przewodow
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplne;j
1 innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii wedlug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U.75 poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze
instalacji c.o. 1 cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac zgodnie z
przepisami techniczno budowlanymi stosujac grubos¢ izolacji.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (0,035 W/m?K)
| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna srednicy
mm wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna powyzej 100 100 mm
mm
S5 | Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy, 12 wymagan poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody instalacja c.o. wg poz. 1-4

przechodzace przez elementy
budowlane  miedzy  ogrzewanymi 12 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow.

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepflo.

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 38 750 kWh/rok



b) Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna
- gaz ptynny
- olej opatowy
- ciepto sieciowe z elektrocieptowni
- wegiel kamienny/brunatny
- biomasa
¢) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
- mozliwos¢ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
- mozliwosci podiaczenia do sieci cieptowniczej] — istniejace
przylaczenie,
- brak mozliwosci przylaczenia do sieci gazowe]
d) Wybdr systemOw zaopatrzenie w energi¢ do analizy porOwnawczej:
- do przeprowadzenia analizy poréwnawczej wybrano systemy
konwencjonalny 1 alternatywny
e) Obliczenia optymalizacyjno-porOwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energi¢: do dyspozycji Inwestora
f) Wynik analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
1. System zaopatrzenia w energi¢
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energi¢ ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne oraz niekorzystne
uwarunkowania lokalizacyjne dla systemu alternatywnego (np.
kogeneracja, elektrownia wiatrowa). Dodatkowo przewidywane
roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa jest na tyle niewielkie,
ze planowany efekt energetyczno-ekologiczny w odniesieniu do
efektywnosci ekonomicznej jest nie wystarczajacy.

2. System zaopatrzenia w ciepto
Wybrano system zaopatrzenia w ciepto poprzez przylacze
cieplownicze. Zostato to wybrane ze wzgledu na istniejgce juz
przytacze cieptownicze.



INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Przebudowa i remont budynku KP PSP w Kutnie wraz z
zagospodarowaniem terenu w ramach zadania:
»MODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE” przy ul. 1 Maja 7
dz. nr ew. 518, 530/1, 530/2

OBIEKT: Budynek KP PSP w Kutnie
99-300 Kutno ul. 1 Maja 7 dz. nr ew. 518, 530/1, 530/2

INWESTOR: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Kutnie
99-300 Kutno ul. 1 Maja 7

WYKONAL: mgr inz. Krzysztof Majtczak
99-300 Kutno ul. F. Goérskiego 9

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Przebudowa i remont budynku KP PSP w Kutnie.

1. Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku oraz na placu

2. Demontaz wrét garazowych oraz okien 1 drzwi (wykucie wraz z poszerzeniami)

3. Wykonanie wzmocnienia $cian na wysoko$ci fundamentéw wewnatrz i na zewnatrz
budynku.

Wykonanie warstw posadzkowych w garazu

Wykonanie montazu wrét okien w budynku

Wykonanie remontu pomieszczen garazowych

Wykonanie wydzielenia szatni dla zmian stuzbowych

Wykonanie obnizenia placy od frontu oraz od podworza

o 0 2 nos

Wykonanie robét elektrycznych i1 sanitarnych w czgsci remontowanej — garaz oraz
pomieszczenia pomocnicze

10. Wykonanie podjazdu dla oséb niepelnosprawnych oraz wykonanie nowych wejs¢ do
budynku (schody z kostki betonowe).

11. Wykonanie prac zewnetrznych wraz z uporzadkowaniem terenu.



2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

2.1. Istniejacy budynek KP PSP w Kutnie.

2.2. Budynki przylegle — ustugowe i mieszkalne

2.3. Instalacje zewnetrzne (wodna, kanalizacyjna, elektryczna)

2.4. Utwardzenia terenu (miejsca parkingowe i1 dojazdy)

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.1 Ruch pieszy

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac¢ bedzie nieznaczny codzienny, w
miar¢ regularny ruch pieszy. W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany
w sposdb, ktéry eliminowac¢ bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami pieszymi. W
miejscach przecinania si¢ drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami pieszymi nalezy
stosownie miejsca te oznakowa¢ 1 prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw
elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez
ciggi piesze. Nalezy rowniez zapewni¢ w pelni izolowanie terenu budowy od oséb
postronnych, poprzez stosowne ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatlow.
Wszelkie urzadzenia i1 sprzet pozostajacy na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zadnych
zagrozen poza placem budowy. Plac budowy powinien by¢ rowniez wtasciwie oznakowany.
3.2. Ruch kotowy

Analogicznie w poblizu placu budowy wystgpowa¢ bedzie codzienny, w miar¢
regularny ruch kolowy, ktéry nalezy uwzgledni¢. W zwiazku z powyzszym plac budowy
musi by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminowac bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi
ciggami jezdnymi, a takze nie zaktdci dostepu stuzb ratunkowych czy oczyszczania. W
miejscach przecinania si¢ drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami jezdnymi nalezy
stosownie miejsca te oznakowa¢ 1 prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw
elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor w trakcie przejazdu dostawy przez
ciagi jezdne. Nalezy réwniez wzig¢ pod uwage nat¢zenia ruchu i jego specyfike, w tym takze
specyfike obstugi placu budowy.
3.3. Infrastruktura

Dla zabezpieczenia istniejacej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbidrki nalezy
rozpocza¢ przygotowanie placu budowy od szczegétowej analizy uzbrojenia i wiasnej
(Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru. We wszelkich miejscach budzacych watpliwos¢

nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajacych bez uzycia sprzetu ciezkiego (rgcznie). W razie



dalszych watpliwosci Wykonawca winien zwréci¢ si¢ przed podjeciem stosownych dziatan
do gestor6w sieci (na pisSmie) o ewentualne potwierdzenie stanu uzytkowania elementéw
infrastruktury. Prace prowadzone w poblizu istniejgcej i zachowywanej infrastruktury nalezy
prowadzi¢ z wyjatkowa ostroznoscig. Sprzet ciezki nie powinien by¢ uzywany przy pracach
odkrywkowych, w ktérych warstwa pokrywajaca cigg infrastruktury ma mniej niz 50,0 cm
grubosci. Wykonawca moze si¢ zdecydowac na odstgpienie od tej zasady w przypadku
dobrze udokumentowanego przebiegu sieci i przy zalozeniu, ze prace prowadzone beda z
wyjatkowg ostroznoscig. Wykonawca odpowiada¢ bedzie - takze materialnie - za
spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystapienie warunkéw niebezpiecznych dla
zdrowia lub zycia ludzi. Nalezy wzia¢ pod uwage, ze moze tez wystepowac infrastruktura nie
zaewidencjonowana - tu wystarczajgce jest poprzedzenie dziatan Wykonawcy stosownymi
krokami minimalizujgcymi ryzyko natknigcia si¢ na podziemna, nie rozpoznang siec.
Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ zrobione w sposéb trwale oddzielajacy na
czas budowy jej teren od obszar6w zewngtrznych, stanowigce bariere trudng do sforsowania i
stabilng, a takze obejmowa¢ wszystkie obszary wykorzystywane z punktu widzenia
organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren
budowy, w miejscach zapewniajagcych witasciwe funkcjonowanie placu budowy i
udostepniajace w prawidtowy sposéb wejscie dla personelu i pracownikéw realizujgcych
inwestycje. W okresie prowadzenia prac wewnatrz budynku nalezy odpowiednia
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ miejsca gdzie wstgp moga mie¢ tylko i wylacznie osoby

uprawnione.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych. Skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Zagrozenie pozarowe

4.1.1. Skala zagrozenia: brak.

4.2. Zagrozenie zasypaniem

4.2.1. Skala zagrozenia: brak.
4.2.3. Czas wystegpowania zagrozenia: roboty zwigzane z poglebieniem pomieszczenia
garazowego oraz wykonaniem pogtebienia placu.

4.3. Zagrozenie upadkiem z wysokosci

4.3.1. Skala zagrozenia: $rednie .



4.3.2. Miejsce wystepowania zagrozenia: roboty wykonczeniowe (malowanie tynkowanie
wykonywanie uzupelnienia tynkéw, montaz i demontaz bram garazowych).
4.3.3. Czas wystegpowania zagrozenia: caly czas w trakcie wykonczeniowych na drabinach

4.4. Zagrozenie porazenia pradem

4.4.1. Skala zagrozenia: brak.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza si¢ jako:
- szkolenia wstgpne
- szkolenia okresowe
Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, stanowiskowego oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinno by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych.

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielenia pierwszej pomocy.



W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postegpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych

zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robot oraz mistrz budowlany stosownie do

zakresu obowigzku.

Ze wzgledu na to, ze wystgpuja przy wykonywaniu tych prac roboty niebezpieczne nalezy
przed rozpoczgciem przeprowadzi¢ pracownikom szkolenie w tym zakresie. Szkolenie
przeprowadzi¢ na budowie informujac szczegétowo pracownikéw o:

- zakresie rob6t montazowych, budowie poszczegdlnych elementach i ich masie, przyjetym
sposobie prowadzenia montazu a w szczegdlnosci o podawaniu elementdw do montazu,
zachowaniu si¢ pracownikéw podczas opuszczania elementéw, wystepujacych
zagrozeniach i sposobie zachowania podczas ich wystepowania,

- zabezpieczeniu miejsca pracy i strefy ochronnej podczas prowadzenia prac montazowych,

— sposobie komunikowania si¢ pracownikow pomigdzy sobg z uwzglednieniem przypadkéw
gdy wystapi zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia,

- sposobie zabezpieczenia pracownikow prowadzacych prace na wysokosci,

- zagrozeniach bezpieczenstwa i zdrowia wystepujacych w zwigzku z wykonywang praca

- udzielaniu pierwszej pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow 1 0s6b postronnych.

Potwierdzenie przeprowadzenia szkolenia powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy

oraz potwierdzone podpisem przeszkolonego pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja kierownik budowy,
kierownik rob6t lub mistrz budowlany.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy,



- dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi

- dbac o bezpieczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong
przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi §rodkami.

Srodki techniczne:

Rusztowania state do prowadzenia prac montazowych, szelki bezpieczenstwa dla

pracownikéw prowadzacych prace na rusztowaniu, kaski ochronne dla wszystkich

pracownikéw, wygrodzona i oznakowana strefa wewnatrz budynku gdzie nie mogg
przebywac osoby postronne.

Srodki organizacyjne:

instrukcja bezpiecznej pracy przy montazu i wnoszeniu elementéw do strefy montazu,

informacja udzielona pracownikom o sposobie wzywania pomocy w razie wypadku, nadzor

prac przez kierownika budowy.

W instrukcjach 1 szkoleniach uwzgledni¢ przepisy bhp podczas wykonywania robot

budowlanych zamieszczone w:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U.Nr47, poz.401).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r w sprawie
og6lnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.Nr169, p6z. 1650 z 2003r, z
pézniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.LI.Nr40, poz.470 z 2000r, z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29.05.2003r w

sprawie minimalnych wymagah dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy



pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa (Dz.U.Nr107, p6z. 1004 z 2003r, z p6zniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w
sprawie szczeg6étowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.Nr89, poz.828 z 2003r, z pozniejszymi
zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.nr50, poz.912 z
1999r, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowatl:



Sierpien 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE
WRAZ 7. ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA:
»VMMODERNIZACJA KP PSP W KUTNIE” PRZY UL. 1 MAJA 7 DZ. NR
EW. 518, 530/1, 530/2 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.



