NAWIERZCHNIA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH - UKLAD KONSTRUKCYJNY
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Nawierzchnia z kostki betonowej (podwéjne T) gr. 8 cm kol. grafit
Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 c¢m

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm
Warstwa odsqczajgea piaszezysta gr. 15 cm

Inwestor:

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. 1 MAJA 7
DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 OBREB SRODMIESCIE

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
NAWIERZCHNIA PARKINGOW DLA SAMOCHODOW schemat 2D
OSOBOWYCH - UKLAD KONSTRUKCYJNY
Imig i nazwisko projektanta: Specjalnosc Data: Podpis:

i numer uprawnieri:

mgr inz. Krzysztof Majtczak | LOD/0844/POOK/07 |08.2024

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |08.2024




NAWIERZCHNIA PLACOW ORAZ SZCZEGOL
ODWODNIENIA LINIOWEGO

ODWODNIENIE LINIOWE WYPEENIENIE — USZCZELNIENIE
W RAZIE POTRZEBY

7

15 em

J J S S S S S SSSSSSS
s S S S S S S

s S S S S S S S S SSSSSSSS

ZAGESZCZONE DO Is>1

10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej (podwéjne T) gr. 8 cm kol. szary

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 c¢m

Podbudowa z chudego betonu gr. 20 c¢cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Warstwa odsqczajgca piaszczysta gr. 12 c¢m

Inwestor:

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. 1 MAJA 7
DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 OBREB SRODMIESCIE

Nazwa rysunku:

Skala:

Numer rysunku:

NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

UKLAD KONSTRUKCYJNY schemat 3D
Imig i nazwisko projektanta: W%MNM\\:%wME:\m 4 Data: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Majtczak  [LOD/0844/POOK/07 |08.2024
magr inZ. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |08.2024




NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
UKLAD KONSTRUKCYJNY
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Nawierzchnia z kostki betonowej prostokqt gr. 8 ¢cm kol. czerwony

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 3 cm

Warstwa stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 c¢m

Warstwa odsqczajgea piaszezysta gr. 15 cm

Inwestor:

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. 1 MAJA 7
DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2 OBREB SRODMIESCIE

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
UKELAD KONSTRUKCYJNY schemat 4D
Imig i nazwisko projektanta: Specjalnosc Data: Podpis:

i numer uprawnieri:

mgr inz. Krzysztof Majtczak | LOD/0844/POOK/07 |08.2024

mgr inz. Witold Wiechno LOD/0160/POOK/04 |08.2024




