RZUT PIWNICY
skala 1:100

:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN  PIWNICA
——

= Nr [ Opis Posadzka Powierzchnia
- 001 [ PIWNICA—KORYTARZ POS. BETONOWA 37,92
002 | PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 14,90
003 | PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 3,72
004 | PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 9,65
005] PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 22,47
006 PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 1,98
007 PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 24,55
008 PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 17,08
009 | PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 26,51
010] PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 4,05
011 PIWNICA—POM. MAGAZYNOWE | POS. BETONOWA 3,85
140 012] PIWNICA—POM. ’(’;OSPODQRCZE POS. BETONOWA 31,45
200 013 PIWNICA—POM. "SOLARY POS. BETONOWA 7,00
014 PIWNICA—KORYTARZ POS. BETONOWA 13,65
7 éozo' 015 PIWNICA—POM. WEZtA POS. BETONOWA 13,06
=] . SUMA rACZNA (m2) 231,84
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SCHEMAT NOWEGO
WEZtA POMIAROWEGO
- WODY

DN 32
WOD MZ50
DN 40

i
€]

ierwszenstwa

VV 300 - 50A
hydrantow

do instalacj

ZAWOR ODCINAJACY STALE OTWARTY
(uwaga: po otwarciu zdemontowa¢ dzwignie)

do instalacji socjalnej
DN 50x4
1,37I/s

DN 40x4
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TA CZESC INSTALACJI MUSI
BYC WYKONANA W STALI OC. /istniejacy rurocigg PEHD80 (65)

S

\istniejacy wezet pomiarowy

istn.przyt.

wodociggowe dn50

Inwestor:

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W KUTNIE
99-300 KUTNO UL. 1 MAJA 7

Nazwa / adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU KP PSP W KUTNIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH ZADANIA"MODERNIZACJA KP
PSP W KUTNIE" PRZY UL. 1 MAJA 7 DZ. NR EW. 518, 530/1, 530/2
OBREB SRODMIESCIE

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

RZUT PIWNICY-instalacje wod.kan. oraz c.o. 1S-4

Specjalnos¢ Data:

Imig i nazwisko projektanta: i nu ien:

Podpis:

- LOD/1592/PWOS/11
mgr inz. Marek Szulc LOD25/86 07.2024 @J\U




