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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
1145332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Montaz instalacji wodociggowych. m 191,600
$1.28{191,6} m 191,600
1.1{KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 17,000
0208-0400 powierzchni do 0,05 m2
17 szt. 17,000
1.2[{KNR 4-01 Przebicie otwordéw o grubosci 20 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 4,000
0208-0200 powierzchni do 0,05 m2
4 szt. 4,000
1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 51,000
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
51,0 m 51,000
1.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zgrzewanych,$rednicy m 51,000
0112-0200 zewnetrznej 25 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
51,0 m 51,000
1.5|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych,srednicy m 51,000
0112-0300 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
51,0 m 51,000
1.6|KNR-W 2-15 Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 33,000
0106-0700 nominalnej 65 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
33,0 m 33,000
1.7|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych,srednicy | m 5,600
0106-0500 nominalnej 40 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5,6 m 5,600
1.8| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 12,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociggach z polipropylenu,o
potaczeniu sztywnym,sred.zewnetrz.20 mm
12 szt. 12,000
1.9|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy $rubowych fi.40,0 | kpl. 6,000
0125-0100 $rednicy nominalnej 50 mm, zaworu BA, filtra F76 dn65 oraz zaworu
pierwszenstwa p.poz. dn50.
6 kpl. 6,000
1.10{KNR-W 2-15 Wodomierze $rubowe o $rednicy nominalnej 50 mm kpl. 1,000
0141-0100
1 kpl. 1,000
1.11{KNR-W 2-15 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 50 mm,instalacji szt. 1,000
0132-0612 wodociggowych z rur z polipropylenu - zawdr antyskazen. BA.
1 szt. 1,000
1.12|KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do wody o $rednicy nominalnej 50 mm. Analogia. szt. 1,000
0132-0612
1 szt. 1,000
1.13|KNR-W 2-15 Zawory pierwszenstwa p.poz. o srednicy nominalnej 50 mm. szt. 1,000
0132-0612
1 szt. 1,000
1.14{KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm,instalacji szt. 10,000
0132-0111 wodociggowych z rur z polipropylenu-kurek ka towy chromowany podt. baterii.
oraz sptuczek.
10 szt. 10,000
1.15|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe Scienne,mosiezne,standardowe o szt. 4,000
0137-0100 Srednicy nominalnej 15 mm wg PB.(w tym jedna dla niepetnosprawnych).
4 szt. 4,000
1.16|KNR-W 2-15 Zawory wodne czerpalne,mosiezne o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,000
0135-0100
1 szt. 1,000
1.17|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 2,000
0115-0300 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociggach stalowych,o
potgczeniu sztywnym,$rednicy nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
1.18KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 1,000
0115-0400 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w rurociggach stalowych,o
potaczeniu sztywnym,srednicy nominalnej 33 mm
1 szt. 1,000
1.19({KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 33 mm,montowane na Scianie szt. 1,000
0138-0200 komplet z szafka.
1 szt. 1,000
1.20{KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 mm,montowane we wnece szt. 1,000
0138-0300
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1.21|KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt. 1,000
0142-0200
1 szt. 1,000
1.22(KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych w rurociggach z szt. 2,000
0116-0601 polipropylenu,o potgczeniu sztywnym,$rednicy zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,000
1.23({KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 mm,instalacji szt. 3,000
0132-0111 wodociggowych z rur z polipropylenu
3 szt. 3,000
1.24|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 20 mm,instalac;ji szt. 3,000
0132-0210 wodociggowych z rur z polipropylenu
3 szt. 3,000
1.25|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 25 mm,instalacji szt. 5,000
0132-0311 wodociggowych z rur z polipropylenu
5 szt. 5,000
1.26| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 32 mm,instalacji szt. 3,000
0132-0410 wodociggowych z rur z polipropylenu
3 szt. 3,000
1.27|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 40 mm,instalacji szt. 2,000
0132-0510 wodociggowych z rur z polipropylenu
2 szt. 2,000
1.28|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 191,600
0127-0401 90 mm,w budynkach niemieszkalnych
$1.3{51}+$1.4{51}+$1.5{51}+$1.6{33}+$1.7{5,6} m 191,600
1.29 Badanie bakteriologiczne wody. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.30|KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 51,000
0113-1000 otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 15 mm
51 m 51,000
1.31|KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ | m 51,000
0113-1100 otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 20 mm
51 m 51,000
1.32({KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folia, m 51,000
0115-0300 grubos¢ otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 25-32-40
51 m 51,000
1.33(KNR 2-16 Izolacja jednowarstwowa otulinami styropianowymi rurociggéw o $rednicy m2 38,600
0501-0400 zewnetrznej 76-95 mm przy grubosci izolacji 40 mm
38,6 m2 38,600
1.34|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4 x 1/2 cegty w $cianach m 44,500
0338-0100 na zaprawie wapiennej
44,5 m 44,500
1.35|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 44,500
0326-0301 szerokosci 1/2 cegly. Zaprawa z wapna gaszonego
44,5 m 44,500
2]145332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Montaz instalacji kanalizacji m 25,800
wewnetrznej.
25,80 m 25,800
2.1|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu kategori| m3 11,700
0304-0100 I-1l'i przew6z na odlegtos¢ do 10 m
$2.2{11,7} m3 11,700
2.2|KNR-W 2-01 Reczne odspojenie gruntu kat.l-1l.Dodatek za kazde dalsze 10 m odlegtosci m3 11,700
0304-0500 przewozu taczkami lub za kazdy 1 m réznicy wysokosci terenu przy przewozach
pod gore
31*0,6*0,6+6%1,0*0,3*0,3 m3 11,700
2.3|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w gruntach kategorii I- Il z m3 11,700
0301-0100 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
$2.2{11,7} m3 11,700
2.4|KNR-W 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm,pod kanaty i obiekty m3 18,600
0511-0100
31,0*0,6 m3 18,600
2.5|N.Z. 2-15U Rurociagi z PCW o $rednicy 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr m 6,000
0010-0400 7,8/95)
6,0 m 6,000
2.6|N.Z. 2-15U Rurociagi z PCW o $rednicy 50 mm w wykopie wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/95) | m 6,000
0010-0200
6,0 m 6,000
2.7|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢é do 3 m i ubiciem m3 11,643
0105-0100 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-1l - piaskiem dowiezionym z kopalni.
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
$2.2{11,7}-0,11*0,11*3,14*0,25%6,0 m3 11,643
2.8|KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potagczenie metodg m 7,800
0205-0400 wciskowa, srednica rur 110 mm
7,8 m 7,800
2.9|KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potagczenie metodag m 6,000
0205-0200 wciskowa, srednica rur 50 mm
5*1,2 m 6,000
2.10(KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne $rednicy 110 mm o potgczeniu wciskowym szt. 1,000
0222-0200
1 szt. 1,000
2.11(KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 5,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
5 pode 5,000
jsc.
2.12({KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,mosieznym w tym kpl. 2,000
0230-0200 jedna dla niepetnosprawnych i 17szt przedszkolnych.
2 kpl. 2,000
2.13|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe jako porzadkowe lub uzytkowe. kpl. 3,000
0232-0201
3 kpl. 3,000
2.14|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa kpl. 2,000
0233-0300
2 kpl. 2,000
2.15|KNR-O 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw [ m 24,000
0101-0400 Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm. Klasa obcigzenia D400., Koryto
odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta odwodnienia z zeliwa, osadnik
skrzyniowy.
6%4,0 m 24,000
3]|45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. m3 29,295
(29,6+11,0+1,4)*(1,05+0,1-0,5)*0,9+2,1*1,5*1,5*1 m3 29,295
3.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja. | km 0,042
0120-0300 Krotno$¢=2,0 {Tyczenie i inwentaryzacja}
(29,6+11,0+1,4)*0,001 km 0,042
3.2|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanej na | m2 2,800
0511-0100 podsypce piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
3,50,8 m2 2,800
3.3|KNR 2-31 Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw. Gtebokos¢ koryta 10 cm. m2 2,800
0102-0500 Kategoria gruntu -1V
2,8 m2 2,800
3.4|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. m2 2,800
0104-0100 Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2,8 m2 2,800
3.5|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej m 1,000
0404-0500 spoiny wypetniane zaprawag cementowa- demontaz i montaz.
1,0 m 1,000
3.6|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria m 1,000
0401-0100 gruntu I-1I
1,0 m 1,000
3.7|KNR 2-31 tawy betonowe pod obrzeza zwykte m3 0,300
0402-0300
0,3 m3 0,300
3.8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z transportem | m3 20,507
0202-0500 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il
(B.l.nr 8/96)
((29,6+11,0+1,4)*(1,05+0,1-0,5)*0,9+2,1*1,5*1,5*1)*0,7 m3 20,507
3.9|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami | m3 8,789
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km.Grunt kategorii IlI.
((29,6+11,0+1,4)*(1,05+0,1-0,5)*0,9+2,1*1,5*1,5*1)*0,3 m3 8,789
3.10|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 29,295
0214-0300 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96) - wraz z utylizacjg gruntu jako odpadu.
Krotnos¢=8 {Nastepne 4km}
((29,6+11,0+1,4)*(1,05+0,1-0,5)*0,9+2,1*1,5*1,5*1)*1,0 m3 29,295
3.11|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2 18,480
0322-0200 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérkg.Grunt
kat.lll-IV - szalunki skrzynkowe.
2,1%4*2,2 m2 18,480
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
3.12|KNR 2-01 Petne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami szatun./wypraskami/w m2 18,480
0322-0800 gruntach such.wraz z rozbiérkg.Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.,gteb.do
3m.Grunt I-1V - szalunki skrzynkowe.
18,48 m2 18,480
3.13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 28,246
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
29,295-0,2*0,2*3,14*0,25*11,6-0,16*0,16*3,14*0,25*(3,5+1,4+5,9)-0,315*0,315*3 m3 28,246
,14*0,25*1,2*5
3.14|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 28,246
0214-0300 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96) - dowoz piasku do zasypki.
Krotnos¢=20 {Z odlegtosci 5km}
$3.13{28,246} m3 28,246
3.15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 m3 28,246
0236-0100 (B.l.nr 8/96)
$3.13{28,246} m3 28,246
3.16|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich wraz z obsypkg do 30cm nad m2 33,600
0501-0100 rurg.
(29,6+11,0+1,4)*0,8 m2 33,600
3.17|KSNR 5 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych,pretowych,w gruntach kategorii lll | m 4,200
0602-0800 - badanie wskaznika zageszczenia sondg - przy kazdej studni
4,2 m 4,200
4145232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych. m 12,300
4,2+1,2+1,4+3,5+2,0 m 12,300
4.1|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociaggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 12,300
1308-0200 wcisk
4,2+1,2+1,4+3,5+2,0 m 12,300
4.2[KNR-W 2-18 Naktady materiatéw (ksztattki,uszczelki,korki 160PCW) z rur PVC o $rednicy 160 | kpl. 12,000
0807-0401 mm tgczone na wecisk i uszczelke gumowa.
12*1 kpl. 12,000
4.3[KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczonych na | m 11,900
0408-0300 wcisk
11,9 m 11,900
4.4|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy fi.315 z pokrywg wg PB. szt. 5,000
0517-0210
5 szt. 5,000
4.5|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425 mm.Zamkniecie rurg szt. 1,000
1417-0210 teleskopowg z wpustem deszczowym,dennica studzienki z PE - wpusty
deszczowe.
1 szt. 1,000
4.6|KNR-O 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mm i m 20,000
0108-0400 wysokosci ponad 300 mm do 450 mm. Klasa obcigzenia D400., Koryto
odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta odwodnienia z zeliwa D400
5*4,0 m 20,000
5|45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania. Demontaz istniejgcej instalaciji c.o. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
5.1|KNR 4-04 Demontaz grzejnikow zeliwnych o powierzchni grzejnej ponad 2,5 do 5,0 m2 zesp 6,000
0707-0200 ot
6 zesp 6,000
ot
5.2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt. 8,000
0333-0400
8 szt. 8,000
5.3|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego przez spawanie o $rednicy m 46,000
0506-0100 10-15 mm
46,0 m 46,000
5.4|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego na gwint o $rednicy 25-32 m 156,000
0507-0200 mm wraz zarmaturg.
156,0 m 156,000
6]45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.| kpl. 7,000
7 kpl. 7,000
6.1|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe cynkowane obustronnie o $rednicy nominalnej 20(22) mm,o m 201,700
0403-0200 potgczeniach zaciskanych
201,7 m 201,700
6.2|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 28-35 mm,o potgczeniach | m 78,000
0403-0400 zaciskanych,na $cianach w budynkach.
49,2+28,8 m 78,000
6.3| KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubo$¢ [ m 201,700
0113-1000 otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 15 mm
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201,7 m 201,700
6.4| KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej obustronnie powlekane folig, m 78,000
0115-0300 grubos$¢ otuliny 20 mm, $rednica nominalna rurociggu 25-32-40
49,2+28,8 m 78,000
6.5|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i dtugosci do 1200 mm wg szt. 2,000
0418-0700 PB
2 szt. 2,000
6.6|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci do 600 mm wg PB | szt. 1,000
0418-0700
1 szt. 1,000
6.7|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci do 520 mm wg PB | szt. 2,000
0418-0700
2 szt. 2,000
6.8|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i diugosci do 720 mm . szt. 2,000
0418-0900
2 szt. 2,000
6.9|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o srednicy nominalnej 15 mm - termostatyczny wraz z szt. 3,000
0412-0200 gtowica.
3 szt. 3,000
6.10|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm - termostatyczny wraz z szt. 4,000
0412-0200 gtowica.
4 szt. 4,000
6.11(KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o $rednicy 20 mm - potgczenia gwintowane | szt. 2,000
0408-0200
2 szt. 2,000
6.12|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste,mosiezne o srednicy nominalnej 32-40 mm,o szt. 2,000
0411-0400 potgczeniach gwintowanych
2 szt. 2,000
6.13|KNR-W 2-15 Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15 mm szt. 2,000
0435-0100
2 szt. 2,000
6.14|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco,bez regulacji szt. 7,000
0307-0500
7 szt. 7,000
6.15(KNR-I 0-35 Montaz odpowietrznikéw automatycznych - $rednica armatury 15 mm szt. 6,000
0215-0900
6 szt. 6,000
6.16|KNR 2-15 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt. 7,000
0512-0100
7 szt. 7,000

SeKo Prix 14.2.1.10




Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | Hoscrobot [ Cenaledn. i yyoroee
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1145332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Montaz m 191,600
instalacji wodociggowych.
1.1|KNR 4-01 0208-0400|Przebicie otworéw o grubosci 40 cm w elementach z| szt. 17,000
betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
1.2{KNR 4-01 0208-0200|Przebicie otwordw o grubosci 20 cm w elementach z| szt. 4,000
betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach m 51,000
0112-0100 zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 20 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach m 51,000
0112-0200 zgrzewanych,srednicy zewnetrznej 25 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.5|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach m 51,000
0112-0300 zgrzewanych,$rednicy zewnetrznej 32 mm,na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
1.6|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o m 33,000
0106-0700 potgczeniach gwintowanych,$rednicy nominalnej 65
mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.7|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o m 5,600
0106-0500 potgczeniach gwintowanych,$rednicy nominalnej 40
mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.8|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 12,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow itp.w
rurociggach z polipropylenu,o potaczeniu
sztywnym,sred.zewnetrz.20 mm
1.9({KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do kpl. 6,000
0125-0100 wodomierzy srubowych fi.40,0 Srednicy nominalnej
50 mm, zaworu BA, filtra F76 dn65 oraz zaworu
pierwszenstwa p.poz. dn50.
1.10|KNR-W 2-15 Wodomierze $rubowe o $rednicy nominalnej 50 mm | kpl. 1,000
0141-0100
1.11|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 5C| szt. 1,000
0132-0612 mm,instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu -
zawor antyskazen. BA.
1.12({KNR-W 2-15 Filtr siatkowy do wody o $rednicy nominalnej 50 mm.| szt. 1,000
0132-0612 Analogia.
1.13|KNR-W 2-15 Zawory pierwszenstwa p.poz. o $rednicy nominalnej | szt. 1,000
0132-0612 50 mm.
1.14|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 | szt. 10,000
0132-0111 mm,instalacji wodociggowych z rur z
polipropylenu-kurek kg towy chromowany podt.
baterii. oraz sptuczek.
1.15|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe szt. 4,000
0137-0100 $cienne,mosiezne,standardowe o $rednicy
nominalnej 15 mm wg PB.(w tym jedna dla
niepetnosprawnych).
1.16KNR-W 2-15 Zawory wodne czerpalne,mosiezne o $rednicy szt. 1,000
0135-0100 nominalnej 15 mm
1.17|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 2,000
0115-0300 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantow itp.,w
rurociggach stalowych,o potaczeniu
sztywnym,srednicy nominalnej 25 mm
1.18|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 1,000
0115-0400 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.,w
rurociggach stalowych,o potgczeniu
sztywnym,Srednicy nominalnej 33 mm
1.19]KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 33 szt. 1,000
0138-0200 mm,montowane na scianie komplet z szafka.
1.20(KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe o $rednicy nominalnej 25 szt. 1,000
0138-0300 mm,montowane we wnece
1.21|KNR-W 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe szt. 1,000
0142-0200
1.22({KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek szt. 2,000
0116-0601 ustepowych w rurociggach z polipropylenu,o
potaczeniu sztywnym,srednicy zewnetrznej 20 mm
1.23|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $rednicy nominalnej 15 | szt. 3,000
0132-0111 mm, instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
1.24KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o srednicy nominalnej 20 | szt. 3,000
0132-0210 mm.,instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1.25(KNR-W 2-15 Zawory przelotowe kulowe o srednicy nominalnej 25 | szt. 5,000
0132-0311 mm,instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
1.26|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o $rednicy nominalnej 32 | szt. 3,000
0132-0410 mm, instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
1.27(KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste o Srednicy nominalnej 40 | szt. 2,000
0132-0510 mm,instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu
1.28(KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 191,600
0127-0401 polipropylenu o srednicy do 90 mm,w budynkach
niemieszkalnych
1.29 Badanie bakteriologiczne wody. kpl. 1,000
1.30(KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z m 51,000
0113-1000 nacieciem wzdtuznym, grubos¢ otuliny 20 mm,
Srednica nominalna rurociggu 15 mm
1.31(KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z m 51,000
0113-1100 nacieciem wzdtuznym, grubos¢ otuliny 20 mm,
Srednica nominalna rurociggu 20 mm
1.32{KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej m 51,000
0115-0300 obustronnie powlekane folig, grubo$¢ otuliny 20 mm,
Srednica nominalna rurociggu 25-32-40
1.33[KNR 2-16 0501-0400(Izolacja jednowarstwowa otulinami styropianowymi m2 38,600
rurociggow o srednicy zewnetrznej 76-95 mm przy
grubosci izolacji 40 mm
1.34(KNR 4-01 0338-0100{Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci [ m 44,500
1/4 x 1/2 cegly w $cianach na zaprawie wapiennej
1.35|KNR 4-01 0326-0301 |Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami m 44,500
instalacyjnymi w $cianach o szerokosci 1/2 cegly.
Zaprawa z wapna gaszonego
2|45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Montaz m 25,800
instalacji kanalizacji wewnetrznej.
2.1|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu m3 11,700
0304-0100 taczkami.Odspojenie gruntu kategorii I-Il i przewéz
na odlegtos¢ do 10 m
2.2|KNR-W 2-01 Reczne odspojenie gruntu kat.I-Il.Dodatek za kazde | m3 11,700
0304-0500 dalsze 10 m odlegtosci przewozu taczkami lub za
kazdy 1 m roéznicy wysokosci terenu przy
przewozach pod gore
2.3|KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe w m3 11,700
0301-0100 gruntach kategorii I- 1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
2.4[|KNR-W 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm,pod | m3 18,600
0511-0100 kanaty i obiekty
2.5|N.Z. 2-15U Rurociagi z PCW o $rednicy 110 mm w wykopie m 6,000
0010-0400 wewnatrz budynkoéw (z.nr 7,8/95)
2.6(N.Z. 2-15U Rurociggi z PCW o $rednicy 50 mm w wykopie m 6,000
0010-0200 wewnatrz budynkéw (z.nr 7,8/95)
2.7|KNR 4-01 0105-0100|Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na m3 11,643
odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kategorii I-1l - piaskiem dowiezionym z
kopalni.
2.8[KNR 2-15 0205-0400(|Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach m 7,800
budynku, potgczenie metodg wciskowsg, $rednica rur
110 mm
2.9[KNR 2-15 0205-0200|Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach m 6,000
budynku, potgczenie metodg wciskowsg, $rednica rur
50 mm
2.10|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne srednicy 110 mm o szt. 1,000
0222-0200 potaczeniu weiskowym
2.11(KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur |pode;j 5,000
0211-0100 i ksztattek PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o | $c.
potaczeniach wciskowych
2.12({KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 2,000
0230-0200 gruszkowym,mosieznym w tym jedna dla
niepetnosprawnych i 17szt przedszkolnych.
2.13(KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe jako porzadkowe lub uzytkowe. | kpl. 3,000
0232-0201
2.14(KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowg kpl. 2,000
0233-0300
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Lp

Kod

Opis

Jm

llos$¢ robot

Cena jedn.
roboty

Wartos¢

2

3

5

6

7

2.15

KNR-O 9-26
0101-0400

Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i
wysokosci do 100 mm. Klasa obcigzenia D400.,
Koryto odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta
odwodnienia z zeliwa, osadnik skrzyniowy.

24,000

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

m3

29,295

KNR 2-01 0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja.

km

0,042

3.2

KNR 2-31 0511-0100

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubosci 6 cm ukfadanej na podsypce piaskowej
(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

m2

2,800

3.3

KNR 2-31 0102-0500

Wykonywanie koryt na poszerzeniach chodnikéw.
Gilebokos¢ koryta 10 cm. Kategoria gruntu I1-1V

m2

2,800

3.4

KNR 2-31 0104-0100

Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach.
Zageszczanie reczne. Grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

2,800

3.5

KNNR 6 0404-0500

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
zaprawg cementowg- demontaz i montaz.

1,000

3.6

KNR 2-31 0401-0100

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu |-l

1,000

3.7

KNR 2-31 0402-0300

tawy betonowe pod obrzeza zwykte

m3

0,300

3.8

KNR 2-01 0202-0500

Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytad.do 5 t na odl.do
1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)

m3

20,507

3.9

KNR 2-01 0301-0200

Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t,na odlegtosé do 1
km.Grunt kategorii Ill.

m3

8,789

3.10

KNR 2-01 0214-0300

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.l-11(B.l.nr 8/96) - wraz z utylizacjg gruntu jako
odpadu.

m3

29,295

3.1

KNR 2-01 0322-0200

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych szer.do 1,0m i gteb.do 3,0m palami
szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiérkg.Grunt kat.lll-1V - szalunki skrzynkowe.

m2

18,480

3.12

KNR 2-01 0322-0800

Petne umocnienie pion.scian wykopow liniowych
palami szatun./wypraskami/w gruntach such.wraz z
rozbiérkg.Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.,gteb.do
3m.Grunt I-1V - szalunki skrzynkowe.

m2

18,480

3.13

KNR 2-01 0230-0100

Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi
o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na
odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

m3

28,246

3.14

KNR 2-01 0214-0300

Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze
0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.I-Il(B.l.nr 8/96) - dowdz piasku do zasypki.

m3

28,246

3.15

KNR 2-01 0236-0100

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi.
Grunt sypki kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)

m3

28,246

3.16

KNR 2-18 0501-0100

Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich wraz
z obsypka do 30cm nad rurg.

m2

33,600

3.17

KSNR 5 0602-0800

Mechaniczne pograzenie uziomoéw
pionowych,pretowych,w gruntach kategorii Ill -
badanie wskaznika zageszczenia sonda - przy
kazdej studni

4,200

45232400-6

Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych.

12,300

KNNR 4 1308-0200

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy
zewnetrznej 160 mm tgczone na wcisk

12,300

4.2

KNR-W 2-18
0807-0401

Naktady materiatow (ksztattki,uszczelki,korki
160PCW) z rur PVC o $rednicy 160 mm tgczone na
wcisk i uszczelke gumowa.

kpl.

12,000

4.3

KNR-W 2-18
0408-0300

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy
zewnetrznej 200 mm tgczonych na wcisk

11,900

44

KNR-W 2-18
0517-0210

Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy
fi.315 z pokrywg wg PB.

szt.

5,000

4.5

KNNR 4 1417-0210

Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy
315-425 mm.Zamknigcie rurg teleskopowg z
wpustem deszczowym,dennica studzienki z PE -
wpusty deszczowe.

9

szt.

1,000
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robét roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
4.6|KNR-O 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci [ m 20,000
0108-0400 w $wietle 150 mm i wysokosci ponad 300 mm do
450 mm. Klasa obcigzenia D400., Koryto
odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta
odwodnienia z zeliwa D400
5145331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania. Demontaz kpl. 1,000
istniejgcej instalaciji c.o.
5.1|KNR 4-04 0707-0200(Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni zesp 6,000
grzejnej ponad 2,5 do 5,0 m2 ot
5.2|KNR 4-01 0333-0400(Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie szt. 8,000
wapiennej o grubosci 2 cegiet
5.3|KNR 4-02 0506-0100(Demontaz rurociggu stalowego czarnego tgczonego [ m 46,000
przez spawanie o srednicy 10-15 mm
5.4|KNR 4-02 0507-0200Demontaz rurociggu stalowego czarnego fgczonego [ m 156,000
na gwint o $rednicy 25-32 mm wraz zarmatura.
6]45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. Montaz kpl. 7,000
instalacji centralnego ogrzewania.
6.1|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe cynkowane obustronnie o m 201,700
0403-0200 Srednicy nominalnej 20(22) mm,o potaczeniach
zaciskanych
6.2|KNR-W 2-15 Rurociggi stalowe ocynkowane o $rednicy m 78,000
0403-0400 nominalnej 28-35 mm,o potaczeniach
zaciskanych,na $cianach w budynkach.
6.3[|KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z m 201,700
0113-1000 nacieciem wzdtuznym, grubos¢ otuliny 20 mm,
$rednica nominalna rurociggu 15 mm
6.4[KNR-I 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej m 78,000
0115-0300 obustronnie powlekane folig, grubo$¢ otuliny 20 mm,
Srednica nominalna rurociggu 25-32-40
6.5[KNNR 4 0418-0700 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 900 mm i| szt. 2,000
dtugosci do 1200 mm wg PB
6.6[|KNNR 4 0418-0700 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i| szt. 1,000
dtugosci do 600 mm wg PB
6.7|KNNR 4 0418-0700 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i| szt. 2,000
diugosci do 520 mm wg PB
6.8[KNNR 4 0418-0900 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 900 mm i | szt. 2,000
dtugosci do 720 mm .
6.9|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 15 mm - | szt. 3,000
0412-0200 termostatyczny wraz z gtowica.
6.10(KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 20 mm - | szt. 4,000
0412-0200 termostatyczny wraz z gtowica.
6.11|KNR 2-15 0408-0200|Zawor przelotowy prosty mosiezny o $rednicy 20 szt. 2,000
mm - potgczenia gwintowane
6.12(KNR-W 2-15 Zawory przelotowe proste,mosigezne o $rednicy szt. 2,000
0411-0400 nominalnej 32-40 mm,o potgczeniach gwintowanych
6.13|KNR-W 2-15 Kryzy dtawigce w potgczeniach gwintowanych o szt. 2,000
0435-0100 Srednicy nominalnej 15 mm
6.14|N.Z. 2-15P Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby | szt. 7,000
0307-0500 na gorgco,bez regulacji
6.15[KNR-I 0-35 Montaz odpowietrznikéw automatycznych - $rednica | szt. 6,000
0215-0900 armatury 15 mm
6.16|KNR 2-15 0512-0100|Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z| szt. 7,000

dokonaniem regulaciji

Warto$¢ kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT)
Wartos¢ koncowa:

= 23%WK:

10
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