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1. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem;
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Obowigzuje przepisy i normy;
Warunki techniczne LPEC S.A.
2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa wezla cieplnego z podigczeniem do
istniejacych rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych w ,starej” czesci budynku Biblioteki
Wojewobdzkiej — ul. Narutowicza 4 polozonego w Lublinie, na dzialce nr 16.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt jednofunkcyjnego wezla
wymiennikowego przygotowujgcego czynnik dla celéw centralnego ogrzewania w
budynku oraz sposdb polgczenia go z istniejgcymi i projektowanymi rozdzielaczami
c.0. zlokalizowanymi w kotlowni.

Aktualnie budynek ogrzewany jest z kotlowni gazowej majgcej ok. 20 lat. Istniejace
kotly i zamontowana armatura wymagajg catkowitej wymiany, co skionilo Inwestora
do zmiany sposobu zasilania istniejgce] instalacji c.o. Zaprojektowano
wymiennikownie z zalozeniem pracy osobno na budynek stary i nowy. Kotlownia
polozona jest na styku obu budynkdéw. Zainstalowane kotly i armatura zostang
zdemontowane przez co uzyskane bedzie miejsce na potrzeby biblioteki.

Przewody zasilajgce biblioteke prowadzone bedg przez nowsg czesc¢ obiektu.
Instalacja c.0. w calym budynku, na tym etapie, pozostaje bez zmian.

Zaprojektowano kompaktowy wezel wymiennikowy.

Wezel wymiennikowy bedzie zlokalizowany w projektowanym pomieszczeniu
wymiennikowni, kiore bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu magazynu (nowa
cze$¢ budynku) na poziomie -3,12.

Zasilanie stanowi¢ bedzie miejska sie¢ wysokoparametrowa o parametrach
czynnika grzewczego 120/60 °C i srednicy 2@50.

3. Dodatkowe informacje

Nie zmienia si@ projektu zagospodarowania dzialek w czesci nadziemnej.
Rozpatrywany obszar nie jest narazony na wplywy wynikajgce z eksploatacji
gdrniczej. Obszar podlega ochronie gruntdéw z punktu widzenia ochrony zabytkow
ruchomych i nieruchomych. Narunki p. po2.nie ulegaja, zmianie,

3.1. Informacje o wplywie inwestycji na nieruchomosci inne niz wymienione jako
przeznaczone pod

Obszar oddziatywania obiektu

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie zespolu architektonicznego dawnych oficyn
popijarskich i gmachu Lubelskiego Zwigzku Pracy Kulturalnej wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A/459 oraz ukladu urbanistycznego Srédmieécia Lublina co figuruje
w rejestrze zabytkéw pod nr A/153 i A/915.

Do budowy bedg zastosowane nowoczesne materialy budowlane, o wysokiej
szczelnosci polaczen, jest to inwestycja proekologiczng, nie stanowigca zagrozZenia
dla érodowiska. Oddzialywanie na otoczenie (halas, zwiekszona emisja spalin i
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71 Lublin, Wigrinwsk-
pytdw) wystepujgce w czasie realizacji inwestycji bedzie chwilowe | nieciagte o
niewielkim natezeniu.
Kwalifikaci¢ przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010r — Dz. U. Nr 213/2010r, poz. 1397
§2 i §3. Na podstawie niniejszego Rozporzadzenia rzeczone inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DOSU).
Zgodnie z Ustawg z 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, art. 20 ust.1 punkt 1c i art. 34
ust.3 punkt 5 oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04. 2002 r. w
sprawie Warunkdw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane —
(Dz.U. 2 2013 r. poz. 1409, z péin. zm.) obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie
W granicach opracowania: dziatka nr 16; ark. 6, obreb 0034 — Stare Miasto.
Inwestor posiada odpowiednie zezwolenia na dysponowanie nieruchomoscia do
celow realizacji inwestycji. Na wykonanie wezla jednofunkcyjnego c.o. z
podigczeniem do istniejgcych rozdzielaczy zostala wydana pozytywna decyzja
Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 17.06.2024r
znak IN.5142.152.6.2024 KZG1.

4, Uwagi koricowe

Montaz, proby i odbiory wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, oraz w
oparciu o Warunki techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 8 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru wezidw cieplowniczych” —zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury W-wa sierpieri 2003, i aktuainie obowiazujacymi normami
| przepisami.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczam e Projekt Zagospodarowania Terenu ,Wezia wymiennikowego z
podigczeniem rozdzielaczy c.o. w budynku Wojewédzkie] Biblioteki Publicznej
w Lublinie, ul. Narutowicza 4 ,,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczne;.
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- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Napodstawie § A .nat.2. 5. T . 1§1Sust 1pkt. .. 4 Nt &,
rozporzadzenie Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

si¢, ze: Obywatel(ka) _ IHalins - MaXgorzeta B RZ 07 0% 0 K 4
fimbe | nazwiskol

.megister inzynier insynierii drodowiskas
(tytul naukowy — sawodowsy)

urodzony(a) dnia | wrzegnia 19 57 r. w _Ilublinie

posiada przygotowanie zawodowe upowatniajagce do wykonywania samodzielnych funkcji . ..

....-...- J H.KMA‘ETB
[l‘l!ld.tl]t
w specjalnosci Anstelacyino = intynieryinej

trodeaj specjelnoic] technlerno-budowalne])

w zakresie

T ispecjalizacis sawodows)

WA Wy IH-H o MA-BUA/IY 11000 art W00 11-84 22080

Obywatel(ka) . Haling = Laggorzata DBRIOZOWSKA jest upowazniony(a) do:

fimig 1 hltﬂ'llﬂﬂ}

1/ sporzgdzenia projektdw sieci wodeciggowych, kenelizacy -
nych i cieplnyck ugbrojenie terenu,

2/ w budownictwie osdh fizycznych - do kierawania. nadzoro-
wenis i kontrolowania budowy, kierowanie i kentrolowenis
wytwarzania konstrukcy jnych elementdéw budowlanych orez
gcenienie i bedanie stenu technicznego sieci wedociggowyeh,
kenalizacy jnych i ecieplnych. -
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STWIEHDZEHIE ERZIGU”DWKHIA ZAWGDUHEGD

dc peln;enia aamndzielnych unkcji tachnicznynh w budownictwie
Na podstaﬂiﬂ § 4 ust.2, § 7 | i§ 13 ust. 1
pkt 4 lit.b. rnzpufﬁqﬂzsnla Hinistra Gospodarki Terenowej

i Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w aprawie sa-
modzielnych funkc;i technlcznych v budownictwie /Dz.U. HNr 8

poz. 46/ stwierdsz= sie, ze
Obywatel - “Antoni Zbigniew T a t a r a
inzynier urzadzen sanitaroych
urodzony dnia 24 marca 1943 r. w Czerniejowie
posiads przygotowanie sawodowe

] upovazniajgce do wykcnrwania snnodzielnej funkeji
' Projeltanta

w specjalnedci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

Obywatel Antoni Zbigniew iaiara jest upowasniony do:

1/ sporzadzania projektéw instalacjii sanitarnych

2/ w budownictwie osob fizyeznych - do Eiprorania, naszoro-
wania § kontrclewania budeowy, kierowaniaz i konirolowania
wylwarzania konstrukeyjnyelr elementow insitalacji oraz
cceniania 1 badania sianu technicznego instalacji
sanitarnych.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerte weryfikacyjnym
LUB-IXA-GK4-4Y9 *

Pani Halina Brzozowska o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0652/01

adres zamieszkania Podhalanska 113, 20-730 Lublin

jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskie] Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie s art. TR Ko

§ 1. Do rachowanks elektronicine] formy exynnodel prawne] wystarcza rtobenie odwizdezenia woll w postec etektroniczneg| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem alektronicznym,

§ 2. Diwiadczenia wali flatone w formie elektronicme] jest rownowaine @ edwiadcenlem woli zlotonym w formie pisemnej,

* ‘Weryfikacjy poprawnodci danych w niniejszym zadwiadcreniu moina sprawdiit 13 pomoc) numery wetyfikacyinego 2aswisdozenia na
stronie Polskie] irby Intynierdw Budownictwa www pliborg.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wisiciwej Okrggowef Iy Indynicrdw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
& numerze weryfikacyjmym:
LUB-HYD-GES-TU3 *

Pan Antoni Tatara o numerze ewidencyjnym LUB/15/0371/01

adres zamieszkania

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2023-12-13 13:55:06 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 Kc

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy coynnoddl prawne] wystarcea rhodenie cdwiadcrenia woll w postad elektroniczne] | opatreenie go
rwalifilkerwarym podplusm elektronicomm. :
§ 2. Déwiadcrenie woll ziodone w formie eleltronicinej jest ndwnowaine 2 obwiadcreniem woli Hodomm w formie psemne.

. mwwwmmMmMummmmm
stronie Polskie] Lty Infynierdw Budownictws wns piib.org.pl lub kontalduiac sig 1 biurem wiadciwej Ckregowe; tzby infynierdw Budownictws.
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HABIS - Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych
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URZAD MIASTA LY
ZAWARTOSC OPRACOWANIA: Wydzial Architektury i LLZTL e

. . 20-071 Lublin, Wisniawes
A.  Opis techniczny:

- 1. Podstawa opracowania str. 2
- 2. Dane wyjsciowe sir. 2
- 3. Zakres opracowania i sposob przyjetego opracowania str. 2
- 4, Uwagi koricowe str. 3
- O$wiadczenie Projektantow str. 4
B. Czesc rysunkowa:

1. Sytuacja 1: 500 str. &
2. Razut piwnic - wymiennikownia 1:50 str.&
4, Rzut piwnic — zasilenie rozdzielaczy c.o. 1: 100 str. 7
C. Zalaczniki;

- Warunki Techniczne wydane przez LPEC Lublin
- Decyzja Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- Uzgodnienie LPEC Lublin
~Bl

OPIS TECHNICZNY
Do projektu wymiennikowni ¢.0. w budynku Wojewodzkiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie.
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- P.B. sieci wysokparametrowej - przylacze
- PT. instalacji c.o. - istniejgce
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i normatywy
- warunki przytaczenia wydane przez LPEC Sp. z 0.0. w Lublinie

2. Dane wyjéciowe

- zapotrzebowanie ciepla na cele c.0. i c.t. - 486.300 W
- parametry wody sieciowej - 120/60 °C
- parametry wody instalacyjnej c.o. - 75/55°C

3. Zakres opracowania | sposdéb przyjetego rozwigzania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt jednofunkcyjnego wezia

wymiennikowego przygotowujacego czynnik dla celow centrainego
ogrzewania i ciepla technologicznego oraz sposob polaczenia go z
istniejacymi i projektowanymi rozdzielaczami c.0. zlokalizowanymi w
istniejgcej kotlowni gazowe).

Aktualnie budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej majgce] ok. 20 lat.
Istniejace kotly i zamontowana armatura wymagajg catkowitej wymiany, co
skionito Inwestora do zmiany sposobu zasilania istniejgcych instalacyi.
Zapro;aktmnn wymiennikownie z zalozeniem pracy osobno na budynek
stary” i ,nowy". Kotlownia polozona jest na styku obu budynkow.
Zainstalowane kotty i armatura zostang zdemontowane przez co
uzyskane bedzie miejsce na potrzeby biblioteki.




Przewody zasilajgce biblioteke prowadzone bedg przez nowg czesc nhie{{;ﬂfg}u{,;;m;,_,_.‘ :'ijr._
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Zaprojektowano kompaktowy wezel wymiennikowy.

Wezel wymiennikowy bedzie zlokalizowany w projektowanym pomieszczeniu
wymiennikowni, kitére bedzie zlokalizowane w pomieszczeniu magazynu (nowa
czes¢ budynku) na poziomie -3,12.

Zasilanie stanowi¢ bedzie miejska sie¢ wysokoparametrowa o parametrach czynnika
grzewczego 120/60 °C i $rednicy 2@50.

Woda dia celow centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego przygotowywana
bedzie w wymienniku ptytowym. Obieg wody wymuszony bedzie za pomocg pompy
wigczone] w przewodd zasilajgcy za wymiennikiem, co pozwoli na uzyskanie
optymalnego ukiadu cisnieri w instalacji c.o.

Wymiennik c.o. zabezpieczony bedzie zaworami bezpieczeristwa SYR typ 1915 |
naczyniem wzbiorczym systemu zamknigtego.

Ubytki wody w instalacji centralnego ogrzewania uzupeiniane bedg recznie z
przewodu powrotnego miejskiej sieci ciepinej. llos¢ wody uzupeiniajgcej mierzona
bedzie przy pomocy wodomierza wody goracej zamontowanym na przewodzie wody
uzupeiniajgce;.

Pomiar ciepta realizowany bedzie przy pomocy cieplomierza ultradzwiekowego,
mierzgcego pobdr ciepla na cele centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Regulacja parametrow wody instalacyjnej c.o. realizowana bedzie przy pomocy:
regulatora c.o., czujnikow temperatury, termostatow bezpieczeristwa, oraz zespolu
zawordw | sitownikow zamontowanych po stronie wysoko parametrowe;.
Odwodnienie wezta ciepinego przewidziano w studzience schitadzajgcej DN 800 PVC
zlokalizowanej przy S$cianie zewnetrznej, na zewnatrz biblioteki Woda po
schiodzeniu bedzie uzywana do celow porzadkowych. Z uwagi na jej glebokie
potozenie zaleca sie posiadanie na wyposazeniu wymiennikowni pompe zatapiaing o
wys. podnoszenia 6,0 m H.0.

Dla poprawnosci dzialania calego systemu niezbedna jest zmiana sposobu
odpowietrzenia instalacji c.o w  starym, budynku. Istniejace odpowietrzenie (praca w
systemie otwartym ze zbiornikami typu otwartego) nalezy zdemontowac. Na kazdym
pionie zasilajacym zamontowac zawory odpowietrzajgce stopowe DN 15 — 32 szt.
Przewody ciepine - instalacyjne DN 80 - prowadzone od wymiennikowni w budynku
przez piwnice do rozdzielaczy wykonaC z rur stalowych czamych ze szwem
zabezpieczonych antykorozyjnie przez producenta rur, przystosowanych do celéw
c.o. Rury zaizolowac otuling cieping z PE Steinonorm 310 o gruboséci 40 mm,
pod ptaszczem zewnetrznym z blachy ocynkowanej @ 160 mm. Rury ukiada¢ pod
stropem korytarza w piwnicy stosujgc zawiesia systemowe.

Zasilenie wymiennikowni w wode zimng do umywalki przewidziano z pionu
wodociggowego przy WC kobiet. Podigczenie wykonat z rur stalowych
ocynkowanych DN 15 zaizolowanych peszlem z PE gr. 2 cm. Odprowadzenie wody z
umywalki nad odwodnienie liniowe.

4. Uwagi koricowe

Montaz, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, oraz w
oparciu o Warunki techniczne COBRT! INSTAL zeszyt 8 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru wezldw cieplowniczych” — zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury W-wa sierpieri 2003, i aktualnie obowigzujgcymi normami
i przepisami
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Oéwiadczam ze Projekt Architektoniczno — Budowlany ,Wezia wymiennikowego z

podigczeniem rozdzielaczy c.0. w budynku Wojewoddzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie, ul. Narutowicza 4 ,,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami | zasadami wiedzy
techniczney.

Projektant

inz. Antoni Tatara |

upr. 151/Lb/76

LUB/SI0371/01 /4[4
magr inz. Halina Brzozows

upr. 158/Lb/B7 | ~
LUB/IS/0852/01 /A"
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LURZAD MIASTA LUBLLIN
Widzial Architekiury |« Bodovwnicrwes
20-071 Lublin, Winniaw=lka 14

HABIS - Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnych

20 — 730 Lublin, ul. Podhalanska 113, tel. 601802277

OPRACOWANIE BRANZOWE : BRANZA SANITARNA

RODZAJ OPRACOWANIA : ZALACZNIKI

TEMAT OPRACOWANIA  : WEZEL WYMIENNIKOWY
Z PODLACZENIEM ROZDZIELACZY C.O.
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ im. H. LOPACINSKIEGO
LUBLIN, ul. NARUTOWICZA 4
Dziatka nr 16; ark. 6, obreb 0034 — Stare Miasto.

Kategoria obiektu IX

ZLECENIODAWCA ©  WOJEWODZKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA im. H. LOPACINSKIEGO
20-950 Lublin, ul. Narutowicza 4

PROJEKTANT inz. Antoni Tatara } J@b
upr. 151.b/76 /W

mgr inz. Halina Brmzawa%4 /
upr. 158b87 /L

fl.

SPIS TRESCI:
-BIOZ
- Warunki Techniczne wydane przez LPEC Lublin
- Decyzja Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
- Uzgodnienie LPEC Lublin

Lublin, maj - 2024r

str. 1

str. 2-5
str. 6-7
str. 8-9




URZAD MIASTA LUBLIN

Whdrial Architeldury | Budownicows

INFORMACJA DO PLANU BIOZ 2007 Lubiin, Wieninwsie 14
OBIEKT: WEZEL WYMIENNIKOWY
Z PODLACZENIEM ROZDZIELACZY C.0.
ADRES : ul. Narutowicza 4, Lublin (dz.16)
TEMAT: WEZEL WYMIENNIKOWY Z PODLACZENIEM ROZDZIELACZY C.O.

W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. H. LOPACINSKIEGO LUBLIN, ul. NARUTOWICZA 4

BRANZA: SANITARNA

INWESTOR: Wojewdédzka Biblioteka Publiczna
ul. Narutowicza 4; 20-950 Lublin

PROJEKTANT branza nr uprawnien podpis
mgr inZ. Halina Brzozowska sanitara 158/Lb/87 ‘;f’u»"/
inZ. Antoni Tatara sanitarna 151/Lbi76 /&m
Lublin, 2024

W ramach zadania planuje si¢ nastgpujacy zakres roboét:
» Montaz instalacji, armatury, urzgdzen | moduldow (segmentow) wezla

ciepinego
Wykonanie proby szczelnosci
Zabezpieczenie cieplochronne rur
Wykonanie prac budowlanych
Wykonanie robét elektrycznych
Zamurowanie przebi€ i uzupeinienie tynkow
Czynnosci rozruchowe i regulacyjne
Wskazania zagrozen podczas realizacji robét
Podczas prac instalacyjnych istnieje mozliwo$¢ poparzenia.
Sposo6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do robét
Podczas prowadzenia kolejnych etapow zadania konieczne jest przeprowadzenie odrebnych
instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robét.
Srodki bezpieczeristwa
W celu unikniecia zagrozen bezpieczeristwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w:
Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, ze zmianami stosownie do prowadzonych robot
Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pézniejszymi zmianami podczas transportu materiatow
sposobem recznym
Dz. U. Nr 40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych
Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401, - przy pozostalych robotach

Materiaty wykorzystywane podczas budowy skiadowac w sposob nieutrudniajgcy
ewakuacji.

Pf‘acuwnicy muszg byé wyposazeni w srodki ochrony indywiduainej zgodnie z Dz. U.
Nr 91/2002, poz. 811- stosownie do zakresu prowadzonych robot.

Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi poszczegdlnych maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych podczas prowadzenia robot. .
Uwagi koricowe
Z uwagi na zakres i rodzaj prowadzonych robét realizacja inwestycji nie wymaga
opracowania szczegolowego planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — planu bioz" wg Dz.
U. Nr 120 /2003, poz. 1126.
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Wojewodzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Lopacinskiego

w Lublinie

ul. Narutowicza 4

20-950 Lublin

RZ-4113-122/23 Lublin, dn. 2023-12-08

WARUNKI

przylaczenia budynku do sieci cieptowniczej
Nr WP-83/172 06 / 2023

MNa podstawie wniosku z dnia 20 11 2023 oraz w oparciu o .Rozporzgdzenie Mimstra Gospodark)
z dnia 15 stycznia 2007t w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych”
(Dz U z 2007r Nr16 poz92) ocraz wytyczne projektowania LPEC S A opublikowane na strone

internetowe|, podajemy warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej wezta cieplnego dia budynku
Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. H. btopacinskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4

w Lublinie.

A. Wnioskodawca Wojewddzka Biblioteka Publiczna im H topacinskiego w Lublinie, ul Narutowicza 4

20-950 Lublin
B. Informacje dotyczace obiektu

B.1. Lokalizacja obiektu: Lublin, ul Narutowicza 4
B.2. Lokalizacja wezla cieplnego od strony sieci, mozliwie centralnie do zasilanegj instalac)

B.3.Dane dotyczgce obiektu:

kulturaino-oswiatowy

Przeznaczenie obiekiu
Kubatura ogrzewanych pomieszczen brak danych | m? |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen _4 455‘1 | m?
B.4. Moc cieplna zamowiona
Budynek 1
1 | centralne ogrzewanie Qw 1855 kw
2 |ciepla woda uzytkowa - Srednia Qoww = - KW
3 |ciepla woda uzytkowa - maksymalna Qow mm= - kW
4 | Wentylacja Qu = 1887 kW
S | Technologia ) | CQueen = kW
6 |inne Q = - kW
Calkowita meoe cleplna zamowiona® IQ = 3742 kW
Minimalny pobdr mocy ciepine] poza sezonem grzewczym Qma = - kW

* wartode calkowite] mocy ciepine zambwione| jest suma mocy cieplne| wpoz 1,34 56
C. Granica wlasnosci: siec DN 200 w rejonie ul Narutowicza

D. Granica eksploatacjl | w

WR-B31 720672023

taczy nas
Lo bwt lam s Py fw duberbristatweis Bt Bty LT e 2 ©




E. Czynnik grzewczy: woda o wyscokich parametrach
E.1. Maksymaina temperatura wody sleciowe|: zima 120/60°C lato 70/35°C
{do obliczen wymiennikow przyjmowac dia |ata 65/35°C)
E.2. Maksymalna temperatura wody instalacyjne) c.o. BO/S5°C
Maksymalna temperatura wody instalacyjnej cw 10/60°C

E.3. Ciénienie dyspozycyjne

rzedne linii cisnien w trojniku KN-6 przy Placu Wolnoscr

w sezonie grzewczym
statyczne (zasilenie z EC-PGE) 256 0mnpm
w przewodzie zasilajgcym ok B43mnpm
w przewodzie powrotnym ok, 2537 mnpm
w sezonie letnim
rzedne linii ci$nien w trojniku KN-6 przy Placu Wolnosci:
statyczne {zasilenie z EC- MT) 236 0mnpm
w przewodzie zasilajgcym ok 2509 mnpm
w przewodzie powrotnym ok 2290mnpm

Wartcsci rzednych linil ciénien podano na podstawie obliczen hydraulicznych do opracowanego na sezon
202272023 programu pracy siecl cieplnych Ulegajg one zmianom w miarg wigczenia | wylgczaniadomsc
odbiorcow oraz zmiany rejonow zasilania

E.4. Cisnienia obliczeniowe 16 MFa dla rurociggow, armatury | urzgdzen po stronie wysokich
parametrow

F. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego:

F.1. Migjsce wigczenia. punkt korzystny pod wzgledem lechnicznym na odcinku Sieci cieplownicze|
DN 200 w ul Narutowicza zaznaczony kolorem czerwonym na zalgczone) mapce
F.2. W miejscu wigczenia Odgalezienie wyposazye w zawory odcinajace w kierunku projektowanego
przylacza
F.3. Srednice sieci | przylacza. zaprojektowac przylacze zgodnie zapotrzebowaniem cieplnym obiekiu
F.4. Sie¢ | przylgcze: Rurociagl podziemne wykonad w technologii rur stalowych preizolowanych
Rurociggi wewngtrz budynku wykonat z rur stalowych przewodowych, zazolowanych weing
mineraing, z plaszczem odpornym na uszkodzenia mechaniczne Rurociggl prowadzié w
migjscach doslepnych, w ktorych na stale nie przebywa)a ludzie
F.5. Szczegilowe wymagania materialowe podziemne) sieci prezolowaneg
rury stalowe przewodowe.
dia siect wysokoparametrowych — rura przewodowa ze stali P235 GH (w zakresie srednic od
Dn40 do Dn125 mm z pogrubiong izolacjg na rurociagu zasilajacym)
dla sieci niskoparametrowej (Z | 0 ) — rura przewodowa ze stali P235 GH
zes 1zolacyi czen spawanych
- dia sieci o srednicach do Dn250/400 stosowac mufy termokurcziiwe sieciowane radiacy|nie
dla &rednic Dn = 300/450 stosowad mufy eleklrycznie zgrzewane posiadajace ceryfikat
zgodnosci 2 normg PN-EN 489:2005
sygnalizacia alarmowa
- zastosowaé rury prezolowane z sygnalizacjg alarmowg opartg na metodzie rezystancyjnego
pomiaru pordwnawczego (spelniajgcego standardy systemu BRAMNDES. ze wazgledu na
zachowanie kompaltybilnocsci calego ukiadu alarmowego w rurach preizolowanych stosowanych
w m.sc miasta Lublin), petle pomiarowg wyprowadzic do puszki BS-AD, umieszczong) w
zamykane| skrzynce na slupku betonowym lub scianie budynku (projekt winien zawlerac
schemat montazowy | zestawienie elementdw niezbednych do wykonania instalacyi alarmowej)

G. Wymogi dotyczace wezla cieplnego:

G.1. Wezet ciepiny winien dostarczac cieplo do oblektu jednego odbiorcy, byc dostgpny dla sluzb
eksploatacyjnych LPEC 5 A w dowuolfe] porze, zabezpieczony przed dostepem nigpowolanych
o500

G.2. Wezel ciepiny nalezy zaprojeklowal z wykorzystaniam normy PN-B-02423 styczen 1959 Wezly
cieplownicze Wymagania 1 badania przy odbiorze

G.3. Wezel ciepliny wykonat |ake wymiennikowy Slosowat uzadzema spelniajlace wylyczne
projektowania LPEC S A  dostepne na  strome  internetowe|  hitps {f'www pec pliwp-
contenl/uploads/D rani cZn i wania wezlow ciepinych LPEC pdf

G.4. Wielkosd pomieszczenia wezla ciepinego zgodmie z pkt 2 3 2 wylycznych projektowania

WP B3N 7082023




UWAGA: W przypadku gdy rzgdna lini cisnien w przewodzie powrotnym sieci cieplownicze] uniemozliwia
zalanie instalacjl wewnetrznych zawory regulacyjne réznicy ci$nien | pogodowy, nalezy montowaé na
przewodzie powrotnym, a rurcciag uzupelniajgcy wpiac pomiedzy zaworem pogodowym | wymiennikiem
co (ot}

H. Pomiar ciepta:
Do celow rozliczeniowych za dostarczane do obiektu cieplo nalezy zaprojektowad ciepiomierz

oparty na metodzie pomiaru przeplywu za pomoca przetwornika ultrad2wiekowego, wypasazony
w urzgdzenia zliczajace ciepto w GJ lub MWh

Stosowat przeliczniki z wbudowang wiasng bateria zasilajgcy o trwalosci nie mnigjsze) miz 5 lat

Zastosowat cieplomierz z przetwornikiem przeplywu kolnierzowym  (monalitycznym)
zainstalowanym na zasileniu

Pomiar iloscl ciepta w wezle cleplnym winien byé uzupetniony wodomierzem na doprowadzeniu
wody zimne] do wymiennika ccw | na uzupelnieniuv z powrotu msc strony widrne] wymiennika co
Wodomierz na uzupefnieniu powinien byC wyposazany w impulsator umazliwiajacy podiaczenie | odczyt
przy pamocy przeliczrika cieplomierza

I. Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania:

1.1. Instalacja winna byt zaprojektowana zgodnie z Wytycznymi Projektowania Instalacy Centrainego
Ogrzewania - opracowanymi przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL w Warszawie.

1.2. Zgodnie z razporzadzeniem Minisira Gospodarkl Przestrzenne| | Budownictwa z dn 14 12 94r
(tekst jednolty Dz U 99 15 140) jezeli zapotrzebowanie na cieplo lub sposéb uzytkowania
poszczegolnych czesci budynku s3 wyraznie zrdznicowane, instalacja centralnego ogrzewania
powinna by¢ odpowiednio podzielona na niezalezne obiegi

1.3. Nie stosowad grzejnikow aluminiowych | miedziano-aluminiowych

J. Wymogi formalne:

J.1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
szczegdlowego zakresu | formy projekiu budowlanego

J.2. Stosowane matenialy muszg posiadac aktualne dokumenty dopuszczenia do slosowania
w budownictwie zgodnie z Dz U 200492 881 | obowigzujgcymi przepisami wykonawczymi
wydanymi do ustawy

J.3 Do uzgodnienia przediozyt komplet dokumentacji: rozbudowy wezla cieplnego z AKPIA. Projekty
przedkiadane do uzgodnienia powinny byl opracowane zgodnie z wylycznymi projektowania
LPEC umieszczonymi na stronie www ipecpl posiadac komplet obliczen cieplnych,
hydraulicznych | wytrzymalosciowych

J.4. Podstawa realizac) przedmiotowe| inwesltycji jest zawarcie z LPEC S A umowy o przylaczenie do
sieci cieplownicze| przez wiasciciela obieklu Projekt umowy przytaczeniowe] zamieszczono na
naszej stronie internetowej

J.5. Warunkl przytgczenia wazne s3 dwa fala od daty ich okreslenia

J.6. W zwiazku z wprowadzaniem w LPEC S A Systemu Zarzadzania Energia na bazie normy 150
50001 wskazane jest aby sposob projektowamia, atakze zastosowane urzgdzenia | maleriaty
speinialy wymagania zwigzane z uzyskiwaniem efeklywnoscl energetycznej

UWAGH:
1. Uzgodnienie dokumentac) przez LPEC S A nie zastepuje weryfikac)i projektu przez osoby

uprawnione, zgodnie z Prawem Budowlanym i fakt uzyskania uzgodnienia nie zwalnia projektanta
w [akimkolwiek stopniu od pelne| odpowiedzialnosci za zaprdjektowane rozwigzania | mateniaty,

2. LPEC S5 A zastrzega sobie prawo koniroll robdt budowlano-moentazowych w zakresie gospodarki
ciepinel. Wszystkie proby | odbiory odbywalg sie przy udziale naszego przedstawiciela

3. W przypadku, gdy rzeczywisty Sredni miesigczny przeptyw godzinowy bedzie mnigjszy od Qy
(gramicy podziatu zakresu pormiarowegqo) wskazania przyrzadu nie mogg stanowit podstawy do
rozliczen z naszym przedsiebiorstwem

4. W przypadku przekazywania wgzfa na stan majatkowy LPEC 5 A nalezy wydzielic pormiar energii
elektryczna) dla potrzeb wezla niezaleznie od pomiaru w budynku wediug warunkow Zakiadu
Energetycznego | zaslosowac urzadzena zaproponowane w niniejszych warunkach

OFERTA: .
LPEC 54 ofenye swoge usfugr w  Zakresie wykonawsiwe siect | 2w ciepinych

Zamtaresowanych, w celu uzyskania dodatkowych informacy, prosimy o kaptakt z Dzialem
Freylaceen lel B14520382 B14520384
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2-113 Lublu. I
) TGS B e Wojewodzka Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Lopacirnskiego
ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin
Nasz znak: Data:
IN.5142.152.6.2024 KZ2G1 2024-06-17

Sprawa: wykonanie wezta jednofunkcyjnego C.O. z poditgczeniem do istniejgcych rozdzielaczy

Obiekt: Budynek Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lopacifskiego wpisanej jako
zespol architektoniczny do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/458 na mocy decyzji WKZ
znak: KIL.V-7/15/70 z 14.03.1970r.

DECYZJA

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022r. poz. 840 z pdZn. zm.), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich | badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatay przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U z 2021r. poz. 81 z pbZn. zm), art. 39 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pG2n. zm.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku
z 27.05.2024r, (data wpltywu do kancelari WUOZ w Lublinie 07.06.2024r.) zioZonego przez
P. Andrzeja Rolle Dyrektora Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Lopaciriskiego

Lubelski
Wojewodzki Konserwator Zabytkow
orzeka:

wydaé pozwolenie Wojewodzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima topacirfiskiego na wykonanie

wezla jednofunkcyjnego C.O. z podigczeniem do istniejgcych rozdzielaczy w budynku Wojewoddzkiej

Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacifiskiego wpisanej jako zespél budowlany do rejestru

zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/459 — w zakresie | w sposob okreslony w projekcie budowlanym:

e ,Wezel jednofunkcyjny C.O. z podigczeniem do istniejgcych rozdzielaczy w budynku

Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. H. topaciriskiego Lublin, ul. Narutowicza 4", autorstwa.
mgr inz. Haliny Brzozowskiej, HABIS-Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitamych (Lublin, maj
= 2024r)

z wylaczeniem. robét realizowanych w nowej (nie wpisanej do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego)

czesci budynku jako niepodiagajacej uzgodnieniu z urzgdem konserwatorskim

Pozwolenie jest wazne w terminie roku od dnia uprawomocnienia, chyba ze przed jego uptywem
zostanie wydane pozwolenie na budowe, o ile jest wymagane (w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, obejmujgce zakres prac na ktore LWKZ udzielit pozwolenia) lub roboty te zostang
zgloszone w organach budowlanych. W takim przypadku termin waznosci pozwolenia ulega
przediuzeniu do czasu waznosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub waznosci
zgloszenia.

Uzasadnienie:

Budynki Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima topacinskiego (dwie oficyny
popijarskie, gmach d. Lubelskiego Zwigzku Pracy Kulturalnej wraz z calym wystrojem
architektonicznym zewnetrznym i wewnetrznym) wpisane zostaty wraz z dziedzincem i ogrodem na
tylach zalozenia do rejestru zabytkow woj. lubelskiego decyzja WKZ znak: KIV-7/15/70
z 14.03.1970 r. pod nr A/459. Z tego wzgledu zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami — prace wchodzace swym zakresem w czgSc wpisang do rejestru
zabytkéw wymagajg uzyskania pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow.




Planowane obecnie dziatania inwestycyjne dotyczg realizacji jednofunkcyjnege wezla
wymiennikowego przygotowujacego czynnik dia celow centrainego ogrzewania w budynku oraz
sposab polaczenia go z istniejgcymi | projektowanymi rozdzielniami C.O. zlokalizowanymi w kotlowni.
Aktualnie budynek biblioteki ogrzewany jest z kotlowni gazowej majgcej okolo 20 lat, gdzie
funkcjonujace kotly i armatura wymagaijg catkowitej wymiany. Powyzsze przyczynito sie do zmiany
sposobu zasilania istniejgcej instalacji C.O. Jak wynika z przediozonego wraz z wnioskiem projektu
nowa wymiennikownia zaklada prace osobno na budynek stary i nowy. Kotlownia polozona jest na
styku obu budynkéw, a przewody zasilajace biblioteke prowadzone beda przez jego nowa czesc,
stad tez z sentencji decyzji wylaczono roboty realizowane w nowej czesci jako niepodlegajace
uzgodnieniu z urzedem konserwatorskim.

Po przeanalizowaniu w/w zakresu dzialan inwestycyjnych w przestrzeni zabylku nalezy
uznaé, ze mogq by¢ one uzgodnione ze stanowiska konserwatorskiego.

Majgc na uwadze powyzsze — orzeczono jak w sentencji.

pouczenie:

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania innych pozwolerh wymaganych przepisami
prawa. Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
pozwolenie w drodze decyzji moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022, poz. 840 z pdZn. zm.)

Na podstawie art. 127 § 1i 2 oraz arl. 129 § 1 i 2 Kpa od decyzji niniejszej przysiuguje odwotanie do
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji za
posrednictwem Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania
(art. 130 § 4 Kpa).

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
jej zaskarzenia.

W zakresie odwotania stronie przystuguje zgloszenie wnioskow przewidzianych w art. 136 § 1-3 Kpa.
Zgodnie z art. 41 §1 Kpa, w floku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele
| peinomocnicy majq obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania obowigzku okreslonego w § 1

doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SA
DZIAL PRZYLACZEN

RZ.4112.120/2024 Lublin 2024-08-05.

Projekt techniczny technologii indywidualnego wezta cieplnego
dla istniejgcego budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. topacifiskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie
uzgodniono z LPEC S.A.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zastepuje weryfikacji
projektu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia projektanta od pefnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane
rozwigzania i materiaty.

DZIAL. PRZYHACZEN
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