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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt dotyczacych robdt instalacyjnych: budowy technologii wezta cieplnego jednofunkcyjnego
centralnego ogrzewania dla budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Lopacinskiego w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania S'T.

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe robot jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji: budowy technologii wezta cieplnego
jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania dla budynku Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Lopacinskiego w Lublinie.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze

wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu realizacje robot: budowy technologii

wezta cieplnego jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania dla budynku Wojewodzkiej Biblioteki

Publicznej im. Hieronima Lopacinskiego w Lublinie.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt: instalacyjnych
zwigzanych z budowa wezla cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania zgodnie z projektem
budowy technologii wezla cieplnego jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania dla budynku
Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lopacinskiego w Lublinie.

Po zmontowaniu cato$ci urzadzen i przewodow w jednolity zespot (wezet cieptowniczy) wraz
z podigczeniem do instalacji, przeprowadzenie jego uruchomienia oraz regulacji zgodnie z
zatozeniami projektowymi. Przeprowadzona regulacje i uruchomienie udokumentowac protokotem.
1.4. Okreslenia podstawowe (definicja pojeé uzywanych w ST)

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

— Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

— Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.

— Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Wartosci obliczeniowe - wartoSci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od warto$ci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadno$¢ ich badania. Symbole obliczeniowych warto$ci obciagzen uzupetnia
si¢ indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow
geotechnicznych — indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowa obcigzen ustala si¢ przez
przemnozenie wartosci charakterystycznej przez wspolczynnik obcigzenia bgf, a warto$¢ obli-
czeniowa parametru geotechnicznego — przez przemnozenie przez wspolczynnik materiatowy gm.

—  Warunki techniczne przylaczenia — zespot wymagan technicznych, ktore muszg by¢ spetnione
aby wnioskowane przez odbiorcg media mogly by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

— Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce mediow na wniosek inwestora, w
ktorym okresla si¢ jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektow)
mogt by¢ przytaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociagowe;j, telefoniczne;j).

—  Wezel cieplny — zesp6t urzadzen shuzacych do:

o przekazywania ciepla,



o przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego,

o pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

o zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia i temperatury.
Wezel cieplny wodny — wezel cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametrow jest woda.
Woda sieciowa — woda wypelniajaca sie¢ cieptownicza dostarczajaca dla wody instalacyjnej
cieplo poprzez przetwarzanie parametrow w wezle cieplowniczym.
Woda instalacyjna — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza wodna.
Czes$¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewcza znajdujgca si¢ w ogrzewanym budynku.
Cis$nienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej ,ktore dla zachowania
zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Ci$nienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.
Ci$nienie probne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cisnienie robocze urzadzenia — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji, przy ci$nieniu roboczym instalacji.
Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.
Instalacja odpowietrzajaca — zespot pionowych i poziomych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania lub z jej czesci.
Odpowietrzanie miejscowe — zespol urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewan wodnych.
Samoczynny zawoér odpowietrzajacy — zawor samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.
Urzadzenia kontrolno — pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujace poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacja Techniczna
CPV — Wspoélny Stownik Zamowien
PN — Polska Norma
1.5. Roboty objete zamowieniem majq nastepujgce kody wg Wspolnego Stownika Zamowien.

Roboty podstawowe:

Dzial robot: 09

Kod CPV: 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne zrédta energii
Grupa robot: 093

Kod CPV: 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

Klasa robot: 0932

Kod CPV: 09320000-8 Para, goragca woda i inne produkty

Kategoria robot: 09323

Kod CPV: 09323000-9 Wezet cieplny lokalny

Roboty towarzyszace:



Kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna

2. MATERIALY I URZADZENIA.

Zastosowane urzadzenia, wyroby i elementy instalacji technologii w wezle cieplnym musza
posiada¢ aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak:
aprobaty techniczne, znaki bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz., wydane przez odpowiednie
instytuty badawcze. oraz zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ inspektora nadzoru. Materiaty z ktorych
wykonywane sg wyroby stosowane w wezle cieplnym powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w
tych instalacjach.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004r. poz. 881) wszystkie
materialy musza by¢ oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub by¢ zatwierdzone w
inny sposob przewidziany ustawg. Materialy majace kontakt z wodg pitng muszg posiadac atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji przy doborach urzadzen oparto si¢ na danych
technicznych producentdow urzadzen i armatury, ktore podano w obliczeniach. Ewentualne zamienniki
nalezy przeliczy¢. Ponowne obliczenia nalezy uzgodnié¢ z Projektantem i Dostawcg ciepta.

Urzadzenia uzbrojenia wezla cieplnego.

Ozn. |Nazwa urzadzenia Typ Ilos¢ Jedn.. /
uwagi
WYMIENNIKI CIEPLA
Moc 486,3kW, temperatura 130/70-60/80°C,
WCO | Wymiennik ciepta spadki ci$nienia do 15kPa, krééce gwintowane 1 szt.
212"
Izolacja wymiennika ciepta Lupki z pianki poliuretanowe;j 1 Szt.
Podstawa wymiennika 1 szt.

AUTOMATYKA

z wyswietlaczem graficznym, podlaczenie 1
pompy, podlaczenie co najmniej 4 czujnikéw
R Regulator pogodowy Pt1000, sterowanie sitownikami 3-pkt. Napiecie | 1 szt.
robocze 230V, podtrzymanie w przypadku awarii
zasilania min. 72h, temp. otoczenia 0-55°C

Pt1000, obudowa z tworzywa sztucznego, zakres
TZ Czujnik temp. zewngtrznej pomiaru temperatury -50++50°C, stopien ochrony | 1 szt.
obudowy IP54

- Pt1000, ostona i sonda ze stali nierdzewne;j,
obudowa wykonana z tworzywa sztucznego,

TE1 Czujnik temperatury zanurzeniowy dhugos¢ sondy 80mm, zakres pomiaru temperatury | 3 szt.
-0++140°C, stopien ochrony obudowy IP54, stata
czasowa 2s
Kieszen/ostona dla czujnika L=80 mm stal nierdz. 3 Szt
temperatury

zakres nastaw temperatury 15+95°C, stopien
ochrony IP65, podlaczenie czujnika '2”, ci$nienie
nominalne PN10, kieszen czujnika wykonana z
mosiagdzu

STW | Termostat zanurzeniowy 1 szt.




ostona ze stali nierdzewnej 1= 100 mm Szt.
DN40 Kvs=16 m3/h PNI16 Tmin=130°C
minimalna temperatura czynnika 130°C, skok
ZR1 | Zawor regulacyjny gwintowany Smm, korpus wykonany z brazu Rg5, grzyb szt.
gniazdo i trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,
zawOr zamykany poprzez wsuwanie trzpienia
sterowany sygnalem 3-punktowym, zasilanie 24V,
pobér mocy do 10V, predko$¢ 15s/mm, sila
M1 Sitownik sprezyna powrotna zamykajaca 450N, minimalna temperatura szt.
czynnika 130°C, temperatura otoczenia 0+55°C,
stopien ochrony IP54
SKRZYNKA AKPiA
SE Skrzynka elektryczna wezta obudowa [230V 1 strefa z wylacznikiem réznicowo- <zt
plast. pradowym '
MODUL PRZYLACZENIOWY
S1 Zawor odcinajacy spawany DN50 PN16 Tmin=130°C szt.
FS Filtr — magnetoodmulacz sieciowy DN80 PN16 Tmin=130°C Kv=54 m*h szt.
RRC |Regulator roznicy cisnien zasilenie VHG519K  DN32, PN25, Kvl5 0,25-0,7bar, szt.
N 0,3bar
pp |Zawor iglowyl/4” z Hcznikiem | 5y b\ o 5 MPa Tmin=130 C szt.
przewodu imp.
Lc | Licznik ciepla ultradzwickowy = |y\106031F 54, qp=10,0 m¥h , DN40, PN25 szt
POWROT ’ ’ ’ ’ ’
LC tuleje stalowe do czujnikoéw Pt500 L=140mm-R1/2" szt.
Modut M-Bus z 2 wejsciami impulsowymi szt.
MODUL C.O.
P1 Zawor odcinajacy gwint. DN15 PN 1,6 MPa Tmin=130 C szt.
Wydajnos¢ 21,32 m3/h, wysoko$¢ podnoszenie
PO Pompa obiegowa c.o. - elektroniczna, |4,35mH20, PN16, zasilanie 1x230V, prad 2,74A, ozt
kolierzowa DN65 pobér mocy 0,6kW, wspodtczynnik sprawnosci ’
energetycznej <0,17
ZBO | Zawor bezpieczenstwa 1915, DN25, 4 bary szt.
71 Przepustnica migdzykolnierzowa DN80, PN16/10, Tmin=100°C szt.
FSI Magnetoodmulacz DN80, PN16, Tmin=100°C szt.
UZUPELNIANIE Z1.ADU
SU Zawor kulowy mufowy DN15 PN16 Tmin=130°C szt.
K Kryza dlawigca DN15/10mm szt.
FSU | Filtr siatkowy gwint. DN15 PN 1,6 MPa Tmin=130°C szt.




wy | Wodomierz — wody cieplej  Z| 14905 5 NK DNIS Q3=2,5m3/h 1 szt.
nadajnikiem imp.
SU Zawor odcinajacy kulowy, gwint. DN15 PN 2,5 MPa Tmin=130°C 4 szt.
U Zawor rownowazacy — powroét sieci STAD DN50 1 szt.
77U | Zawor zwrotny mufowy DN15 PN 1,6 MPa Tmin=130 C 1 szt.
Zawor kulowy do wspawania DN15, PN 40 1 szt
Zawor kulowy do wspawania DN50, PN 40 1 szt
POMIAR TEMPERATURY I CISNIENIA
PS Manometr 0+16 bar/MPa +130°C kl. 1 4 szt.
PI Manometr 0+6 bar/kPa +130°C kl. 1 4 szt.
TI Termometr prosty tarczowy 0+120°C 2 szt.
TS Termometr prosty techniczny 0+150°C 2 szt.
URZADZENIA DOSTARCZANE LUZEM
NW | Naczynie wzb. przepon. pojemnos¢ 400dm3 6bar 1 szt.
YA Ztacze samoodcinajace SUR 1" 1 szt.
Manometr tarczowy z kurkiem i rurka Do 1,0 MPa | ozt
syfonowa
IZOLACJA WEZLA
IZOL |Izolacja wezta DNI15 +~ DN80 1 kpl.
Przewody.

— przewody sieciowe: rury przewodowe stalowe czarne bez szwu walcowane na gorgco, na
ci$nienie 2,5 MPa i temperature 300°C wg PN-80/H-74219 lub z rur ze szwem metodg HFW ze
stali P 235GH wg PN-EN 10217-2 tgczone przez spawanie, a w miejscu potaczen z armaturg
przez spawanie lub na kotnierze.

— przewody instalacyjne c.o.: rury przewodowe stalowe czarne walcowane na goragco wg PN-79/H-
74244, PN-74/H-74209 taczone przez spawanie, a w miejscu polaczen z armaturg na gwint lub
kotierze.

Armatura.

— sie¢ 130/70 [°C]: zawory kulowe spawane na ci$nienie robocze pn = 1,6 [MPa] oraz temp. tr =
130 [°C],

— instalacja c.0. 80/60 [°C]: zawory kulowe na ci$nienie pn = 0,6 [MPa] oraz temp. 100 [°C].

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociagi z rur stalowych i elementy podpor pod rurociagi nalezy oczysci¢ mechanicznie z
rdzy przez szczotkowanie do 2° czystoéci a nastepnie zagruntowaé 2-krotnie farba epoksydowa do
gruntowania, miniowa, przeciwrdzewng Srednioprocentowa o symbolu 741-002-270. Nastepnie
pomalowac¢ 3-krotnie emalig epoksydowa nawierzchniowg chemoodporng o symbolu 7462-000-XXX.
Prace antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A i katalogiem antykorozyjnych pokry¢
malarskich Nr RMP 01/80.

Izolacja cieplna.

Izolacj¢ termiczng rurociggdw po stronie sieciowe] wykona¢ otulinami z pianki
poliuretanowej twardej z ptaszczem z PCV o grubosci 40 [mm)] zasilenie i 25 [mm] powrot.

Izolacje¢ termiczng rurociggoéw po stronie instalacyjnej wykona¢ otulinami z pianki
poliuretanowej twardej z ptaszczem z PCV o grubo$ci:




zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” Tj.
material o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rur

Po zalozeniu izolacji nalezy wykonaé¢ oznakowanie rurociggdw wg wytycznych podanych w normie
PN-/N-01270/.
3. SPRZET

Zastosowany sprzet do montazu elementow i urzadzen wezta cieplnego musi by¢ dopuszczony
do stosowania w budownictwie, przy montazu tych instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Do montazu i taczenia
elementow w wezle cieplnym uzywac oryginalnych materiatow polaczeniowych i narze¢dzi zalecanych
przez ich producentow. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ nadzoru autorskiego.
Materialy z ktorych wykonany jest sprzet stosowany do montazu w wezle cieplnym powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.

4. TRANSPORT.

Nalezy zapewnié transport i przemieszczanie materiatow do budowy wezla cieplnego w
oryginalnych opakowaniach producenta z zachowaniem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej
z oznakowania na opakowaniu w celu zapobiezenia jakimkolwiek uszkodzeniom. Transport i
przemieszczanie urzadzen do budowy wezta cieplnego w pionie i poziomie musi odbywacé z
zastosowaniem odpowiednio przygotowanego i bezpiecznego sprzetu oraz odbywac si¢ pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Za konieczne uznaje si¢ tez rygorystyczne przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robdot .

Instalacja rurowa i montaz wszystkich elementow, urzadzen i armatury w wezle cieplnym
powinny by¢ wykonane wg projektu budowlano-wykonawczego technologii we¢zta cieplnego, zgodnie
z instrukcjami ich producentow oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

— montaz urzadzen w wezle cieplnym powinien by¢ wykonany przez firme¢ specjalistyczna pod
nadzorem inspektora ze strony Inwestora.
— Podczas montazu przestrzega¢ wytycznych zawartych w DTR urzadzen.
—  Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. 11
— Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych,
—  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru
wezlow cieptowniczych, przestrzegajac aktualnych przepisow.
—  Wezel cieplowniczy powinien zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym go wykonano,
mozliwos$¢ spetlnienia wymagan podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukeji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o Dbezpieczenstwa uzytkowania,



o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $srodowiska,
o ochrony przed hatasem i drganiami,
o oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.2. Zasady montazu wezla.

Przed montazem prefabrykowanego wezla cieptowniczego nalezy przeprowadzi¢ odbidr techniczny
czeSciowy pomieszczenia wezta. Wezet cieplny prefabrykowany powinien by¢ dostarczony przez
producenta z protokotem odbioru czesciowego. W przypadku koniecznosci czgsciowego demontazu
wezta podczas transportu do pomieszczenia wezla, po ponownym montazu w pomieszczeniu wezta
nalezy wykona¢ czgéciowy jego odbidr w zakresie szczelnoSci w stanie zimnym.

— przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatow z ktérych
wykonane sg rury,

— przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji a w najwyzszych miejscach
zataman przewodoéw mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji,

— przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wiasciwag kompensacje wydluzen cieplnych
(z maksymalna mozliwos$cig samokompensacji),

—  przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich zaizolowanie,

— przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ ulozone rownolegle chyba, ze w projekcie ujeto
inny sposob prowadzenia (rura nad rurg).

5.3. Podpory.

5.3.1. Podpory stale i przesuwne.

— rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi
producenta, chyba ze projekt stanowi inaczej,

—  konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ latwy i trwaty montaz przewodu a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny , poosiowy
przesuw przewodu,

5.3.2. Prowadzenie przewodow bez podpor.

— przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez
podpdr pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej,

—  przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

5.4. Tuleje ochronne.

W miejscach przej$¢ przez $ciany rurociagi uktada¢ w tulejach ochronnych. Tuleja powinna
by¢ osadzona w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty i mie¢ $rednice wieksza od zewngtrznej
srednicy rury przewodu co najmniej o 2 [cm] przy przejsciu przez przegrod¢ pionowsa i co najmniej o
1 [cm] przy przejsciu przez strop.

Przestrzen pomigdzy rurg przewodowg a ochronng nalezy wypeti¢ materiatlem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure¢ ,umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstawanie napr¢zen. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody
budowlanej o ok. 2 [cm] z kazdej strony a przy przej$ciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 [cm]
powyzej posadzki i ok. 1 [cm] ponizej tynku na stropie. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy



przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (zgodna z projektem budowlanym i
wykonawczym). W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rur
5.5. Zbiorniki.

Wszystkie zbiorniki ci$nieniowe (naczynie wzbiorcze), zawory bezpieczenstwa powinny by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami przepisow Dozoru Technicznego. Przed przystgpieniem do ich
montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, stan miejsca przygotowanego do ich ustawienia lub
zamocowania.

Przy montazu zbiornikow nalezy:

— zachowa¢ odleglo$¢ od $cian wymiennikowni i pozostalych urzadzen,
— zachowa¢ staty tatwy dostep.
5.6. Rurociggi.

Przewody sieciowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
lub z rur ze szwem metodg HFW ze stali P 235GH wg PN-EN 10217-2. Przewody powinny by¢
doktadnie oczyszczone z brudu i rdzy do drugiego stopnia czysto$ci a nastepnie pomalowane jeden raz
farba podkladowa termoodporng oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowa termoodporng na temp. 300
[°C]. Rurociagi nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,5 [MPa].

Przewody instalacyjne c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244.
Rurociagi nalezy podda¢ probie na cis$nienie 0,75 [MPa]. Przewody powinny by¢ dokladnie
oczyszczone z brudu i rdzy do drugiego stopnia czystoSci a nastepnie pomalowane jeden raz farba
podktadowsa termoodporng oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg termoodporng na temp. 300 [°C].
5.7. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana. Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, armatura powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armature nalezy instalowac tak aby kierunek przeptywu
wody byl zgodny z oznaczeniami kierunku przeptywu na armaturze. Armatura powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow itp.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia rurociagi z rur stalowych i elementy podpor pod rurociagi nalezy oczyscic
mechanicznie z rdzy przez szczotkowanie do 2° czystoéci a nastepnie zagruntowaé 2-krotnie farbg
epoksydowsa do gruntowania, miniowg, przeciwrdzewng $rednioprocentowg o symbolu 741-002-270.
Nastegpnie pomalowaé 3-krotnie emalig epoksydowa nawierzchniowg chemoodporng o symbolu 7462-
000-XXX. Prace antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR-3A i katalogiem antykorozyjnych
pokry¢ malarskich Nr RMP 01/80.

5.9. Izolacja cieplna.

Izolacje termiczng rurociagdéw po stronie sieciowej wykona¢ otulinami z pianki poliuretanowe;j
twardej z ptaszczem z PCV o grubosci 40 [mm] zasilenie i 25 [mm] powroét. Izolacje termiczna
rurociggdéw po stronie instalacyjnej wykona¢ otulinami z pianki poliuretanowej twardej z ptaszczem z
PCV o grubosci: zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12
kwietnia 2002 r. ,,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.” Tj. materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury



Rurociagi wody zimnej zabezpieczy¢ przed roszeniem otulinami z pianki polietylenowej o
grubosci 9 [mm].

Po zalozeniu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie rurociagdw wg wytycznych podanych w
normie PN-/N-01270/.

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepnych i widocznych zwigzanych z
uzytkowaniem i obstugg poszczegoélnych elementow i instalacji wezta.
5.10. Wykonanie regulacji wezla cieptowniczego.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci wezla cieplowniczego w stanie zimnym. Nastawy regulacji
montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych
zawartych w projekcie technicznym. Nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe wodne: dla sieci
cieplnej — 2,5 [MPa], dla instalacji c.0. — 0,75 [MPa], dla instalacji wody zimnej i cieptej — 0,9 [MPa].
5.11. Roboty tymczasowe.

Wykona¢ zabezpieczenie $cian i posadzek folig ochronng przytwierdzong tasma klejaca. W miejscach
robdt spawalniczych i przycinania rurociggdw szlifierka elementy zagrozone na dziatanie iskier nalezy
zabezpieczy¢ niepalnymi kocami. W czasie pracy nalezy wykona¢ zabezpieczenie migjsca pracy przed
dostepem os6b niepowolanych.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonywaniem wezla cieplnego powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt wykonawczych. Wyniki przeprowadzanych kontroli
nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostatlo spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne. Kontrola jakosci
robot powinna obejmowac w szczegolnosci nastepujace badania:

— zgodnosci wykonywanych prac z Dokumentacja Projektowsa (specyfikacja urzadzen),

— zgodno$¢ wykonywanych prac z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

— zgodnosci zastosowanych materiatdéw 1 urzadzen (poréwnanie zgodnosci tabliczek znamionowych
z projektem),

— sposobu montowania uzbrojenia instalacji i urzagdzen w wezle cieplnym,

— sposobu prowadzenia elementow instalacji w wezle oraz ich zamocowania i polaczen ,

— szczelno$ci montazu przewodow i urzadzen,

— sposobu montazu i zabezpieczenia elementoéw ruchomych,

— sposobu zamontowania i dzialania elementow automatyki, sterowania i kontroli dziatania urzadzen
w wezle,

— realizacji robot pod wzgledem bhp i p.poz.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych
robdt z Dokumentacja Projektowa na podstawie ogledzin i pomiarow.
7. DOKUMENTACJA BUDOWY.

7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem wymaganym prawnie, obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy nalezy dokonywac na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia,



nazwiska i stanowiska stluzbowego. Zapisy beda wykonywane technika trwata, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac:

— datg przekazania terenu bodowy Wykonawcy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramu robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty i powody zarzadzenia wstrzymania robot,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

7.2. Ksiega obmiarow.

Ksigga obmiardw oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiarow, wliczajac w to
wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okre$lenia ilosci i obmiaru tych robot,
prowadzona tylko do czesci lub elementow robot wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksiega
obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢ rowniez:
— pozwolenie na budowe (lub zgloszenie),
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
— protokoty odbioru robot,
— protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru,
— korespondencj¢ na budowie.
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD winna by¢ przekazana Zamawiajacemu wraz z
dokumentami odbiorowymi. Zdjecia nalezy pogrupowaé w folderach nazwanych zgodnie z
fotografowanymi etapami robot.
7.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedktadane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.



8. OBMIAR ROBOT.

Przy dokonywaniu obmiaru powykonawczego robot nalezy przeprowadzi¢ go w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie w tym np.:
— dlugos$¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
— do ogdlnej ilosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
— dhugos¢ zwezki (redukeji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej srednicy.

9. ODBIOR TECHNICZNY.

9.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

Odbiér techniczny — czeSciowy.

Obejmuje on pomieszczenie oraz elementy i urzgdzenia, ktérych badania nie moga by¢
wykonane przy odbiorze technicznym — koncowym (tzw. prace zanikajace). Odbioru technicznego —
czeSciowego nalezy dokonywac szczegolnie jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
wykonawcow. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy wykonywaé w szczeg6lnosci w odniesieniu do
nastepujacych robot:

— wykonanie przej$¢ dla przewodow przez $ciany i stropy-umigjscowienie i wymiar otworu,

— wykonanie kanatow dla prowadzenia przewodoéw-wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek,
spadek, odwodnienie,

— wykonanie studzienek rewizyjnych i komér — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cianek,
spadek, odwodnienie, osadzenie stopni. Po dokonaniu odbioru technicznego — czgsciowego nalezy
sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt z potwierdzeniem ich przydatnosci. W
przypadku negatywnej oceny wykonanych robot nalezy okres§lic zakres i termin wykonania
poprawek i uzupelnien. Po ich wykonaniu nalezy ponownie dokona¢ odbioru technicznego —
czegsSciowego wezla.

Odbior techniczny — koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przy wezle, tacznie z wykonaniem izolacji , po jej
wyptukaniu,

— napetnieniu wodg i odpowietrzeniu, po dokonaniu badan odbiorczych, z ktorych wszystkie
zakonczyly si¢ pozytywnym wynikiem, po zakonczeniu uruchamiania wezla i czynnoS$ci
zwigzanych z regulacjg oraz badaniem na gorgco w ruchu cigglym i po osiagni¢ciu zaktadanych
parametrow czynnika grzejnego (temperatura, przeplyw, cisnienie dyspozycyjne) i po dokonaniu
ruchu probnego.

— proby cisnieniowe wodne:

o dla sieci cieplnej - 2,5 [MPa]
o dlainstalacji c.o. - 0,75 [MPa]

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ takze :

— poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarbwno w
zakresie materiatow, jak i iloSci

— sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami
technicznymi,

— sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji (dziatanie, konserwacja, czyszczenie)



9.2. Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy (w wypadku zmian i uzupetnien) dziennik budowy,
— dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym;

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

— protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calej instalacji;

— $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow.

9.3. Przy odbiorze konncowym nalegy sprawdzié:

— potwierdzenie zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

— protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

— aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

— instrukcje obstugi wezla cieplnego

Celem odbioru koncowego jest potwierdzenie mozliwosci dzialania calej instalacji zgodnie z
projektem i wymaganiami podczas probnego rozruchu w warunkach réznych obciazen przez 72
godziny. Czynnos$ci kontrolne majg takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegodlne elementy instalacji
zostaly prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postgpowac od
pojedynczych urzadzen i cze¢$ci sktadowych instalacji , przez poszczegdlne uktady instalacji do catej
instalacji. Nalezy obserwowaé rzeczywista reakcje poszczegdlnych elementow instalacji oraz
stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. Pomiary kontrolne powinny potwierdzi¢ osiagniecie przez
instalacj¢ parametrow projektowych.

Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze wezta cieplnego powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonych
przedmiotowa normg PN-B-02423 uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach
czgsciowych oraz przy odbiorze koncowym.

W szczegblnosci nalezy przeprowadzi¢ badania:

— szczelno$ci wezta w stanie zimnym osobno dla kazdego obiegu funkcjonalnego,
— szczelno$ci zamontowanych urzadzen i ich podtaczen do instalacji,

— wyregulowania i stanu urzadzen zabezpieczajacych,

— badanie wszystkich urzadzen wezta w stanie goracym w czasie ruchu probnego,
— badanie dziatania urzadzen automatycznej i rgcznej regulacji.

Do koncowego protokotu odbioru wezta cieplnego powinny by¢ zataczone:

— wyniki wszystkich badan odbiorczych czgsciowych i koncowych na zimno wraz z ich ocena,
— wyniki wszystkich badan odbiorczych cze$ciowych i koncowych na goraco wraz z ich oceng,
— potwierdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

10. PODSTAWA PEATNOSCL.
10.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo, podstawa ptatnoSci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcag w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot
obejmowac beda:



robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu i narzedzi wraz z kosztami towarzyszgcymi,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycja kosztorysows.
10.2. Rozliczenie robot: technologia wezla cieplnego.

W robotach instalacyjnych technologii wezta cieplnego cena jednostkowa obejmuje m.in.:

zakup i1 dostawe wszystkich urzadzen i materiatéw zgodnie z projektem wykonawczym technologii
wezla cieplnego 1 przedmiarem robot we wszystkich technologiach rodzajach 1 typach
zastosowanych w przedmiotowym obiekcie budowlanym,

transport, wniesienie i przemieszczanie wszystkich elementow wezta cieplnego na miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy,

usytuowanie i przygotowanie w/w urzadzen ,przewoddéw rurowych (odpowiednie dlugosci,
srednice i wymiary) i1 uzbrojenia oraz potaczenie ich ze wszystkimi zaprojektowanymi
urzadzeniami i1 uzbrojeniem w jednolita instalacj¢ wezta cieplnego zgodnie z projektem
wykonawczym i specyfikacja wykonania robot,

oczyszczenie rurociggdow, ich antykorozyjna 1 termiczna izolacja oraz oznakowanie z
zastosowaniem technologii i w zakresie okreslonym w projekcie wykonawczym i specyfikacji
wykonania robot,

wykonanie konstrukcji wsporczych, zawiesi i mocowan pod urzadzenia i przewody oraz
usytuowanie ich w odpowiednich miejscach instalacji,

wykonanie w we¢zle cieplnym instalacji rurowych ogrzewczych oraz wodociggowych z rur
stalowych czarnych i ocynkowanych zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacja wykonania
robot,

okablowanie wszystkich zaprojektowanych urzadzen i ich elementow,

podiaczenie instalacji sterowania, kontroli i automatyki

wykonanie podejscia do urzgdzen

wykonanie rur ochronnych, ostonowych oraz tulei,

podejscia i przebicia przez $ciany i stropy wraz z zatozeniem tulei ostonowych,

laczenie przewoddw, armatury i urzadzen ,

wykonanie prob szczelnosci instalacji i calego wezta po zakonczeniu montazu,

uruchomienie we¢zta cieplnego

regulacja wezta cieplnego,

przeprowadzenie wszystkich niezbednych prob szczelnosci, pomiardw i badan, wymaganych w
projekcie wykonawczym i specyfikacji wykonania robot wraz z ich udokumentowaniem.
wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru lub Kierownika
budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.

Powotane oraz zwigzane przepisy, normy i warunki techniczne
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
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Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na speknianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, produkowane w Polsce Iub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 1. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w
zycie od dnia 10.11.2003r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza:
Wymagania techniczne COBRTIINSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 .

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu w
zastosowaniach sanitarnych i grzewczych

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN13

PN-EN 10242:1999+A1 :2002 Gwintowane taczniki rurowe z zeliwa ciagliwego

PN-EN ISOI 127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-EN 1S06708:1998 Elementy rurociaggéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PJ-1SO7-1:1995 Gwinty rurowe polgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PJ-ISOf18-1 :1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe
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PN-90/B-01 421 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego przytaczanych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych 1
wodnych zamknigtych systemow cieplowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02423:1999+Apl:2000 Cieptownictwo. Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania

PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termoelektrycznych. Ogoélne wymagania i
badania

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne opornikéw
(rezystorow) termometrycznych

PN-M-69012:1997 Spawane potaczenia kro¢codw i odgatezien. Ksztalty ztaczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogoélne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow



CPV - 45331100-7
PODLACZENIEM ROZDZIELACZY C.O.
W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ im. H. LOPACINSKIEGO

WSTEP

0.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru potaczenia wymiennikowni z rozdzielaczami istniejgcej instalacji c.0., w budynku
Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lopacinskiego w Lublinie.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pk. 1.1.
0.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.
0.3. Ogodlne wymagania
Podstawa prac jest projekt wykonawczy ,,WEZEL WYMIENNIKOWY Z PODLACZENIEM
ROZDZIELACZY C.0. W BUDYNKU WOJEWODZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE]
im. H. LOPACINSKIEGO LUBLIN, ul. NARUTOWICZA 4”.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsi¢biorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez Wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z Inwestorem, w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie
zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia funkcji
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w

sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia

15.06.2005r.; Nr 75; poz. 690).

1. MATERIALY

1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych

materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w /w

rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i

Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu

wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow

podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci
wydanej przez dostawcow.

1.2. Rury

W projekcie instalacji c.o. przewiduje si¢ zastosowanie:

- rur stalowych czarnych ze szwem do centralnego ogrzewania wg PN-80/H-74219 Iaczonych przez
spawanie. Polaczenia rur z armaturg gwintowang wykona¢ za pomoca rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN-80/H-74200.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych

wzerdéw 1 ubytkéw spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami. Odbioér techniczny materialow



powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony normami.
Calos¢ instalacji zaizolowac izolacja z PE. Grubo$¢ izolacji dla — 4cm.
1.3. Armatura i urzadzenia
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji
(temperatura, ci$nienie).
W projekcie przyjeto:
- zawory kulowe odcinajgce DN 80 o potgczeniach gwintowanych do c.o. - p = 0,6Mpa, t = 100°C
- Zawory kulowe spustowe spawane i gwintowane
- Czujniki temperatury
Dostarczona na budowe armatura kontrolno pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym i mie¢ wazne cechy

legalizacyjne. .
2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Montaz rurociggéw 1 armatury

1) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, rur peknictych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2) W miejscach prowadzenia przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych
polaczen rur.

3) W przypadku prowadzenia kilku przewodow, jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujaca
kolejnosé, od najwyzej potozonych: c.o., c.w., wody zimnej, gazowe i kanalizacyjne.

4) Rurociagi poziome dtugosci powyzej 2 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowac
do $cian za pomoca uchwytow.

5) W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany, wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang
rury lub przewodu i wew. tulei nalezy catkowicie wypehié; wypetnienie powinno zapewniaé
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu wywotanego np. wydluzeniem termicznym, oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan z instalacji na konstrukcje budynku. Wypehienia
powinny spelnia¢ wymagania p.poz.

6) Armatur¢ nalezy montowaé w miejscach dostepnych umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje

7) Armature zaporowa ustawié¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktorym ma by¢ zamontowana
wowczas dlugos¢ odcinka przewodu migdzy kotnierzem Iub kielichem armatury a zwezka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

2.2. Montaz przybordéw i urzadzen

1) Wszystkie zamontowane urzadzenia powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionow3g z blachy, podajaca : nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia,
date produkcji i numer kolejny wyrobu, znak kontroli techniczne;.

2) Calo$¢ instalacji z rur czarnych przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci w
skali KOR —3A wg PN 70 / H - 97050.

3) Rurociagi stalowe czarne malowac 2 x farbg ftalowa do gruntowania o symbolu SWA — 3121-
002-270, a nastgpnie malowa¢ 2 x emalig ftalowg ogoélnego stosowania o symbolu SWA —
3161-000-114.

4) Izolacje¢ rurociggdw rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociagéw powinna by¢ czysta i sucha.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone.
Koniec otulin izolacyjnych przy armaturze winien by¢ zabezpieczony rozeta aluminiowg
koloru czerwonego dla przewodow zasilajacych i niebieskiego dla przewodow powrotnych.

3. KONTROLA JAKOSCI
3.1.  Instalacja c.o.
- badanie szczelnosci inst. na zimno nie nalezy prowadzi¢ przy temp. zew. mniejszej niz 0°C.



- badanie szczelnosci prowadzi¢ przed pomalowaniem rur i wykonaniem izolacji.

- przed probami instalacje kilkakrotnie przeptukac.

- na 24 godziny przed rozpoczgciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimna i
doktadnie odpowietrzona. W tym czasie nalezy doktadnie skontrolowaé szczelnos¢ polaczen
przewodow, zawordw i innych przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

- potwierdzeniu prawidlowosci potaczen wykonaé probg cisnieniowg na ci$nienie probne 0,6
MPa i utrzymywac przez 30 minut.

- wynik uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr nie wskaze spadku cisnienia.

- badania szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw proby na zimno i po usunigciu ewentualnych usterek. Podczas proby
na goraco dokonac ogledzin wszystkich polaczen uszczelnien, dtawic itp. Zauwazone usterki
usung¢. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztalcen.

3.2. Sprawdzenie dziatania urzadzen

- sprawdzi¢ czy temperatury osiggane na poszczegolnych obiegach sg poprawne

- sprawdzi¢ czy odczyty czujnikow sg zgodne z odczytami na termometrach.

4. ODBIOR ROBOT
Odbioér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras przewodow cieplnych

- szczelnos¢ potaczen cieplnych

- sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych

- izolacja termiczna rurociaggow
Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz

przydatno$¢ roboét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu. Protokot podpisuje kierownik

robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robot zanikajacych rowniez
przy udziale inspektora nadzoru technicznego.

Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postgpu robdt, jak np. wykonanie bruzd i przebi¢ oraz inne, ktoérych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzen itp. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci
polaczen rur i armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen i w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3% polaczen.

Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii jest podstawa do podjecia decyzji powtdrnego wykonania

wszystkich potaczen. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien byc¢

sporzadzony protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy. Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w

trybie przewidzianym dla odbiorcéw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dzialania catej

instalacji. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokédt z podpisami wszystkich cztonkéw komisji
odbiorowej z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek.
Odbior koncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi

kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i

uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujgce dokumenty:

- dziennik budowy i ksiazke obmiarow

- dokumentacje techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w

czasie budowy

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty zanikajace

- protokoty wykonanych prob i badan

- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom

technicznym, a takze niezb¢dne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze koncowym instalacji c.o. nalezy takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z



dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych i niniejszej specyfikacji. W szczego6lnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wlasciwych materiatéw i urzadzen
- prawidlowos¢ wykonania polaczen
- jakos$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
- odleglosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegroéd budowlanych
- prawidlowos¢ wykonania podpdr przewodow i odlegtosci miedzy nimi
- prawidlowo$¢ ustawienia armatury
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
5. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru wykonanych roboét sa
mb  Rurociagu, otuliny PE
m®  Izolacji rurociggow
szt.  Zawory, armatura urzadzen

6. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone r¢cznie oraz przy
uzyciu nastgpujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robo6t instalacyjnych
- gietarka rur
- ucinacze.
7. TRANSPORT

Transport materialow bedzie nastgpowal przy uzyciu nastepujacych srodkow transportu:

samochaod skrzyniowy
samochod dostawczy.
8. PODSTAWY PLATNOSCI

Warunki platno$ci zostang okre§lone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca
na realizacje przedmiotowych robot zarowno w kwestii etapowania fakturowania wg
przedstawionego harmonogramu robot. Podstawa do zaptaty jest wykonanie robdt ujetych w
kosztorysie ofertowym. Warunki ptatnosci zostang okreslone w umowie zawartej pomig¢dzy
inwestorem a wykonawcg na realizacj¢ przedmiotowych robot zarowno w kwestii etapowania
fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robét. Podstawa do zaptaty jest wykonanie robot
ujetych w kosztorysie ofertowym.

9. WYKAZ PRZEPISOW
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.,nr 75, poz. 690).

Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdéw, armatury
i urzadzenia. Wymagania przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymaganiai badania
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1. WSTEP
o Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru instalacji wod.-kan. w budynku  Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Lopacinskiego w Lublinie.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pk. 1.1.

o Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

o Ogolne wymagania
Podstawa prac jest projekt techniczny budowy wezta w zakresie instalacji wod.-kan. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez Inwestora przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢ sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw 1 rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ obustronnie uzgodnione z Inwestorem, w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne, rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okre§lonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia funkcji eksploatacyjnej i
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia
15.06.2005t.; Nr 75; poz. 690).

2. MATERIALY

o Ogoblne wymagania dotyczace materiatoéw
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materialdow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w /w
rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz.672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajagce zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnos$ci
wydanej przez dostawcow.
o Rury
W projekcie instalacji wod.-kan. przewiduje si¢ zastosowanie:
» rur stalowych ocynkowanych do wody zimnej wg PN-83/H-74200, o potaczeniach gwintowanych,
faczonych przy pomocy tacznikow ocynkowanych wg PN-67/H-74392, lub z zeliwa ciagliwego,
wg kat. SWW-0614. Niedopuszczalne jest gigcie rur ocynkowanych, ani stosowanie tgcznikow z
rur miedzianych. Polaczenia gwintowane przewodow nalezy uszczelnia¢ przy pomocy elastycznej
tasmy teflonowej, przgdzy z konopi lub past uszczelniajacych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno
stosowa¢ minii lub farb miniowych.
» przewodow z PVC dla kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia
sanitarne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony



normami.

Calos¢ instalacji wodociggowej zaizolowacé izolacja typu n.p. Thermaflex. Grubos¢ izolacji dla

instalacji wodociagowej: min. 2cm — woda zimna.

Armatura
Armatura stosowana w instalacjach wodnych powinna odpowiada¢ warunkom pracy danej

instalacji (temperatura, ci$nienie).
W projekcie przyjeto:

>

>
>
>
>

zawory kulowe odcinajace o polaczeniach gwintowanych do wody zimnej - p = 0,6Mpa,

zawory kulowe odcinajace o potgczeniach gwintowanych do wody cieptej i c.o.

-p=0,6Mpa, t=100"C

Zawory kulowe zwrotne

Zawory kulowe spustowe spawane 1 gwintowane

Jako armatur¢ odpowietrzajaca instalacje c.o. stosowac automatyczne odpowietrzniki z zaworem
stopowym. Dostarczona na budowg armatura kontrolno pomiarowa powinna odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku warunkom technicznym i mie¢ wazne
cechy legalizacyjne.

3. WYKONANIE ROBOT

o Montaz rurociggdéw i armatury

» Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na

stykach starannie oczys$ci¢, rur pegknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno

uzywac.

W miejscach prowadzenia przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

polaczen rur;

W przypadku prowadzenia kilku przewoddow, jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujaca

kolejnos¢, od najwyzej potozonych: c.o., c.w., wody zimnej i kanalizacyjne.

Minimalna odleglo$¢ przewodéw wodociaggowych od przewodéw elektrycznych przy

uktadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ min 0,5m, w miejscach skrzyzowan 0,5 m.

Minimalna odlegto$§¢ miedzy izolacja przewodow wodociggowych wynosi 5 cm, miedzy

izolacja przewodow wodociggowych, a kanalizacja Scm.

Rurociggi poziome dlugosci powyzej 2 m prowadzone po Scianach budynku nalezy mocowac

do $cian za pomocg uchwytow.

W miejscach przejs¢ przewodow przez §ciany, wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang

rury lub przewodu i wew. tulei nalezy catkowicie wypetni¢; wypelnienie powinno zapewniac

mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu wywolanego np. wydluzeniem termicznym, oraz
zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych umozliwiajacych personelowi

eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje

» Armatur¢ zaporowa ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeplywu czynnika w przewodzie.

» Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym ma by¢ zamontowana
woweczas dlugo$¢ odcinka przewodu migdzy komierzem lub kielichem armatury a zwe¢zka nie
moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

o Montaz przyborow i urzadzen

- Przybory i urzadzenia sanitarne tagczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.

- Wysoko$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu

podczas sptywu Sciekow z innych przyborow oraz przenikanie zapachdéw z instalacji do

pomieszczenia.

- O$ armatury czerpalnej $ciennej powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru.

- Calos$¢ instalacji z rur czarnych przed malowaniem nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci w

skali KOR —3A wg PN 70 / H — 97050.

- Rurociagi stalowe czarne malowac 2 x farba ftalowa do gruntowania o symbolu

SWA — 3121-002-270, a nastepnie malowac 2 x emalia ftalowa ogolnego stosowania o symbolu

SWA —3161-000-114.
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- Izolacj¢ rurociggdw rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru. Powierzchnia rurociaggdw powinna by¢ czysta i sucha. Materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone. Koniec otulin
izolacyjnych przy armaturze winien by¢ zabezpieczony rozeta aluminiowa koloru czerwonego dla
przewodow zasilajacych i niebieskiego dla przewodow powrotnych.

4. KONTROLA JAKOSCI

o Instalacja wod.-kan.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
COBRTI INSTAL. Instalacje wody zimnej przed oddaniem do uzytku przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen, oraz poddaé probie hydraulicznej na cisnienie 10 atn (1,0 MPa).

Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana proba czgsciowa, jezeli badania szczelno$ci w czasie proby
koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa doktadnie
odpowietrzajac instalacj¢. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego uktadu, zwracajac
szczegolng uwage czy potaczenie przewodow i armatury sa szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci
nalezy urzadzenia podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg pompy r¢cznej ttokowej lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja
wodociggowa przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5- krotnej wartosci ciSnienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 1,0 MPa, nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo -
regulacyjnej i potaczeniach. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli manometr w ciagu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno
odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

» podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-gospodarczych nalezy

sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z najwyzej
potozonych punktéw czerpalnych. a czas wyplywu nie przekracza 2 minut. Urzadzenia cieptej wody
mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z maksymalng odchytka 5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokonywac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z
regulacja montazowsa, dokona¢ wpisu do dziennika budowy, tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Z prob i odbioru sporzadzi¢ protokol.

5. ODBIOR ROBOT

o Odbidér migdzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci wykonania robot poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
przebieg tras kanalizacyjnych i wodociaggowych,
szczelno$¢ polaczen kanalizacyjnych i wodnych,
sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
lokalizacja przyboréw sanitarnych
izolacja termiczna rurociaggdw
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Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementdow do prawidtowego wykonania montazu. Protokot podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robdt zanikajacych rowniez przy

udziale inspektora nadzoru technicznego.

o Odbidr czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd i przebi¢ oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu



zgodnosci z projektem, uzyciu wilasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci
urzadzen itp. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci
polaczen rur i armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen i w przypadku stwierdzenia
cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3% polaczen.
Stwierdzenie wadliwo$ci w drugiej partii jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich pofaczen. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien byc¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorcow koncowych,
jednak bez oceny prawidlowosci dziatania calej instalacji. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢
protokot z podpisami wszystkich cztonkéw komisji odbiorowej z wyszczegolnieniem zauwazonych
usterek.

o Odbidr koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dziennik budowy i ksiazk¢ obmiardéw

dokumentacj¢ techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy

protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace

protokoty wykonanych prob i badan

$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze koncowym instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos¢
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng (po uwzglgdnieniu udokumentowanych odstepstw) z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
1 niniejszej specyfikacji. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
uzycie wlasciwych materialow i urzadzen
prawidtowos$¢ wykonania potaczen
jako$¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych
wielkos$¢ spadkow przewodow
odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegrod budowlanych
prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewodow i odlegto$ci migdzy nimi
prawidlowos$¢ ustawienia armatury
prawidtowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych
jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

OBMIAR ROBOT

VVV VYV
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Jednostkami obmiaru wykonanych robot sa

mb  Rurociggu, otuliny PVC

m’  Izolacji rurociggow

szt.  Zaworu, wpustu, armatury urzadzen

kpl.  Nakladow dodatkowych do rurociagow, umywalki wraz z syfonem i bateriag umywalkowa,

montazu odwodnienia liniowego

7. SPRZET

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone rgcznie oraz przy
uzyciu nastgpujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia roboét instalacyjnych
» gietarka rur
» ucinacze.
» Zgrzewarka



8. TRANSPORT
Transport materialdow bedzie nastgpowal przy uzyciu nastepujacych srodkow transportu:
» samochod skrzyniowy
» samochod dostawczy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Warunki platnos$ci zostang okre§lone w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca
na realizacje przedmiotowych robdt zard6wno w kwestii etapowania fakturowania wg

przedstawionego harmonogramu robot. Podstawa do zaptaty jest wykonanie robdt ujetych w
kosztorysie ofertowym. Warunki ptatno$ci zostang okreslone w umowie zawartej pomig¢dzy
inwestorem a wykonawca na realizacje przedmiotowych robot zaréwno w kwestii etapowania
fakturowania wg przedstawionego harmonogramu robot.

10.  WYKAZ PRZEPISOW
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.,nr 75, poz. 690).

Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
i urzadzenia. Wymagania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

o Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru wydane przez COBRTI INSTAL.
Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Zeszyt 2 — Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania
Zeszyt 5 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych
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