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BIBLIOTEKA WEZEL CIEPLNY pusty

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE KOTLOWNI
1.1 Istniejace
1|KNR-W 4-02 | Odtgczenie kotta zeliwnego wodnego kpl.
d.1.|0401-02
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2 kpl.
d.1.|0410-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci catkowitej do 250 szt.
d.1.|0419-02 dm3
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 7-08 Demontaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.1.|0806-03
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 7-07 Pompy wirowe odsrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz  |kpl.
d.1./0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - demontaz
1|z.0.3.12.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6|KNR-W 4-02 |Demontaz odmulacza z rur stalowych o $r. 65 mm szt.
d.1.|0424-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa o $r. 25 mm szt.
d.1.|0512-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - manometr kpl.
d.1.|0412-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz stacji zmiekczania wody szt.
d.1.|/0419-01
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu do napetniania instalacji o $r. 15 mm szt.
d.1./0512-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |kpl
d.1.{40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm - demontaz czopucha
1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Projektowane
12|KNR-W 4-02 |Odtaczenie lub przytgczenie kotta zeliwnego wodnego kpl.
d.1.|0401-02
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 4-02 (Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 23.0 m2 kpl.
d.1.|0410-05
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14| KNR-W 4-02 |Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci catkowitej do 400 szt.
d.1.|0419-03 dm3
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz  |kpl.
d.1./0102-01 obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t - demontaz
2|z.0.3.12.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR-W 4-02 |Demontaz wartownika / sprzegta hydraulicznego o $r. 100 mm szt.
d.1.|0428-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 7-08 Demontaz zaworéw blokowych 3-drogowych szt.
d.1.|0806-03
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 4-02 |Demontaz osprzetu kotta - zabezpieczenie stanu wody szt.
d.1.|0412-05
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 7-08 Demontaz miernikéw, regulatoréw itp szt.
d.1.|0801-04
2|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 7-08 Demontaz elementdw automatyki pogodowej szt.
d.1./0802-03
2|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 4-02 |Demontaz filtra siatkowego mufowego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0512-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz filtra siatkowego kotnierzowego o $r. 80 mm szt.
d.1.|0424-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |kpl
d.1.|40201-01 nym lub okrggtym i obwodzie do 1000 mm - demontaz czopucha
2|analogia
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.|40201-02 nym lub okragtym i obwodzie do 2200 mm
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1.|40201-01 nym lub okragtym i obwodzie do 1000 mm
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
2|1107-04
10 t 10.000
RAZEM 10.000
2 Roboty demontazowe instalacji c.o.
27|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2|0521-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15 mm szt.
d.2|0512-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.2|0512-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 65- |m
d.2|0506-06 80 mm




BIBLIOTEKA WEZEL CIEPLNY pusty

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
90 m 90.000
RAZEM 90.000
3 Elementy instalacji c.o.
31|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.3|0418-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3|0412-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
33|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.3|0427-01 miniowych, ptytowych o potaczeniu na gwint
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
4 Wezet cieplny kompaktowy z robotami towarzyszacymi
34 Wezet cieplny kompaktowy z robotami towarzyszgcymi - moc cieplna wezta kpl.
d.4 486,3 kW
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35 Instalacja elektryczna kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty budowlane towarzyszace
36 Rozbidrka i odtworzenie sufitow podwieszanych kpl
d.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
37 Wykonanie $ciany z siatki kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38 Roboty towarzyszace pozostate kpl.
d.5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Przejscie przez budynek
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.6|{0403-08 spawanych na $cianach w budynkach
kolana stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 80 mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
40(KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.6|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
90 m 90.000
RAZEM 90.000
41|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.6|0307-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
42|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.6/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.089*90 m?2 25.151
RAZEM 25.151
43|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggow m2
d.6|0105-04
25.151 m?2 25.151
RAZEM 25.151
44|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocia- |m2
d.6/0208-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
25.151 m?2 25.151
RAZEM 25.151
45|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.6{0210-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
25.151 m?2 25.151
RAZEM 25.151
46|KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych z poliuretanu dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. |m
d.6|04 izolacji 80 mm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
47|KNR-W 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 80 mm - hydrofornie lub stacje |szt.
d.6|/0505-04 wymiennikéw ciepta
z.52.3.2.1.
9909-1
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 2-20 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 15-20 cm dla rurociggdw ciepl- szt.
d.6/0113-06 nych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych o $srednicach nominalnych
65-125 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
49 Punkt staty dla 2 rur kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Roboty w wezle cieplnym poza kompaktem
50{KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 400 dm3 - tyl- |szt.
d.7/0509-02 ko montaz , dostawa w cenie kompaktu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 2-15 |Dwuzigczki o $r. nominalnej 25 mm - montaz ztgcza samoodcinajgcego SU 1", |szt.
d.7/0430-03 dostawa w cenie kompaktu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-20 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. 50 mm tgczonych przez spawanie m
d.7|0401-04 kolana stalowe dn 50 mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.7|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.000
4 m 4.000
RAZEM 4.000
54/KNR INSTAL | Ptukanie instalaciji c.o. m
d.7|0307-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.7{0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.06*4 m?2 0.754
RAZEM 0.754
56| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.7|/0105-04
0.7 m?2 0.700
RAZEM 0.700
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- |m2
d.7|0208-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
6.782 m?2 6.782
RAZEM 6.782
58| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.7/0210-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
6.782 m?2 6.782
RAZEM 6.782
59|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o sr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.7|04
36 m 36.000
RAZEM 36.000
60|KNR-W 2-20 |Zawory kulowe z kohcéwkami do wspawania dn 50 mm szt.
d.7|0407-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61| KNR-W 2-20 |Zawory kulowe z koncéwkami do wspawania dn 15 mm szt.
d.7|0407-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62| KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm faczonych przez spawanie m
d.7|0401-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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63|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.7/0101-04 ciggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*3*0.021 m?2 0.198
RAZEM 0.198
64| KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw m2
d.7|/0105-04
0.198 m?2 0.198
RAZEM 0.198
65|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocia- |[m2
d.7/0208-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
0.198 m?2 0.198
RAZEM 0.198
66| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.7/0210-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0.198 m?2 0.198
RAZEM 0.198
67|KNR-W 2-20 |Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o $r. 15 mm dla cisnien 1.6 MPa kpl.
d.7/0310-01 Zawory kulowe z koncéwkami do wspawania dn 15 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
68 Elementy mocowan kpl
d.7|analiza indy- |Szyna montazowa pojedyncza typ MQ dt. 0,50m, wys. 31mm
widualna Ptytka z uchwytem preta MQG
Pret GST-A M10-1000
Kotwa HST M 10/10
Pret GST-A M12-1000
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.7/0108-01 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych
doprowadze- |10 m 10.000
nie wody
RAZEM 10.000
70|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7|0128-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw dn 15 mm otulinami jednowarstwowymi gr.13 mm m
d.7|/0101-06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
8 Odwodnienie wezta cieplnego - czes¢ wewnetrzna
73|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe wezta cieplnego, szerokos¢ 150 mm m
d.8/0606-03
analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
74 Rozbidrka i odtworzenie posadzki kpl
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Odwodnienie wezla cieplnego - czes¢ zewnetrzna
75/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.9/0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
(4.32+0.1)*0.9*2*0.8 m3 6.365
2+2%(5.68+0.2) m3 23.520
RAZEM 29.885
76|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.9|0317-0801 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-1,5 m
(4.32+0.1)*0.9*2*0.2 m3 1.591
RAZEM 1.591
77|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 6.0 m wy- |m2
d.9|0322-04 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(4.32+0.1)*1.65*2 m?2 14.586
RAZEM 14.586
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78/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w |m2
d.9/0326-10 gruntach suchych kat.llI-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
2*5.88"2 m?2 23.520
RAZEM 23.520
79|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9|0511-01
2*0.9*0.1 m3 0.180
RAZEM 0.180
80|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-Il; m3
d.9|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokos¢ 0.8-1,5 m
piasek
29.885+1.591 m3 31.476
-0.18 m3 -0.180
-3.14*0.8*0.8*0.25*5.58 m3 -2.803
-3.14*0.16*0.16*0.25*2 m3 -0.040
RAZEM 28.453
81|KNR 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.9|0236-03
28.453 m3 28.453
RAZEM 28.453
82|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- [m3
d.9/0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
31.476 m3 31.476
RAZEM 31.476
83|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.9/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 38
31.476 m3 31.476
RAZEM 31.476
84| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9|0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r.  [szt
d.9|0421-02 zewn. 160 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 800 mm |szt.
d.9/0308-01 segmentowe - przykryte plyta nastudzienng i wlazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 9-20 Studzienki wtazowe z tworzyw sztucznych o srednicy 800 mm segmentowe - |szt.
d.9/0308-03 dodatek za kazde 1,0, m wysokosci
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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