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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i1 odbioru robot budowlanych cmentarza zlokalizowanego w Malkini Gornej na
dziatkach nr ewidencyjny 580/2, 580/3, 581/3, 581/4, 574, 579/3.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu robot w wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robot
objetych nizej wymienionych i specyfikacjami.

1.) B.01.00.00. Roboty ziemne -7
2.) B.02.00.00. Zbrojenie betonu -11
3.) B.03.00.00. Beton -15
4.) B.04.00.00. Prefabrykaty -22
5.) B.05.00.00. Konstrukcje drewniane -25
6.) B.06.00.00. Roboty murowe -29
7.) B.07.00.00. Roboty kamieniarskie -36
8.) B.08.00.00. Roboty pokrywcze -42
9.) B.09.00.00. Tynki i oktadziny - 46
10.) B.10.00.00. Sufity podwieszone -51
11.) B.11.00.00.Posadzki - 57
12.) B.12.00.00. Stolarka - 64
13.) B.13.00.00. Slusarka - 70
14.) B.14.00.00. Roboty malarskie -75
15.) B.15.00.00. Roboty izolacyjne - 81
16.) B.16.00.00. R6zne specjalne roboty budowlane -86
B.17.00.00. Roboty zewnetrzne:

17.)B.17.01.00. Opaska -90
18.) B.17.02.00. Koryto pod chodniki, jezdnie i parkingi -92
19.) B.17.03.00. Warstwy odsaczajace i odcinajace -95
20.) B.17.04.00. Podbudowa betonowa -101
21.) B.17.05.00. Podbudowa z kruszywa -112
22.) B.17.06.00. Alejki zwirowe -119
23.) B.17.07.00. Betonowe obrzeza -124
24.) B.17.08.00. Chodniki z kostki brukowej -129
25.) B.17.09.00. Krawezniki betonowego -134
26.) B.17.10.00. Nawierzchnia z kostki brukowe;j -141
27.) B.17.11.00. Zielen -147

1.3.2. Podstawa opracowania SST
Odpowiednie normy panstwowe i branzowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, ksigge obmiaru robodt, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze
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dokumentacji projektowej 1 SST. Przed rozpoczeciem robot Inwestor wyznacza Inspektora
Nadzoru i informuje o tym na piSmie Wykonawce.

Inspektor Nadzoru podejmuje wszystkie decyzje sposobu wykonania robodt, jakosci, postepu
robot, oceny przydatnos$ci materiatdéw, uzywanego sprzetu oraz oceny zgodnosci prowadzonych
robdt z projektem 1 niniejszym opracowaniem. Wykonawca nie moze wykorzystaé na swoja
korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych bledow Ilub brakow w dokumentacji projektowej lub
niniejszym opracowaniu.

W przypadku, gdy wykonawca wykryje takie btedy lub braki niezwlocznie powiadamia
o tym Inspektora Nadzoru, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Techniczna

1.5. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

- przestrzegania przepisow prawa budowlanego,

- wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

- ochrony wcze$niej wykonanych robdét przez innych wykonawcow.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za utrzymanie placu budowy w zadowalajacym
stanie 1 porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i o0so6b zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, zapory,
znaki ostrzegawcze. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jej obrebem.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za opieke nad wykonywanymi robotami,
materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzgtem w okresie od przejecia placu
budowy do odbioru koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej lub prywatne;.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robot materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
1 wymaganiami okre§lonymi w niniejszym opracowaniu.

Materiaty musza pochodzi¢ ze zrodet akceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli materiaty z tego samego zrddta sg roznej, jakosci, nalezy zmieni¢ zrédto dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo inspekcji kontroli materialow pochodzacych od kazdego dostawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do skladowania i1 przechowywania materialbw w sposob
zapewniajacy ich jako$¢ 1 przydatno$¢ do robot.

Materialy, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktorych zachodzi watpliwos¢ pod
wzgledem jakos$ci, powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatow nalezy
przerwa¢ w przypadku, gdy materialy nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja, projektowa lub
SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zastapi¢ nalezy
1 innymi, a roboty rozebra¢ i wykona¢ ponownie na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory zagwarantuje
zachowanie wymaganej jakosci robot.



4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawial
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia
przesuwania si¢ podczas transportu i zawilgoceniem, uszkodzeniem badz zanieczyszczeniem.
Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg, wymaganiami
przedstawionymi w SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonana wszystkich elementéw 1 rodzajow robdt wchodzacych
w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane
w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentow
badan

1 pomiardw oraz protokotu odbioru. W okresie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

dziennika budowy,

ksiggi obmiardw,

dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych,

- protokotéw odbioru robot.

Pomiary 1 wyniki badan musza, by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach

1 podpisane przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakoSci robot.

Za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt oraz i ich zgodno$¢

Z wymaganiami niniejszego opracowania odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzku wykonawcy w zakresie zapewnienia jako$ci materialow miedzy innymi nalezy:

- wyegzekwowanie od producenta / dostawcy / materialdéw o odpowiedniej, jakosci

- przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantuja
zachowania ich jakosci i1 przydatnosci do planowanych robot.

- okreslenie 1 uzgodnienie takich warunkow dostaw /wielkos$ci i czgstotliwosci, aby mogla by¢
zapewniona rytmiczno$¢ produkcji.

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymanych materiatow.

6.2. Ogolne zasady kontroli robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne kontrole wykonywanych
robot i1 w miare potrzeby sporzadza¢ niezbedne raporty a kopie ich dostarczaé¢ Inspektorowi
Nadzoru. Kopie raportéw powinny by¢ przekazywane w 2 egzemplarzach i w terminach
umozliwiajacych ustosunkowanie si¢ do zawartych w nich danych, w sposob nie majacy wptywu
na harmonogram prac prowadzanych przez Wykonawce. Wyniki badan powinny by¢
przekazywane 1 Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaakceptowanych.
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty wszystkich badan 1 inspekcji
1 udostepni¢ je na zyczenie Inwestora. Okres przechowywania tych dokumentow ustala si¢ na
5 lat.

Wykonawca zobowigzany, jest do biezacej kontroli:

- wszystkich rodzajow materiatow przewidzianych do uzycia

- sprzgtu uzytego do prowadzenia robot (wraz ze sprz¢tem towarzyszacym).

- jakosci (biezacej 1 koncowej) prowadzonych robot.



Kontrola powinna by¢ prowadzana z czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymaganej
jakosci robot, pod katem zgodnosci wymienionych elementéw z wymaganiami zawartym
1 w niniejszym opracowaniu, projekcie technicznym oraz odpowiednich normach panstwowych
i branzowych.

Inspektor Nadzoru upowazniony, jest do inspekcji wszystkich robot 1 kontroli wszystkich
materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie
1 produkcje materiatdow. Moze rowniez uczestniczy¢é w procesie badan laboratoryjnych
prowadzonych przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na wyliczeniu 1 zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot
1 wbudowanych materiatbw. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, a wnioski zamieszcza
w ksiedze obmiar6w. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w dokumentach przetargowych oraz
dodatkowe 1 nieprzewidziane.

Zasady okreslana ilo$ci robot:

O ile nie ustalono inaczej, wszystkie pomiary stuzace do obliczen robot, beda wykonane
1 zapisywane w postaci dziatan arytmetycznych. W miar¢ skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupeinione odpowiednimi szkicami.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sig:

- w przypadku czesciowego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
1 odbior robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot jest oceng, robdt wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu czyli finalna ocena ilosci
1 jako$ci wykonywanych robét,

b) odbidr czgsciowy,

czyli ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny, wymieniony w dokumentach przetargowych wraz
z ustaleniami niezaleznego wynagrodzenia,

¢ ) odbidr koncowy,

czyli ocena ilodci i jakosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego,

8.2. Badania i pomiary w odbiorach robot

Podstawa do oceny jakosci i1 zgodnosci odbieranych robot z dokumentacjg projektowa
1 SST sa badania i pomiary wykrywane zardowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot
oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz ewentualne badania techniczne i pomiary wykonywane
przez laboratorium, obstuge geodezyjna, zaakceptowane przez Zamawiajacego orazdokonywane
przez komisje odbioru.



8.3. Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa i szczegdtowa specyfikacje techniczna,

- receptury i ustalenia technologiczne — dziennik budowy i ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan oznaczen laboratoryjnych,

- atesty, jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru,

- dokumentacj¢ powykonawczg.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode inwestora na dokonane zmiany,

-uwag i dotyczace warunkéw realizaji robot,

-date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

8.4. Dokonanie odbioru

Zgloszenie do odbioru robot zanikajacych 1 odbiorow czesciowych (pkt. 10.1 a i b) na wniosek
Kierownika budowy wpisany w Dziennik Budowy, dokonuje Inspektor Nadzoru potwierdzajac
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Jakos¢ 1 ilo§¢ zakonczonych
robot komisja stwierdza na podstawie wynikow badan, pomiarow i ocenie wizualnej.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa i SST.

Jezeli 1 komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej 1 SST z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma to wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, to dokonuje potracen jak za
wady trwate.

Jezeli jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymogdéw, to komisja wylacza te roboty
z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

[lo§¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych wedlug zamiaru zostanie optacona wedhug
cen jednostkowych za metr kwadratowy, metr szeScienny lub metr biezacy okreslonych
w dokumentacji - lub zgodnie z umowg z Wykonawca.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robdt wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego

B.01.02.02. Zasypki

B.01.03.01. Transport gruntu.

1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej] SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania robét wg B.01.01.00 .
Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu wg B.01.02.00-01
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.

2.3. Zasypki
Do zasypywania wykopow wg B.01.02.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego

wykopu, niezamarznigty i1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za $ciany fundamentowe:

- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik r6znoziarnistosci U>5,

- wspolezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ cze$ci organicznych 1<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” - pkt. 3



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdélne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

-w pasie terenu przylegajacym do gornej krawegdzi wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw 1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

-stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopoéw

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy podsypkowe i nasypy — B.01.02.00-02
5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i nasypow po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow
budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.01.02.02
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek




Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
W nim robot.

(2) Przed rozpoczgciem  zasypywania dno  wykopu powinno by¢  oczyszczone
z odpadkéw materiatow budowlanych i §mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95
wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu S$cian powinno by¢é wykonane
w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie 1 odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

-zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow wg B.01.02.00-02
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu

-sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.01.02.01

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.00 — wykopy — [m?]
B.01.02.00-01 — podktady i nasypy — [m’]
B.01.02.02 — zasypki — [m’]



B.01.03.01 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro i1 prefabrykowanych
wystepujacych na stacjach 1 przystankach modernizowane;j linii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali PB-240
1 RB500W.

B.02.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali PB-240
i RB500W.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

e Wiasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalos¢ | Wydluzenie | Zginanie
stali preta plastycznos$ci | na trzpienia a — Srednica
rozcigganie
mm MPa MPa Y% d — prébki
PB-240 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
RB500W 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

e W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigc,
naderwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgkniec¢, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne goltym okiem.
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e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

e Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

e Cechowanie wigzek i1 kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiagzki czy kregu.

o Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i1 ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okres$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

e Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

e Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” - pkt. 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdélne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

e Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic
z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

e Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
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e (zyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

e Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

e Haki, odgigcia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

e l.3czenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania pr¢tow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

e Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

e Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

e Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.

e Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

e Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

e Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.02.01.00 i B.02.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nize;j:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST — .,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr koncowy — wg SST — ..Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr zbrojenia

e Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora Naszoru oraz wpisany do dziennika budowy.

e (Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji  zelbetowej 1  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodnos$ci

z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakow ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00 BETON

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie betonu i1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.

B.03.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.03.02.00 Podbetony.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy C8/10 — C16/20

marki ,,32,5” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustaleh normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
-Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

-Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,0 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki
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e termin trwatos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow 1 wysypow.

a) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

b) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
c) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

d) Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach

i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

4+ Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

e dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkni¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach)

e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

e Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych.

o Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosSci powinno by¢é
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
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- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalo$ci zawartosci frakeji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i1 badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

-pospdtka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Tlo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 =20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o [los¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogdlne

e Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

e  Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:

e Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

e Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

e Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

e (Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz
2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢  bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora
i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
e Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig 1 przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt
1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorOw powinno byc¢
trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z projektantem.
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e Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtoéwnych.

e Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowe]
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

e W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidiowe
wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN  206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnag norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

¢ Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.

e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.
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e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

e Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
1 drganiami.

(2) Okres pielegnacji

e Utozony beton nalezy utrzymywaé¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos¢ powierzchni 1 tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowiagzujg nastgpujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

¢ peknigcia sg niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

o wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé¢ za pomocyg tarcz karborundowych
1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeti¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepa¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkdéw i1 porow,

e wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko
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wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposoéb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:

B.03.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.

B.03.02.00 -1 m’ Wykopanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych
wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania

1 statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 PREFABRYKATY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji budynku.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie i montaz prefabrykatow zelbetowych.

Belki nadprozowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Plyty kanalowe.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyska¢ projektowang wytrzymato$¢ 1 posiadac
atest wytworni.

2.1.1. Beton konstrukcyjny C20/25 wg SST B.03.01.00

2.1.2. Podbeton C8/10 wg SST B.03.02.00

2.1.3. Stal zbrojeniowa wg SST B.02.00.00

a) Wymagania:

wady 1 uszkodzenia

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewtasciwego
zageszczenia betonu,

- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi narozy:

1. wglebienia 1 wypuktosci o srednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gorne;j
1 dolnej powierzchni ptyty, w liczbie 1 szt. na 1 mb ptyty

2. wyszczerbienie krawedzi dlugosci do 200 mm 1 glebokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na
jednej krawedzi ptyty

- zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach plyt po przekatnej nie moga
przekracza¢ 5 mm, a w $rodku powierzchni 10 mm,

- rysy 1 peknigcia — powstale na skutek skurczu betonu o di. do 20 mm w odstepach nie
mniejszych niz 1,0 m; pegknigcia sg nie dopuszczalne.

b) Badania plyt obejmuja:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad 1 uszkodzen,
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- sprawdzenie ci¢zaru

- sprawdzenie wytrzymato$ci na zginanie

c¢) Sktadowanie

Plyty powinny by¢ skladowane na wyro6wnanym terenie w pozycji na ptask, uktadane rowno od
czola z zastosowaniem podktadek z drewna migkkiego o przekroju nie mniejszym jak 6x1,5 cm,
przy czym dlugos¢ ich powinna by¢ wigksza od szerokosci elementu co najmniej o 10 cm.
Podktadki nalezy uktada¢ jedna nad druga w pionie, w odlegtosci nie wigkszej jak 30 cm od
czota plyty.

W jednym stosie mozna sktadowac plyty roznej szerokosci, lecz tej samej dlugosci. Maksymalna
ilo§¢ lezacych w jednym stosie ptyt nie moze przekraczac 6 szt.

d) Transport

Na srodkach transportu ptyty powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugoscig w kierunku
jazdy.

Plyty nie powinny wystawa¢ wiecej niz 5 cm ponad gorng krawedz §rodka transportu.

2.2. Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

— wysoko$¢ 19 cm

— szeroko$¢ 9 cm

— grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Tolerancje wymiarowe.

Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm;
w wysoko$ci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

— skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢

— szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm

— dhlugos¢: do 30 mm

—1ilo$¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornos$ci ogniowej ,,B”.

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na rownym podiozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm
utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy uktadaé na
podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie wicksza od 5.

c¢) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle
do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywaé sie¢
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT - w opisie materiatow p. 2

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie rob6t zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.02.00.00 Roboty zbrojarskie i SST
B.03.00.00 Roboty betoniarskie.

5.2. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot
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murowych.

5.3. Plyty prefabrykowane stropowe montuje si¢ na przygotowanych podporach takich jak
wience, $ciany, belki itp.

Przed montazem oczys$ci¢ i wyrownaé krawedzie podpor. Minimalna szeroko$¢ podparcia 5 cm.

5.3. Plyty prefabrykowane stropowe montuje si¢ na przygotowanych podporach takich jak
wience, $ciany, belki itp.
Przed montazem oczys$ci¢ i wyrownaé krawedzie podpor. Minimalna szeroko$¢ podparcia 5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych
w punkcie 2.0.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m? wykonanych ptyt

— 1 m wykonanego nadproza
— 1 szt $ciany oporowe}]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Obejmuje odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

8.3. Odbior poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla ptyt kanalowych - podstawe platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 m? plyt, ktora
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt.

Dla nadprozy - podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktora obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych do wbudowania.

Dla $cian oporowych - podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt elementu, ktora
obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania ptyt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00. KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

B.06.02.00. Deskowanie - tacenie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg I'TB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi 1 ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27

(2) B.06.02.00 1 B.06.03.00 stosuje si¢ drewno klasy K33

wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001.Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowe.

2.1.1. Wytrzymatos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4do 1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 1/2
b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm | 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do

1/4 szerokos$ci lub dhugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubos$ci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

-dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

5. odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokos$ci: do +3 mm lub do —Imm

— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

6. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

7. odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wieksze:

e dlatat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci:  +2 mm 1—1 mm dla 20% ilosci

e dlatat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm 1 —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
1—2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:
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Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87
z05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu

utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektora
Nadzoru.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inspektora Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

27



Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiaggnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego 1 wymiardéw
konstrukc;ji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje 1 rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowal wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.06.01.00— ilo$¢ m’ wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.02.00 i B.05.03.00 — powierzchnia wykonana w m®.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt.10 ,,Wymagania ogdélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia czg¢$ci ztacznych.

28



6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.06.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.06.03.00 Mury z bloczkéow z betonu komérkowego

B.06.04.00. Scianki dziatowe

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.

e Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknieciem
przechodzacym przez cata grubos$¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé dla
cegly — 10% cegiet badanych.

e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

e  Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

o  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadia sie.
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2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
[los¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegla budowlana petna licoéwka klasy 15 MPa

e Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

| : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6

| : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”™ - pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania
1 grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokdéw 1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

d) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

e) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

f) Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

g) Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzone;j
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.

-Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i1 rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
-Polaczenie murow stykajacych sie¢ pod katem prostym i1 wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzg¢pia zazgbione boczne.

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa.

Bedzie chroni¢ mury przed wciaganiem wilgoci. Uktada si¢ ja na $cianie fundamentowej (lub
piwnicznej) pod pierwsza warstwg pustakow. Najwygodniej wykonac izolacj¢ ze specjalnej folii
lub papy, uktadanej pasami taczonymi na co najmniej 10-centymetrowy zaktad.
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Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieplochlonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje si¢ tylko do zapraw tradycyjnych.

Murowanie.

Murowanie $cian zewngtrznych rozpoczyna si¢ od naroznikdéw. Zaleznie od rodzaju pustakow
przeznaczonych na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych
elementdw petnowymiarowych albo przy uzyciu elementow uzupehiajacych: potdéwkowych
1 naroznikowych oraz potéwkowych. Trzeba pamigta¢ o naniesieniu zaprawy na boczng
powierzchni¢ pustaka, dostawianego w narozu do powierzchni czolowej pustakéw, utozonych
prostopadle. Po utozeniu pustakow sprawdza si¢ poziom.

W kazdym narozniku najlepiej jest utozy¢ minimum trzy warstwy pustakow zanim wypetni si¢
odcinki $cian pomiedzy nimi. Fachowo okresla si¢ to ,,wycigganiem naroznikow". Pustaki
w naroznikach musza by¢ utozone naprzemiennie. Nalezy zadbaé¢ o uzyskanie jednakowego
poziomu kolejnych warstw pustakow we wszystkich naroznikach.

Kontrole pionowego wykonania muru powinno si¢ przeprowadza¢ przy uzyciu poziomicy, po
utozeniu kazdej kolejnej warstwy pustakow w narozniku. Kontrolg poziomego ulozenia
pustakéw pomiedzy naroznikami, umozliwi rozciggnigcie sznurka murarskiego

Budowanie w z pustakéw ceramicznych nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiedzy
pustakami. Niezbedna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy uzywa si¢ wigc tylko do taczenia
kolejnych warstw pustakow, naktadajac ja kielniag murarska, koniecznie rGwnomiernie, na calg
gorng powierzchni¢ juz ulozonej warstwy elementéw. Grubo$¢ warstwy zaprawy po
wmurowaniu pustakow powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modutu wysokosci (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za
niepoprawne uwaza si¢ rozktadanie zaprawy w postaci tzw. "plackéw". Zaprawe nalezy uktadac
na catej szeroko$ci muru.

Pustaki kolejno wmurowywane w warstwe taczy si¢ ze sobg tylko na pidro i wpust. Ich boczne
powierzchnie sg tak wyprofilowane, ze potaczenie to zapewnia odpowiednig wytrzymatosé
1 szczelno§¢ muru. Aby uniknaé zrolowania si¢ zaprawy, pustaki trzeba wsuwac¢ od gory
w wyprofilowania juz ustawionych elementéw i dopiero potem dociska¢ do zaprawy. Podczas
murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktéry rozpina si¢ pomiedzy gotowymi
naroznikami. Ulatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw uktadanych
w warstwie. Ustawienie pustaka dopasowuje si¢ do wysokosci sznurka i uloZenia innych
pustakow, korzystajac przy tym z gumowego mtotka.

Sciana pomiedzy naroznikami. Wykonuje si¢ ja dopiero, gdy w naroznikach utozone s3 pierwsze
warstwy pustakow. Wczesniej trzeba sprawdzi¢, czy poziom pustakéw w naroznikach jest
identyczny. Pom6c w tym moga pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna si¢ od naroznikow. Pustaki
uktada si¢ w kolejnych warstwach w sposdb zapewniajacy prawidtowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sasiadujacych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogga si¢ pokrywaé, lecz
musza by¢ przesuniete o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysoko$cig pustaka) tj. o 10 cm. O ile
jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewigzania poprzez przesuni¢cie wynoszace pot pustaka
w dwoch sasiadujacych warstwach muru. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajacego nie
moze by¢ mniejsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac si¢ ze sobg w kolejnych
warstwach. Pustaki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare¢ mozliwosci w $rodkowej czesci
$ciany, a nie przy jej krawedziach.

Laczenie Sciany zewnetrznej i wewnetrznej nosne;j.

Wewnetrzng $ciang nosng z pustakéw ceramicznych najlepiej budowaé rownoczes$nie ze $ciang
zewnetrzng. L.aczy sie je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak §ciany wewnetrznej
na glebokos¢ 10 - 15 cm w $ciang zewnetrzng. Potaczenie musi by¢ ocieplone 5-cm warstwa
styropianu. Material ten rekompensuje lokalne zwigkszenie przewodno$ci termicznej Sciany

32



spowodowane wigksza przewodnoscig termiczng pustakéw $cian wewngtrznych nosnych.
W pozostatych warstwach pierwszy pustak Sciany wewnetrznej wystarczy dostawi¢ do $ciany
zewnetrznej 1 polaczyC z nig zaprawa murarska. Jezeli $ciana wewngetrzna bedzie wznoszona
p6zniej, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wsunigcia jej pustakow w $ciang zewngtrzng poprzez
wykonanie "strzepi"

Laczenie Sciany zewnetrznej i dzialowej.

Sciany dzialowe zwykle buduje si¢ po wymurowaniu $cian nosnych (zewnetrznych
1 wewnetrznych), jednak trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych
kotew ocynkowanych. Postuzg one jako lgczniki pomigdzy $ciang nosng a dziatlowa. Jednym
koncem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzacej pozioma spoine¢ sciany nosnej, a drugim -
w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualng szczeling
pomiedzy $ciang a stropem (1 do 2 cm) wypehnia si¢ zaprawg murarskg lub pianka montazowa.
Uwaga! Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej. Po
zakonczeniu dnia pracy zaleca si¢ zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakow
i §wiezej zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy rowniez chronié
"korong" juz wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczegodlnosci nalezy
unika¢ sytuacji, w ktérej wody opadowe dostaja si¢ w drazenia pustakow i1 zawilgacaja od
wewnatrz sciang.

5.2. Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego

a) Bloczki i ptytki z betonu komérkowego nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych
$cian no$nych, samono$nych 1 ostonowych oraz do $cianek dziatowych.

b) Bloczki i plytki z autoklawizowanego betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymogom
normy BN-90/6745-01.

c¢) Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnos$ci
zwigzane z wyladunkiem przeladunkiem 1 skladowaniem elementéw powinny by¢
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchos¢.

(1) Przed przystapieniem do wznoszenia $cian z bloczkéw z betonu komorkowego nalezy
sprawdzi¢ czy gesto$¢ objetosciowa bloczkoéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji. Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna
byé wieksza niz 20%. Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich. Moga by¢
stosowane rowniez zaprawy cementowo—wapienne i zaprawy klejowe. Bloczki nalezy uktadac¢
z zachowaniem zasad normalnego wigzania na pelne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin
poziomych i 10 mm dla spoin pionowych. Odchyiki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz
+ 3mm. Przed ulozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ woda, aby beton
komoérkowy nie odciggat wody z zaprawy. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac
wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujac przenikanie si¢ poszczegolnych warstw obu $cian.
W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowaé bloczki z betonu komorkowego
jednakowej odmiany i klasy.

6. KONTROLA JALOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;j,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegly i pustakow,

- liczby szczerb 1 peknig¢,

- odporno$ci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow
1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Df)puszczalne odchylki .[mm].
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugo$ci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
—na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na I m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na I m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatlow 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.07.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
BN-90/6745-01.
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Bloczki 1 ptytki z autoklawizowanego betonu komorkowego
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komorkowy.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 ROBOTY KAMIENIARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt oktadzinowych z ptyt kamiennych - marmurowych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych
w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot
1 konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace celu wykonanie:

- wykonanie warstw wyro6wnawczych pod oktadziny elewacji z ptyt marmurowych,

- wykonanie oktadzin elewacji parteru z pltyt marmurowych o grubosci lcm zgodnie
z projektem.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow, wymagan
1 sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania w/w robdt oraz ich odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czgsci ,, Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w czesci ,, Wymagania ogdlne”.
Ptyty oktadzinowe - plaskie fragment naturalnego kamienia koloru uzgodnionego z inwestorem
o nominalnej grubosci 10mm, 20mm i 30mm uzyskany w wyniku cigcia . Do wykonania
oktadzin zastosowano marmur .

2.1. Roboty betonowe

* Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych do naprawy elementéw betonowych
zewnetrznych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kontaktowej, mieszanki do wykonania
warstwy wyrownawczej, np. w systemie ATLAS BETONER lub ré6wnowaznym, wymagana
przyczepnos¢ do betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mrozo- i wodoodporne

« Srodki do gruntowania podtozy betonowych

* Materiaty pomocnicze

2.2. Okladziny kamienne $cian zewnetrznych- Plyty kamienne marmurowe o nominalnej

grubo$ci minimum 10mm, 20mm i 30mm w zaleznos$ci od miejsca ich utozenia — zgodnie z
projektem

36



- zaprawa do uktadania ptyt kamiennych - gotowa mieszanka,

- §rodek do gruntowania podtoza

- woda wg PN-89/B-32250

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z projektem, postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zréodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2.1. Wyglad zewng¢trzny

Wiasciwos¢ t¢ nalezy deklarowaé zawsze odwotujac sie do probki, na probce nalezy umiescic
nazw¢ 1 adres producenta, jak réwniez mianownictwo kamienia. Barwe, uzylnienie, teksturg itp.
nalezy okresli¢ wizualnie.

2.2.2. Wytrzymalos¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161
warto$¢ $rednia.

2.2.3. Przyczepnos¢
Warto$¢ przyczepnosci zalezy od warunkow podloza, typu kleju 1 wykonczenia dolnej
powierzchni.

2.2.4. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie Al.

2.2.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslonag w EN 1925.

2.2.6. Mrozoodpornos¢
Odporno$¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okre§long w EN 12371.

2.2.7. Scieralnos¢
Odporno$¢ na Scieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.

2.2.8. Wymagania dotyczace powierzchni po obrobce wykonczeniowej

W wyniku obrobki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad 1
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonig¢tych powierzchniach. Za pomoca
obrobki termicznej z uzyciem plomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje si¢ fakture
ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje si¢ powierzchnie
matowe. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci ,, Wymagania ogolne” .
Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzgdzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptyt,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkow 6-12 mmm do
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rozprowadzania kompozycji klejacych,

- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci ""Wymagania ogolne".

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow
1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami Ilub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatdéw zalecane jest przewozenie
ich na paletach 1 uzycie do zatadunku 1 roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Sktadowanie materialbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i EN-
PN, WTWOR 1 postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Warunki przystapienia do roboét

Warunkiem przystgpienia do robot jest wykonanie wszystkich robdt przygotowawczych
zwigzanych z naprawg powierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy
wykonywacé w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta powinna utrzymywac
si¢ w ciggu calej doby.

5.1.2. Wykonanie okladziny z kamienia

5.1.2.1 Podloza pod oktadziny.

Podtoza pod oktadziny kamienne powinny by¢ oczyszczone 1 zagruntowane. Bezposrednio przed
przystapieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzchni¢ podloza nalezy starannie
oczysci¢ z resztek zaprawy, thustych plam, kurzu i btota, a nastepnie starannie zmy¢ czysta woda.

5.1.2.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i1 sprzgt, posegregowaé ptytki wedlug wymiardéw, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢ wieksza niz potowa
ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca okreslone
w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z rdznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przy ukladaniu
oktadzin nalezy starannie unika¢ zabrudzenia plyt zaprawg. Ewentualne zacieki nalezy szybko
usung¢ i zmy¢ powierzchni¢ plyt wodg z mydtem przy uzyciu szczotek. Prace montazowe nalezy
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wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami wedlug warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji czgs¢ "Wymagania ogdlne".
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Konieczny jest staly i bezposredni
nadzor personelu technicznego budowy i1 Inspektora Nadzoru nad robotami. Kontrola jakosci
powinna obejmowac: sprawdzanie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi
normami, dokumentacja techniczng i ST, sprawdzenie wykonania oktadzin z plytek kamiennych.
Zaprawy cementowe 1 cementowo-wapienne powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w PN-14501. Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna charakteryzowac sig:
mrozoodpornoscia, elastyczno$cia , przyczepnoscia , odpornoscia na wilgoc.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢: mrozoodpornoscig, elastycznoscia,
odpornoscia na wilgo¢.

Zaprawy klejowe 1 zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie 1 za§wiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz atest
PZH.

Wykonawca ma obowiagzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w §wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchni¢ stupow, pilastrow, fundamentow i1 innych elementow wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si¢ wedhug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ,, Wymagania ogoélne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg poditoza. Odbior podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
wyktadzinowych i1 oktadzinowych. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do
przystapienia do robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegbdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podidz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokodle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (Inspektor Nadzoru) i wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.3. Odbior cz¢sciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jako$Sci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
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zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robodt jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnos$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcza, szczegdlowe specyfikacje
techniczne, dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot, aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci dla zastosowanych materialow 1 wyrobow,
protokoty odbioru podtoze, protokdty odbiorow czesciowych, instrukcje producentéw dotyczace
zastosowanych materialéw, wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnaé je
z wymaganiami i wielko$ciami tolerancji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe
1 oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina
nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub okladzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci
wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokot powinien zawieraé; ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene
wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin 1 oktadzin
z plytek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w czgsci. ,,Odbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomig¢dzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty oktadzinowe begdzie
dokonana wedtug nastepujacych sposobdw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest
ustalona w dokumentach umownych stala warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ roboét w tym
przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej 1 ilosci rob6t okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy,

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materialdbw podstawowych
1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu, wartosé
pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie
elementdw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin 1 oktadzin, wykonanie zaplecza
socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie
1 likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegOlowo ustalone
W umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe. PN-B-14501 -
Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne
Tom 1. Czg$¢ 1-4. Warszawa 1990

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

B.08.01.00 Pokrycie dachu.

B.08.02.00 Obrobki blacharskie

B.08.03.00 Rynny 1 rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.3. Blacha stalowa ocynkowana biala wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.4. Blacha dachéwkowa — trapezowa.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grubosci min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej metoda
ogniowg. Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m?. Cata powierzchnia plyt zabezpieczona
jest obustronnie powtoka dekoracyjnag akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Szeroko$ci arkuszy
1185 mm, a dlugos¢ od 860-7200 mm. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powtok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Blachy trapezowe musza posiada¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania

1 pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.5. Yaczniki

Do mocowania blachy dachowkowej stosowaé¢ wkrety wg wskazan producenta materiatow

pokryciowych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” - pkt.4.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a latg
kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekr6j min.38x50 mm,

e) taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

g) taty 1 deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.3. Krycie blacha trapezowa

a) przed przystapieniem do uktadania blachy dachowkowej powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie,

b) blacha trapezowa powinna by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagnigty
wzdhuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy 1 jednoczes$nie dotykal dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm; dopuszczalne odchylki wynosza 2 mm na 1 m 1 30 mm na calej dlugosci
rzedu,

¢) zamocowanie blachy trapezowej bezposrednio do tat np. wkretami tzw. ,farmerskimi’ o
rozstawie zalecanym przez producenta pokrycia,

d) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

e obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,

e roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej mozna wykonywaé
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.5. Rynny z blachy ocynkowanej lub powlekanej

e rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ faczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢
lutowane na calej dtugosci,

e rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

e spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

e rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

e rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

e powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

e rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi

w odstepach nie wigkszych niz 3 m,

e uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

e rury spustowe odprowadzajagce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne
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a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowacé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktéorych wlasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla rob6t B.08.01.00 — m* pokrytej powierzchni,

- dla robét B.08.02.00 oraz B.08.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

e badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

e sprawdzenie rownos$ci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca
faty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkag milimetrowa. Przeswit
mig¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

e Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materialow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz¢sciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

e badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatéw 1 wyrobow.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z blachy dachowkowej

e Sprawdzenie przybicia przymocowania blachy do ofacenia (deskowania),
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e sprawdzenie szerokosci zakladow blachy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?,
Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

e sprawdzenie prawidlowosci potagczen poziomych i pionowych,

e sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,

e sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

B.08.01.00 Pokrycie z blachy dachowkowe;.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie 1 umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 TYNKI I OKLADZINY Z PLYTEK

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw zewnetrznych 1 wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- B.08.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.08.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.08.01.02 Suche tynki

- B.08.02.00 Oktadziny $cienne wewngtrzne.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wod¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy  przedmiotowe,
a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ caltkowicie przez sito
o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

¢ Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
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e Do zapraw cementowo-wapienn. nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
1 jednobarwna mase¢, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odporno$¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Materialy do suchych tynkéw

2.5.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.5.3. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

2.5.4. Profile stalowe i faczniki wg instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze¢sci ,, Wymagania ogdlne” - pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢é zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunagé plamy z rdzy i substanc;ji ttustych.

Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych
o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

e Okladziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwa wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do rownego i1 gltadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podloza.

e Podloze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementoéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

e Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

e Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczys$ci¢ z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad  wykonany z  obrzutki 1 narzutu.  Obrzutke nalezy  wykonaé

o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

e Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkow

1 odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin

w wodzie czyste;.

e Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

e Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dlugosci taty dwumetrowe;.

e Plytki mocowac na zaprawie cementowej lub na zaprawie klejowej wg wskazan producenta

5.5. Wykonywanie suchych tynkow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktada¢:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkre¢tami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione
1 docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
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Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowang lub z widkna szklanego
i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu plytek

- liczby szczerb i peknig¢,

- odpornosci na uderzenia,

e W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbior6w materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwdw, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.4. Zaprawy klejowe

e sprawdzenie zgodnos$ci klasy materiatow z zamdowieniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m?. Tlo§¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podloza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogolem nie wigcej niz 4mm
W pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
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- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podlozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe

Instrukcje producentow Zaprawy klejowe
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
wewnetrznych sufitéw podwieszonych montowanych na sucho.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastgpujace roboty:

Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach suchych.
Montaz sufitu podwieszanego w holach i korytarzach.

Wykonanie obudowy przewodow wentylacyjnych z ptyt o odpornosci ogniowej EIS 120.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w cz¢$ci Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgsci Wymagania ogolne.

Montaz oraz wykonawstwo wewnetrznych sufitow podwieszonych winno by¢ zlecone
przedsigbiorstwu majagcemu wihasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujacemu wilasciwa jakos¢ wykonania.

1.6. Obowiazki Wykonawcy
Obowigzki Wykonawcy dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogdlne.

4. MATERIALY

Szczegolowe wymagania dotyczace materialow

Do wykonania sufitow podwieszanych i obudowy instalacji nalezy zastosowac:

- Plyty gipsowo- kartonowe zwykle, ognioochronne 1 wodoodporne gr. 12,5mm.

Wiasciwosci ptyt gipsowo-kartonowych:

Material niepalny. Wszystkie ptyty gipsowo-kartonowe zarowno w wersjach standardowej jak
1 0 podwyzszonych parametrach odporno$ci ogniowej, zostaty zaklasyfikowane jako materiaty
niepalne.

Izolacyjnos$¢ cieplna: 1 = 0,2 W/mK.

Stabilnos$¢ 1 odpornos¢

-Plyty gipsowo-kartonowe s3a wykonane z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnie i
krawedzie wzdluzne oklejono specjalng oktadzing kartonowg. Karton speinia role zbrojenia
wzmacniajacego 1 nadaje pltytom elastycznos$¢ oraz gltadko§¢ powierzchni. Plyty odporne na
wilgo¢ majg rdzen gipsowy zaimpregnowany S$rodkami redukujacymi wchtanianie wilgoci.
Znakiem szczeg6lnym jest kolor zielony kartonu Plyty odporne na ogien maja rdzen gipsowy
dodatkowo wzmocniony widknem szklanym.

Obrobka przy zastosowaniu standardowych narzedzi (noza do ptyt g-k, pily otwornicy, tarnika,
pacy stalowej, szpachelki oraz wkretarki). Starannie opracowane systemy szpachlowania plyt
pozwalaja na uzyskanie gladkich powierzchni $cianek, sufitéw podwieszanych, oktadzin
poddaszy. Doskonate podtoze do dalszej obrobki Plyty gipsowo-kartonowe stanowia doskonate

51



podtoze do dalszej obrobki jak malowania, uktadania ptytek ceramicznych, wykonywania
tynkow itp.

Zakres stosowania

Ptyty g-k sg produktem, ktory mozna stosowac tylko w pomieszczeniach zamknigtych, wewnatrz
budynkéw. Minimalna temperatura w pomieszczeniu, w ktérym zamontowano ptyty g-k, musi
wynosi¢ 5°C a maksymalna 40°C.

-Plyty gipsowo-wléknowe grubosci 12,5 mm

Plyty gipsowo-wloknowe sga ztozone z gipsu i widkien celulozy, uzyskiwanych w procesie
recyklingu. Na liniach produkcyjnych, sterowanych komputerowo, po dodaniu wody, lecz bez
innych materialéw spajajacych powstaje pod wptywem wysokiego ci$nienia homogeniczna
mieszanka tych dwoéch naturalnych sktadnikoéw w formie twardych ptyt, ktore sg nastepnie
suszone 1 przycinane do odpowiednich formatow. Jest to innowacyjny i1 ekologiczny sposob
produkcji, poddawany ciagtej doktadnej kontroli jakosci. Cechy i wlasciwos$ci

- Ekonomiczna produkcja

- wysoka jakos¢

- ochrona przeciwpozarowa

- izolacja cieplna

- izolacja dzwigkowa. Tolerancja wymiardéw przy wilgotnosci wzgledne;j

- dhlugo$¢ +0/-2 mm

- szeroko$¢ +0/-2 mm

- réznica po przekatnej <2 mm

grubos¢ 10/12,5/15/18 +3/-3 mm

-Profile z ksztaltownikow stalowych,

Nalezy stosowac systemowy ruszt ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wykonany wg
instrukcji dostawcy systemu. Do montazu sufitow stosuje si¢ nastepujace typy profili stalowych:
1)Profil UD

Profil obwodowy do sufitow podwieszanych, oktadzin sufitowych oraz poddaszy.

2)Profil UA

Do mocowania oscieznic, naswietli i tworzenia konstrukcji specjalnych. grubos¢ blachy 2 mm
Stosuje si¢ wraz z katownikiem mocujagcym do profili UA.

3)Profil CD

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i $ciennych oraz

w poddaszach.

4)Profil W

-L.aczniki,

Do montazu $cianek i sufitow stosuje si¢ nastepujace typy tacznikow:

Lacznik wzdhuzny - do taczenia (przediuzania) profli CD.

Lacznik poprzeczny jednostronny - do taczenia profli CD w jednopoziomowych konstrukcjach
nos$nych sufitow podwieszanych. Laczy jeden profil poprzeczny z gtdéwnym.

Lacznik krzyzowy - do taczenia profli glownych i nosnych CD w dwupoziomowych
konstrukcjach no$nych sufitéw podwieszanych lub bezposredniego ich mocowania na podtozu.
Wieszak mocowany obrotowo ze sprezynka - umozliwia bezstopniowa regulacje wysoko$ci
podwieszenia. Stuzy do podwieszania profili konstrukcji nosnej sufitow podwieszanych.
Wspolpracuje z pretem mocujacym

srednicy 4 mm.

Elementy mocujace ES - stuza do bezposredniego montazu obudéw S$ciennych do S$cian
masywnych oraz profili CD pod stropami z belek drewnianych i na skosach dachowych.
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-WKkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach suchej zabudowy wngtrz nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretow do drewna.

-Tasmy spoinowe
Do spoinowania w konstrukcjach suchej zabudowy mozna stosowaé tasmy samoprzylepne
siateczkowe, papierowe, reparacyjne oraz naroznikowe z wktadka metalowa.

-Zaprawe z gipsu szpachlowego

Szczegdtowy opis zaprawy z gipsu szpachlowego podano w ST.08. Scianki z plyt gipsowo-
kartonowych pkt. 2.2. Materialy do przedmiotowych oktadzin suchych powinny spekniac
wymagania dotyczace wlasciwosci technicznych i1 eksploatacyjnych podane w aprobatach
technicznych

- Plyty do sufitow rastrowych
Ptyty mineralne o wymiarach 60 x 60 cm o krawedziach typu A, tatwe w demontazu,
z odpowiednimi atestami do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

-Plyty akustyczne

Ptyty z perforacja akustyczng w standardzie firmy Gustafs lub rownowazne. Kolor -
ciemnografitowy wg projektu wnetrz oraz okleinowane drewnem naturalnym - ostateczna
probka do akceptacji architekta. Sufity akustyczne wykonaé zgodnie z rysunkami
szczegotowymi.

-Plyty do sufitéw higienicznych

Ptyty mineralne o podwyzszonej odpornosci na osiadanie kurzu, dziatanie bakterii i grzybow,
tatwo zmywalne

zapewniajace wysoki stopien czystosci pomieszczen.

-Plyty do sufitow wodoodpornych

Plyty o podwyzszonej odpornosci na wilgoé¢, przeznaczone do pomieszczen o wilgotnosci
wzglednej RH wynoszacej 90 - 100%. Marka referencyjna: ptyty mineralne Ceramguard firmy
Armstrong.

-Ruszt stalowy do sufitéw wodoodpornych

Sufit nalezy instalowa¢ na nierdzewnym ruszcie odpornym na warunki podwyzszonej
wilgotnosci 1 dziatanie $§rodowiska o klasie agresywnos$ci korozyjnej C4. Marka referencyjna:
antykorozyjny system Trulok firmy Armstrong.

-Obudowa kanalow wentylacyjnych
Plyty ogniochronne o odpornosci ogniowej EI 120 np. firmy Promatect lub rownowazne.

5. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w czesSci Wymagania og6lne - pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego oraz
rusztowan wewnetrznych.
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6. TRANSPORT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne zasady transportu podano w czesci Wymagania og6lne - pkt. 6.

6.2. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Transport i magazynowanie plyt gipsowo- kartonowych oraz modularnych:

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i narazeniem
na oddzialywanie opadow atmosferycznych i uszkodzenia (np. wgniecenia ptyt, a zwlaszcza
uszkodzenia krawedzi 1 narozy). Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych
poziomo na podktadach dystansowych natomiast sucha zaprawa w worki.

Wysoka jako$¢ wykonczenia wnetrz przy zastosowaniu ptyt mozna zapewnié przestrzegajac
nastepujacych zalecen:

-plyty nalezy przenosi¢ boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ odpowiednio przystosowanym
srodkiem transportu (wozek widtowy, samochdd ciezarowy, wozek transportowy),

-plyty nalezy sktadowac na suchym, ptaskim podtozu (na paletach lub podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm).

Plyty oraz inne wyroby gipsowe nalezy chroni¢ przed wplywem wilgoci 1 czynnikoéw
atmosferycznych. Sktadowanie i montaz nalezy przeprowadza¢ w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze od +5°C do +40°C 1 wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%,

-plyty, ktore podczas magazynowania ulegly zawilgoceniu, nalezy przed montazem calkowicie
wysuszy¢. W tym celu nalezy rozlozy¢ je poziomo na ptaskim podlozu z mozliwoscia
swobodnego przeptywu powietrza,

-przy sktadowaniu ptyt nalezy uwzglednia¢ nosnos¢ podtoza. Na przyktad: 50 plyt o grubosci
12,5 mm, stanowi dla podtoza obcigzenie okoto 550 kg/m?2.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady wykonania roboét

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin powinny by¢ zakonczone roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne. Podczas prowadzenia montazu oktadzin temperatura w pomieszczeniach
powinna wynosi¢ minimum +5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w granicach 60-80%.
Warunkiem przystapienia do robdt oktadzinowych jest zakonczenie prac instalacyjnych,
a ponadto konieczna jest wzajemna koordynacja tych prac z innymi pracami wykonczeniowymi.
Rysunki architektoniczne nalezy rozpatrywaé lacznie z projektami branzowymi. W sufitach
nalezy osadzi¢ wszelkie niezbedne elementy instalacji, takie jak oprawy os$wietleniowe,
nawiewniki, czujki pozarowe, klapy rewizyjne dla instalacji itp. Kolorystyka tych elementow wg
projektu wnetrz do akceptacji architekta. Probki wykonczen nalezy przedlozy¢ do akceptacji
projektanta.

7.2.1. Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.

- wykonanie rusztu stalowego zamocowanego do konstrukeji stropu

- wytrasowanie i zamocowanie wieszakow,

- wykonanie ruszt z profili gléwnych typu C i przysSciennych typu U przy zastosowaniu
facznikow wzdtuznych 1 krzyzowych,

- wyregulowanie poziomu rusztu,

- zamocowanie plyt gipsowo- kartonowych do rusztu za pomocg wkretow,

- szpachlowanie potaczen i stykow,

- zabezpieczenie spoin taSma,

- wykanczajace szpachlowanie i cyklinowanie pofaczen i stykow.
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Sufit z plyt gipsowo - kartonowych nalezy wykona¢ w taki sposob aby uzyska¢ jednolita
bezszwowa powierzchni¢ z otworami rewizyjnymi o wymiarach 60 x 60 cm w Swietle,
umozliwiajacymi dostep do instalacji i do wszystkich elementéw regulacyjnych.

W pomieszczeniach suchych zastosowac plyty gipsowo - kartonowe zwykte GKB grubosci 12,5
mm. Wykona¢ w lekkiej konstrukcji systemowej np. Rigips, Knauf na ruszcie metalowym
podwieszonym do stropu.

Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Minimalna
wysokos¢ sufitu podwieszanego w pomieszczeniach biurowych wynosi 300 cm od posadzki, w
korytarzach przeznaczonych do ewakuacji minimalna dopuszczalna wysokos$¢ zabudowy wynosi
220 cm od posadzki. Podkonstrukcje sufitu wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami
dostawcy systemu.

W  pomieszczeniach mokrych zastosowa¢ plyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
impregnowane GKBI grubosci 12,5 mm, przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci. Wykona¢ w lekkiej konstrukcji systemowej np. Rigips, Knauf na ruszcie
metalowym podwieszonym do stropu.

Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie wysoko. Minimalna
wysokos¢ sufitu podwieszanego w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 250 cm od posadzki.
Pod konstrukcje sufitu wykona¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu.

7.2.2. Wykonanie sufitéw podwieszanych rastrowych.

Sufity z modutow o wymiarach 60x60 cm, podwieszonych do stropu na lekkiej konstrukcji
aluminiowe] lub stalowej ocynkowanej - zastosowa¢ rozwigzanie systemowe jednego z
dostepnych na rynku producentéw. Nalezy zastosowac taki typ konstrukcji, w ktorej profile
nosne nie s3 widoczne. Sufit podwiesza¢ ponizej przebiegu wszystkich instalacji, mozliwie
wysoko. Podkonstrukcje sufitu wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy
systemu.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci Wymagania ogdlne - pkt. 8 oraz w instrukcji
producentow.

8.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Zakres kontroli powinien obejmowaé ocenge wiasciwosci technicznych zastosowanych
materialdow zgodnie z normami szczegoétowymi 1 aprobatami technicznymi. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:

- rowno$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie,

- wymiary piyt,

- nasigkliwo$¢ oraz wilgotnos$¢ plyt i ich ugiecie.

Istotne jest biezace kontrolowane sposobu mocowania elementow.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci Wymagania ogodlne.

9.1.1Szczegdlne zasady obmiaru

[lo$¢ sufitéw podwieszonych montowanych na sucho oblicza si¢ w metrach kwadratowych, nie
potracajac otwordw o powierzchni mniejszej niz 1 m?. Wielko$ci obmiarowe okre$la si¢ na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci Wymagania ogdlne.
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10.2. Szczegolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki. Roboty wymienione w ST

podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wlasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni,

- wykonczenie powierzchni.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

11.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne.

11.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawecy z Zamawiajacym.

jednostkowa wykonania sufitow podwieszonych montowanych na sucho obejmuje:
a) roboty pomiarowe,

b) oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

c) przygotowanie 1 montaz oraz demontaz zabezpieczen,

d) zakup materiatu i transport,

e) ztozenie materiatdw do magazynu na placu budowy,

f) ustawienie i demontaz rusztowan

g) przygotowanie zaprawy,

h) wbudowanie materialow oktadzinowych,

1) utrzymanie stanowiska pracy 1 sprzgtu w nalezytym stanie,
1) wykonanie badan i pomiaré6w kontrolnych.

k) posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Uwzgledniono nast¢pujace przepisy:
- normy:

Cena

a) PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami

odchylek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

b) PN-E-520 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan
-inne:

AT-5181/2001 Systemy nos$ne.
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.10.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.10.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.10.02.00 Posadzki wtasciwe.

B.10.02.01 Posadzka z wyktadzin rulonowych. klejone z oczyszczeniem i1 przygotowaniem
podtoza, roztozeniem materialu, przycigeciem, posmarowaniem klejem podioza, zapastowaniem

1 wyfroterowaniem

B.10.02.02 Listwy przyscienne z PCW mocowane do $cian na kotki rozporowe

B.10.03.01 Posadzka jedno - lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ulozonych na za prawie cementowej marki 8§ MPA,
Z oczyszczeniem 1 przygotowaniem podiloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktow wysokoSciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
1 umyciem powierzchni.

B.10.03.02 Cokoliki z plytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utozonych na zaprawie cementowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem

1 umyciem po zakonczeniu robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spelnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wldknistego wypetniacza mineralnego (wetny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szerokos$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych
wypeliaczy mineralnych, plastyfikatorow i1 dodatkow zwiekszajacych przyczepnos$¢ kitu do
powierzchni uszczelniajacych konstrukcji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura mi¢knigcia— nie normalizuje sig,

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing
kitu

o grubosci 20 mm i1 wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywaé si¢
W masie,

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

- sptywno$¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej
z wysokos$ci 2,5 m na plyte stalowa — bez peknie¢ i odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe 1 gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podlogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- §cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szeroko$é: +1,5 mm

- grubo$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

a) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8

- §cieralno$¢ 'V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodow,
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- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ 1 szeroko$é: +1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa, albo kle;.
Do wypelnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego 1 maczki wapienne;j

- zapraw¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

c) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazw¢ 1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych sig¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

d) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wys$cidotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

e) Sktadowanie

Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢
sktadowania do 1,8 m.

2.7. Material o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wlasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3. Jakkolwiek
sprzg¢t, maszyny 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOdw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

9. WYKONANIE ROBOT

Podloza

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C16/20 i grub. minimum
50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa,
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a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

-podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

-podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podkladu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknig¢ 1 ubytkdéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami 1 Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczad
5 mm na catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i1 szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Powierzchnie dylatowanych pdol nie powinna przekracza¢ 10 m?,
a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, woko6t fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacje
o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i1 innych elementdw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakos$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pekni¢éekniec skurczowych zaleca sig
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych wtoknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $ci$le wedlug instrukcji

producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

S5.2. Wykonanie posadzek i podlég

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowaé plytki wedlug wymiaréow, gatunku
1 odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i1 szeroko$¢ spoin. Na jedne;j
plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga  wykladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca si¢
z r6znego rodzaju 1 wielkosci plytek.

Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" si¢
zgbatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ nalozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci
plytek.

Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wielkosci plytek:

50 x 50 mm - 3 mm

100 x 100 mm- 4 mm

150 x 150 mm- 6 mm

200 x 200 mm- 6 mm

250 x 250 mm- 8 mm
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300 x 300 mm- 10 mm

400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju 1 réwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisnag¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki ulej przyczepnos$ci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt
"przyssania". Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiaggnac¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokos$ci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

do 100 mm - okoto 2 mm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usung¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po
ulozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle 1 uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig
z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podioza.
Przed przystagpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.3. Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych z cokolikami luzem
utozonych na zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktdow wysokos$ciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyci¢ciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem
spoin zaprawy, oczyszczeniem 1 umyciem powierzchni. Cokoliki z plytek ceramicznych
podtogowych luzem o wymiarach 10x30 cm, utozonych na zaprawie klejowej, wypetnieniem
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spoin zaprawa fugowa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podiloza warstwy wyréwnujacej lub
bezposrednio do rownego 1 gladkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz
2 mm na dlugos$ci taty dwumetrowe;j

5.5. Warstwy wyrownawcze pod posadzki, wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane
z mieszanki betonowej C16/20 lub C22/25, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podloza
z utozeniem mieszanki betonowej i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro oraz
wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniows.

Podktad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podkladach cementowych ilo§¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz.:na $ciskanie - 25 MPa. Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej
powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku warstwa
styropianu grubosci 1,0 cm. Ilo§¢ spoiwa w podkiadach betonowych powinien by¢ zgodna z
recepturg betonu C22/25 lub C16/20 i nalezy wykona¢ pielegnacje podktadu betonowego.
Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowi¢ ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tat przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow niz 5 mm.prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz
I mm/m i 5 mm na calej dlugosci spoiny w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie naleZy stosowa rowniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole¢ dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m? Ilo$¢ robot okreSla sie¢ na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 10 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materialéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materialow, ktorvch wlasciwosci nie
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odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocag naciggni¢tego drutu 1 pomiaru odchylen
z doktadnos$cia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 1936:2001 Metody badania kamienia naturalnego — Oznaczenie ggstosci i ggstosci

objetosciowej oraz catkowitej 1 otwartej porowatosci.

PN-EN 13755:2002 Metody badania kamienia naturalnego — Oznaczenie nasigkliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN 12371:2002  Metody badania kamienia naturalnego — Oznaczenie mrozoodpornos¢.
PN-EN 1926:2001 Metody badania kamienia naturalnego - Oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie.

PN-EN 12372:2001 Metody badania kamienia naturalnego - Oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie pod dzialaniem sity skupione;.

PN-EN 1925:2001 Metody badania kamienia naturalnego — Oznaczeniewspodlczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.
PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-B-11202:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty posadzkowe zewngtrzne
1 wewngtrzne.

10.1. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
-Budownictwo Ogolne. Tom I praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Bogustawa
Stanczyka.

-Aprobaty techniczne ITB.

-Instrukcje techniczne producentdw stosowanych materiatow.

63



12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j 1 okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robdt wehodzi:

B.12.01.00. Drzwi.

B.12.02.00. Okna.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka okienna PCV
Wymagania dla zamawianej stolarki okiennej PCV:

Okna z PCV — podziaty i wymiary wg. dokumentacji budowlanej ,
a) Wlasciwosci fizyczne:

- odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - co najmniej B4 (klasa A1-C6),

- wodoszczelno$¢ powietrza - 9A (klasa 1A-9A),

- przepuszczalnos¢ powietrza - 4 (klasa 1-4),

- wiasciwosci akustyczne - w halasliwej okolicy R, nie mniejsze niz 40-45 dB (okreSlona
warto$¢ Ry, [dB)),

- przenikalno$¢ cieplna - U, nie wieksze niz 1,5 W/(m2-K) dla calego okna, szyby ze szla
niskoemisyjnego o wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym 1,1 W/(m2-K),

- wytrzymatos¢ mechaniczna me - 4 (klasy 1-4),

- odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie- 10 000 cykli (5 000-20 000 cykli),

- odpornosc¢ na wiamanie- WK-2 (klasy WK-1-WK-6),

- przepuszczalnosc¢ Swiatta- > 70% (warto$¢ procentowa),

przepuszczalno$¢ energii stonecznej - powyzej 45% (warto$¢ procentowa wspoétczynnika g),

- od strony potudniowej i zachodniej (antisol) szkto chronigce przed przegrzewaniem i
nadmiernym naswietleniem.

b) Okucia:

- mozliwos¢ otwierania skrzydel z poziomu podtogi,

wyposazenia wszystkich skrzydel w regulatory stopnia otwarcia ( nie w formie grzebienia)
realizowane przy pomocy okuc.
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- w okuciach np. MACO Multi — Matic lub o podobnych parametrach, w standardzie
zastosowany jest zaczep antywywazeniowy Safety Plus. Okucia cechuja si¢ duzg ptynnoscia
dzialania, a dzigki mozliwosci regulacji docisku okna posiadaja bardzo wysoka szczelnos¢.
-aluminiowe klamki — wytrzymato$¢ na 15 tysiecy cykli

¢) Ramiaki:

- profile klasy A, grubos¢ $cianek zewnetrznych profili 3 mm

- wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

d) Nawiewniki ciSnieniowe samoregulujace

- speliajace Norme Polskg PN-B-03430; 1983 wraz ze zmiang Az3:200 ,,Wentylacja
w budynkach zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej — Wymagania™.

e) Projektuje si¢ okna

-spetniajace wymogi ISO 9001:2008, jak rowniez zgodnie z nowg normg Unii Europejskiej] EN
14351-1:2006:

- o profilach:

- pieciokomorowy system profili o szerokosci 70 mm, produkowany w klasie A- $cianki
zewngtrzne okien majg 3 mm grubosci, szeroko$¢ komor wewnetrznych wynosi minimum 5 mm,
- kluczowym elementem trwato$ci stolarki PCV jest sztywno$¢ profili okiennych uzyskiwana
dzigki zastosowaniu wewnatrz odpowiednich ksztalttownikéw stalowych ocynkowanych
grubo$ci minimum 1,5 mm.

- z szybami:

-hermetyczny pakiet szybowy 1.1, napetniany argonem w komorach prézniowych posiada
parametry termoizolacyjne U=1,01. Dzigki tlenkom metali metali szlachetnych ograniczona
zostaje przepuszczalno$¢ promieniowania UV oraz efekt kolorowej poswiaty  (tzw. efekt
brudnych firanek).

Oscieznice kotwi¢ do $cian i nadprozy na dyble @ 12x80, uszczelnienie pianka poliuretanowa
z zastosowaniem folii od zewnatrz paroprzepuszczalnej od wewnatrz paroizolacyjne;.

2.2. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poifabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera si¢
w granicach 10—16%.

Dopuszczalne wady i1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wiegksze niz podano ponizej.

Réznice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dhugosci przeciwlegtych elementow do1lm 1 1
o$cieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej I m 2
réznica dlugosci przekatnych do1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grubos¢ do 40 mm — 1
powyzej 40 mm —
grubos$¢ skrzydta — 1
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2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.
2.3.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng.

2.4. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Nalezy impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze $cianami oscieznic.

2.4.2. Doboru $rodkow impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkoéw ochrony drewna podanymi w §wiadectwach ITB.

2.4.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé
sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.4.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dzialanie czynnikéw
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.5. Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.5.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.5.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé rodzaj s$rodka
uzytego do gruntowania.

2.6. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowaé zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementoéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
ogo6lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i1 ftalowe ogdlnego
stosowania wg BN-76/6115-38.

2.7. Szklo
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych

1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, nalezy naprawic 1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymagniami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) | Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

e W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

e Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
e Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

e Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
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migdzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

e Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

e Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

e Dokladnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
B.07.00.00.

e Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

e Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu §wiadectwem ITB.

e Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie

1 poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych
w osciezu.

¢ Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

¢ Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. . . Wartos¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg -1 -1

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéow pedzla, rys
1 odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac¢:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.12.01.00 i B.12.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Placi si¢ za ustalonag ilo$¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogo6lnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-zywiczne,  ftalowe  modyfikowane 1  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogo6lnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000._
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13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.13.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.

B.13.02.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczki, skrobaczki, uchwyty do flag
balustrady itp.)

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.06.00.00).

2.2. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.12.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakos$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodno$ci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami

i powlokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopoéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementéw wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne bledy wykonania elementdow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- twardos$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C

- palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu AI/AnlSu wg
PN-80/H-97023.

2.6.5. Wymagania dla nowe;j stolarki okiennej z aluminium :

-okna z profili aluminiowych (profil pigciokomorowy) powinny posiada¢ wspdtczynnik
U < 1,56 W/m2K, szklone szyba zespolona jednokomorowa,

-okna w kolorze biatym

-profile pieciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym ksztattownikiem stalowym,
-wspotczynnik przenikania ciepta dla ram i skrzydet U < 1,56 W/m2K,

-wspotczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m*/h

-szczelno$¢ na wode catkowita przy roznicach ci$nien od 120 Pa do 250 Pa,

-ugigcia elementéw od obcigzenia wiatrem f < 1/300,

-izolacja akustyczna — Ra 2 = 1-40 dB,

-szyba zespolona jednokomorowa ze szkla float 4/16/4 z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,
-okna standardowe obwiedniowe rozszczelniajace, uchylno-rozwierane,

-okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcja mikrowentylacji i klamka przystosowang do
tej funkcji,

-okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi,
-Aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyréb do stosowania,

-Wyrob musi posiadac¢ polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie.

2.6.6.Wymagania dla nowych drzwi wewngtrznych aluminiowych z wypelnieniem petnym:
-drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydiowe

-drzwi aluminiowe w komplecie z o$cieznicg z profili aluminiowych

-rama skrzydta i o$cieznicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych

-skrzydto drzwiowe wypetnione szybg zespolong lub panelem aluminiowym ocieplonym pianka
poliuretanowg min. 20mm

-szyba zespolona jednokomorowa ze szkta float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

rama skrzydla i o$cieznicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze podanym
przez Zamawiajacego

-uszczelki przymykowe zamontowane na catym obwodzie drzwi

-wypetnienie drzwi zamontowane za pomoca wewnetrznej 1 zewnetrznej uszezelki przymykowe;j
-okucia obwiedniowe markowych firm
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-drzwi powinny posiada¢ jeden zamek z wktadka z trzema kluczami oraz klamka, drugi zamek
barytkowy z wktadka z trzema kluczami

-kazde skrzydto drzwiowe powinno posiada¢ samozamykacz z blokadg potozenia

-okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi,
-Aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,

-Wyréb musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

2.6.7.Wymagania dla nowych przegrdod -$cianek wewngtrznych aluminiowych z wypelnieniem
pelnym:

-przegrody - $cianki z profili aluminiowych wewnetrznych, aluminium zimne

-profile aluminiowe przegrdd min. trzykomorowe

-przegrody aluminiowe wypekione szyba zespolong lub panelem aluminiowym min. 20mm
-szyba zespolona jednokomorowa ze szkta float z certyfikatem znaku bezpieczenstwa,

-ramy przegrdod - Scianek malowane proszkowo w kolorze podanym przez Zamawiajacego
-okucia przegréd aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi,

-Aprobata techniczna ITB na wyrob lub certyfikat dopuszczajacy wyrob do stosowania,

-Wyréb musi posiadaé polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do
stosowania w budownictwie

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1.Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w cze¢sci ,, Wymagania ogdlne” - pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” - pkt.4.

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢é:
- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomocag kotkéw rozporowych lub
kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a os$cieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys
1 odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.13.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardéw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czgsci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag¢:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementdow pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,

-stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot dla B.13.01.00 jest ilos¢ m® elementdéw zamontowanych wraz
z uszczelnieniem.

[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoreu i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa dla B.13.02.00 jest 1 mb lub sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5i6.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy i normy

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu 1 potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i1 napawania. Ogdlne badania
1 wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

Pozostale przepisy wg B.07.00.00; B.12.00.00 oraz B.14.00.00.

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
-Budownictwo Ogolne. Tom I praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Bogustawa
Stanczyka.

-Aprobaty techniczne ITB.

-Instrukcje techniczne producentow stosowanych materiatow.
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14. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.14.01.00 Malowanie tynkow.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czgSci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek
1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego

1 odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do

brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom
normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg — do farb wapiennych,

- terpentyne 1 benzyn¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego 1 innych zgodnie =z zasadami podanymi w normach
i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

- wydajnos$¢ — 6-10 m*/dm’,

- max. czas schnigcia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m?*/dm’,

- max. czas schnigcia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

- do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania —
biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

-wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’,

-max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
-wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’

-czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

-wydajnos¢ — 5-6 m*/dm’,

-max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

-wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’

-czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm’

- czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$¢: max. 1,6 g/em’

- zawartos$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia
5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ — 100-120 mm
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- przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”™ - pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci ,, Wymagania ogélne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
w okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie §cian 1 sufitOw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

S.1. Przygotowanie podlozy
5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypelienie ubytkéw zaprawag cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic,
a rysy poszerzy¢ i ponownie wypeti¢ zaprawg cementowo-wapienng.
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5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone  zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtloki powinny mie¢ jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w réznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastapic
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos$ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowaniei uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodniez odpowiednimi normami

78



panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy 1 zgodno$Sci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtlok
o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy i normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
-Budownictwo Ogolne. Tom I praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Bogustawa
Stanczyka.

-Aprobaty techniczne ITB.

-Instrukcje techniczne producentéw stosowanych materialow.
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15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE -1ZOLACJE
PRZECIWILGOCIOWE I CIEPLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej 1 termicznej
w obiektach objetych przetargiem.

B.15.01.00 Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe

B.15.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.15.01.02 Izolacje termiczne i akustyczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzopru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z witokien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki 1 kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na taczone materialy 1 powinny
wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktéorym zostaja uzyte oraz nalezyta
przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane
w sposOb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m’.

8. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

e wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
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Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

e wymiary papy w rolce

-dhlugosé: 20m +0,20m, 40m=0,40m, 60 m +0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b)Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm

1 zwigzane drutem 1 sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

e Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem 1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglo$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura migknienia — 60—-80°C

- temperatura zaptonu — 200°C

- zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%

- splywno$¢ — lepik nie powinien splywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych
ze sobg 1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m’.

a) Wymagania

e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

e dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.

® wymiary:

- dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada sie¢ w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkc;ji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
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c¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Welna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.

Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- $cisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
-nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na goraco.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” - pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” - pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.14.01.00

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno§¢ nie powinna
przekraczac¢ 5%.

c¢) Powtloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lIzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgéci obiektu przed wilgocia

z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem
mig¢dzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—-1,5 mm.
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e) Szeroko$¢ zakladow papy zaréwno podluznych jak i1 poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne i akustyczne B.14.01.02

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materialty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

e Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

e (Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem
o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m? powierzchni zaizolowane;j.
[lo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatlow i wyroboéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.15.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

84



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania og6élne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy i normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w  budownictwie.
Plyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoélne.

PN-EN 622-2:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt poéttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

10.2. Inne dokumenty

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
-Budownictwo Ogo6lne. Tom I praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Bogustawa
Stanczyka.

-Aprobaty techniczne ITB.

-Instrukcje techniczne producentow stosowanych materiatow.
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16. SZCZEG(’?LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00. ROZNE SPECJALNE ROBOTY BUDOWLANE

Klauzula :

Niniejsza specyfikacj¢ wykonania i odbioru robot oparto przykladowo o materialy jednej
z firm.. Dopuszcza si¢ po uzyskaniu zgody Inwestora zastosowanie materialow innych firm
o tozsamych wlasciwosciach technicznych.

1. CZESC OGOLNA

1.1.Zakres robodt objetych SST

W szczegblnosci zakres robdt obejmuje, zgodnie z dokumentacija projektowq :

- montaz tasm ochronnych z tworzywa sztucznego szer. 20 cm

- montaz odbojoporeczy z tworzywa sztucznego szer. 14 cm

- zabezpieczenie naroznikow $cian listwami katownikowymi ochronnymi z PCV
- montaz uchwytow dla niepetnosprawnych

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw budowlanych podano w ST "Czg$¢ ogolna".
Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z dokumentacja i posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.Materialy

2.2.1. Odbojoporecze o funkcji poreczy oraz ochrony $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami,
montaz na wysokosci 90 cm (gorna krawedz).

2.2.2. Tasma ochronna chronigca $ciany przed wszelkimi uszkodzeniami, montaz na wysokosci
50 cm osiowo, bezposrednio do §ciany

2.2.3. Narozniki ochronne odporne na uderzenia, o wysoko$¢ do gornej krawedzi ocieznicy,
wymiar ramion 50 x 50 mm

2.2.4. Uchwyty dla niepetnosprawnych w tazience przy : umywalce, wc systemowe gotowe
wykonane z nierdzewnej stali polerowanej z rur karbowanych o $rednicy 32 mm lub malowanej
proszkowo badz z materiatu cieplego

3. SPRZET I MASZYNY

3.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogdélne wg ST "Czeg$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu ktore nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne wg ST "Cze$¢ ogolna”

5.2. Wykonanie robot:

5.2.1. Odbojnice systemowe gotowe wykonane z tworzywa akrylowo-winylowego szerokosci
200 mm mocowa¢ do $cian za pomoca kleju montazowego do stabilnej powierzchni,
odtluszczonej 1 oczyszczonej z kurzu, na koncach zatozy¢ systemowe zaslepki koncowe

5.2.2. Narozniki ochronne. Profil stalowy aluminiowy no$ny mocowa¢ do naroznika $ciany za
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pomoca kotkow rozporowych. Ostong wlasciwa z tworzywa mocowaé do profila na zatrzaski.
Na koncach naroznika zamontowac systemowe zaslepki koncowe.

5.2.3. Uchwyty dla niepetnosprawnych w tazience przy : umywalce, wc mocowaé za pomoca
kotké6w rozporowych.

Wszystkie elementy nalezy montowac¢ zgodnie z kartg techniczng produktu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czeg$¢ ogdlna”

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakos$ci rob6t powinno obejmowaé kontrolg :

- zgodno$¢ lokalizacji montazu elementow z dokumentacja projektowa

- zgodno$¢ typow elementéw z dokumentacjg projektowa

- poprawnos$ci mocowania do podlozy

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST "Cze$¢ ogolna”

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST "Czeg$¢ ogdlna" .

Poszczegdlne etapy wykonania robot muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postgpu robot, kontrolujac ich jakos¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i1 Dokumentacjg Projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza do
klejenia ptyt odbojnic.

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnos$ci z dokumentacja projektowq i szczegdélowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow
robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj
materialdw koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektora
Nadzoru) 1 wykonawcy (Kierownik Budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanej czegsci robot. Odbioru
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czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza si¢ na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta pochwytow

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty dodatkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty dodatkowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanych
rob6t z wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawi€ je ponownie do odbioru.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Inwestora
1 Wykonawcy.

Protok6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonanych robot z zamdwieniem.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
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Zasady rozliczenia 1 ptatnos$ci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (obowigzujace)

- Instrukcje montazu producentow

- Karty techniczne produktow

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pdZniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robt budowlanych Czgs¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003 ., Nr

120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskie; 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych si¢ do wyrobow budowlanych.
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17.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ROBOTY ZEWNETRZNE

B.17.01.00. OPASKA PRZY BUDYNKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z robotami zewngtrznymi przy budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.16.01.00 Opaska przy budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Betony, cementy wg SST B.03.00.00

2.2. Kostka betonowa 20x10%8 cm w kolorze szarym,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturag moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materialty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow)
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zewnetrzne — dojscia 1 opaske wokol budynku nalezy wykona¢ po zakoficzeniu robot
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Opaska wokot budynku

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego
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z roz$cieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania
oraz wyroOwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym.

Kostke betonowa uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw 1 réwno$ci nawierzchni oraz wypeklnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Roboty ziemne wg SST B.01.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podkiadu

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatéw
-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
B.16.01.00 Opaska — m* wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano czesci ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu
wymienione w punkcie 5.0.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czasO6w wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.02.00. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta pod chodniki, jezdni¢ drogi
1 parkingi.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogoélna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem korytowania przeznaczonych do wykonania chodnikéw, jezdni i parkingow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w czg$ci ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania og6élne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wykonanie koryta i1 profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- samochodu samowytadowczego powyzej 5 ton .

Stosowany sprzgt nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w cz¢sci ,, Wymagania ogdlne”.
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5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ na wytyczonych krawedziach projektowanych utwardzen
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktéorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami wskazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Utrzymanie koryta

Podtoze (koryto) powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z korytowaniem podtoza nastapi przerwa w robotach
1 Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr sze$cienny)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- wykonanie koryta pod poszerzenia

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe 1 wywoz .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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19. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.03.00. WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocnicze;j,
w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi Opisie przedmiotu zamdwienia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos$¢ z SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych jest:
- piasek,

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych powinny spetniaé
nastgpujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig:

m._| [

bl ol
14
L)

gdzie:

D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;.

b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
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deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

d\o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i1 zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i1 dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtdknin

Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajacg lub odcinajaca nalezy przechowywac
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
1 zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w SST , Roboty ziemne” oraz
,Koryto wraz z profilowaniem i1 zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zage¢szczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokos$ciowych. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubo$é
projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonad
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapic do jej zagegszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podluznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcoéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego
1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

- okreslenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz sprzetu, jakie beda
stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych 1 zaggszczenia
warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czgstotliwos$¢ badan 1 pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 Zageszczenie wilgotno$¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
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6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
napraw¢ warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupehienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modulow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gltgbokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnane 1 powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy odsgczajgcej.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ warstwy odsgczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci
1 jakos$ci okreslonej w specyfikacji techniczne;,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir
1 mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na slabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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20. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.04.00. PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu.

Podbudowa z betonu moze by¢ wykonywana dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg
»Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM - 2001 r. W przypadku
wykonywania nawierzchni betonowej, podbudowe z chudego betonu zaleca si¢ dla drog
o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zaleznos$ci od rodzaju gruntu w podtozu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zastosowaniem chudego betonu do wykonania podbudowy zasadnicze;.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe zasadnicza.

1.4. OkreSlenia podstawowe.
Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,

ktora po osiggnieciu wytrzymatosci na $Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa 1 nie wigkszej niz 9
MPa, stanowi fragment no$nej cze$ci nawierzchni drogowe;.

Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m® oraz
optymalng iloscig wody, ktory po zakonhczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na
Sciskanie Rog w granicach od 6 do 9 MPa.

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogolne”.

a) Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM 1 klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N,
cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1. Wytrzymalo$¢ na S$ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie|16
mniej niz:
2. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie|32,5
mniej niz:
3. Poczatek czasu wigzania, min, nie wcze$niej niz: 75
4. Stato$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgoda Inwestora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza
jego przydatnos$¢ do robot.
Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
-zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111:1996,
-piasek wg PN-B-11113:1996,
-kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 1 WT/MK-CZDP84,
-kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,
-kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997.
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedlug PN-
B-06714-37:1980 i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978.
Woda
Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowa¢ wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych Zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej
podang norma.
Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobat¢ techniczna,
-folie z tworzyw sztucznych,
-wiokniny wedlug PN-P-01715:1985,
-piasek 1 woda.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudéw z chudego betonu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac si¢

mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
-wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowe;.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikow, gwarantujgce nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inspektor
moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,
-przewoznych zbiornikéw na wode,
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-uktadarek albo réwniarek do rozkladania chudej mieszanki betonowej,

-walcow wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
-zageszezarek pltytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”.

4.1.1. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami 1 zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoZnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czg¢sci ,, Wymagania ogdlne”.

5.2.Projektowanie mieszanki chudego betonu.
Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw 1 probki materiatéw pobrane w obecno$ci Inzyniera
do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

a) doborze kruszywa do mieszanki,

b) doborze ilosci cementu,

c¢) doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala
maksymalng szczelno$¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu 1 wody.

Tablica 3.Rzg¢dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;.

Sito o boku oczka kwadratowego | Przechodzi przez sito (%) | Przechodzi przez sito(%)
(mm)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od2do 12 od4do 13
0,125 od0do5 od0do5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekracza¢ 130 kg/m’.
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Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug normalne;j
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (duzy cylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.
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5.3. Wiasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp | Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 0od 3,5do 5,5 |PN-B-06250

2. | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0od 6,0 do 9,0 |PN-B-06250

3. |Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250

4. |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymalosci, %, nie |20 PN-B-06250
wiece] niz:
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5.4. Warunki przystapienia do robdt

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.5.Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w czesci ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza™ lub specyfikacji
»Roboty ziemne”.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczedniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce,
zgodnie z wymaganiami OST D-01.01.00 ,,0dtworzenie trasy w terenie”.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okres§lonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarzac w mieszarkach zapewniajacych ciagglos¢ produkcji i gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-
96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania,
w sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanke z chudego betonu nalezy utozy¢ mechanicznie.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
0,98 maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-
B-04481:1988, (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancijg + 10% i - 20% jej warto$ci

5.8. Spoiny robocze
Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez

wykonanie podbudowy na catej szerokos$ci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzne;j
1 1 m dla spoiny poprzeczne;.

5.9. Nacinanie szczelin
W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wyciecie szczelin pozornych na giteboko$¢
okoto 1/3 jej grubosci.
Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycig¢ tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne
ptyty. Stosunek dtugosci plyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymatos$ci na $ciskanie chudego betonu, wycigcie
szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mozna ulozy¢ na podbudowie warstwe antyspgkaniowg w postaci:

-membrany z polimeroasfaltu,
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-geowldkniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatos$ci, grubo$ci 1 wspdlczynniku
wodoprzepuszczalnosci poziomej 1 pionowe;j,

-warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnaciji.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w iloSci
ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub widkninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody

Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do

10 dni pielggnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢

wylacznie za zgoda Inspektora.

5.11. Odcinek prébny.
W tym konkretnym przypadku wykonanie odcinka probnego jest nieuzasadnione.

W pozostatych przypadkach Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
-stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zageszczania jest
wlasciwy,
-okreslenia grubo$ci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy zageszczonej,
-okreslenia liczby przej$s¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.
Na odcinku préobnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania 1 zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego
betonu.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400m? do 800m?, a dlugo$¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 200m.
Odcinek préobny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta, co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji.

Badania powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 1 5.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardow w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
chudego betonu

Lp | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalne ilo$ci badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce|podbudowy na  jedno
roboczej badanie
1 Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
) kruszywa
2. | Whasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
3. | Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4. | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m*
5. | Wilgotno$¢  mieszanki  chudego |2 600 m?
betonu
6. |Zageszczenie mieszanki chudego |2 600 m?
betonu
7. | Grubo$¢ podbudowy =z chudego |2 600 m*
betonu
8. |Oznaczenie  wytrzymalo$ci  na
sciskanie chudego betonu; po 7|3 probki 400 m?
dniach 3 probki
po 28 dniach
9. |Oznaczenie nasigkliwosci chudego
betonu dkach liwveh i 1 e Inzvni
10 [Oznaczenic mrozoodpornosai w przypadkach watpliwych i na zlecenie Inzyniera
chudego betonu

Wiasciwosci kruszywa.
Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa 1 dla kazdej
partii. Wlasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997.

Wiasciwosci wody
W  przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-
32250:1988.

Wilasciwosci cementu.
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwos$ci podane w tablicy 2.

Uziarnienie mieszanki mineralne;j.
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Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta
Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancja + 10%, - 20% jej wartos$ci.
Zageszczenie podbudowy z chudego betonu.
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng proba Proctora (metoda II), wedtug PN-B-04481:1988.
Grubos¢ podbudowy z chudego betonu.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 1 cm.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie chudego betonu
Wytrzymatos¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy 1 wysokosci
16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $§wiezo
rozlozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywa¢ zgodnie z
normg PN-S-96013: 1997. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne =z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.
Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodporno$¢ chudego betonu
Nasigkliwo$¢ i mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normg PN-B-06250:1988.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu

Lp. | Wyszczego6lnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2. | Rownos¢ podtuzna W sposob ciaggly planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu

3. | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. | Spadki poprzeczne™® 10 razy na 1 km

5. |Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,

6. | Uksztaltowanie osi w planie® dla pozostatych drog co 100 m

7. | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych 1 uksztaltowanie osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukéw poziomych.

- Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +10

cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci

warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$§¢ wskazang w dokumentacji

projektowe;.

-Rownos¢ podbudowy
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Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla
pozostalych drog.

Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm.

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SSTWiORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,,Wymagania ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy zasadniczej z chudego betonu obejmuje:

¢) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

d)oznakowanie robot,

e) dostarczenie materiatow,

f) wyprodukowanie mieszanki,

g)transport na miejsce wbudowania,

h)przygotowanie podtoza,

1) dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i

urzadzen pomocniczych,

J) roztozenie i zageszczenie mieszanki,

k)ewentualne nacinanie szczelin,

1) pielegnacja wykonanej podbudowy,
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m)przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci
1:1996
2. PN-EN 196- Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
2:1996
3. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 statosci
3:1996 objetosci
4. PN-EN 196- Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
6:1996
5. PN-EN 197- Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
1:2002 cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206- Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
1:2000
7.  PN-EN 480- Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
11:2000 charakterystyki porow powietrznych w stwardnialym betonie
8.  PN-EN 934- Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Domieszki do betonu.
2:1999 Definicje 1 wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
15:1991
12. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
37:1980
13. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
39:1978
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; zwir i mieszanka
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
18.  PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
19. PN-P-01715:1985 W1tokniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych 1 uzytkowych
oraz metod badan
20. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
1 badania
21. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe 1 lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem

10.2. Inne dokumenty

1 fata.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,

1997.

- Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001.
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- WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw 1 zwiréw kruszonych
z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984.

- OST 04.06.01. ,,Podbudowa z chudego betonu”

- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM 1994.

- Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru rob6t drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich - Zatacznik do Zarzadzenia nr 7/89 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 14 lipca 1989r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr
177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

- Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. zatacznik do
nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz.
2042).

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
opracowany na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z pdzniejszymi zmianami).
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21. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.05.00. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i1 odbioru robdt budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym 1 przetargowym przy zlecaniu i realizacji
robot omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 jako podbudowy
zasadniczej dolnej konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zageszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Ulepszone podloze — warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni
drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia
warunku nosnosci 1/lub mrozoodpornosci.

1.4.4. Warstwa wzmacniajaca — warstwa zapewniajaca przeniesienie wystgpujacego w okresie
budowy cigzkiego ruchu technologicznego, nazywang rowniez warstwg technologiczna.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w cze¢sci ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czgéci ,,Wymagania og6olne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czgsci
»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych 1 otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢
w odpowiednich krzywych wuziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV)
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spelniaé takze
wymagania cigglo$ci uziarnienia.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy 0/31,5.

Mieszanka | Porownanie z deklarowana przez producenta wartos$cia (S)
niezwigzana | Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 +8 - +8 +8

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolowanych — poréwnanie
z deklarowana przez producenta wartoscia (S).

2.4. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1

Tablica 1.
Lp | Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
wlasciwosci Kruszywa famane wedlug
Podbudowa zasadnicza
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz =~ |5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie 35 PN-B-06714-16 [4]
wiecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wigcej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01[26]
zageszczeniu metoda I lub 1T wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-2[12]
a) $cieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotoéw, nie wigcej niz 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby 30
obrotoéw, nie wigcej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
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8 |Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach|5 PN-B-06714-19 [7]
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz

9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, - PN-B-06714-37[10]
% (m/m), nie wigcej niz PN-B-06714-39 [11]

—

10 | Zawarto§¢ zwiazkoéw siarki w przeliczeniu na
SO3, %(m/m), nie wigcej niz:

PN-B-06714-28 [9]

11 | Wskaznik no$no$ci wyes mieszanki kruszywa, PN-S-06102[21]
%, nie mniejszy niz:
- przy zageszcezeniu Is 1,00 80 (KR2)
- przy zageszczeniu Is 1,03 120 (KRS)
2.5. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

a) rowniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

¢) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Transport pozostaltych materiatdw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nie nalezy lokalizowa¢ sktadu materialow na czas budowy na terenach okreslonych, jako
obszary cenne przyrodniczo (siedliska z Dyrektywy Siedliskowej).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czg¢sci ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w specyfikacji ,,Roboty
ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowtdkning. Ochronne wilasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

gy

0., =12
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Oy - umowna s$rednica porow geowldkniny odpowiadajagca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto§¢ parametru 0¢9 powinna by¢
podawana przez producenta geowlokniny. Masa geowldkniny nie powinna by¢ mniejsza od
200g/m?
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $ci$le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
1 wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byla rdwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozlozona w sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na material o odpowiednich wtasciwosciach.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagegszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy
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osuszyc.
Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania utworzonej mieszanki
przeznaczonej do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu
akceptacji materialow. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt.
2.412.5 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru .

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy
okresli¢ wedlug PN-EN-1097-5:2001.

6.3.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiarow

Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi
2 Spadki poprzeczne™) 10 razy na proj. odc. drogi
Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400m?2
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 1000m’

4 Nos$no$¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazdym odc.
- ugiecie sprezyste co najmniej w 5 punktach na kazdy odc.

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukow poziomych.
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6.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
Scm. Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.3.6. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 10%,

6.3.8. Nosnos¢ podbudowy

a) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

b) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa |Wymagane cechy podbudowy

z krusiy\fvg " Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia

O Wwskazniku zageszezenia |sprezyste pod kolem, mm |mierzony plytg o srednicy 30cm, MPa
Whos nie ;

mniejszym flirrllil:'sz niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
niz, % I8Zy obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 160

6.3.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10cm, wyrdéwnane 1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz Scm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyze] lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokos$ci pasa
ruchu, dotozenie materialu 1 powtdrne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robodt nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastgpi ponowny
pomiar 1 ocena grubos$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru .
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie wraz z innymi robotami towarzyszacymi zgodnie
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z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania og6lne”.
Cena jednostkowa wykonania 1m* podbudowy uwzglednia:

a) zakup, dostarczenie 1 skladowanie potrzebnych materiatow,

b) prace pomiarowe i przygotowawcze,

¢) oznakowanie miejsca robot,

d) przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,

e) transport mieszanki do miejsca wbudowania

f) roztozenie mieszanki w jednej warstwie — dla podbudowy o grubosci do 15cm,

g) profilowanie,

h) zageszczenie,

1) utrzymanie podbudowy,

J) badania materiatow, opracowanie recepty, wykonanie niezb¢dnych badan i pomiarow.
k) koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

1. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

2. PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie

1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkeji betonu.

5. BN-68/8931-04 Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

6. BN-70/8931-06 Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

8. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

9. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa
1997

11. ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2.
Zakacznik”

GDDP, Warszawa 1998r

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja
1999r
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22. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.06.00. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowe;.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zwirowe;j

-warstwy posredniej grubos$ci 5 cm,

-warstwy wierzchniej grubosci 3 cm.

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz robdt wykonywanych z zamowien uzupetniajacych.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Wszystkie okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami 1 definicjami
podanymi w czgsci . Wymagania ogdlne.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czgsci Wymagania ogolne.

2.MATERIALY.

2.1.Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrddet uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Zrédta materiatéow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot. Zatwierdzenie zZrodia
materialdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.
Wymagania ogdlne dotyczace materialow zostaty okre§lone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotyczace materiatow
.Lp. Wlasciwos$¢ / parametr Wartos¢ faktyczna Warto§¢ wymagana
przez DIN 18035-5

1. Rodzaj kamienia Kamien naturalny

2. Kolor Bezowy

3. Posta¢ ziaren Lamane

4. Powierzchnia Szorstka

5. Gegstos¢ wg metody Proctora 2,014 g/cm3

6. Optymalna zawarto$¢ wody 11,5 %

7. Przepuszczalno$é wody ,,K” 14,0x10%m/s >1,0x10%m/s
8.  Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie ,,ts” 51,4 kN/m? > 50,0 kN/m?
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Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ nawierzchni i dobre odprowadzanie z niej wody sktad nie moze
zosta¢ odmieszany (ulec rozkladowi). Dlatego nie nalezy wstrzasa¢, tylko odwalcowywaé. W
zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statyczne, a nie dynamiczne. Na matych
powierzchniach nalezy uzywac ubijaka recznego.

Skladniki

Nawierzchnia zwirowa to czysty material budowlany z wysokogatunkowych surowcéow, takich
jak: tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny.

Nawierzchnia zwirowa jest catkowicie przyjazna dla §rodowiska i podlega ustawicznej kontroli
jakosci.

Wiasciwosci

Nawierzchnia zwirowa nie moze kruszy si¢ i pyli¢, winna by¢ odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkow atmosferycznych oraz tatwa w obrobce. Posiada¢ musi wysoka
odpornos$¢ na cigzar, Scieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia zwirowa musi nadawa¢ si¢ na powierzchnie przeznaczone dla wozkow
inwalidzkich.

Dane techniczne

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m’.

Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm’.

3.SPRZET.

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;j.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

-rowniarek (sprzetu do rozktadania, profilowania),

-przewoznych zbiornikow na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do rOwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

-walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i §rednich,

-walcOw wibracyjnych,

-wibratoroOw plytowych, ubijakdéw rgcznych lub mechanicznych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1.0godlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Podloze.

Podtoze pod nawierzchni¢ zwirowg - (warstwe posrednig grubosci 5 cm) stanowi kruszywo
famane stabilizowane mechanicznie.

5.2.Ukladanie nawierzchni zwirowej.

Uwagi techniczne do wykonania nawierzchni:
-wbudowanie warstw nawierzchni alejek nalezy wykona¢ za pomoca maszyny do uktadania,
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belki do $ciagania, urzadzenia do sypania lub recznie,

-projektowane spadki poprzeczne dla alejek zwirowych zgodnie z dokumentacja techniczna,
-warstwe dynamiczng nalezy wykona¢ wedlug normy DIN 18035-5 i wbudowaé zgodnie
z profilem o grubosci Scm. Powierzchni¢ nalezy zages$ci¢ dynamicznie odpowiednim
przyrzadem. Ewentualne nieréwnos$ci na spodzie wyréwnywac.

-warstwe wierzchnig nalezy wykonaé o jednakowej grubosci 3 cm, powierzchni¢ obficie polac
woda az do nasycenia i po wysuszeniu przewalcowaé (bez wibrowania) odpowiednim
urzadzeniem (walec o max. ci¢zarze 2 t). Uwaga: osiadanie po walcowaniu 1 wystarczajacym
czasie schnigcia (3-15 dni) wynosi 0,5-1cm. Ewentualne uszkodzenia wskutek wandalizmu
nalezy naprawi¢ poprzez szorstkowanie grabiami, nastepnie obficie pola¢ woda i1 nastgpnie
ponownie ubi¢. Koncowa wytrzymalo$¢ jest uzyskiwana z reguty po pierwszym catkowitym
wyschnieciu.

-nawierzchnia nie wymaga wigkszej pielegnacji anizeli zwyczajna nawierzchnia zwigzana woda,
wystepujace uszkodzenia po zbyt intensywnym uzytkowaniu, nalezy naprawi¢ poprzez
naniesienie nowego materiatu. Naniesiony nowy material, nalezy ponownie zwilzy¢ woda
1 uszkodzone miejsce i ponownie zages$ci¢. Niezwigzane ziarna pojawiajace si¢ po pewnym
okresie uzytkowania nalezy ponownie zwigza¢ poprzez nawilzenie i walcowanie.

W uzgodnieniu z projektantem i Inspektorem Nadzoru dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialdow o parametrach rownorzednych lub wyzszych od zaproponowanych.

6. KONTROLA JAKOSCIL.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.1.Badania wlasciwosci materialow.
Sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu 1 poréwnaniu wynikow
Z wymaganiami.

6.2.Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia mieszanki.
Sprawdzenie prawidlowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu  zgodnosci
z dokumentacjg techniczna.

6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej.
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow.
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢
badan 1 pomiarow

1 Uksztattowanie osi w planie co 100 m oraz w punktach gltéwnych
hukow poziomych

2 Rzedne wysokosciowe co 100 m

3 Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 Roéwnos¢ poprzeczna 10 pomiaré6w na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km oraz w punktach
gléwnych lukéw poziomych

6 Szeroko$¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubos¢ 10 pomiarow na 1 km

8 Zageszczenie 1 badanie na 600 m2nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni.

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
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wiecej niz = 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe.
Odchylenia rzednych wysokos$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.4. ROwnos¢ nawierzchni.

Nieroéwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [5]. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg ftatg. Nierdwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni.
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.6. Szerokos$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz -5
cmi+10cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstw.

Grubo$¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz
pomiarow wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnos$ci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg projektows.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows wykonanej nawierzchni zwirowej jest [1 m?]. Ilo$¢ robot wg Przedmiaru
Robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w cze¢sci . ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-przygotowanie podtoza
-wykonanie warstwy posredniej grubosci 5 cm

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgséci ,,Wymagania ogoélne”
pkt 9.
Cena wykonania 1 m* nawierzchni zwirowej obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-zakupienie 1 dostarczenie materialow oraz wszystkich niezbgdnych czynnikéw produkcji na
miejsce wbudowania,
-wbudowanie poszczeg6dlnych warstw kruszywa zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
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-wyréwnanie do wymaganego profilu,
-zaggszcezenie poszczegolnych warstw, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

.[1] PN-B-04481

2]
[3]
[4]

[5]
[6]

PN-B-11111

PN-B-11113

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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23. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.07.00. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specytikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy
przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego. ujete w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w czesci "Wymagania ogolne".

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

e obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B- 19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

e obrzeze niskie - On,

e obrzeze wysokie - Ow

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 — G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75
cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4.Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzai obrzeza Wvmiarv obrzezv. cm
| b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mM

Gatunele T Gatinel 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i1 krawegdzi elementéw nie powinny
przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad
1 uszkodzen
Gatunek 1 |Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawegdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchni gorne|niedopuszczalne
1 uszkodze nia ograniczajacych  pozostale = powierzchnie:
krawedzi liczba, max 2 2
1 narozy dhugos¢, mm, max 20 40
glebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej:

grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 1 B30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST "Krawegzniki betonowe”.
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3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢gcznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci "Wymagania ogdlne".

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami
W czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatow podano w SST "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci "Wymagania og6lne".

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu, ewentualnie konstrukcji szalunku.

5.3.Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4.Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze §wiatlem
(odlegloscia goérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym

z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehié je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowag w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda, Spoiny musza
by¢ wypehione catkowicie na peilng glebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgséci "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
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przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugos$ci i1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za
pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscia do 1mm, zgodnie z ustaleniami
PNB-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 1 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostalych materialdw powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

e linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ +£2 cm na kazde 100m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, ktore moze wynosi¢ +lcm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

e wypehiienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypehienie badanej spoiny na petng gltebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci "Wymagania og6lne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto,

e wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcg.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza,

- wypehienie spoin,

—  obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

—  wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

6. PN.B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania o badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.
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24. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.08.00. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowe;j

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy przy zlecaniu i realizacji
robot drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej ujete w przedmiarze robot

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z bonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czgsci
"Wymagania ogdlne"

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;]

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

e nadlugosci £33 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

e nagrubosci  +5 mm.

e Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 1
brazowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
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Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko mechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢

1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
a) §rednia z sze$ciu kostek 60
b)najmniejsza pojedynczej kostki 50

2. Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: | brak
a) pekniecia probki 5
b)strata masy, %, nie wigcej niz 5
c)obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci| 20
probek me zamrazanych, %, nie wigcej niz

4. Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wigcej niz | 4

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ odpowiadajace wymaganiom PN-B-067 1 2 [3] ustalone
w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymalo$¢, mniejszg nasigkliwos$¢ 1 wigkszg odporno$¢ na n temperatury 1 dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci "Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia
uktadajace.

Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejscu ulozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje
si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci "Wymagania ogdlne".
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna roéwniez przewozic¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci "Wymagania og6lne".

5.2.Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podluznymi 1 poprzecznymi zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji
"Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza". Wskaznik zaggszczenia koryta nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednie na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajagcy wymaganiom PNB-06712 [3].

Grubo$¢ podsypki po zagegszczeniu powinna zawiera¢ si¢ W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda zageszczona 1 wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa
odsgczajaca, to jej wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w SST "Warstwy
odsaczajace

1 odcinajace".

5.5.  Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia 1 zamie$é
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci "Wymagania ogdlne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada aprobate techniczng. Pozostale wymagania okreslono w SST "Nawierzchnia
z kostki brukowej betonowe;j".

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie pod toza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

- glebokosci koryta:

- 0 szeroko$ci do 3 m: =1 cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: £2 cm,

- szerokosci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci 1 wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5
niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m2 ulozonego chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu. podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty

charakterystyczne,. nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 3 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza: £0,3%

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci  "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki
betonowe;.

8.0ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zaggszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i1 ocena
zgodno$ci

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw .

BN-68/8931-01 samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
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25. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.09.00. KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow:

- betonowych na fawie betonowej z oporem lub zwykle;j,

- betonowych na fawie tluczniowej lub zwirowej,

- betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub thuczniowe;,

-betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piaskowej lub cementowo - piaskowej. ujete
w przedmiarze robot

1.4.0Kkreslenia podstawowe
1.4.1. Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w czesci "Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w czesci
"Wymagania ogdlne"

2.2.Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki 1 zapraw,

- woda,

-materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3.Krawezniki betonowe — klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0 1 [14].

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastepujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje
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W zalezno$ci od ksztattu przekroju poprzecznego rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje kraweznikow
betonowych:

- prostokatne $ciete - rodzaj "a",

- prostokatne - rodzaj "b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkeji kraweznikow betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:

- kraweznik betonowy jednowarstwowy,

- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezno$ci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:

- gatunek 1 - Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (D), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 m, gat. 1; Ub-1112/15/100 BN-80/6775-
03/04 [15].

2.4 Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikoéw, cm
krawegznika |kraweznika

1 b h c d r
U a 100 2015 |30 min. 3 max.| min. 12
7 max.15 1,0
D b 100 15 12|20 25- -
10 25 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawegznikow betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1 Gatunek 2
+8 +12

b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawegdzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuklos¢ powierzchni kraweznikow w mm |2 3

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajacych powierzchnie
krawedzi 1 narozy gbrne ($cieralne), mm niedopuszczalne
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ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugos$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typéw, rodzajow, odmian, gatunkow 1 wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$é
kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30. W
przypadku kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢
wykonana z betonu klasy B 30. Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien
charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5"
wg PN-B-19701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/673 1-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom P"N-B-06712 [5].

Kruszywo  nalezy  przechowywa¢ w  warunkach  zabezpieczajacych  je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkdéw i marek.
2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PNB-32250 [11].

2.5.Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5],
a do zaprawy cementowo- piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna
by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawegzniki najezy stosowac, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom P"N-B-11111 [7],

¢) tawy tluczniowej - thtuczen odpowiadajagcy wymaganiom PN-B-1 1112 [8].

2.7.Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w czesci "Wymagania ogolne".
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3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

-wibratorow ptytowych,

- ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czegsci "Wymagania ogolne".

4.2. Transport krawe¢znikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3.Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w cz¢$ci "Wymagania ogolne".

5.2.Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PNB-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.Wykonanie law.

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa zwirowa

Lawy Zzwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta
zwirem 1 zageszczenie go polewajagc woda. Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy
wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.3.2. Lawa thuczniowa

Lawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Thiczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gorng powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy
wyrownac klincem i ostatecznie zagescic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszace] powyzej 10 cm nalezy tawe wykonad
dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
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Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

5.4.Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatto (odlegltoéé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10,0 do 12,0
cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na "wyrobienie" $cieku) moze byc¢
zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraqumka
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie krawg¢znikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdéw na tawie zwirowej lub thuczniowe;.

Ustawianie kraweznikow na tawie zwirowej 1 tluczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawgznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypeknianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci I cm. Spoiny nalezy wypetnic¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku [ :2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow ustawionych
na lawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej

1 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling

dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano wezesci "Wymagania ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania krawegznikow

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzefn wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PNB-10021[6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaré6w elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$ciag do I mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.
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6.3.Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi+2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodno$¢ profilu podhuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.

Profil podluzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ +1cm na kazde 100 m tawy.

b)Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynoszg:

- dla wysokos$ci £10% wysokos$ci projektowane;,

-dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.

¢)Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100m tawy, trzymetrowej taty. Prze§wit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przytozona tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm.

d)Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajacego. Lawy z thucznia, badane proba wyjecia
poszczeg6lnych ziarn thucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

¢)Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢: t 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawegznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi:
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng
powierzchnig kraweznika i1 przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm,

doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ co la metrow. Spoiny muszg by¢ wypekione catkowicie
na petna glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
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8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Placi si¢ za roboty wg umowy zawartej migdzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m krawgznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

-wykonanie koryta pod tawe,

-ewentualne wykonanie szalunku,

-wykonanie tawy,

-wykonanie podsypki,

-ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
-wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

-ewentualne zalanie spoin masg zalewowa,

-zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir
1 mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/677 1-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i1 obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17.Inne dokumenty

10.  Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979
11982 r.131
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26. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.10.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

BETONOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument obowigzujacy przy zlecaniu
i realizacji robdt drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w  niniejszej specyfikacji  dotycza =zasad prowadzenia  robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

- drog i ulic lokalnego znaczenia,

- parkingow, placéw, wjazdoéw do bram i garazy,

- chodnikéw, placow zabaw, §ciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne".

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w czesci
"Wymagania ogo6lne"

2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewng¢trzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugosci = 3 mm,

-na szerokosci £3 mm,

-na grubosci £5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy
i brazowy.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2]

1 wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PNB-06250 [2]. Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje pekniec,

-strata masy nie przekracza 5%,

-obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3.Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,,32,5". Zaleca stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PNB-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowe;,
przy zatozonych parametr, wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw 1 barwnikow,
zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos$¢ 1 wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST "Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
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mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzacego do
przenoszenia

z palety warstwy kostek na miejsce i utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w cze¢sci "Wymagania ogolne".

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie¢ 1 spina tasmag stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci "Wymagania og6lne".

5.2. Podloze

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podiloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

5.3.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia,
obcigzenia ruchem 1 warunkoéw gruntowo-wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospotka odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
-kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju pdbudowy.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/677503/04 [6] lub inne typy kraweznikoéw zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5.Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
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Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda zaggszczona i1 wyprofilowana.

5.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roéznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia

z wypelieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgéci "Wymagania ogdlne".

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja
projektowa 1 odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci 1 wymaganych spadkdéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania
z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

144



6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnoSci

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows

z tolerancja: 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm.

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢: 1,0 cm.

6.5.Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowe;,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci "Wymagania ogdlne".

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6

daly wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

-ewentualnie wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki,

-ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ptaci si¢ za roboty wg umowy zawartej mi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot,

-przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

-dostarczenie materiatow,

-wykonanie podsypki,

-utozenie 1 ubicie kostki,

-wypetnienie spoin,

-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.
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27. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.17.11.00 ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t ogrodniczych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastgpujace roboty:

-wykonanie humusowania

-wykonanie trawnikéw, obsianie trawg skarp w fosach wokot budynku,
-wykonanie nasadzen drzew i1 krzewdw ozdobnych,

-Inne elementy nie wymienione wyzej a znajdujace si¢ w projekcie.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektow, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonanie prac ogrodniczych
winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
robot 1 gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w czesci
»Wymagania ogolne”.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

Do wykonania prac zwigzanych z uprawg ziemi nalezy zastosowac¢ nast¢pujace materiaty:

- humus,

- nasiona trawy

- nawozy mineralne

- sadzonki drzew i1 krzewdw ozdobnych,

- woda

Trawnik

Materiatami niezbednymi do wykonania trawnika s3: mieszanka traw oraz nawozy mineralne.
Do wykonania trawnika powinny by¢ stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznos$ci od
warunkow lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase,
nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawarto$¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowa zawarto$¢
sktadnikow. Nawo6z powinien by¢ zabezpieczony przeciw wysypywaniu si¢ i zbrylaniu.

Sadzonki drzew i krzewow ozdobnych
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Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa polska
1 tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i1 krzewow powinny by¢
prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany.
Na roslinach nie moze by¢ widocznych oznak chorobowych, §ladow zerowania szkodnikow,
uszkodzen mechanicznych itp.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” .

3.2. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac ogrodniczych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z narze¢dzi ogrodniczych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczego6lne wymagania dotyczace transportu
Nasiona traw 1 sadzonki krzewdéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolne zasady wykonania roboét

Zakres wykonywanych robot przy wykonywaniu prac ogrodniczych dotyczy:

- wytyczenia powierzchni przeznaczonej do wysiania nasion trawy i sadzeniu krzewow,
- rozplantowanie humusu

- wykopanie dotkow pod sadzonki krzewow

- wysianie nasion trawy,

- zasypanie dotkow 1 ubicie humusu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci ,, Wymagania og6élne”.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Kontrola jakosci robot prowadzona by¢ powinna przez ogledziny. Zakres kontroli powinien
obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogolne” - pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
Podstawg platno$ci jest iloS¢ m* wysianej trawy, a w przypadku krzewow sztuki. WielkoSci
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obmiarowe wskazanych robdt ustala si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” .

8.2. Szczegolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania og6lne”.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajagcym. Cena
wykonania rob6t ogrodniczych obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

- przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen,

- dostarczenie oraz wbudowanie materialow,

- utrzymanie stanowiska pracy 1 sprz¢tu w nalezytym stanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujace przepisy: - normy:

PN-R-67020:1987 Materiat szkotkarski -- Krzewy roz. PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -
Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-B-67023:1987 Materiat szkotkarski - Ozdobne drzewa
1 krzewy liSciaste.
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