OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWE CMENTARZA
Z1.OKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR. EWID. 580/3,581/3;
ORAZ DROGI OSIEDLOWEJ NADZIALCE NR. EWID. 581/4
ORAZ CZESCI DZIALEK NR. EWID. 580/2, 574 i 579/3
W MALKINI GORNEJ
JEDN. EWID. 141605_2 Malkinia Gorna,

OBREB EWID. 0013 Malkinia Gorna
CMENTARZ - KATEGORIA OBIEKTU VI

SANITARIATY — KATEGORIA OBIEKTU IlI
DROGA — KATEGORIA OBIEKTU XXV

Inwestor: Gmina Malkinia Gorna
ul. Przedszkolna 1,
07-320 Matkinia Gorna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zlecenie Inwestora — w trybie przetargu ograniczonego.
— Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

— Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowe cmentarza w
Malkini Gérnej zatwierdzonego uchwata nr 100/XVIIl/2015 przez Rade Gminy Matkinia Gérna z dnia
30 grudnia 2015r.

— Decyzja o warunkach zabudowy nr PGP.6730.17.2023 z dnia 12 kwietnia 2023r. oraz decyzja
zmieniajgca z dnia 10.05.2023r.

— Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez uprawnionego geodete mgr Piotra Ranta.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (Dz. U. nr 52, poz. 315)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza
spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczatkow (Dz. U. nr 48, poz. 284)

— Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. nr 11, poz. 62) z
p6zniejszymi zmianami

— Mapa w skali 1:500.

no

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu cmentarza zlokalizowanego na
dziatkach nr ewid. 580/3, 581/3 oraz projekt drogi zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 581/4 oraz czesci
dziatki nr ewid. 580/2 oraz czgsci dziatek nr. ewid. 580/2, 574 i 579/3 w Matkini Gornej. Teren na
ktorym jest projektowany cmentarz od wschodu jest zabudowa ustugowa, od zachodu istniejgcy cmentarz
za$ od potnocy i potudnia - dziatki drogowe.

Na dziatce 581/4 oraz czg$¢ dziatki 580/2, 574 1 579/3 — od strony potudniowej projektuje si¢
droge dojazdowsq. Na dziatkach nr ewid. 580/3, 581/3 od strony potudniowej projektuje si¢ parking dla
samochodoéw osobowych na 20 stanowisk w tym 2 dla oso6b z niepelnosprawnosciami oraz sanitariaty i
miejsce na 2 kontenery na odpady state. Miejsca parkingowe oraz sanitariaty znajduja sie w czesci
dziatki objetej decyzja o warunkach zabudowy. W centralnej czeéci terenu zaprojektowano 9
kolumbariéow z 24 miejscami na urny o tacznej ilosci 216 miejsc oraz teren na groby grzebalne. Po
potnocnej stronie dziatki projektuje si¢ miejsce na kontener na odpady state, brame¢ wjazdowa oraz teren
na groby grzebalne.

Cokot terenu cmentarz projektuje si¢ ogrodzenie. Po stronie poludniowej ogrodzenie murowane z cegly
klinkierowej z furtka i brama wjazdowa. Reszta ogrodzenia projektowana jako ogrodzenie panelowe. W



potocnej czesci dziatki w ogrodzeniu projektuje si¢ brame wjazdowa przesuwng oraz bramke ktdra
znajduje si¢ po zachodniej stronie cmentarza.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatki ewid. nr 580/3, 581/3 oraz projekt drogi zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 581/4 oraz
czes¢ dziatki nr ewid. 580/2 oraz czeSci dziatek nr. ewid. 580/2, 574 i 579/3 w Matkini Gornej. Teren
wymienionych dziatek poro$niety jest niska roslinnoscig — trawami. Teren nie posiada uzbrojenia
technicznego z wyjatkiem linii energetycznej Sredniego napiecia w potnocnej czesci opracowania .

Na obszarze objetym opracowaniem réznice terenu si¢gaja od rzednej 105,4 - 106,0 m n.p.m. w
poétocnej czesci terenu, 105,9 - 106,3 m n.p.m. w srodkowej czesci terenu i 106,0 - 106,5 m n.p.m. w
potudniowej czgsci terenu.

W pasie drogowym po potudniowej stronie przedmiotowych dzialek poza cmentarzem
przewidziano sie¢ wodociggowa ¢ 32 mm i kanalizacje sanitarng ¢ 200,0 mm oraz sieé
elektroenergetyczna z ktorych przedtuzono przytacza do budynku sanitariatu.

Poziom wody gruntowej na przedmiotowym terenie znajduje si¢ na glebokosci od 5 do 10 m
ponizej poziomu powierzchni terenu, przy czym lustro wody nie powinno podnie$¢ si¢ wyzej niz 2,5 m
ponizej poziomu terenu.

3.2. Zalozenia projektowe cmentarza

Kwatery grzebalne przewidziano o wymiarach 3 x 2 m tak, aby mozna bylo wykona¢: groby
ziemne pojedyncze o wymiarach 2x1 m i glgbokosci 1,7 m oraz groby murowane o wymiarach 2,2 x 0,8
m i glebokosci 0,8 m.

Przewidziano wewng¢trzny uktad komunikacyjny: glowne alejki o szerokosci 2,0 i 3,0 m i alejki
pomigdzy zespotami kwater 2m. Kwatery grzebalne przewidziano w zespotach o ilosci 12 - 14 miejsc
grzebalnych. Zaktada si¢, iz groby murowane wielournowe, do ktorych sktada si¢ urny o wymiarach 0,5 x
0,5 x 0,7 m winny mie¢ wymiary nie przekraczajace wymiary grobu murowanego pojedynczego.

Glebokosci grobu rodzinnego dla 2-ch trumien powinna wynosi¢ co najmniej 2,5 m. Dla kazdej
kolejnej trumny powinien by¢ glebszy o 0,8 m. Odleglto$¢ miedzy najwyzszym poziomem wody
gruntowych a dnem grobu nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Pomigdzy grobami powinno by¢ zapewnione przej$cie co najmniej 0,5 m.

Nisze w kolumbariach powinny mie¢ minimum nast¢pujace wymiary 0,4x0,4x0,4 m.

Ogolnie przyjeto iz teren cmentarza bedzie ogrodzony. Ogrodzenie bgdzie w wigkszo$ci posadowione na
cokole betonowym.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny wewnatrz cmentarza bedzie utwardzony:
kostka brukowg na ciagach pieszo-jezdnych oraz utwardzenie z nawierzchni zwirowe] na ciggach
pieszych.

Uzupehieniem catego opracowania b¢da wyznaczone tereny zielone, na ktorych przewiduje si¢
zielen srednio-wysoka. Wewngtrzne nasadzenia to bukszpan wiecznie zielony Buxus Sempervirens.

3.3. W projekcie zagospodarowania terenu cmentarza przyjeto nastepujace
rozwiazania projektowe:

a. przyjeto zatozenie iz poziom terenu cmentarza nalezy zniwelowa¢ do $redniego poziomu 105,95
m n.p.m.,



nalezy wydzieli¢ pas drogowy o szerokos$ci okoto 6 m po zachodniej stronie projektowanego
cmentarza i o szerokosci 10 m pas drogi dojazdowej wraz z ciagiem pieszym w potudniowej
czesci terenu cmentarza oraz droge w poOinocnej cze$ci o szerokosci ok. 8 m wg odrebnego

opracowanego projektu drogowego.

wjazd na cmentarz od strony potudniowej i potnocnej — wg planu zagospodarowania terenu.

BILANS TERENU CMENTARZA

Lp. |Wyszczegélnienie Powierzchnia [m?] Procentowy udzial w pow.
opracowania [%0]

1 Powierzchnia opracowania 5614,00 100,00

2 Powierzchnia zabudowy (sanitariat) 36,78 0,66

3 Powierzchnia kolumbarium 47,40 0,84

4 Powierzchnia utwardzen z kostki brukowe;j 2470,17 44,00

5 Powierzchnia utwardzen zwirowych 710,00 12,65

6 Powierzchnia kwater 2064,00 36,77

7 Powierzchnia zieleni 285,65 5,09

Powierzchnia zabudowy: 36,78 m* - 0,32% < 2,6 %
BILANS TERENU OBJETY DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Lp. |Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?] Procentowy udzial w pow.
opracowania [%0]

1 Powierzchnia opracowania 1405,00 100,00

2 Powierzchnia zabudowy (sanitariat) 36,78 2,62

3 Powierzchnia utwardzen z kostki brukowe;j 1224,50 87,15

4 Powierzchnia zieleni 143,72 10,23

BILANS TERENU OBJETY MPZP

Lp. |Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?] Procentowy udzial w pow.
opracowania [%0]

1 Powierzchnia opracowania 5614,00 100,00

2 Powierzchnia kolumbarium 47,40 1,13

3 Powierzchnia utwardzen z kostki brukowe;j 2470,17 29,60

4 Powierzchnia utwardzen zwirowych 710,00 16,87

5 Powierzchnia kwater 2064,00 49,04

6 Powierzchnia zieleni 285,65 3,37

BILANS TERENU DROGI

Lp. |Wyszczegolnienie Powierzchnia [m?] Procentowy udzial w pow.
opracowania [%6]

1 Powierzchnia opracowania 543,11 100,00

2 Powierzchnia utwardzen (dojscia | dojazdy)) 386,46 71,16

3 Powierzchnia zieleni 156,65 28,84

3.4. Zestawienie ilosci miejsc grzebalnych

llos¢ kwater: 344 (duze), 216 miejsc na urny w kolumbarium — lacznie 560 miejsc grzebalnych (co
wystarczy na okoto 6 lat).

Nie wyznaczono matych miejsc pochowku dla dzieci, zakladajac iz wzdhuz alejek kwatere o

wymiarach 2x3 m. mozna przeznaczy¢ na kwater¢ dziecigcg o wymiarach 1x2 m. wydzielajac tym
samym 3 miejsca pochowku dziecigcego.

3.5. Ochrona konserwatorska.



Dziatki nr ewid. 580/3, 581/3 oraz projekt drogi zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 581/4 oraz
czeSci dziatek nr. ewid. 580/2, 574 i 579/3 w Malkini Goérnej nie sg potozone w strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

3.6. Inne ustalenia:

a. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia.
e Zaopatrzenie w wodg¢ — z projektowanego wodociagu, wedtug odrebnego opracowania.
e Odprowadzanie $ciekow — do projektowanej kanalizacji gminnej, wedlug odrebnego
opracowania.

Wptyw obiektu budowlanego na wlasciwos$ci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowanie pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktocen — nie wystepuja.

b. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Nie dotyczy.

C. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Nie wystepuja.

3.7. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych.
Badania podloza gruntowego pod planowang lokalizacj¢ cmentarza na terenie dziatki zostaly
sporzadzone przez uprawnionego geodete mgr Piotra Ranta z grudnia 2012 r.

Warunki gruntowe.
Badane podtoze gruntowe projektowanej rozbudowy cmentarza tworzg zarowno utwory sypkie jak i
spoiste oraz powierzchniowo grunty organiczne. Grunty sypkie wyksztatcone sa jako piaski drobne i

srednie, oraz pospotki. Grunty te charakteryzuja si¢ Srednimi warto§ciami stopnia zaggszczenia
ksztattujacego si¢ w przedziale wartosci okoto Ip = 0,40-0,50. Grunty spoiste wyksztatcone sa jako
gliny piaszczyste wystepujace przewaznie w stanie plastycznym, zblizone do gruntow
twardoplastycznych. Grunty organiczne to gldwnie poziom glebowy, ktorego migzszo$¢ wynosi od
okoto 0,2 do okoto 0,8 m.

Warunki wodne.
W obszarze badan nie udokumentowano rozpoznania w okresie prowadzenia prac badawczych

bezposrednich przejawdéw wystegpowania wod gruntowych. Okres prowadzenia badan terenowych
charakteryzowat si¢ §rednimi stanami wod podziemnych.

3.8. Ocena przydatnosci badanego terenu dla lokalizacji cmentarza.
Na podstawie przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r.
(Poz. 3) stwierdza si¢, iz badany teren w aspekcie lokalizacji cmentarza spetnia wymogi, gdyz:

— odlegto$¢ cmentarza od zabudowan mieszkalnych, zakladow produkujacych zywno$¢, studni,
zrodet 1 strumieni jest > 50 m — teren w granicach od 50 do 150 m odleglosci od cmentarza
posiada sie¢ wodociagowa 1 wszystkie budynki korzystajace z wody sg do tej sieci podtaczone
(§3 — w/w rozp.), (za$ istniejgca studnia znajduje si¢ w odlegtosci ok. 150 m od miejsc
grzebalnych).

— teren cmentarza znajduje si¢ na lokalnej wyniosto$ci nachylonej tagodnie w kierunku sptywu
wod gruntowych, nie jest narazony na zalewanie i posiada uksztalttowanie umozliwiajace tatwy
sptyw wod deszczowych (§4 — wiw rozp.),

— grunt cmentarza jest przepuszczalny.



— zaklada si¢ podwyzszenie terenu do warstwicy 105,90 aby teren wewnatrz ogrodzenia
cmentarza byt rowny.

— Poziom wody gruntowej na przedmiotowym terenie znajduje si¢ na glebokosci od 5 do 10 m
ponizej poziomu powierzchni terenu, przy czym lustro wody nie powinno podnies¢ si¢ wyzej niz
2,5 m ponizej poziomu terenu.

Dla grobéw ziemnych pojedynczych glgboko$¢ grobu powinna wynosi¢ min. 1,70 m p.p.t. oraz dla
grobow rodzinnych ziemnych dla dwoch trumien umieszczonych jedng na druga, powinna wynosi¢ co
najmniej 2,50 m p.p.t. (§10. pkt.1 ppkt.2 oraz §11. pkt. 2 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie musza spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku
zwlok i1 szczatkow (Dz. U. nr 48, poz. 284).

W kazdym przypadku poziom wody gruntowej a dnem grobu nie moze by¢ mniejsza niz 0,50 m —
wg §11 pkt. 6 w. w. Rozporzadzenia - warunek ten zostaje spetniony.

3.9. Usuwanie nieczystosci stalych.
Przewidziano czasowe gromadzenie odpadow statych w szczelnych pojemnikach umieszczonych na
utwardzonym miejscu, docelowo wywoz $mieci na legalne wysypisko przez firmy specjalistyczne — wg
aktualnej ustawy o odpadach.

4. ODDZIALYWANIE OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Projektowany cmentarz realizowany wg projektu technicznego nie zalicza si¢ w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko oraz nie spowoduje kolizji z kwalifikacja zagospodarowania przestrzennego terenu na
ktérym bedzie si¢ znajdowac.

Istotnym elementem przestrzennym w projektowanej inwestycji jest kaplica cmentarna, ktdra bedzie
realizowana w perspektywie. Budynek sanitarny jest wkomponowany w projektowane ogrodzenie i tym
samym nie bedzie dysharmonia dla sgsiednich terenow.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021,
poz. 2351) do obowiazkow projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Dokonano analizy budowy cmentarza i sanitariatow w zakresie obszaru oddziatywania na sasiednie
nieruchomosci. Art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane w nastgpujacy sposdb definiuje obszar
oddzialywania obiektu: nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwiqgzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Podsumowujac, projektowany cmentarz i budynek sanitariatow nie bedzie oddzialywal ujemnie
swoja lokalizacja na sasiednie dziatki a jego oddzialywanie miesci si¢ w catosci na dziatce na ktorej jest
projektowany.

6. ZGODNOSC PROJEKTU Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POD BUDOWE
CMENTARZA W MALKINI GORNEJ ORAZ DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY



MPZP

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi zgodny jest z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowe cmentarza w Malkini Gorne;j.

Ustalenia dotyczace zasad ksztattowania zabudowy i wskaznikow zagospodarowania terenu sg

nastepujace:

tereny cmentarzy nalezy dostosowaé¢ do wymogow wynikajacych z przepiséw odrebnych, w
tym zapewniajacych utrzymanie maksymalnego poziomu zwierciadla wody gruntowej do
2,5 m ponizej powierzchni terenu i 0,5 m ponizej poziomu pochowku. — zaprojektowano
poziom cmentarza tak aby poziom wod gruntowych byt na poziomi 3,0 m i 0,5 m ponizej
poziomu pochowku.

maksymalna powierzchnia zabudowy — 2,6% ( powierzchnia terenu 2ZC): — zaprojektowano
1,68 %.

minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 5% — zaprojektowano 7,72%

maksymalna intensywno$¢ zabudowy — 0,03 — zaprojektowano 0,017

minimalna intensywno$¢ zabudowy — 0,005 — zaprojektowano 0,017

powierzchnia zabudowy budynku maksymalnie — 300,0 m? — zaprojektowano (sanitariat) o
powierzchni zabudowy 36,87 m?,

maksymalna wysokosé¢ budynku do 12 m — zaprojektowano (sanitariat) 3,17 m od poziomu
terenu do kalenicy,

dachy — dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia podstawowych polaci dachowych od 25
do 45 lub formach plaskich — zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia 26,8 %.
architektura budynku powinna nawigzywa¢ stylem do regionalnych tradycji, charakteru
obiektu i otoczenia — zaprojektowano budynek sanitariatu w ciggu ogrodzenia w
charakterystycznej historycznej formie.

ustala si¢ maksymalny poziom posadowienia parteru budynku na poziomie
umozliwiajacym zapewnienie dostepnosci do uslug dla osob niepelnosprawnych -—
maksymalnie 30 cm nad poziom przyleglego terenu — zaprojektowano poziom posadowienia
sanitariatow 0,05 m. nad poziomem terenu tj 106,00 m n.p.m.

ogrodzenie cmentarzy z materialow trwalych z zakazem stosowania przesel z
prefabrykowanych elementéw betonowych — zaprojektowano uktad przeset metalowych na
stupkach murowanych z cegly klinkierowe;.

Minimalna wysoko$¢ ogrodzenia — 1,5m — zaprojektowano 1,5 m.

Dopuszcza sie realizacje ogrodzenia pelnego.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Niniejszy projekt zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi zgodny jest z ustaleniami
decyzji o warunkach zabudowy. Dotyczy to czgsci terenu pod budoweg cmentarza w Matkini Goérnej. — wg
zagospodarowania terenu

Ustalenia dotyczace zasad ksztaltowania zabudowy i wskaznikow zagospodarowania terenu sg
nastgpujace:

Dopuszcza si¢ budowe budynku sanitariatow, parkingu do 23 stanowisk postojowych ( w tym do
20 stanowisk dla samochodoéw osobowych i do 3 stanowisk dla autokarow) placu utwardzonego
wraz z zagospodarowaniem terenu. — zaprojektowano 20 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w tym 2 dla os6b z niepetnosprawnosciami i 3 stanowiska dla autokarow —
WARUNEK SPEENIONY

Parametry zabudowy budynku sanitariatow:



» Usytuowanie zabudowy: w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadte do linii rozgraniczajacej z
dziatkg o nr ewid. 580/2. — projektowany budynek zlokalizowany jest rownolegle do linii
rozgraniczajacej z dziatka 580/2 — WARUNEK SPELNIONY

*Maksymalna wysoko$¢ do gornej krawedzi elewacji frontowej: 3,5 m od poziomu terenu przy
budynku do najwyzszego punktu dachu. — projektowany budynek ma wysokos$¢ 3,28 m od
poziomu terenu — WARUNEK SPELNIONY

*Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna. — projektowany
budynek posiada 1 kondygnacje — WARUNEK SPEENIONY

* Dopuszczalne rodzaje dachoéw dla gtownej potaci dachowej: dachy dwuspadowe o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych — proj. budynek posiada dach dwuspadowy i o
symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych — WARUNEK SPELNIONY

*Dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gtownych potaci dachowych: do 20° - zaprojektowano
dach o kacie nachylenia 20°. — WARUNEK SPELNIONY

»maksymalna szeroko$¢ elewacji frontowej budynku: do 12,0 m — projektowana dtugo$¢ elewacji
frontowej to 11,45 m — WARUNEK SPELNIONY

-maksymalna powierzchnia zabudowy budynku: 73 m 2 — powierzchni projektowanego budynku
wynosi 36,78 m’> — WARUNEK SPEENIONY

7. OGRODZENIE CMENTARNE.

Od strony potudniowej inwestycji — frontowej projekt ogrodzenia tradycyjny murowany z przestami
metalowymi. We frontowym ogrodzeniu znajduje si¢ duza furtka oraz brama przesuwna. W czgsci
frontowej ogrodzenia wkomponowany jest budynek sanitariatow. Shupy i1 fragmenty $cian wykonac¢ z
cegly klinkierowej. Przesta projektuje sie z elementéw stalowych wg przedstawionego rozwigzania.

Ogrodzenie od strony potnocnej, wschodniej i zachodniej zaprojektowano z gotowych elementow
systemowych (ogrodzenie panelowe) tj. elementy konstrukcyjne — stupki stalowe - profil zamknigty
40x60x2 mm oraz paneli ogrodzeniowych kratowych. Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pretow
stalowych pionowych i pionowych zimnogietych. Srednica pretow paneli ogrodzeniowych — pionowych i
poziomych @ 5,0 mm. Ogrodzenie montowane na zelbetowym cokole systemowym.

Brama wjazdowa od strony poétnocnej przesuwna o szerokosci 4,0 m (z napedem recznym z
mozliwoscia zastosowania napedu elektrycznego) furtka oraz przgsta metalowe z wypeklieniem profilami
25x25mm; stupki metalowe o profilu zamknigtym 120x120x6mm.

Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia w malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

8. KOLUMBARIUM.

Projektuje sie wydzielenie placu pod realizacje kolumbarium skladajgcego sie z poszczegdlnych
elementow murowanych o wymiarach 4,50m x 1,02m i wysokosci 2,49 m. Kolumbarium zawiera 24
wneki o wymiarach wewngtrznych szer.51cm i 54 cm x gh.42 cm i wys. 48 cm. Wneki sa zlokalizowane
po obu stronach kolumbarium.

Rozwiazania materialowe pojedynczego kolumbarium.

Fundamenty, §ciany fundamentowe Zelbetowe wylewane z betonu C12/15 zbrojone stalg A-0(St0) 4 &
12 i strzemionami & 6 co 30 cm, posadowione na stalym gruncie za posrednictwem chudego betonu
grubosci min. 10 cm.

Sciany murowane z cegly klinkierowej spoinowanej spoinami wklgstymi z zaprawa cementows.

Wneki na urny z ptyt granitowych grubosci 6 cm mocowane na zaprawie cementowej. Od zewnatrz
kazdej wneki ptyta granitowa — zamykajaca mocowana kotwami 4 6 mm ze stali nierdzewnej z ozdobna
naktadka.

Zadaszenie — zwienczenie kolumbarium z ptyt granitowych dwuspadowych z kapinosem.



Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $ciany fundamentowej — 2 X papa na lepiku asfaltowym.

Wykonczenie cokotu kolumbarium z oktadziny granitowej o wymiarach 5x19cm.

Kolorystyka kolumbarium.
Elementy granitowe w kolorze jasnym szarym.

Sciany — cegta klinkierowa w kolorze zottym spoinowana spoinami wklgstymi na zaprawie cementowe;.

9. SANITARIATY.

W czesci poludniowej przedmiotowego terenu w poblizu wjazdu i wejscia projektuje si¢ budynek
sanitariatow.

Projektowany budynek sanitariatow jest budynkiem parterowym z dachem dwuspadowym.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w: instalacje elektryczng, wodg i kanalizacj¢ oraz wentylacje
grawitacyjng wyciagowa. Z racji, iz budynek bedzie uzytkowany sezonowo — nie przewiduje sie stalego
ogrzewania budynku, natomiast w pomieszczeniach gdzie zainstalowano wodg i kanalizacj¢ projektuje
si¢ instalacje grzewczo — elektryczng.

Odprowadzenie wody opadowej promieniscie na wiasng dziatke.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU SANITARIATOW
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR. EWID. 580/3,581/3;
ORAZ DROGI OSIEDLOWEJ NA DZIALCE NR. EWID. 581/4
ORAZ CZESCI DZIALEK NR. EWID. 580/2, 574 i 579/3
W MALKINI GORNEJ
CMENTARZ - KATEGORIA OBIEKTU VI

SANITARIATY — KATEGORIA OBIEKTU 11
DROGA — KATEGORIA OBIEKTU XXV

1. OPIS OGOLNY.

Cmentarz projektuje si¢ na dziatkach nr ewid. 580/3, 581/3 za$ drog¢ dojazdows na

dziatkach nr ewid. 581/4 oraz cze$¢ dzialki nr 580/2, 574 i 579/3. W obrebie cmentarza
projektuje si¢ budynek sanitariatow, ktory jest budynkiem parterowym z dachem dwuspadowym
o spadku 26,8%, o wysokosci w kalenicy 3,17 m od poziomu terenu.
Sciany sanitariatu - w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw z betonu komérkowego
murowanych na klej, od zewnatrz tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym RAL 9003. Sciany
wewnetrzne murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego murowanych na klej. Dach
drewniany kryty blachodachowka w kolorze RAL 7005..

Projektowany budynek wyposazony bedzie w: instalacje elektryczng, wodg 1 kanalizacje
oraz wentylacje grawitacyjnag wyciagowa. Z racji, iz budynek bedzie uzytkowany sezonowo —
nie przewiduje si¢ stalego ogrzewania budynku, natomiast w pomieszczeniach gdzie
zainstalowano wodg i1 kanalizacj¢ projektuje si¢ instalacje grzewczo — elektryczna.
Odprowadzenie wody opadowej promieniscie na wlasng dziatke.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

L.p. | Pomieszczenie Pow. [m?] |Posadzka |Okladzina $cian Sufit

1 PRZEDSIONEK 4,47 terakota | Tynk cem. - wap. Kat. Ill, glazura do | Ptyty gips.-kart. na
wys. 2,1 m, powyzej farba emulsyjna ruszcie stalowym, farba

emulsyjna
2 wcC 5,63 terakota | Tynk cem. - wap. kat. Ill, glazura do|Tynk cem.- wap. kat Ill,
NIEPELNOSPRAW. wys. 2,1 m, powyzej farba emulsyjna farba emulsyjna

3 UMYWALNIA 3,12 terakota | Tynk cem. - wap. kat. Ill, glazura do|Tynk cem.- wap. kat Ill,
wys. 2,1 m, powyzej farba emulsyjna farba emulsyjna

4 wWC 2,79 terakota | Tynk cem. - wap. kat. Ill, glazura do | Tynk cem.- wap. kat Ill,
wys. 2,1 m, powyzej farba emulsyjna farba emulsyjna

5 MAGAZYN 4,48 terakota |Tynk cem. - wap. kat. Ill, farba|Tynk cem.- wap. kat Ill,
emulsyjna farba emulsyjna

RAZEM 20,49

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 36,87 m°
powierzchnia uzytkowa 20,49 m°
kubatura 103,65 m®




2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

2.1 Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji

Na podstawie obowigzujacych norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011:Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone.

PN-B-03215 Potaczenia z fundamentami. Projektowanie 1 wykonanie.
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

I projektowanie.

2.1.1 Lokalizacja budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Malkini Gornej, co pozwala nam zakwalifikowaé
budynek do nastepujacych stref:

- lll1—¢j strefy obcigzenia $niegiem

Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qx> 1,2 KN/m?

- | —¢j strefy obcigzenia wiatrem

Charakterystyczna predko$é ciénienia wiatru qx= 0,30 KN/m?

(y¢=1,5 - wspotczynnik bezpieczenstwa )

- strefa o glebokosci przemarzania 1,0m

2.1.2 Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nastepujacych obciazen
- obcigzenia state

- obcigzenia zmienne $niegiem

- obcigzenia zmienne wiatrem

- obcigzenia uzytkowe

2.2 Opinia geologiczna.

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 463), projektowany budynek, zaliczany jest do I-€j
kategorii geotechnicznej. Na przedmiotowy obiekt opracowano dokumentacj¢ badan podtoza
gruntowego przez mgr Piotra Ranta.
Glebokos¢ przemarzania gruntéw w przedmiotowym terenie wynosi 1,0 m. Poziom wody
gruntowej ponizej poziomu posadowienia. Na przedmiotowym terenie wystepujg proste
warunki gruntowe.

Badane podtoze gruntowe jest korzystne do bezposredniego posadowienia
projektowanego budynku sanitariatéw. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym tj. ok. 1,20
m ponizej poziomu terenu.



2.3 Wykopy i fundamenty.
Wykopy

Pod tawy fundamentowe wykopy mechaniczne — natomiast ostatnie 20,0 cm od dna
wykopu, wykopy wykona¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne
nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca te wypehi¢, do projektowanego poziomu
posadowienia, chudym betonem C 8/10. Wskazane jest by wykopy wykonaé w porze
bezdeszczowej.

Fundamenty

Pod $ciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewngtrzne wykona¢ tawy fundamentowe
zelbetowe, wylewane z betonu C16/20, zbrojone stala A-IIIN (Rb500W) 4012mm i
strzemionami @ 6mm ze stali A-0 (St0), posadowione na statym gruncie za posrednictwem
chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm. Sciany fundamentowe betonowe monolityczne

wylewane z betonu C16/20 lub murowane z betonowych bloczkow na zaprawie cementowej M-
8.

2.4 Sciany.

2.4.1 Sciany fundamentowe betonowe zewnetrzne gr. 24 cm, wewnetrzne gr. 24 cm z betonu
C16/20 lub alternatywnie murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cem. marki
M8.

2.4.2 Sciany zewnetrzne gr. 24,0 cm i wewnetrzne gr. 24,0 cm i 12,0 cm z bloczkéw z betonu
komoérkowego murowanych na klej,

2.4.6 Kanaly wentylacji grawitacyjnej w $cianie zewnetrznej typu ,,Z”. Kanaty zabezpieczy¢
kratkami wentylacyjnymi stalowymi o wymiarach 14x14 cm. Na dachu nad kazdym
pomieszczeniem zamontowa¢ kominki wentylacyjne §rednicy 110, rura ocieplona weing
mineralng gr. 5,0 cm.

2.5 Stropy.

Nad parterem strop drewniany, ktorego konstrukcje stanowig kleszcze zamocowane do
krokwi z wykonczeniem od spodu ptyta gips.-kart. na ruszcie stalowym — wg warstw podanych
na przekrojach.

2.6 Wience, nadproza.

Wience zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalag A-1IIN (Rb500W) 4 O
12mm i strzemionami ze stali A-0 (St0) @ 6mm co 25 cm. Nadproza okienne i drzwiowe w $cianach
zewnetrznych zelbetowe, w $cianach wewnetrznych prefabrykowane typu L-19 lub zelbetowe wylewane
z betonu zwirowego C16/20 zbrojone stalg A-IIIN (Rb500W) i stalg A-0 (St0).

2.7 Dach.

Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowej z drewna sosnowego klasy C-
27. Krokwie o przekroju 6 x 8 cm oparte na murtatach 12 x 12 cm, kleszcze o przekroju 5x8 cm.
Murtaty kotwione w wiencu nad parterem kotwami M12mm o rozstawie co 2,0 — 2,5 m.
Elementy drewniane dachu wewng¢trzne 1 zewnetrzne zabezpieczy¢ srodkami przeciwgnilnymi,
ogniochronnymi i przeciw szkodnikom drewna poprzez jednorazowe zanurzenie w kapieli w
czasie nie krotszym niz 60min, lub trzykrotne malowanie do stopnia trudnozapalnosci.
Pokrycie dachu kryty blachodachowka uktadang na deskowaniu gr. 25 mm. Okap dachu
ostonigty maskownica zelbetowa gr. 12,0 cm na ktorej utozono rynng dachowa.



2.9. Podlogi i posadzki.

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach - terakota gres gat. I, klasa $cieralnosci IV,
fuga kamienna szer. 1,0 cm.
UWAGA: NALEZY ZACHOWAC JEDEN POZIOM POSADZEK WE WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH — NIEDOPUSZCZALNE PROGI W DRZWIACH.

2.10 lzolacje.

2.11.1 Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie 2 x folia polietylenowa.

2.11.2 Przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych 1 x rzadki +2 x potgesty lepik na
zimno.

2.11.3. Przeciwwilgociowa taw i $cian fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku lub folia
do izolacji §cian fundamentowych.

2.11.4 Cieplna posadzki na gruncie styropian EPS200 podtoga gr.10,0 cm.

2.11.5 Cieplna stropu nad parterem — wetna mineralna gr. 20,0 cm.

2.12 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa.
2.12.1 Okna PCV jednoramowe, trojszybowe o wspotczynniku U=0,9 W/m2 K dla calego okna,
wg wykazu stolarki okiennej,
2.12.2 Drzwi aluminiowe:
- drzwi z przegroda termiczng (aluprof) rama skrzydla i oScieznicy wykonana z
ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o glebokosci 60
mm,
- skrzydlo moze by¢ wypetnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym
styropianem 30 mm lub panelem aluminiowym ozdobnym ocieplonym piankg
poliuretanowg 20 mm,
- rama skrzydta i o$cieznica oraz panel malowane sg proszkowo,
- drzw1 posiadajg uszczelnienie gumowe na catym obwodzie,
- parametr przenikalno$ci cieplnej U=1,3 W/m*K
2.12.3 Drzwi wewnetrzne — ptytowe 2z oscieznicami drewnianymi lub MDF wg wykazu
stolarki. Rama skrzydta z drewna iglastego lub MDEF, wypelniona plyta wiorowa z
otworami, oblozona od zewnatrz ze sklejki lub ptyty MDF. Wykonczenie skrzydla z
okleiny naturalnej lub laminatu. Kazde skrzydlo zaopatrzone w 3 zawiasy oraz zamek
z klamka i wktadka bebenkowa.

3.ROBOTY WYKONCZENIOWE.

3.1. Tynki i okladziny Scian.
3.1.1 Tynki wewngtrzne cementowo - wapienne Kkategorii Il — w sanitariatach ptytki
glazurowane Kl. I (kolory uzgodni¢ z inwestorem) do wysokosci 2,10 m.

3.2. Parapety.

3.2.1 Z konglomeratu marmurowego.

3.2.2 Podokienniki zewng¢trzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekane;j
gr. 0,6mm w kolorze pokrycia dachu.



3.3. Malowanie - kolorystyka.

3.3.1 Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

3.3.2 Elementy drewniane zabezpieczy¢ solnymi preparatami grzybobojczymi, przeciw
szkodnikom drewna, ognioochronnymi posiadajagcymi atesty zdrowotne PZH.

3.3.3 Stolarka wewngtrzna drzwiowa drewniana w naturalnych kolorach drewna lub w kolorze
biatym, stolarka zewng¢trzna okienna PCV w kolorze biatym, §lusarka drzwiowa
zewngtrzna aluminiowa w kolorze szarym RAL 7004.

3.3.4 Elewacje tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym RAL 9003.

3.3.5 Cokol mozaikowy w kolorze szarym RAL 7035.

3.3.6 Dach kryty blachodachowka w kolorze RAL 7005.

3.3.7 Rynny 1 rury spustowe, obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy
powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze pokrycia dachowego.

3.4. Obrobki blacharskie.
Rynny @150, rury spustowe @120, pas nadrynnowy z blachy powlekanej gr. 0,6 mm w kolorze
pokrycia dachu.

3.5. Wejscie na dach.
Wejscie na dach celem biezacej konserwacji za pomocg przystawianej drabiny stalowe;.

3.6. Roboty zewnetrzne.

Wokoét budynku wykona¢ opaske szerokosci co najmniej 0,5m z kostki brukowej grubosci 6,0
cm, uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4,0 cm i warstwie odsaczajacej z piasku
gr. 15,0 cm. Dojscia wykona¢ z kostki brukowej gr 6,0cm, uktadanej na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm oraz podsypce gr. 10cm z
piasku. Dojazdy wykonaé¢ z kostki betonowej gr 8,0cm uktadanej na podsypce cementowo —
piaskowej gr 4,0cm 1 podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego ze skat magmowych gr
15cm 1 warstwy odsgczajacej z piasku gr 20cm.

4. INSTALACJE.

4.1. Ogrzewanie sezonowe za pomoca grzejnikéw elektrycznych.

4.2.Woda z projektowanego przytacza wodociggowego (wg odrgbnego opracowania).

4.3.Gromadzenie nieczysto$ci statych do szczelnych pojemnikéw na odpady state
zlokalizowanych na utwardzonym placu poza ogrodzeniem terenu w poblizu wejscia i
wjazdu.

4.4. Instalacje elektryczne z projektowanego przytacza wg opracowania PGE.

4.5.Wentylacja grawitacyjna kanatami typu ,,Z” w S$cianach zewnegtrznych oraz za pomoca
kominkéw wentylacyjnych.

4.6.Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie S$ciekow do projektowanego przylacza sieci
kanalizacyjnej (wg odrgbnego opracowania).

4.7. Woda opadowa odprowadzana powierzchniowo na teren inwestycji.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Drzwi wejsciowe 1 wewnetrzne pozbawione progow umozliwiajag swobodny przejazd wozka w

projektowanym budynku.



6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019,
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) § 213 zwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczacych
klasy odpornos$ci pozarowe;.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Zgodnie z art. 3 pkt 4 pkt 5) i art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 z pé6zn. zm.) obowigzek
sporzadzenia charakterystyki energetycznej nie dotyczy przedmiotowego budynku.

9. PRAWA AUTORSKIE.

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamoOwienie z zachowaniem przepisow prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Cato$¢, ani zadna czesc
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamigci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

10. INNE USTALENIA.

— Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspolpracy nadzoru autorskiego.
— Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2020, poz. 215 z pozn. zm.).

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KOLUMBARIUM

Z1LOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR EWID. 580/3, 581/3 ORAZ DZIALKA
DROGOWA NR EWID. 581/4 ORAZ CZESC DZIALKI NR EWID. 580/2, 574 i 579/3
W MALKINI GORNEJ
JEDN. EWID. 141605_2 Malkinia Gorna,

OBREB EWID. 0013 Malkinia Gérna

CMENTARZ - KAT. OBIEKTU VI

SANITARIATY — KATEGORIA OBIEKTU IlI
DROGA — KATEGORIA OBIEKTU XXV

1. OPIS OGOLNY.

Projektuje si¢ budowe kolumbarium o wymiarach 4,50m x 1,02m i1 wysokosci 2,49 m. w
ilosci 9 szt. ktory zawiera 24 wneki - co daje mozliwos$¢ 216 pochowkdow. Wneki zlokalizowane
s3 po obydwu stronach kolumbarium. Kolumbaria zlokalizowane sa3 w poludniowej czgséci
projektowanego cmentarza.

2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE KOLUMBARIUM.

Fundamenty, $ciany fundamentowe zelbetowe wylewane z betonu C12/15 zbrojone stalg
A-0(St0) 4 @12 i strzemionami @6 co 30 cm, posadowione na statym gruncie za posrednictwem
chudego betonu grubosci min. 10 cm.

Sciany murowane z cegty klinkierowej spoinowanej spoinami wklestymi z zaprawa
cementowy.

Wngeki na urny z plyt granitowych grubosci 6 cm mocowane na zaprawie cementowej. Od
zewnatrz kazdej wneki ptyta granitowa — zamykajaca mocowana kotwami 4 @6 mm ze stali
nierdzewnej z ozdobng naktadka.

Zadaszenie — zwienczenie kolumbarium z ptyt granitowych dwuspadowych z kapinosem.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma $ciany fundamentowej — 2 X papa na lepiku
asfaltowym.

Wykonczenie cokotu kolumbarium z kostek granitowych o wymiarach 5x19cm.

Kolorystyka kolumbarium.
- Elementy granitowe w kolorze jasnym szarym.

- Sciany — cegta klinkierowa w kolorze z6ttym RAL 1017 spoinowana spoinami wklestymi
na zaprawie cementowe;.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU OGRODZENIA CMENTARZA
ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH NR EWID. 580/3, 581/3 ORAZ DZIALKA
DROGOWA NR EWID. 581/4 ORAZ CZESC DZIALEK NR EWID. 580/2, 574 i 579/3

W MALKINI GORNEJ
JEDN. EWID. 141605_2 Malkinia Gérna,
OBREB EWID. 0013 Malkinia Gérna
CMENTARZ - KAT. OBIEKTU VI
SANITARIATY — KATEGORIA OBIEKTU 11
DROGA — KATEGORIA OBIEKTU XXV

1. OPIS OGOLNY.

Projekt ogrodzenia cmentarza projektuje si¢ na dziatkach nr ewid. 580/3, 581/3 w Malkini Gorne;j.

Ogrodzenie od strony potudniowej projektuje si¢ z elementow stalowych na stupach i cokole -
murowanych z cegly klinkierowej — wg zalaczonych rysunkow do projektu.

Minimalna wysokos¢ ogrodzenia w najnizszym miejscu wynosi 1,50 m.

Ogrodzenie od strony poéinocnej, wschodniej i zachodniej zaprojektowano z gotowych elementéw
systemowych (ogrodzenie panelowe).

Brama wjazdowa od strony poinocnej przesuwna o szerokos$ci 4,0 m.

Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia w malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.

2. OPIS SZCZEGOLOWY.

Ogrodzenie w odcinkach 1-2

Ogrodzenie zaprojektowano ze stupéw i cokotlu — murowanych z cegly klinkierowej wraz ze
stalowymi przestami. Brama wjazdowa (1 w czgséci potudniowej) — przesuwna szer. 4,0 m, furtka o szer.
1,5 m przgsta metalowe wg zalaczonego schematu.

Przgsta ogrodzenia metalowe z profili 30x30 mm z wypelnieniem z profili 15x15 mm mocowane do
stupow murowanych z cegly klinkierowej. Stupy o wymiarach 38x38 cm.
Miedzy stupami — cokot szerokosci 38 cm murowany z cegly klinkierowej na zaprawie cementowe;j
posadowiony na fundamencie betonowym. Pod stupy i coko6t fundament betonowy szerokosci 38 cm.

Ogrodzenie w odcinkach 2-3, 3-4-5,5-1

Ogrodzenie od strony péinocnej, wschodniej i zachodniej zaprojektowano z gotowych elementow
systemowych (ogrodzenie panelowe) tj. elementy konstrukcyjne — stupki stalowe - profil zamkniety
40x60x2 mm oraz paneli ogrodzeniowych kratowych. Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pretow
stalowych pionowych i pionowych zimnogietych. Srednica pretow paneli ogrodzeniowych — pionowych i
poziomych @ 5,0 mm. Ogrodzenie montowane na zelbetowym cokole systemowym.

Dwie bramy wjazdowe od strony pdéinocnej przesuwne o szerokosci 4,0 m (z napedem recznym z
mozliwoscig zastosowania napedu elektrycznego) furtka oraz przegsta metalowe z wypelieniem profilami
25x25mm; stupki metalowe o profilu zamknigtym 120x120x6mm.

Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia w malowane proszkowo w kolorze szarym RAL 7035.
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