I. CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania

Projekt architektury i konstrukciji

Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania
Instrukcje, karty informacyjne stosowanych urzgdzen

1.2 Zatozenia
= napiecie zasilania 230/400V pradu przemiennego
= zasilanie - wiz kablowa nn zalicznikowa
» dopuszczalne spadki napiecia:
wiz - 2%
instalacja odbiorcza oswietleniowa - 2%, sitowa - 3 %

1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych
budynku sanitariatu (cmentarz) — dziatki nr ewid. 580/3, 581/3 i drogi osiedlowe;j

na dziatce nr ewid. 581/4 oraz czesc¢ dziatki 580/2, 674 i 579/3 w Matkini Gornej.
Opracowanie obejmuje instalacje: oSwietleniowa, gniazd wtykowych 230V, sitowa,
oswietlenia terenu cmentarza, ochrony od porazen

1.4 Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie budynku sanitariatu wlz kablowg nn zalicznikowg ze ztgcza ZK3+1P
Zlokalizowanego wg warunkéw przytgczenia nr 22-G7/WP/04440 z dnia 23.08.2022r.
PGE Dystrybucja S.A. Projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne
stanowigce zakres niniejszego projektu sa instalacjami zalicznikowymi i nie
podlegajg uzgodnieniu w RE. TR izolacyjna typu XL® 160 4x24M (750x575x183),
IP(IK) 43(7), Il klasy ochronnosci. Wyposazenie zgodnie ze schematem rys. nr 4;
aparatura modutowa. Do rozdzielni TR wprowadzi¢ wiz zalicznikowg YKY 4x35mm?.
Z rozdzielni TR wyprowadzi¢ obwody zasilajgce instalacje oswietleniowe, gniazda
wtykowe 230V i 400V oraz linie kablowe oswietlenia terenu cmentarza..

1.5 Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtykowych 1-faz. 230V oraz
silowa
W pomieszczeniach budynku sanitariatu instalacje wykona¢ przewodami
N2XH-J3x2,5mm? gniazda wtykowe 230V, N2XH-J5x2,5mm? (gniazdo sitowe) oraz
N2XH-J3x1,5mm? o$wietlenie podstawowe. Od puszek rozgateznych do wytgcznikéw
1-bieg. N2XH-J2x1,5mm?. Gniazda wtykowe instalowaé na wysokosci 0,35 - 0,85m
(doktadne usytuowanie gniazd wykona¢ z uwzglednieniem doktadnego
rozmieszczenia urzadzen i ustalen z uzytkownikiem). Typy opraw opisano na planie
instalacji. Gniazda wtykowe hermetyczne podwojne np. typu GWP-230PH natomiast
tgczniki typu WPT-1H, WPT-2H, hermetyczne.
Przewody w ciggach poziomych uktada¢ w listwach instalacyjnych, korytkach
kablowych, rurach w elementach konstrukcyjnych budynku lub pt.

1.6 Instalacja przyzywowa z sanitariatu dla niepetnosprawnych

W sanitariacie dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac instalacje
przyzywowg. Wystanie sygnatu poprzez przycisk zlokalizowany na wysokosci 1,05 m
od podtogi. Przycisk wyzwala lampke i buczek nad drzwiami wejsciowymi do sanitariatu.
Kasowanie sygnatu kasownikiem wewnatrz sanitariatu.




1.7 Ochrona od porazen

W instalacjach odbiorczych dla ochrony od porazen zgodnie z PN-IEC 60364
zastosowano samoczynne i szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S za
pomocg wylgcznikdw  roznicowo-prgdowych  oraz  urzgdzen  ochronnych
przetezeniowych tj. wytgcznikbw z wyzwalaczami nadprgdowymi. W instalacjach
wewnetrznych budynku zasilanych z rozdzielni TR zastosowano oddzielny przewdd
ochronny PE. Przewdd ochronny i neutralny nie moze by¢ zabezpieczany
i roztgczany. W rozdzielni TR potgczy¢ przewodd neutralny N i ochronny PE oraz
uziemi¢ przewod PEN (potgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej, uziemieniem
ochronnikébw oraz potgczeniem wyréwnawczym w budynku). Dla projektowanej
rozdzielnicy RG przewiduje sie wyizolowanie obudow poprzez zastosowanie
obudowy Il klasy ochronnosci. Kolor przewodu ochronnego Zzétto zielony
a neutralnego niebieski.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac w rozdzielni TR.

Za wylgcznikami réznicowo-prgdowymi nie moze by¢ potgczenia przewodu PE i N
poniewaz spowoduje to zbedne zadziatanie wytgcznikow.

Ochrona wytgcznikami przeciwporazeniowymi bedzie zapewniona przy rezystanciji

uziemienia przewodu ochronnego nie wiekszej jak: R =25/1,2 x 0,03 = 6942
Uziemienie ochronne jak tez dziatanie wytgcznikdw ochronnych nalezy sprawdzic¢
pomiarami przed przekazaniem do uzytku.

Warto$¢ uziemienia (wspolne z uziomem ogranicznikéw przepiec) R < 10Q).

1.8 Zasilanie oswietlenia terenu
Zasilanie projektowanego oswietlenia terenu cmentarza wykonaé z rozdzielni TR
w projektowanym budynku sanitariatu jako trojfazowe

1.9 Linie_kablowe os$wietlenia terenu
Linie oswietleniowe pomiedzy stupami oswietleniowymi wykona¢ kablem
YAKY4x16mm 2,

1.10 Stupy oswietleniowe

Oswietlenie wykonac¢ na stupach stalowych ocynkowanych okrggtych h=5,0m
Malowanych proszkowo lub hydrodynamicznie na dowolny kolor z palety RAL lub
AKZO (proponowany kolor RAL7021) montowanych na fundamentach F-100V/30
(1000x300x300).

Bezposrednio na stupach zamontowac oprawy typu parkowego ze zrédtem Swiatta LED 41W.
Oprawy ze zrodtem swiatta LED 1x24XP G2@500mA WW 740 230V, 41W kompaktowe
z kloszem ze zdobiong podstawg (w zatgczeniu karta oprawy).

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY3x2,5 mm ? uktadanym w rurkach RVKL 18
w stupach.

W stupach zamontowac ztgcza izolacyjne typu IZK z wktadkami bezpiecznikowymi
Bi-Wts 4 A.

Projektowane oswietlenie wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201-2,
PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég oraz PN-EN 12464-2 Miejsca pracy na zewnatrz.

1.11 Uktadanie kabli_energetycznych — wlz, oswietlenie terenu
Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m na wykonanej wcze$niej podsypce
z piasku o gr.0,1 m. Kabel utozyé w wykopie linig falista. W odlegto$ci co 10 m
zatozyC¢ na kabel opaski z oznaczeniem linii. Kable przysypac¢ warstwg piasku o gr.




0,1 m, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o gr.0,15 m. Tak utozony kabel

przykry¢ folig niebieskg i zasypaé rodzimym gruntem.

Przy skrzyzowaniu z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu kable uktfadac:

— kabli nn z kablami nn, zachowac odlegtos¢ 0,25m miedzy nimi a dolny kabel dodatkowo
ukfadac w rurze ochronnej DVK(SRS)-75 na dfugosci 1,5m

— rurociggiem wodnym, Sciekowym i siecig cieplng , kabel nn nad nimi w odlegfosci 0,8m
przy srednicy rurociggu do 250mm i 1,5m przy Srednicy rurociggu wiekszej niz 250mm
lub kabel uktadac¢ w rurze DVK(SRS)-75 zachowujgc odlegto$¢ odpowiednio 0,5mi 0,8m

Przejscie poprzeczne kabli pod projektowanymi utwardzeniami (ciggi pieszo —

jezdne, parking) wykona¢ w rurze ostonowej SRS ® 75 na gtebokosci min. 1,0m od

najnizszej rzednej utwardzenia. Przy wprowadzenie do budynku sanitariatu, ztgcza

ZK3+1P oraz stupéw oswietleniowych kabel uktada¢ w rurze KR @ 50.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie PN-76/E-05125, N-SEP-E-004.

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktore winne zawierac:

- typ kabla,

- relacja linii kablowej,

- nazwe uzytkownika,

- rok utozenia.

1.12 Ochrona od porazen - oswietlenie terenu

W sieci, z ktorej zasilane bedzie oswietlenie terenu cmentarza obowigzuje uktad

sieciowy TN-C.

Ochrone podstawowg w sieci oswietleniowej stanowi izolacja robocza urzadzenhi

zamykane obudowy. Ochrona dodatkowa dla stupéw stalowych bedzie realizowana

przez samoczynne szybkie wytgczenie napiecia w czasie mniejszym od 5 s. Oprawy

w |l klasie ochronnosci. W projektowanych stupach zastosowac ztgcza typu I1IZK w Il

klasie ochronnos$ci. Projektuje sie uziemienie stupow - wzdtuz linii kablowej nalezy

utozy¢ ptaskownik ocynkowany, ktéry nalezy potgczy¢ z uziemieniem (ochronnika)

przy budynku sanitariatu.

Uziemienie proj. sieci oswietleniowej nalezy wykonac stosujgc bednarke ocynkowang

Fe/Zn 25x4mm oraz prety Fe @ 18mm o dtugosci 3m (na koncowych stupach

obwodu).

Rezystancja uziemienia roboczego w TR nie moze przekroczyé Ry < 30Q (ze

wzgledu na ograniczniki przepie¢ R, < 10Q2)

Natomiast wartos¢ rezystancji uziemienia ochronnego stupdw nie moze przekroczyc¢

Ry < 10Q

1.13 Uwagi koncowe

= Instalacje elektryczne winny wykonywac¢ osoby do tego przeszkolone z aktualnymi
uprawnieniami, z materiatow posiadajgcych stosowne atesty i certyfikaty.

= Catos¢ wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
w czasie wykonawstwa.

» Przed przystgpieniem do robot ziemnych, trase kabli nalezy zgtosi¢ do wytyczenia
przez uprawnione stuzby geodezyjne

= Po utozeniu kable nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Inwestora i do inwentaryzaciji
przez stuzby geodezyjne

= Poprawnos¢ wykonania instalacji elektrycznych potwierdzi¢ pomiarami,
a protokoty przekazaé Inwestorowi.

» Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych urzgdzen na inne pod warunkiem
utrzymania zaktadanych parametréw technicznych zaktadanych urzgdzen.

= Wszystkie zmiany projektu wymagajg uzgodnienia z projektantem.




1. OBLICZENIA
2.1 Moc zainstalowana i szczytowa obiektu.

Tabela 1
llo$¢ urzadzen Moc zainstalowana Moc Czas Sredniodobowe
Lp Obiekt pobierana pracy zuzycie energii
pracujgcych | rezerwowych | jednostkowa | catkowita elektrycznej
szt./kpl szt. kW kW kW h/d kWh/d
1 |instalacje zasilane z TR;
oswietlenie 1 0,319 0,319 0,271
oswietlenie terenu 1 0,984 0,984 0,984
gniazda wtykowe ogdlne 1 2,400 2,400 1,680
przeptywewe podgrzewacze wody 4 3,700 14,800 4,736
grzejniki elektryczne 4 1,400 5,600 3,360
gniazdo 3-faz. 1 3,50 3,50 1,40
Razem rozdzielnica TR 27,60 12,43
P, = 27,60 kW
Ps= 12,43 kW

Pp = 14,00 kW (wg warunkéw przytgczenia)

2.2 Dobor kabla zasilajacego i zabezpieczen.
Psm B 14000
J3*U*cosep 1,73*400%0,93

Zabezpieczenie obwodu S303C 25A w ZK3+1P.
Kabel zasilajgcy — YKY 4x35mm? o dtugotrwatej obcigzalnosci lqg=103A > [;=21,75A.

Ism=

=21,75A

Wg normy j.w.

1) Ig<Ih <1,

2) 1,<1,451,

lg =15 =21,75A

Ih = 25A

I, =103A

I, = 1,45xl, = 36,25A
War. 1

21,75A < 25A < 103A
War. 2

36,25A < 1,45x103A = 149,35A

Oba warunki zabezpieczenia przytgcza od przecigzen sg spetnione.

Wartos$¢ prgdu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym 5 sek, dla ktérego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej dtugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu

WYynNosi



| = kxs 115x35

R

(zabezpieczenie obwodowe wiz).
Warunek zabezpieczenia przytgcza przed prgdem zwarciowym jest spetniony.

~1798A > Imaxss = 250A dla S303 C25

2.3 Sprawdzenie przytagcza nn (wlz) na spadek napiecia.

Au,, = 100xP, >2<I _ 100x14000x§0 —0,22%
»sxU 57x35x400

2.4 Obliczenie wartosci_rezystancji uziemienia przewodu PE

Przyjmuje sie wartos¢ napiecia bezpiecznego 25V — wg PN-IEC 60364-4-41:2000
Maksymalna wartosc¢ rezystancji uziemienia przewodu ochronnego PE:

Ochrona wytgcznikami przeciwporazeniowymi bedzie zapewniona przy rezystancji
uziemienia ochronnego nie wiekszej jak:

Warunki srodowiskowe ,2”Ul = 25V k=1,2

In = 25A IAn = 0,03A

Ra = Ul/In*k = 25/0,03x1,2 = 694 Q

Dla wtasciwego dziatania ogranicznikow przepie¢ wymagana rezystancja wynosi 10 Q

2.5. Obliczenia oswietlenia terenu cmentarza

Materiaty do obliczen.
1. PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog
2. PN-EN 12464-2 Miejsca pracy na zewnatrz

Klasa oswietleniowa — S2
Wymagane kryteria dla klasy oswietlenia S2
¢ Srednie natezenie odwietlenia E,, > 10,0 Ix
¢ minimalne natezenie oswietlenia E, > 3,0 Ix

o réwnomiernosc natezenia oswietlenia Uo >0,40
Obliczen dokonano postugujgc sie programem komputerowym Dialux

2.6 Dobor zabezpieczen w TR (oswietlenie terenu).

OBWOD NR 1

W projektowanym obwodzie oswietleniowym projektuje sie¢ 18 szt. opraw LED 1x24XP
G2@500mA WW740 230V, 41W.

Po podzieleniu na fazy, na jedng faze przypada¢ bedzie po 5 opraw LED830 41W

faza R: Ih = lzap = 5% 1,31A = 6,55A
faza S: Ih = lap = 5% 1,31A = 6,55A
faza T: Ih = lzap = 5% 1,31A = 6,55A

Zabezpieczenie obwodu w TR R303 16A g/G

ZABEZPIECZENIE UKEADU ZASILANIA I STEROWANIA OSWIETLENIEM

Po podzieleniu opraw na fazy, na jedng faze przypadaé bedzie j.w:

W ZK3+1P zabezpieczenie przedlicznikowe: Jb = 25A zgodnie z warunkami przytgczenia



SPRAWDZENIE UKt ADU NA SPADEK NAPIECIA

Obwdéd 1 TR — stup nr 1/13 faza R:
200x1000

Uy, = —————— X(67x0,041+63x0,082 + 63x0,123 + 540,164 + 52x0,205 + 8x0,246) = 0,25
35x16x230

Obwdéd 1 TR — stup nr 1/14 faza S:
u,, = 200x1000
" 35x16x230°
=0,23
Obwéd 1 TR — stup nr 1/15 faza T:
200x1000

Uy = ———
35x16x230
=0,24

X(63x0,041+ 63x0,082 + 58x0,123 + 35x0,164 +17x0,205 + 42x0,246)

x(58x0,041+ 63x0,082 + 60x0,123 + 54x0,164 + 42x0,286)

2.7 Obliczenia zabezpieczen nn , na przecigzalnos¢ i warunki zwarciowe kabli
oswietlenia terenu

a) linia kablowa o$wietleniowa (obwéd 1); kabel YAKY 4x 16mm?
Jako zasilajgce o$wietlenie dobrano kable YAKY 4x16mm? o dlugotrwatej obcigzalnosci :

lga=52A > Is= 6,55A. Zabezpieczenie obwodu w RG 10A R303

Sprawdzenie zabezpieczenia przytgcza przed prgdem przecigzeniowym (wg PN-IEC
60364-5-523).
Wg normy j.w.
3) <,
4) 1,<1,451,
Obwod | :
lg =Is=7,86A
n=10A
I, =52A
I, = 1,45xl, = 14,5A
War. 1
7,86A < 10A <52A
War. 2
I, = 14,5A < 1,45x52A = 75,40A
Oba warunki zabezpieczenia linii osSwietleniowej od przecigzen sg spetnione.

Wartos¢ prgdu zwarcia o czasie trwania nie przekraczajgcym 5 sek, dla ktérego
nie nastgpi podwyzszenie temperatury przewodu od temperatury granicznej
dopuszczalnej dtugotrwale do temperatury granicznej dopuszczalnej przy zwarciu

WYynNosi
kxs 74x16 . .
| = W = T ~529A > Imaxss = 62,0A dla bezpiecznika g/G 10A

(Zabezpieczenie obwodu w TR 10A R303)
Warunek zabezpieczenia linii kablowych oswietleniowych przed prgdem zwarciowym jest
spetniony.



OKRAGLY STALOWY StUP OSWIETLENIOWY
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING POLE

Materiat / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN I1SO 1461)

Galvanized steel (according to the norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

L ra
rTa E
L]
e
- .
a L]
s h PR i

% 65
104 70
110 s 271 100 800
60 400 50 / Mg/
116 75 200 30
122 80
134 85 1000

Tabela z wynikami obciazen / Maximum load

" Ao
Kg I, Wstrefa 1, il strefa Il strefa 1,10 strefa M T
<300 300-450 450-600 600-900
& mnpm mnpm mnem.  mnpm.

117 096 081 057 312 122
103 084 070 049 340 119
091 075 062 042 371 118
08 071 058 041 433 126
078 062 050 035 469 127

068 053 042 028 570 135




POSADOWIENIE StUPOW
POLES INSTALLATION

(NREE ENBEDDNG

Zainstalowanie stupa moze byc zrealizowane przez posadowienie bezposrednio w fundamencie zalanym w gruncie (tzw. stupy wkopywane) lub przez
przykrecenie do stalowych kotew osadzonych w prefabrykowanym lub zalanym w gruncie fundamencie. W tym celu stupy powinny byc wyposazone w
odpowiednia Bodstawe. Dobér rodzaju i wymiaréw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od warunkéw posadowienia i jego przewidywanego
obciazenia. Obowiazek prawidtowego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu, na ktorym
hedzie posadowiony stup. Dla utatwienia wstepnego doboru wymiarow fundamentu lub wkopu w tabelach ponizej podano odpowiednie ich propozycje.

Pole foundation can be performed by means of embedding directly in the foundation poured in the ground (the so called rooted poles in the foundation) or by means of screwing in to the steel
anchor bolts embedded in the prefabricated foundation™or poured in the ground. For that purpo3e the poles should be equipped in the appropriate flange plate. Selection of the type and
dimensions of the foundation on every occasion depends on foundation conditions and its predicted load. The design engineer of the facility on which the pole should be embedded, is
responsible for the obligation of the correct selection of foundation, pursuant to the provisions of the Construction Law. In order to facilitate the preliminary selection of dimensions of the
foundation er embedding heights the proposals of the sizes have been given in below tables.

Fundamenty / Concrete

TYP/TYPE

Hix SF R

(mm) fm) {mm)
F-100V /30 1000 x 300 x 300 200x 200 M18
F-100V /43 1000 x 430 x 430 300 x 300
F-120V/43 1200 x 430 x 430 300 x 300 M24
F- 150V /43 1500 x 430 x 430 300 x 300

F-1 1500 x 700 x 700 300 300 M7

1700 x 800 x 800 300x 300
2000 x 1000 x 1000 300x 300 M33
2000 x 1000 x 1000 400 x 400
2500 x 1050 x 1050 400x 400 M39

Wkop / Embedding
-
. . . .
<H min.h sr./avg.h max. h
) mm) i)
600 800 1000
800 1000 1200
1000 1200 1500
1200 1500 1700
1500 1700 2000
1500 2000 2500
1500 2000 2500
1800 2000 2500
INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW WKOPYWANYCH INSTRUKCJA MONTAZU SEUPOW NA FUNDAMENCIE
1. Wykonac odpowiedni wykop w gruncie (wysokosc i szerokosc¢ 1. Wykonac PdPOWiEd"‘ wykop w gruncie (WysokoSc i szerokosc
musza odpowiadaé wymaganiom normy EN40). musza byc odpowiednio dobrane do fundamentu).
2. Podtoze wykopu nalezy utwardzi¢ (wylewka betonowa, plyta 2. Umiescic i wypoziomowac fundament w wykopie.
betonowa). 3. Zasypac fundament i zagescic grunt.
3. Ustawic stup w wykopie, wprowadzic przewod do wewnatrz 4. Nakreci¢ pierwszy komplet nakretek i natozy¢ podidadki.
stupa (zaleca sie, aby kabel znajdowat sie w ostonie). ,
. . 5. Zamontowac stup na kotwach.
4. Wypionowa stup. Natozy¢ drugi komplet podktadek 7 nakretkami
5. Zala¢ wykop betonem do wysokosci gruntu. 6. Matozycdrual pletp N i
MOUNTING INSTRUCTION FOR ROOTED POLES INSTRUCTION FOR INSTALATION THE POLE ON CONCRETE BLOCK

Prepare the appropriate hole for concrete block.
Install and plumb concrete block in the hole.
Fill up the hole and condensate the ground.

1. Prepare the appropriate embedding hale in the ground. Recommendations
theh B ich 3 7ound it Ef] hou?«; L
3.
4. Screw the first set of nuts and put washers.
5.
6.

enorm EN4D coricerning s ation included in'the above table s
be taken into account.
2. Indurate the subsoil of the embedding hole by using concrete.
3. Install the pole in the embedding hole and put the cable inside the pole (itis
recommended to put cable into protection shield).
4. Plumb the pole.
5. Fill the embedding hole with concrete up to ground level.

Install pole on anchor bolts.
Put the second set of washers and screw nuts.



OSWIETLENIE DEKORACYJNE -

Projekt - Michel Tortel

Komfort rPo{%czonc}/ z wydajnoscig
Zapewnia energooszczedne roziviazanie oswietlenia

posredniego do tworzenia przyjemnej atmosfery w
przestrzeniach miejskich.

Ledowa oprawa charakteryzuje sie wspotczesnym
wzornictwem, ktore tatwo wkomponowaé w miejski
krajobraz. Ta kompaktowa oprawa

harmonijnie taczy funkcjonalnos¢ i

wykonczenie. Zdobienie u podstawy klosza podkresla
elegancki charakter tego oswietlenia.

Oprawa emituje przyjemne, posrednie $wiatto,
eliminujgc zjawisko ol$nienia, dzieki czemu doskonale

sprawdzi sie w miejskich przestrzeniach.
IP 66 IK 10

A

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI SIACJE PARKINGI SKWERY |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY
PIESZE METRO SPACEROWE



PODSUMOWANIE

Koncegc'a . o ) o
Oprawa do montazu bezposredniego na stup charakteryzujaca sie unikalnym

designem o posrednim o$wietleniu.

Sktada sie z bazy bedacej wysokocisnieniowym odlewem aluminiowym malowanym
proszkowo, pokrywy wykonanej z tworzywa sztucznego oraz klosza z PC odpornego na
promieniowanie UV.

Oprawa emituje przyjemne, posrednie $wiatto eliminujgc zjawisko ol$nienia, dzieki
zastosowaniu wysoce wydajnego odbtysnika. Dostepna jest z symetrycznymi lub
asymetrycznymi rozsytami oraz réznymi strumieniami $wietinymi, co sprawia, ze jest
elastycznym, a jednoczes$nie ekonomicznym rozwigzaniem w zakresie o$wietlenia
posredniego kreujgcego nastrdj.

Oprawa oferuje rézne opcje dzieki wielu modutom LED (8, 12, 16 lub 24) i rozsytom
$wiattosci. Reprezentuje idealne ekonomiczne rozwigzanie dla os$wietlenia osiedli,
parkow, skwerdw czy tez sciezek rowerowych.

Montaz oprawy jest bezposrednio na stupie o $rednicy @60mm lub @76mm.

ZASTOSOWANIA KLUCZOWE ZALETY

P RZYK‘LADOWE - Ograniczenie zjawiska ol$nienia dzieki

posredniemu oswietieniu
+ OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI
- Dostarczana z okablowaniem

+ MOSTY utatwiajgcym instalacje

+ SCIEZKIROWEROWE | PIESZE - Emitowany strumien wietiny od 400
« STACJE KOLEJOWE | METRO do 3700Im

« PARKINGI = Syme‘ryczny rozsy' Swiatta dla

wiekszosci terendw lub asymetryczny do

+ SKWERY | OBSZARY SPACEROWE oswietlania drég i lokalnych ulic

Dostep do uktadu elektrycznego i optycznego
nastepuje poprzez odkrecenie dwoch $rub.

Zela jest dostepna z symetrycznymi lub

asymetrycznymi posrednimi rozsytami
Swiattosci.

v

Montaz oprawy Zela jest bezposrednio na
slupie o srednicy @60mm lub @76mm.

Zela zapewnia wysoki komfort widzenia i niski
poziom ol$nienia.
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ReFlexo™

Dzigki wydajnym metalowym odbtysnikom o wysokim
wspoétezynniku odbicia ReFlexo™ najlepiej nadaje sie do
specyficznych projektow, takich jak oswietlenie konturowe,
majgce zastosowanie w tunelach lub oswietlenie obiektow
sportowych czy lotnisk, gdzie potrzebne s bardzo szerokie
rozsyly swiatta.

Podstawowg zaletg ReFlexo™ jest mozliwos¢ ukierunkowania
Swiatta z oprawy wytgcznie w przestrzen znajdujacg sie przed
oprawag, zapewniajac, ze strumien $wietiny nie bedzie
emitowany do tytu. Ta technologia gwarantuje oswietlenie bez
olsnienia tak, aby uzyskac jak najlepszy komfort widzenia oraz
stworzy¢ odpowiedni nastroj.

SYSTEMY STEROWANIA

_ Profil redukcji mocy
Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w

fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatdow czasowych oraz pozioméw
$wiecenia. Funkcja ta nie wymaga zadnego dodatkowego
okablowania. W ciagu trzech pierwszych cykli pracy, na
podstawie zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w
ktorym momencie nocy ma obnizyc emitowany strumien
swietlny, aby prawidtowo realizowa¢ ustawiony program
redukcji mocy. Zastosowanie tego typu, dopasowanego do
wymagan systemu redukcji mocy, generuje maksymalne
oszczednosci jednoczesnie utrzymujac wymagany poziom
oswietlenia i rownomiernosci przez cata noc.

i 21 23 o 03 o5 o7

A. Wydajnos¢ | B. Czas

_Czuninikiz%li,erzchowe fotokon&(’)rka
Nasze rozwigzama mogg byc stérowane pdprzez czujniki

fotoelektryczne, ktére zatgczajg oprawy jak tylko naturalne
Swiatto staje sie niewystarczajgce (pochmurny dzien, zmrok...)
w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz komfortu w
przestrzeniach publicznych.




CHARAKTERYSTYKA

0GOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana wysokosc
motazu

Zintegrowany zasilacz
znak CE

Certyfikat ENEC
Zgodny z ROHS

Francuskie prawo z 27
grudnia 2018 r. - Zgodne z
typami zastosowan

Standardy

3m do 6m | 10" do 20

Tak
Tak
Tak
Tak
b.c dfg

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
1SO17025 wykonane w
akredytowanym laboratorium)

Klasa ochronnosci elektrycznej
Napiecie znamionowe

Wspotczynnik mocy (przy petnym
obcigzeniu)

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
(k)

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Class |EU, Class Il EU
220-240V - 50-60Hz
0.9

10
EN 55015 /EN 61547
DALI

Profil redukeji mocy.
Fotokomorka

8%Hgg\\lfv‘\faA [ WYKONCZENIE

Optyka

Klosz

Obudowa i wykonczenie
Kolor

Szczelnosé oprawy
QOdpornost na uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do konserwacji

WARUNKI PRACY

Aluminium
PC

Poliweglan

Poliweglan

Poliestrowa farba proszkowa
AKZO grey 900 sanded

IP 66

IK 10

Zgodny ze zmodyfikowanym IEC
68-2-6 (0.5G)

Poluzowujac sruby na dolnej
pokrywie

WF RM:?(CJJE OSYV[ETL- 10WE
skaznik udziatu swiatta wysytanego
ku goérze (ULOR)

- ULOR moze sig roznic
skonsultowaé sig z nami.

<10%

Zakres temperatury pracy
(Ta)

-30 € do +35 T /-22 F do
95F

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzy

skontaktuj sie z nami

WEZy B ERHgRaE

zjeswmtlnegn w czasie (?b’ﬁ%%ﬁ L9
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Waga (kg | Ibs)

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS)

Opcje montazu

578x324x578 | 22.8x12.8x22.8
43108
0.05

Montaz na stupie o srednicy — @60mm
Montaz na stupie o srednicy — @76mm

Strum\%r'j Swietiny zakres (m) Strumien swietiny zakres (Im) Moe (W) * Skélj‘:ﬁ;ﬁ::fé

iepty bialy 830 Neutralny biaty 740 (ImAW)

Oprawa Liczba LED Prad (mA) Min Max Min Max Min Max Max
8 350 400 800 500 00 10 10 90
8 500 600 1100 700 1200 14 14 86
8 700 800 1400 900 1600 20 20 80
12 350 600 1200 700 1400 15 15 93
12 500 00 1700 1000 1800 21 21 86
12 700 1200 2200 1300 2400 29 29 a3
16 350 00 1700 1000 1800 20 20 20
16 500 1200 2200 1400 2500 27 27 93
16 700 1600 2900 1800 3200 38 38 84
24 350 1400 2500 1500 2700 30 30 90
24 500 1800 3300 2000 3700 41 41 20

Tolerancja strumienia $wietinego + 7%, catkowitej mocy oprawy + 5%



| DOSTEPNE ROZSYLY SWIATLOSCI
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6370 Waski Asym.
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6373 Szeroki asym.




