OPIS TECHNICZNY

do projektu utwardzen przy projektowanym Cmentarzu zlokalizowanych
na dziatce nr geod. 581/4 oraz czesci dziatek nr ewid. 580/2, 574 1 579/3
w Matkini Gornej
JEDN. EWID. 141605 2 Matkinia Gérna,
OBREB EWID. 0013 Matkinia Gérna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Podklad geodezyjny w skali 1:500,
— Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— Projekt zagospodarowania terenu

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje utwardzenia przy projektowanym Cmentarzu w Matkini
Gorne;.

Teren objety opracowaniem to dziatka nr geod. 581/4 oraz czesci dziatek nr ewid.
580/2, 5741 579/3.

Dzialki nie sg uzbrojone, projektuje si¢ w kanalizacj¢ sanitarng, wodocigg oraz
sieci energetyczne.

3. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie teren dziatki jest nie zagospodarowany.
Na tym terenie przyleglym do projektowanej drogi, projektowana jest budowa
Cmentarza wraz z utwardzeniami.

4. ELEMENTY PROJEKTOWANE
4.1. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie w skali 1:500 zawiera usytuowanie drogi, chodnika.

Projekt budowlany przewiduje potaczenie projektowanej drogi z droga od zachodu
(wg oddzielnego opracowania).

Wszystkie ciggi pieszo — jezdne ograniczone sg krawegznikami 1 obrzezami
betonowymi.



4.2 Przekro6j normalny

a) drogi wewnetrzne zaprojektowano dla parametrow klasy D
- szerokos$¢ jezdni: 6,0 m,
- szerokos$¢ chodnikow: 2,0 m.

4.2 Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni.
Drogi wewnetrzne 1 parkingi:
a. kostka betonowa brukowa o h=8,0 cm,
b. podsypka piaskowo — cementowa zageszczona o gr. w-wy 4,0 cm,
c. 15,0 cm podbudowa kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie (skaly magmowe),
d. 20 cm warstwa osgczajaca z piasku zageszczonego,

Chodniki:

a. kostka betonowa o h=6,0 cm,

b. podsypka piaskowo — cementowa zageszczona o gr. w-wy 4,0 cm,

c. 10,0 cm podbudowa kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie (skaty magmowe)

d. 10 cm warstwa osaczajaca z piasku zaggszczonego,

Spadki poprzeczne parkingdw 2%
Spadki poprzeczne chodnikow 1%

Jezdnie drog ograniczone sa kraweznikami betonowymi 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem, za§ chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm
ustawionym na podsypce piaskowo — cementowe;j.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie drog projektuje si¢ jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod
opadowych na tereny zielone.

Odprowadzenie wody z jezdni projektuje si¢ poprzez nadanie spadkéw
poprzecznych 1 podtuznych.

7. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na roznice niwelety projektowanych utwardzefn, z rzgednymi terenu,
roboty ziemne sprowadzaja si¢ do usunigcia humusu gr. 15,0 cm oraz wykonania
koryt oraz nasypu pod projektowane nawierzchnie dojazddéw i parkingow.



9. UWAGI KONCOWE

- w czasie realizacji zakres ich wykonywania powinien by¢ na biezaco
kontrolowany,

- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz wykonywanego w trakcie
budowy (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, kable
telefoniczne 1 energetyczne) roboty ziemne wykonywaé recznie celem uniknigcia
uszkodzen,

- zageszczenie podtoza, warstwy odsaczajacej, podbudowy w poblizu budynkow
prowadzi¢ bez uzycia wibracji,

- przed wykonaniem warstwy odsaczajacej] 1 dolnych warstw podbudowy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia podioza,

OPRACOWAL:



