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SPECYFIKACJA NR 1
Specyfikacja ogolna

1. Czesé ogolna

1.1.Nazwa zaméwienia

Nazwa i adres inwestycji : REMONT I PRZEBUDOWA DACHU NA
GMINNYM BUDYNKU W NOWYCH HOLOWCZYCACH

w miejscowosci Nowe Hotowczyce 79, 08-220 Sarnaki , dziatka nr. geod. 747

Nazwa 1 adres zamawiajacego: GMINA SARNAKI ul. Berka Joselewicza 3,
08-220 Sarnaki

1.2.Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dachu na gminnym budynku w Nowych
Hotowczycach. Istniejgcy budynek jest parterowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Nowe Hotowczyce 79, 08-220 Sarnaki , dziatka nr. geod. 747.

Zestawienie  obiektow  wraz z  podstawowymi  wielkosciami  charakteryzujgcymi:
dtugo$¢ max. budynku — 18.11m

szeroko$¢ max. budynku — 33,04m

wysokos$¢ max. budynku od poz. gruntu — 10,22 m

powierzchnia zabudowy - 51522 m?

kubatura -3 864,15m’
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1.3.Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2,2A, 3.

1.4.Informacje o terenie budowy

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Nowe Hotowczyce 79, 08-220 Sarnaki , dziatka nr. geod. 747.
1.5.Nazwy i kody wedtug grup robét

e Przygotowania terenu pod budowe wg CPV 45100000-8

e roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych

wg CPV 4520000-9

1.6.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi normami.

OKkreslenia podstawowe

Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego/Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i1 do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca —jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowosci prawnej ,,0soba”
ubiegajaca si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie

zamowienia publicznego, status wykonawcy posiadaja rowniez podmioty wystepujace wspolnie tzw.
konsorcja

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. Materialy
2.1.0golne warunki
Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz

powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
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Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materialy 1 kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organdéw kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatno$¢ wyrobdéw do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3 .Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialdow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wilaczajac w to Zrddia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
1 whasciwos$¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialtdw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
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2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport
Transport materialow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng grup robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatlow.
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych

srodkow transportu.
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5. Wykonanie roboét

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sklada
si¢ z czesci opisowej i graficzne;.

Czes$é opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

o  Wielkos¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

e Sposob dostarczenia materiatow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,
zbrojenia i innych

e  Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektryczne;j

e Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

e Zasady oswietlenia placu budowy 1 otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego

e Rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego

e Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopoéw, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy

e Zabezpieczenia srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:

¢ Granice placu budowy, linie ogrodzenia

e Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk

e Drogi dojazdowe

e Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktow odbioru, a takze odprowadzenie Sciekow

e Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego
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5.3.Czynnoéci geodezyine na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich projektowanych obiektow/elementéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie
wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.
5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawce i protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole
powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:

e obszarze przejetego placu,

e zabezpieczeniu placu budowy,

e istniejacej infrastrukturze technicznej,

e istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych

przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace si¢ z:
e pozwolenia na budowe/zgloszenie,
e projektéw technicznych,

e protokotéw uzgodnien,

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.Zasady kontroli jako$ci robdt

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole¢ Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na
wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
6.2.Badania i pomiary
Wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych probek i
badania materialow.
6.2.1. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
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Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i1 badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 Roboét z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1.0gdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru
Przedmiar robdét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt . Dalszy podzial przedmiaru
robot opracowaé wedhug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace

robotom .
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Ogoblne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i
zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed terminem .
Wszystkie wyniki obmiarow wpisane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbgdna
do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow
Dhugos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej 1
podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robot inaczej, objgtosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dlugosci,
objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacjg umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,
c¢) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi kohcowemu.
Wykladnia do odbioru poszczegélnych rodzajow robot winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”:
a) Tom I ,,Budownictwo ogélne” opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej
b) Tom II ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
¢) Tom V ,lnstalacje elektryczne” opracowane przez Centralny OSrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen  Elektrycznych w
Budownictwie.
d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan
jakosciowych procesu inwestycyjnego
8.1.  Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czg$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .
Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosSci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupeltniajacych 1 Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior czesciowy”.
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9. Podstawa platnoSci
Sposob rozliczenia robot przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SPECYFIKACJA NR 2

Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8

1. Czes¢ ogolna

1.1.Nazwa zamoéwienia
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlne;.

1.2.Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodza:
= ogrodzenie placu budowy
= ustawienie rusztowan
Okreslenie zakresu, rodzaju i ilosci robot przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.

1.3.Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlne;.

1.4 Nazwy i kody wedlug grup robot
Grupa robét
CPV 45100000-8 ,Roboty przygotowawcze”
Klasa robot

CPV 45110000-1 »Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne”
Kategoria robot

CPV 45111000-8 ,Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”
1.5 OkreS$lenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogdlne;.

2. Materialy

Materiaty ustali Wykonawca.
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3. Sprzet

Rusztowania systemowe. Pozostaty sprzet ustali wykonaweca.

4. Transport
Transport niepotrzebnej warstwy humusu moze by¢ dokonany dowolnymi $rodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i1 przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Usung¢ wierzchnig warstwe ziemi za pomocg spycharek. Ziemi¢ wywiezé poza teren objety
inwestycja.
Wykonanie dodatkowych robét przygotowawczych ustala Wykonawca.

6. Kontrola jakosci

Prawidtowos$¢ wykonanych robdt winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiarowania 1 obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogdlnej. Jednostki

przedmiarowe i obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z Naktadami Norm Rzeczowych.

8. Odbior robot
Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogdlne;.

9. Podstawa platnosci

Sposéb rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umow3.
10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999,

PN — 86/B-02480,

PN - B —-02481:1999
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SPECYFIKACJA NR 2A

Specyfikacja techniczna-Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot

rozbiorkowych w zakresie zamowienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogolne;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

- zgodnie z dokumentacja projektowa

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakos$¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastagpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane opisujace
przedmiot 1 wymagania jako$ciowe wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogélnych
przepisOw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
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2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawce-wywiezienie materialow z
demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska;

2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materialow rozbiérkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia w
trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu zgodnie z pkt. 3.Specyfikacji ogdlne;.

Sprzet do wykonywania robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne i sprawne
wykonywanie robot rozbiorkowych 1 demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o
krotkich terminach realizacji robot, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz
elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4.Specyfikacji ogolne;j.

4.2 Transport materialow rozbiorkowych

Transport materialow demontazowych i rozbiérkowych nalezy wykonaé zgodnie z wymogami
przepisow transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane materialty demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem 1
utratg.
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5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z pkt. 5.Specyfikacji ogolne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji
projektowe;.

Naprawa uszkodzonych elementow studzienek powinna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robot 1 technologia zostanie w sposob biezacy uzgadniana na
budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢ odbierana
przy udziale autorow dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu tego typu robot 1 majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego typu
robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego typu robotach

o Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przy-obiektowym. Inne materialty poddawac¢ selekcji na biezaco i mozliwie szybko
usung¢ lub zagospodarowac

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czysto$¢ kol pojazdoéw. Materiaty uzyskane z
rozbiorki nalezy utylizowa¢ (wywo6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujagcych materiaty
szkodliwe dla srodowiska)

o Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisoéw w zakresie BHP 1
p.--poz. Do wykonywania rob6t mozna stosowa¢ jedynie narzedzia bedagce w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na
specyfike robdt rozbiérkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na stosowanie przez pracownikéw zabezpieczen
chronigcych ich przed upadkiem z wysoko$ci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowang do stalych elementow konstrukcji aktualnie nie rozbieranych

o Niedopuszczalne jest usuwanie materiatow rozbidorkowych z poszczegdlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowac specjalne zsypy

o Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczys$ci¢, zniwelowaé, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikéw, drég wewnetrznych itp.

. Przemieszczanie materiatow rozbiorkowych po stropie moze odbywaé si¢ jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

18



REMONT I PRZEBUDOWA DACHU NA GMINNYM BUDYNKU W NOWYCH HOLOWCZYCACH:
Nowe Hotowczyce 79, 08-220 Sarnaki , dziatka nr. geod. 747

. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robot na kondygnacjach wyzszych

. Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

. Prowadzenie prac rozbiorkowych o zmroku jest zabronione.

o Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobistej,
a przy pracach na wysokos$ci w szelki bezpieczenstwa

o Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikoéw

prowadzacych rozbidrke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu
budowy o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

o Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”

L,LUWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

,UWAGA - PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jako$ci zgodnie z pkt. 6.Specyfikacji ogdlne;.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robot rozbidorkowych 1 demontazowych wykonaweca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i autorow
dokumentacji projektowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.Specyfikacji ogolne;.

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Wielkos$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robdt zgodnie z pkt. 8.Specyfikacji ogolne;j.

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :
5. zgodno$¢ z dokumentacja techniczng
6. rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

7. prawidlowo$¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbiorow robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :

a) odbiorowi czesciowemu technicznemu

b) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbior czesciowy techniczny

Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
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Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace

w szczegolnosci:
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dzienniki robot i1 Ksiggi obmiarow
d) ustalenia technologiczne
e) protokoty odbiorow czgsciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetiajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego begda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogo6lne przepisy bhp i p-poz.

Projekt organizacji rob6t rozbidrkowych opracowany przez Wykonawce.
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3.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
elementow wykonczenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementow wykonczenia zewnetrznego

W sktad tych robot wchodza:

e oktadziny z desek elewacyjnych
e podbitka z desek elewacyjnych
e Kratki wentylacyjne zewnetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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2.1. Oktadziny z desek elewacyjnych

okladziny $cian lukarn z desek elewacyjnych (Scian i oS$ciezy) szer. desek min. 15cm, gr.
min.19mm+docieplenie ptyty z welny mineralnej fasadowej lambda 034 gr.min.l15cm,deski
malowane na kolor dab

2.2. Podbitka z desek elewacyijnych

Podbitka z desek elewacyjnych gr.min.19mm, deski malowane na kolor dab

2.3 Kratki wentylacyjne zewnetrzne ze stali nierdzewnej

2.10. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznos$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robot

Powloki malarskie z lakierobejcy

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robdt jest: szt. i m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbioér obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnoséci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosci

Wedtug postanowien umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z drewna (wymiana istniejacych elementéw na nowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacija

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

2.2 Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonania wigzby dachowej budynku(wymiana elementow
istniejacych) bedg krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy C24. Nie wolno
stosowa¢ innego asortymentu drewna. Elementy konstrukcji wiezby dachowej moga mie¢
wilgotno$¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato
widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng migkka,
rakowato$¢, zagrzybienie oraz pgknig¢cia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢
zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobojczym.

2.3 Laczniki
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Do taczenia elementow konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac¢ taczniki metalowe takie jak
gwozdzie, sworznie, wkrety 1 Sruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdbdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2.  Wiezba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wigzby dachowej.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadiosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty si¢ ze sobg. Czota poszczegdlnych krawegdziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spgkania. Krawedziaki przed ich
zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym , poprzez 30
minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji
dachu i zadaszenia schodow zewnetrznych musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki
elementow konstrukcji czynnosci elementow powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy
wykonywac¢ grupowo (np.: $cigcia koncow, nawiercanie otwordéw itp.). Po obrébce wszystkich
elementow nalezy wykona¢ probny montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okres§lenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw wigzby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
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odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania roboét ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatéw
Badaniem objete beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
gestos¢ pozorna,
wilgotnos¢,
wytrzymalo$¢ na zginanie, rozciaganie i $ciskanie,
twardosc.
Probki do badan powinny by¢ pobrane z materiatéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomocg tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia miedzy tymi danymi dyskwalifikuja badany material do
uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanego drewna,
- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,
- Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukcji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robdt 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j .
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robo6t ciesielskich.

9. Podstawa platnosci

Wedhug zapisow umowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Zwiazane normatywy

e Budownictwo og6lne- Tom 2.
e Konstrukcje z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych.
e Roboty stolarskie, ciesielskie 1 dekarskie.

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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3.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokry¢ dachowych i obrobki blacharskie;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Blacha na rabek panelowa stalowa ocynkowana grubosci 0,70 mm powlekana
2.3. Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,70 mm powlekana ptaska na obrébki

2.4. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej

2.5. Siatki zabezpieczajace do rynien

2.6.Materialy pomocnicze
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3.

4.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Dowolnymi srodkami transportu. Plyty wielowarstwowe sprzetem specjalistycznym.

Wykonanie robot

5.1. Pokrycie blacha na rabek

Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu poprzez pomiar dlugosci przekatnych. Jezeli s3 one niejednakowe
dach jest zwichrowany. W takim przypadku arkusze blachy musza by¢ ktadzione tak aby dolne ich brzegi
pokrywaly si¢ z okapem. Rozbieznosci rzgdu 20-30mm mogg by¢é wyrdwnane za pomoca owiewki
wiatrowej. . Blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych (nibler). W przypadku malego zakresu
cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature — ze wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych. Po
cigciu 1 wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach. Blachg nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkretow samowiercacych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecac za pomoca wiertarek ze sprzeglem,

- przed montazem blachy nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania blachy, zaczynajac od prawego dolnego rogu.

5.2. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny i rury z blachy ocynkowanej powlekanej

Rury spustowe — z blachy ocynkowanej powlekanej
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5.4.1. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wigkszych niz 3 m,
5.4.2. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rze¢dnym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie

mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materialow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robdt jest:
— m’ pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia potaci dachowych,
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Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolne;j
o dtugos$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia

a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czg¢sciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw

lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,
Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
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9. Podstawa platnosSci

Zgodnie z zapisem Umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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