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1. Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane przez GEOMAG STUDIO Opinie i
Dokumentacje Geologiczne Adrian Ganko (ul. Le$na 4, 05-300 Minsk Mazowiecki) na
zlecenie SEDROX Sebastian Drozdowski (Stojadta, ul. Ksigzgca 9A, 05-300 Minsk
Mazowiecki).

Celem przedmiotu opracowania jest okreSlenie przydatnosci gruntow dla potrzeb
budownictwa oraz wskazanie kategorii geotechnicznej na potrzeby inwestycji. Opracowanie,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463), stanowi opini¢ geotechniczng okreslajaca
geotechniczne warunki posadowienia projektowanej inwestycji. Opracowanie przygotowano
na podstawie wykonanych badan geotechnicznych. Prace terenowe wykonano w
pazdzierniku 2022 r. Rodzaj oraz ilo$¢ badan zostala wskazana przez Zamawiajacego.

Na przedmiotowym terenie planuje si¢ przebudowe drogi powiatowej nr 4318W
Okuniew - Halinow - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420. Warunki posadowienia zostang

ustalone w oparciu o niniejsze opracowanie.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Administracyjnie teren badan obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 4318W na
odcinku przebiegajgcym przez micjscowo$¢ Okuniew, gm. Halindw, pow. minski, woj.
mazowieckie. Teren badan stanowi droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej wraz z
poboczami. W miejscach wykonanych badan pomierzona powierzchnia drogi zawiera si¢ w
rzednych wysokosciowych od 104.1 do 104.3 m n.p.m.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na wycinku mapy topograficznej w skali
1:10000 (Zat.1) oraz na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zat.2).

3. Rodzaj i zakres wykonanych badan

W ramach badan terenowych wykonano:
— 3 wiercen badawczych do glebokosci 3.0 m, tacznie wykonano 9.0 mb wiercen;

— pomiary polozenia poziomu zwierciadta wody w otworach;
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— pomiary geodezyjne miejsc wykonanych badan.

Otwory badawcze wykonano systemem obrotowym, wiertnica mechaniczng z
wykorzystaniem $widra §limakowego o $rednicy 100 mm w rurach. W trakcie wykonywania
otworow wiertniczych makroskopowo okreslano barwe, rodzaj i stan przewiercanych warstw
gruntu wedlug PN-88/B-04481:2002 Grunty budowlane. Stopien zaggszczenia gruntow
niespoistych zostat okreslony w przyblizeniu na podstawie oporu $cinania przewiercanych
warstw. Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych zamieszczono w Zat. 3. Prace
geotechniczne wykonano pod statym dozorem uprawnionego geologa. Likwidacj¢ otworow
wykonano przez zasypanie urobkiem wraz z ubiciem, przy zachowaniu kolenosci
przewiercanych warstw.

Miejsca wykonanych badan zostaly zinwentaryzowane w oparciu o mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500 i zaniwelowane w nawigzaniu do panstwowego ukladu
geodezyjnego wysokosciowego (PL-EVRF2007-NH). Pomiary geodezyjne wykonano za
pomocg odbiornika GPS/GNSS - Satlab SLC nr NCDO08200071, z wykorzystaniem
programu Power GPS Il. Lokalizacje miejsc wykonanych punktow badawczych

zamieszczono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (Zat. 2).

4. Warunki gruntowo-wodne podloza

Obszar badan jest miejscem wystepowania 0d powierzchni glownie piaskéw rzecznych
(drobnych). W pdémocnej czeSci terenu badan nawiercono wkladke organicznych madow
rzecznych wyksztalconych w postaci namutow gliniastych.

Wody gruntowe wystepuja W obrgbie piaskow rzecznych, gdzie poziom stabilizacji
zwierciadla wody rozpoznano na glebokosci 1.4-1.5 m p.p.t. Warstwa wodono$na
charakteryzuje si¢ zwierciadtem swobodnym. Ww. warstwa wodonos$na jest zasilana opadami
atmosferycznymi i doplywem bocznym. W zaleznoSci od wystepowania diugotrwatych
opaddw lub susz mozliwe sg wahania poziomu zwierciadta wody w zakresie +/- 1.0m.

Budowg geologiczng podloza pod projektowang inwestycje pokazano na przekroju

geotechnicznym (Zat. 4).
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5. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych badan terenowych w podlozu gruntowym badanego terenu
wyrdzniono 2 zasadnicze warstwy geotechniczne I 1 Il. W poszczegdlnych warstwach
wyrozniono dodatkowo podwarstwy, ze wzgledu na stan gruntu. Wzajemny uklad
wyodrgbnionych warstw geotechnicznych w podtozu analizowanej inwestycji zilustrowano na
przekroju geotechnicznym (Zat. 4). Nalezy mie¢ na uwadze, ze przestrzen pomic¢dzy
punktami badawczymi przedstawiona na przekroju geotechnicznym jest wynikiem
interpretacji 1 moze odbiegac od rzeczywistosci.

Warstwe I stanowi nasyp, lokalnie namuty

Warstwe Il stanowig osady rzeczne wyksztalcone w postaci piaskow drobnych. Ze
wzgledu na stan gruntu warstwe t¢ podzielono na 2 podwarstwy:

warstwa Ila — piaski drobne w stanie przynajmniej luznym, 1> 0.25,
parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu 1= 0.3
warstwa 11b — piaski drobne w stanie przynajmniej srednio-zageszczonym, Ip> 0.4

parametry fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla stanu 1= 0.4

Pomierzone 1 wyprowadzone wartosci parametrow geotechnicznych (w rozumieniu normy
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czegs¢ 2: Rozpozmanie i
badanie podtoza gruntowego) wyznaczone z testow polowych i z zaleznosci korelacyjnych na
podstawie cech wiodacych gruntéw (stopien zageszczenia Ip 1 stopien plastycznosci I wg normy

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli) zestawiono w Tab.2.

Temat: Badania geotechniczne, DP 4318W Okuniew Strona 5
Wykonawca: GEOMAG Studio  Tel. 730 149 671



Tab. 2 Zestawienie wartos$ci cech fizyczno-mechanicznych gruntéw dla wydzielonych warstw
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Do obliczen projektowych nalezy przyjmowaé wartosci pomnozone przez wspotczynnik materiatowy 0.9 lub 1.1
w zaleznosci od zastosowanych obliczen.
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6. Whnioski i zalecenia

>

Grunty budujace naturalne mineralne podioze gruntowe na przedmiotowym terenie

moga stanowi¢ podtoze dla obiektow budowlanych.

W podtozu gruntowym ponizej warstwy nasypu (warstwa |) wystepuja piaski rzeczne
drobne w stanie przynajmniej luznym i S$rednio-zageszczonym (warstwa I1) z

wktadkami mad gliniastych w péinocnym rejonie badan.

Wody gruntowe nawiercono w obrebie piaskow rzecznych, gdzie poziom stabilizacji
zwierciadta wody rozpoznano na glebokosci 1.4-1.5 m p.p.t. Warstwa wodonosna
charakteryzuje si¢ glownie zwierciadlem swobodnym. W zaleznos$ci od wystgpowania

dlugotrwalych opadow lub susz mozliwe sg wahania poziomu zwierciadta wody.

Zaleca si¢ wykona¢ na etapie wykonawczym kontrolne badania zageszczenia podloza
piaszczystego. Na odcinku od km 0+000 do km 0+100 w ramach badan kontrolnych
zaleca si¢ uszczegolowic zasieg wystgpOwania oraz migzszo$¢ namutow gliniastych w
podtozu gruntowym. Jesli obszerne wystepowanie namutéw zostatoby potwierdzone W

podiozu pod jezdnig drogi, zaleca si¢ dokona¢ ich wymiany.
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» Wystepujace od powierzchni piaski nie sg wysadzinowe. Gleboko$¢ przemarzania
wedhug ,,PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” dla

analizowanego rejonu wynosi 1.0 m.

» Zgodnie z Rozporzqdzeniem MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz.
463) na analizowanym odcinku wystepuja gtdéwnie proste warunki gruntowe. Zaleca
si¢ przyja¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu. Ostatecznie kategorig

geotechniczng okresla Projektant.

7. Wykorzystane materialy

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapa Topograficzna Polski w skali 1:10 000.

- Mapa Zasadnicza rejonu projektowanej inwestycji w skali 1:1000 (Zat.2).

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady
ogodlne.

- PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podloza gruntowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych” (Dz. U. 2012, poz. 463).
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AVA 4

- nawiercony i ustabilizowany poziom zwierciadfa wod podziemnych

~ strefa pefnego nawodnienia

Uwaga. Ukfad warstw pomigdzy punktami badawczymi jest
wynikiem interpretacji i moze odbiegaé od rzeczywistosci.
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