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I Czes¢ opisowa.

1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4318W granica powiatu-Okuniew-
Halinéw-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie mazowieckim, na terenie powiatu minskiego, gmina
Halindw , miejscowos¢ Okuniew.

2. Podstawa opracowania.
° Aktualna mapa zasasdnicza.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1333 r.z

pozn. zm.),

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 nr 0 poz.
460 z dnia 27.02.2015 r. z pdzn. zm.).

° Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r., Nr 98, poz. 602 z
pdzniejszymi zmianami).

° Ustawa z dnia 25 sierpnia 2022 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych
innych ustaw ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1783).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020r. poz. 1609),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z
14.10.2003r. Nr 177 poz. 1729).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181) .

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129

° Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

. Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997.



3. Istniejqgcy stan zagospodarowania.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi droga powiatowa w miejscowosci Okuniew.
Teren przylegty do drogi stanowig dziatki z zabudowag jednorodzinng, zagrodowg oraz grunty rolne.
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+00 na granicy powiatéw Minskiego i Wotominskiego a koniec
w miejscu potaczenia odcinka drogi powiatowej z drogg wojewddzka nr 637. Odcinek drogi
powiatowej przeznaczonej do przebudowy posiada jezdnie asfaltowg szerokosci 5,7 - 6 m w stanie
dobrym, lewostronne pobocze o szerokosci zmiennej i prawostronny chodnik o szer.od 1,3 do 2 m.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce pobocza gruntowe oraz poprzez lewostronny row.
Na trasie odcinka objetego opracowaniem wystepujg obustronne zjazdy indywidualne oraz po prawej
skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchniach nieutwardzonych ( ul. tgkowa i ul. Kwiatowa).
Istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej posiada szerokosc¢ ok. 15,2 — 17,5 m.

Urzadzenia obce w obrebie projektowanego przedsiewziecia stanowi uzbrojenie terenu w postaci
sieci wodociggowej, sanitarnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie znaki pionowe i poziome istniejgcej
organizacji ruchu.

Wystepuja pojedyncze drzewa kolidujgce z przebudowsa.

Warunki gruntowe w zakresie odcinka drogi powiatowej zostaty szczegétowo okreslone w
opracowaniu pn.: ,,Opinia geotechniczna”.

Wynika z tego opracowania, ze w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia projektowanych konstrukcji .
W podtozu nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne. W zwigzku z powyzszym okreslono
pierwszg kategorie geotechniczng dla posadowienia projektowanego obiektu.

4. Roboty rozbidrkowe.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- Rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdni wraz z podbudowa,
- Rozbidrke istniejgcych zjazdow,

- Rozbidrke istniejgcych chodnikéw ,

- Rozbidrke poboczy jezdni,

- Rozbidrke ogrodzen w pasie drogowym,

- Rozbidrke innych niezbednych elementéw drogi.

5. Parametry techniczne przebudowywanej drogi.

- Dtugosé odcinka drogi - 420 m,

- Kategoria drogi - powiatowa

- Klasa drogi - Z

- Obcigzenie ruchem — 100 kN/o$

- Kategoria ruchu — KR3

- Predko$¢ projektowa - Vp =40 km/h,

- Szerokosé jezdni—7,0 m,

- Szerokos¢ Sciezki pieszo-rowerowej—od 3,0 do 3,5 m,
- Szerokos$¢ chodnikéw — 2,0 m,

- Szerokos$¢ poboczy przy jezdni— 1,00 m

- Przekrdj poprzeczny — daszkowy dwustronny.



6. Rozwigzanie sytuacyjne.
Opis trasy drogi.

Odcinek przebudowy drogi powiatowej nr 4318W posiada dtugosé 420 m. Poczgtek opracowania
przyjeto w km 0+00 na granicy powiatéw Minskiego i Wotominiskiego a koniec w miejscu potgczenia
odcinka drogi powiatowej z drogg wojewddzka nr 637.

Os drogi zaprojektowano starajac sie zminimalizowac zmiane geometrii istniejgcej jezdni, przebudowe
istniejacych urzadzen i ogrodzen oraz zapewnic dostep do wszystkich przylegtych dziatek.
Zastosowano przekrdj jednopasowy, dwukierunkowy o szerokosci pasow ruchu po 3,5 m.

Uktad drogi w planie stanowig odcinki proste o réznych katach zwrotu a takze tuki poziome o
promieniach ok. R=500 m.

Projekt zapewnia przebudowe istniejgcych skrzyzowan i zjazddw na drogi publiczne a takze zjazdéw do
poses;ji.

Ruch pieszych.

W stanie istniejgcym znajduje sie prawostronny chodnik na odcinku od skrzyzowania z ul. Kwiatowg
do potaczenia z DW 634. Posiada szerokos¢ ok. 2 m z miejscowymi zawezeniami do 1,3 ze wzgledu na
istniejgce zadrzewienie. Dalej piesi mieli koniecznos¢ poruszania sie po istniejgcych poboczach i
nawierzchni jezdni.

Projektuje sie jednostronng sciezke pieszo-rowerowg z kostki betonowej bez fazy, szerokosci od 3,0 do
3,5 m zlokalizowang na catej dtugosci opracowania po stronie prawej jezdni drogi powiatowej. Odcinek
potozony bezposrednio przy krawedzi jezdni bedzie oddzielony od niej kraweznikiem wyniesionym ze
Swiattem 10 cm. Od strony zielecéw i ogrodzen nawierzchnia $ciezki zostanie ograniczona obrzezem
betonowym.

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcego przejscia dla pieszych potozonego na korcu odcinka przed
wlotem w droge wojewddzka wraz z odcinkiem chodnika z kostki betonowej po stronie lewej. Na
szerokosci pasdw na przejsciach nalezy obnizy¢ kraweznik do 2 cm a takze utozy¢ pasy ostrzegawcze z
ptyt betonowych koloru zéttego z wypustkami.

Skrzyzowania, zjazdy.

Przebudowa skrzyzowan i zjazddw polegaé bedzie na sytuacyjno - wysokos$ciowej korekcie ich stanu
istniejgcego, tj. korekcie krawedzi przeciecia sie skrzyzowania lub zjazdu z drogg powiatowa oraz
dowigzanie niwelety dojazdu do krawedzi drogi.

Nawierzchnia skrzyzowan z drogami gminnymi bedzie wykonana z mieszanki bitumicznej. Potgczenie
wlotéw ul. Kwiatowej i ul. tgkowej do drogi powiatowej bedg wyokraglone tukami poziomymi o
promieniach R=8 m.

Szerokos¢ jezdni zjazddw zostata dostosowana do szerokosci istniejgcych bram. W przypadku braku
istniejgcych bram zaprojektowano zjazdy o szerokosci jezdni 5 m .

Zjazdy beda posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej. Potaczenie jezdni zjazdu z drogg powiatowg
zostanie wyokraglone tukami o promieniu R=3 m lub skosami 1 : o dt. 2 m. Zjazdy nie wystepujace w
ciggu projektowanej $ciezki zostang obramowane opornikiem drogowym betonowym o wymiarach
12x25 cm. W obrebie zjazdu wykonane bedzie obnizenie kraweznika do 2 cm ponad krawedz jezdni.
Pod zjazdami wystepujgcymi w ciggu rowdw projektuje sie przepusty z rur PEHD o srednicy 40 cm.



7. Konstrukcja nawierzchni.

Dla poszczegdlnych elementdw drogi powiatowe] zaprojektowano nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Projektowana konstrukcja jezdni drogi powiatowe;j :

o Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm,

. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 W, gr. 5 cm,

o Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16 P, gr. 6 cm,

. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm o uziarnieniu
0/31,5 mm,

o Grunt stabilizowany cementem C 1,5/2 MPa, gr. 20 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych z MMA:
o Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, gr. 4 cm,
. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11 W, gr. 4 cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm,
o Warstwa mrozoochronna z pospétki, gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja zjazdéw z kostki betonowej:

o Kostka betonowa 10x20 cm kolor bez fazy, gr. 8 cm,

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,

o Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 15 cm,
o Warstwa mrozoochronna z pospétki, gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja sciezki pieszo - rowerowej :

o Kostka betonowa 10x20 cm kolor bez fazy, gr. 8 cm,

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

o Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 15 cm,
o Warstwa mrozoochronna z pospétki, gr. 15 cm .

Projektowana konstrukcja chodnikow :

o Kostka betonowa 10x20 cm koloru szarego, gr. 8 cm,

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

o Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4, gr. 15 cm,
. Warstwa mrozoochronna z pospétki, gr. 15 cm .

8. Profil drogi.

Przebieg niwelety drogi zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych punktow statych i
warunkow:

- wigczenie w stan istniejgcy na poczatku i na koricu projektowanego odcinka,

- zachowanie mozliwosci wigczenia zjazdow z jezdni na dziatki przylegte,

- zachowanie warunkéw koordynacji w planie i profilu.

Zastosowano pochylenia podtuzne o wartosci od 0,3 do 0,5 % oraz tuki wkleste i wypukte o

promieniach od okoto R=500m do R=1000m.



9. Odwodhnienie.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa¢ sie bedzie dzieki budowie

i przebudowie urzadzen wodnych, tj. rowu lewego wraz z przepustami pod zjazdami . Wody opadowe
i roztopowe stornie prawej tj, ze $ciezki pieszo-rowerowej zostanig zebrane poprzez pochylenia
poprzeczne i podtuzne do wpustéw i przekazane przykanalikami do rowu po drugiej stronie.
Studzienki, na ktérych zamontowany zostanie wpust deszczowy wyposazono w osadnik o gtebokosci
100 cm pozwalajacy zatrzymac znaczng cze$¢ zanieczyszczen . Skarpa i dno rowu w miejscu wylotu
przykanalika zostanie umocniona ptytami betonowymi o wymiarach 40x40x5 cm.

Przebudowywane oraz projektowane przepusty pod zjazdami w ciggu rowu odwadniajgcego zostang
wykonane z rur PEHD $rednicy 40 cm z zakornczeniami Sciankami czotowymi prefabrykowanymi.
Dtugos¢ przepustdéw zostanie dostosowana do istniejgcych zjazdow.

Projektowane rowy bedg posiadaty szerokos¢ dna ok. 0,4 m, gtebokosciod 0,7 mdo 1,0 m i
pochylenie skarp od 1:1 do. 1:1,5 i zostang umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszankg
traw lub ptytami betonowymi azurowymi na podsypce piaskowej.

Wody zebrane z odcinka zostang za posrednictwem przebudowanego rowu lewostronnego
skierowana do istniejgcego rowu melioracyjnego znajdujgcego sie tuz przed poczatkiem opracowania
tj. na odcinku drogi powiatowe] na terenie powiatu Wotominskiego.

10. Zielen istniejgca i projektowana.

Do wycinki z karczowaniem zakwalifikowano drzewa, ktdre kolidujg z zamierzeniem projektowym.
Miejsce wykopu po wykarczowanym drzewie nalezy wypetnié gruntem i zagescic¢. Pnie Scietego drzewa
nalezy wywie$¢ po za teren opracowania, a drobne gatezie powinny by¢ zmielone na miejscu w
przystosowanych do tego celu urzadzeniach.

Tabela nr 1. Inwentaryzacja drzew.

. Nrweg .. Nazwa gatunku polska (facirska) Srednica na wys
inwentaryzacji 1,3m
1 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 51
2 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 18
3 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 27
4 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 33
5 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 58
6 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 79
7 grusza 30
8 Topla kanadyjska(Populus x canadensis Moench) 52
9 Topla kanadyjska(Populus x canadensis Moench) 66
10 Topla kanadyjska(Populus x canadensis Moench) 47
11 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 26+22
12 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 49
13 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 72
14 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 75
15 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 70
16 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 78
17 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 66+47




18 grusza 17
19 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 61
20 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 11
21 karpa

22 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 19
23 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 51+44
25 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 50
27 Wierzba krucha (Salix fragilis) 20
28 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 35
29 Dab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 33
30 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 13
31 karpa

32 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 37
33 grusza 46
34 karpa

36 D3ab bezszyputkowy ( Quercus rubra) 40
37 grusza 23
38 Wierzba krucha (Salix fragilis) 42
39 Wierzba krucha (Salix fragilis) 45
40 Wierzba krucha (Salix fragilis) 44+29
41 Wierzba krucha (Salix fragilis) 31+42
42 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 47
43 karpa

44 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 65
45 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 41
46 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 50
47 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 53
48 karpa

49 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 29
50 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 49
51 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 49
52 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 39
53 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 52
54 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 44
55 Olsza czarna (Alnus glutinosa) a7
56 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 51
57 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 50
58 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 35
59 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 45
60 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 35
61 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 55
62 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 39
63 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 51
64 Olsza czarna (Alnus glutinosa) 53+41




11. Roboty ziemne i rekultywacja terenu.

Roboty ziemne bedg obejmowaty nastepujacy zakres prac:

- wykopy / korytowanie wraz z wywozem gruntu na odktad pod nawierzchnie jezdni, zjazdow i
chodnikéw/sciezek pieszo-rowerowych,

- wykopy pod projektowane przepusty i wpusty kanalizacyjne,

- wykopy zwigzane z wykonaniem rowéw drogowych,

- nasypy pod projektowane pobocza.

W granicach robét przewidziano wykonanie rekultywacji terenu. Roboty te bedg obejmowaty:

- wyréwnanie terenu i zasypanie nieréwnosci terenu,

- humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem mieszankg traw.

12.  Wymagania dotyczqce ochrony Srodowiska.

Przyjete rozwigzania technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie standarddéw jakosci
srodowiska poza terenem inwestycji. Na placu budowy oraz w miejscu wykonywania zadania musi
zosta¢ wydzielone miejsce do czasowego sktadowania wytworzonych odpadéow. Wytworzone odpady
(poza ziemig z wykopdw) beda gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, pojemnikach.
Wytworzone odpady zostang odwiezione przez Wykonawce lub przekazywane beda firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenie na transport odpadéw do miejsc ich odzysku czy

unieszkodliwienia.
13.  Kolizje.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg kolizje z napowietrzng linig energetyczng niskiego

napiecia. Projekt przebudowy zostat zawarty w odrebnym opracowaniu .



II. Informacja w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu-Okuniew-Halinéw-Brzeziny od km 0+000 do
km 0+420.

Imie i nazwisko (nazwa) inwestora i jego adres:

Zarzad Drég Powiatowych ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki
Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inZ. Robert Rosinski

zam. Ul. St. Moniuszki 3,

07-202 Wyszkoéw.

Uwaga: przy realizacji robdt nalezy przestrzegaé¢ norm zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120z 2003 r. poz. 1126);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
wykonywania prac. Ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. Nr 62 z 1996
r. poz. 288);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 z 2001 r. poz. 1263);

l. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Cate zamierzenie budowlane obejmowa¢ bedzie budowe utwardzenia terenu i miejsc parkingowych.
Budowa obiektow wykonywana bedzie w jednym etapie. Realizacja obejmuje nastepujgce rodzaje
robot:

a) roboty ziemne;

b) odwodnienie;

c) podbudowy;

d) roboty brukarskie ;

e) nawierzchnie;

f) roboty wykorczeniowe.

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- Istniejgca droga podlegajaca przebudowie,

- istniejgce sieci podziemne (wodociag, gazociag),

- istniejgce sieci napowietrzne ( energetyka, teletechnika).
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II. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejace sieci podziemne (wodocigg, gazociag),
- istniejace sieci napowietrzne ( energetyka, teletechnika).

V. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Ruch drogowy oraz pojazdéw i maszyn na placu budowy stanowié bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych (mozliwosé potracenia ludzi przez
przejezdzajgce pojazdy i maszyny).

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

W trakcie prowadzenia robdt bezwzglednie muszg by¢ zachowane warunki okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U z 2003 r. nr 47 poz. 401). Nalezg do nich
miedzy innymi:

a) Przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen;

b) Wskazanie rodzaju i zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne;

c) Instruktaz moze by¢ przeprowadzony wytgcznie przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia.
VL. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) Teren budowy powinien byé oznakowany i ogrodzony w sposéb zapobiegajacy przedostaniu
sie 0s6b nieupowaznionych z zewnatrz;

b) Pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i higieniczne
(umywalnia, ubikacja, szatnia i in.);

) Budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie $srodki fgcznosci umozliwiajgce
powiadomienie odpowiednich stuzb w razie wystgpienia wypadku;

d) Roboty nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, przy dobrej widocznosci i dobrym
oswietleniu;

e) Roboty mogg by¢ wykonywane wytgcznie w obecnosci i pod kierunkiem majstra lub
kierownika budowy;

f) Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robdt muszg miec aktualne badania lekarskie
stwierdzajgce przydatnos$é do pracy;

g) Obstuga sprzetu powinna by¢ powierzona wytgcznie pracownikom wykfalifikowanym,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do obstugi urzadzen
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IIT. Zatgczniki:

MAZOWIECKA
] oxkRecowa
R 1 =2 AaR
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt I, wust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrze$nia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5Soraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia mnowiq podsuwg do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

H1. Na mocy § 18 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiecktu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

12



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.2
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sygn. akt. MAZ/7131/ 429 /07/D 4 Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pé7n. zm.), art. 12 ust. |
pkt |15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. L pke 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Krzysztof Opasinski
magister inzynier
urodzony 31 grudnia 1977 roku w m. Gostynin , syn Lecha

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0351/POOD/0T

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w catosci Zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodcksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szezegblowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckicj Okregowe)
Izby Inzynier6éw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YHF-QZN-7J9 *

Pan ROBERT ROSINSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

\IZBA

- .
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-898-CX2-7VN *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa.
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Pobocze jezdni z mieszanki kruszywa famanego
gr. warstwy 20cm.

Rzut poziomy zjazdu z przepustem

NAWIERZCHNIA PR

OJEKTOWANEGDO ODCINKA DDROGI POWIATOWEJ

= =

Przepust pod zjazdem z rur PP DN 400 - df. zgodnie z PZT

Prefabrykowana Scianka oporowa przepustu pod zjazdem

Pobocze zjazdu z mieszanki kruszywa famanego

granica pasa drogowego

szerokos¢ zgodna z PZT
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pobocze GRANICA PASA DROGOWEGO pobocze
z jazdu z jazodu
/A~075m~7 /A~075m~7
Rzut poziomy zjazdu przez sciezke
pobocze
Z jozdu Pobocze zjazau z migszanki kruszywa famanego

7/— 0.75m 7 gr. warstwy-20cm.

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO
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Przekrdj normalny ze Sciezkg pieszo-rowerowg i rowem

QOpormnik betonowy 12x25 cm
tawa z betonu C-12/15,f= 0,05m3/1mb ]

pikietaz 0+020,00 - 0+320,00 km; 0+378,00 - 0+400,00 km

Pobocze z mieszanki kruszywa

famanego fr. 0/31,5 mm gr. warstwy 20 cm.

f— 1.%0 m /-
pobocze

min.-0.75m

=

Odtworzenie elementdw odwodnienia powierzchniowego
skarpy i dno rowow, obsiew trawgq

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. warstwy 4 cm

Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. warstwy 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu astaltowego AC 16P, gr. warstwy 6cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem (klasa mieszanki C1,5/2),gr. warstwy 20cm

Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

g 7.0 m - warstwa $cieralna 7 o
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

ObrzezZe betonowe 8x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejace poatoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej z kostki bruk. gr. 8 cm, bez fazy

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

0,06 m3/mb Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowany cementem C 3/4,
Istniejace poatoze gruntowe stabilizowane gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
mechanicznie Warstwa pospotki drogowej, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Przekroj normalny ze Sciezkg pieszo-rowerowg i rowem
pikietaz 0+320,00 - 0+378,00 km
Opomik betonowy 12x25 cm
tawa z betonu 0-72/75,f:0,05m3/7mb] , . ,

/ 7.0 m - warstwa Scieralna 7 o
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Odtworzenie elementdw odwodnienia powierzchniowego
skarpy i dno rowow umocnione plytami betonowymi azurowymi

Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S, gr. warstwy 4 cm

Warstwa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. warstwy 5 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P, gr. warstwy 6cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem (klasa mieszanki C1,5/2),gr. warstwy 20cm

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

KraweZnik uliczny betonowy 15x30 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,06 m3/mb

Pobocze z mieszanki kruszywa
famanego fr. 0/31,5 mm gr. warstwy 20 cm.

Przekroj normalny ze sciezkg pieszo-rowerowg i

w osi przykanalika z wpustem deszczowym

Opornik betonowy 12x25 ¢cm
tawa z betonu C-12/15,f= 0,05m3/1mb ]

/ 7.0 m - warstwa $cieralna

NAWIAZANIE DO TERENU ISTNIEJACEGO

Wylot przykanalika umocniony plytami betonowymi 50x50x7 cm
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PP SN12 DN200

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. warstwy 4 cm
Warstwa wiagZgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. warstwy 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego fr.
0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego

na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

Istnigjace poatoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj Normalny

Na zjezdzie indywidualnym z kostki betonowej z przepustem pod zjazdem

% Szeroko$¢ zgodna z PZT %

zjazd indywidualny

_spadek zmienny 2%
0

Z
G

granica pasa drogowego

RO/

|
Opornik betonowy 12x25 cm

ObrzeZe betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C-12/15,f= 0,05m3/1mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,03 m3/mb

Istniejgce poafoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej z kostki bruk. gr. 8 cm, bez fazy

Podsypka cementowo-piaskowa 1.4 gr. 3 cm

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane
mechanicznie

Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowany cementem C 3/4,
gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa pospotki drogowej, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

0§ drogi powiatowej

;% RrawgZnik najazdowy 15x22 cm 0,00/’/7/7( 12x25 cm

Skala 1:25

WNawierzchnia z kostki betonowej 10x20cm, kolor, gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1.4 gr. 5 cm
Podlbudowa z mieszanki zwigzane/ cementem C3/4, gr warstwy 15cm

tawa z betony C-12/15, zuzycie 0,06m3m

Warstwa pospdthi arogowey; gr. 15 cm

Obsypka przepusty z piasku Sreaniego,

Przepust z rur PYC SNE DNA00 mm,

Podsypka przepusty z prasku Sreaniego, gr warstwy 20cm
Grunt rodzimy zageszczony

0.15m —

stabilizowanego cementem (klasa mieszanki C1,5/2),gr. warstwy 20cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P, gr. warstwy 6cm

Kraweznik 15x30 cm

195 m

0.18m —=

T T
N i e % §
: N

=y
&
GRANICA PASA DROGOWEGO
ISTNIEJACE OGRODZENIA

Obrzeze betonowe 8x30 cm

0,03 m3/mb

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Istniejgce podfozZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia sciezki pieszo-rowerowej z kostki bruk. gr. 8 cm, bez fazy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowany cementem C 3/4,

Warstwa pospdtki drogowej, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm

Istniejgce podfoZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.
powiatu - Okuniew - Halinéw - Brzeziny od km
0+000 do km 0+420 .
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