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sygn. akt. MAZ/7131/ 646 /11 /E _ Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Rechnio
magistrowi inzZynierowi
urodzonemu dnia 19 kwietnia 1976 roku w m. Seroczyn, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0427/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczesolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosci.
I11. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marek Rechnio
ul. Stoneczna 4
05-332 Siennica
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T3S-F3C-2MW *

Pan MAREK RECHNIO o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0195/12

adres zamieszkania ul. SLONECZNA 4, 05-332 SIENNICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-31 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZ.

05-300 MINSK MAZOWIECKI, ul. WARSZAWSKA 219
Konto bankowe: 62 9226 0005 0001 4022 2000 0010
Sekretariat: tel/fax (0-25) 758 28 91

dot. umowy nr 6/ZDP/2022 z dnia 17.02.2022r. Minsk Mazowiecki, dnia 23.02.2022r.
UPOWAZNIENIE

Dziatajgc na podstawie Uchwaty Zarzady Powiatu Minskiego nr 132/19 z dnia 27 maja
2019 r. w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzadu Drog Powiatowych
w Minsku Mazowieckim przez Zarzad Powiatu Minskiego upowazniam przedstawiciela firmy
SEDROX Sebastian Drozdowski z siedzibg ul. Ksigzeca 9A, Stojadta, 05-300 Minsk Mazowiecki
Pana Sebastiana Drozdowskiego legitymujgcego sie dowodem osobistym nr AWW 776624, do
wystepowania w imieniu i na rzecz Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim wobec
wszelkich instytucji, przedsiebiorstw oraz organdéw administracji publicznej w sprawach
dotyczacych uzyskania warunkow technicznych, opinii, uzgodnien, map, wypiséw, wyrysow,
pozwolen i innych dokumentéw oraz decyzji administracyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania
pn.: Zadanie 2: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr
4318W gr. powiatu — Okuniew - Halinéw - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420.

W zatgczeniu:
1. Uchwata nr 132/19 Zarzadu Powiatu Miniskiego z dnia 27 maja 2019 r.



UCHWALA Nr /22.119
ZARZADU POWIATU MINSKIEGO
z dnia 27 maja 2019 .

w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zarzadu Drég Powiatowych
w Minnsku Mazowieckim

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzgdzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 46 i art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Zarzad Powiatu uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Upowaznia sie Pana Michata Serwinowskiego — dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Minsku Mazowieckim do sktadania w imieniu Powiatu Mifskiego o$wiadczen woli
zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci Zarzadu Drog Powiatowych w Minsku
Mazowieckim.

2. Zakres upowaznienia obejmuje:

1) gospodarowanie $rodkami finansowymi, w tym zacigganie zobowigzan pienigznych do
wysokosci kwot wydatkéw w zatwierdzonym planie finansowym jednostki;

2) wykonywanie zwykiego zarzadu mieniem bedacym w posiadaniu Zarzgdu Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim.

§2.

Wykonanie uchwaty powierza sie Staroscie.

§ 3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Zarzadu — Antoni Jan Tarczynski , ..... ,
Wicestarosta — Witold Kikolski

Czlonkowie Zarzadu: |lenryk Ksigzopolski
Marek Pachnik

Robert Smuga




Minsk Mazowiecki, 09.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d — Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6Zniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany obiektu:
,Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiéorka odcinka sieci nn 0,4kV, kolidujacej z
projektowana przebudowg drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halinéw, dz. nr 106/1, 104,
92"
jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi inwestora, kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostal

wykonany prawidlowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

projektant




Minsk Mazowiecki, dnia 28-07-2022 r.

Nr: 69/RE-5/0W/22
Zarzad Drog Powiatowych
ul. Warszawska 219
05-300 Minisk Mazowiecki

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 19-07-2022r. nr 13174 dotyczacy
usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujace warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych wchodzgcych w  sktad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg: przebudowa
drogi powiatowej nr 4318W

1. Miejsce wystepowania kolizji:

Dz. ew. nr 104 w lokalizacji Okuniew ul. Zabraniecka.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

Stanowiska stupowe linii napowietrznych wraz z przytagczami zasilane ze stacji transformatorowej
[03-0223] Okuniew Stanistawowska.

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcéw  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

3*, Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy (projekt umowy wg wzoru nr ....).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

i. Przebudowac stanowiska stupowe linii napowietrznych wraz z przytagczami nN 0,4 kV w
sposéb niekolidujacy z planowang inwestycjq .

- stosowac stanowiska stupowe wirowane wg. obliczen

- dla linii stosowaé przewody AsXSn 4x wg. obliczen (nie mniej niz 70 mm2)

- dla linii kablowych stosowaé przewody YAKXS 4x wg. obliczen (nie mniej niz 120 mm2)
- dla przytaczy napowietrznych stosowac przewody AsXSn 4x wg. obliczen (nie mniej niz

25 mmz2) - brak mozliwosci przedtuzania (mufowania) istniejacych przytaczy.



ii. Materiaty pochodzace z demontazu zda¢ do magazynu RE Minsk Mazowiecki.

iii. Zapewnic zasilanie istniejgcym odbiorcom.

b)

d)

e)

f)

W przypadku wystgpienia kolizji z obcg infrastrukturg znajdujaca sie na urzadzeniach
nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. przebudowe nalezy uzgodnic z ich wtascicielem.

v. Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz wytycznymi
Budowy Sieci Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucija S.A.

opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytagczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci
wytgczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw
wytgczenia.  Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii
elektrycznej/brak koniecznosci zabezpieczenia dostaw energii elektrycznej** - wyboru i
uzupetnienia dokonuje Oddziat: PGE Dystrybucja Odziat Warszawa RE Mirisk Mazowiecki.
przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawna (lit. b))
wraz z kosztorysem inwestorskim z: : PGE Dystrybucja Odziat Warszawa RE Minsk
Mazowiecki w Wydziale Majatku Sieciowego w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub
dokonac¢ zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

** przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spotce — wtasnym
kosztem i staraniem (tacznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,
dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,SfuZzebnosc¢ przesytu zostaje
ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych Ilub
nabywcéw urzqdzen, na okres nieoznaczony, i Ze wygasa najpdZniej wraz z
likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosc¢ bedzie polega¢ na prawie korzystania z
nieruchomosci obcigzonej na ktorej znajdujq sie urzqdzenia elektroenergetyczne w
tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w szczegdlnosci na prawie do
utrzymywania na niej urzqdzern i instalacji  elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i
dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw,
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglqddw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.
Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy
oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoétki stuzebnosci przesytu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnosc
ustanawiana jest poprzez ztozenie jednostronnego oswiadczenia przez wtasciciela
lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony
Spoétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia z uwagi na cigzacy na
Spétce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-prawnych.



g)
h)

i)
j)

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spdtka —
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja
S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksiag
wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do witasciwych ksigg
wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiegach wieczystych po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spotkg umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego w Spétce)

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,

zdemontowacd/przebudowac/przeniesé/odtworzyé urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatbw pochodzacych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robodt lub dostawce materiatdw 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy okreslajacej sposodb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8

i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzagdzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na istniejgce urzadzenia Spoétki, urzadzenia
odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementdw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscig Spotki z chwilg potaczenia z siecig




elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktdérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spotce do niezaktéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu bgdz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany
obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spoétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspotfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkow
wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktdconego posiadania czes¢ sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21
dni od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Marcin Migacz tel. 25 759-46-89,

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowe/przeniesienie/odtworzenie urzadzer elektroenergetycznych stanowiacych wtasnos$é
Spotki nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujagcych z projektowang inwestycjg urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajagcej sposob i warunki
usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

Rejon Eneggetyczny Minsk *tazowiecki
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Opis techniczny

1. Zagadnienia ogélne

1.1. Temat projektu technicznego

Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiérka odcinka sieci nn 0,4kV, kolidujacej
z projektowang przebudowa drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halinow, dz. nr 106/1, 104, 92.
Okuniew, gm. Halinéw 141207 _5.0019.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= zlecenia inwestora,

= warunkow usuni¢cia kolizji nr 69/RE-5/0W/22,

* map geodezyjnych,

= protokotu i dokumentacji z narady koordynacyjnej,
= uzgodnien branzowych,

= obowiagzujacych przepisoéw i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest:
- budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiorka odcinka sieci nn 0,4kV,

Zakres inwestycji:

- rozbiorka odcinka sieci nn 0,4kV, kolidujacej z projektowang przebudowa drogi
powiatowe;j,

- budowa odcinka sieci nn 0,4kV napowietrznej, po nowej niekolidujgcej trasie,

- budowa odcinka sieci nn 0,4kV kablowej, jako przedluzenie istniejacej linii kablowej,

- wymiana istniejacych przylaczy napowietrznych nn 0,4kV.

1.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie znaczgco oddzialywala na $rodowisko naturalne
1 nie wymaga wyznaczenia strefy ochronne;.

2. Zagadnienia projektowe
2.1. Demontaz istniejacej linii energetycznej napowietrznej niskiego napiecia

Istniejacy odcinek napowietrznej linii niskiego napigcia 4x AL70 + 25mm?, pomigdzy
stupami nr 7/1 do 7/8, oraz istniejgce stupy nr 7/2 i 7/4 do 7/7, nalezy zdemontowa¢. Istniejace
przylacza napowietrzne do budynkéw na dziatkach nr 168/1 i 102/5, rowniez zdemontowac.
Materialy zda¢ do Rejonu Energetycznego

Istniejace stupy nr 7/1 i 7/3, nalezy zdemontowaé, ale beda one przeniesione w nowe
lokalizacje.

Oprawy oswietleniowe wraz z wysiggnikami z demontowanych stupéw, zamontowaé na
stupach projektowanych.

Demontaz elementow sieci nalezy przeprowadzi¢ wedlug inwentaryzacji (rys. nr 3)
1 zestawienia demontazowego.

2.2. Projektowana linia napowietrzna niskiego napigcia

Istniejgce stupy nr 7/1 i 7/3, lacznie z istniejagcymi ustojami, nalezy wybudowa¢ w nowych
lokalizacjach, wedtug planu linii rys. nr 4 oraz PZT, rys. nr 2.




Projektowane stupy nr 7/2 i 7/4 do 7/7, zgodnie z typami, nalezy wybudowa¢ w lokalizacjach,
wedhug planu linii rys. nr 4 oraz PZT, rys. nr 2.

Do projektowanych stupow zastosowac ustoje typu UP1, UP4 + UP6 (wg zestawienia nn) dla
gruntu kategorii $rednie;j.

Istniejgcg linie niskiego napiecia AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm2, pomiedzy stupem
nr 71 7/1, nalezy przenie$¢ na stup nr 7/1.
Dla istniejacej linii, zastosowaé luzny naciag przewodow.

Istniejacg linie niskiego napigcia AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2, pomigdzy stupem
nr7/3 i 7/3/1, nalezy przedtuzy¢ za pomoca zlaczek i przenies¢ na stup nr 7/3 w nowej
lokalizacji.

Dla istniejacej przediuzanej linii AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2, zastosowac
istniejgce napre¢zenie przewodow. Do obliczen przyjeto 20MPa 1 42,5MPa.

Wybudowa¢ projektowang lini¢ niskiego napigcia AsXSn 4x70mm?2 + AsXSn 2x25mm2,
pomigdzy stupem nr 7/1 1 7/8.

Dla projektowanej linii AsXSn 4x70mm2 + AsXSn 2x25mm?2, zastosowa¢ naprezenie
przewodow 15MPa i 32,5MPa.

Na projektowanym stupie nr 7/7 i 7/8 nalezy zainstalowa¢ ochrong odgromowg przy pomocy
odgromnikéw ASA 500-10BO, ktore zostang przylaczone do uziemienia wykonanego z pretow
fi 18 potaczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ wartosci 10€2.

Do zawieszenia przewodow zastosowaé¢ osprzet firmy ENSTO-SEKKO, Zakladow
Wytworczych Sprzetu Sieciowego ,,Belos”™ oraz Polan Naklo n/Notecia.

Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN.

Projektowane stupy nalezy wybudowa¢ zgodnie z katalogami:

e _Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami samono$nymi o powloce z
polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm?2 na zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-
ENSTO, ENERGOLINIA Poznan marzec 2004r.

2.3. Projektowane przylacza napowietrzne niskiego napig¢cia

W miejsce zdemontowanych przylaczy napowietrznych do budynkéw na dziatkach nr 168/1 i
102/5, nalezy wykonaé przytacza projektowane. Przylacza wykona¢ przewodami izolowanymi
typu AsXSn 4x25 mm?.

Dla projektowanych przylaczy zastosowaé naprezenie: dz. nr 168/1 - 15MPa, dz. nr 102/5 -
10MPa.

Mostki przylgczy izolowanych powinny by¢ rozdzielone.

Do zawieszenia przewodow zastosowa¢ osprzgt firmy ENSTO-SEKKO Zakladow
Wytworczych Sprzetu Sieciowego ,,.Belos™ oraz Polan Naklo n/Notecia.

Przylagcze wybudowaé zgodnie z katalogiem ,Katalog do projektowania linii nn z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN” Lnni - ENSTO,
ENERGOLINIA Sp. z 0.0. Poznan.

2.4. Projektowana linia kablowa niskiego napig¢cia
Istniejgcg linie kablowa nn YAKXS 4x120, zasilong z demontowanego stupa nr 7/7, nalezy
przedituzy¢ za pomoca mufy kablowej i przenies¢ na projektowany stup nr 7/7, po trasie wedtug
planu linii i PZT. Istniejacy rozlacznik stupowy, réwniez przenies¢ na stup projektowany.

Wejscia kabla na stup, wykona¢ w rurach ostonowych BE 110.
Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami, kabel uktada¢ w rurach ochronnych DVK 110.



Kabel nalezy uktada¢ w wykopach kablowych na glebokosci 0,7m na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 10 cm. Podobng warstwg piasku kabel nalezy przykry¢. W odleglosci min. 25 cm. od
kabla ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego.

Kabel utozy¢ zgodnie z trasg wyznaczong na planie sytuacyjnym (rysunek nr 4).

Na projektowanym kablu, w odleglosci co 10m, zalozy¢ opaski z nastgpujacg informacja:

- oznaczenie typu i przekroju kabla,

- opis trasy (skad i dokad),

- rok ulozenia / znak uzytkownika /wlasciciela/ kabla,

Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnie obowiazujacymi przepisami.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Istniejgce oprawy os$wietleniowe wraz z wysiggnikami z demontowanych stupéw nr 7/1 do
7/7, nalezy przenie$¢ na stup projektowane.

3. Ochrona przeciwporazeniowa
Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w systemie TN. Nalezy zachowac istniejacy system
ochrony przeciwporazeniowe;j.

4. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
projektem technicznym, uwagami zawartymi w protokole ZUD, oraz obowigzujagcymi normami i
przepisami.

e Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE i obowigzujacymi normami
elektrycznymi.

e W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposdb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia.

e Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do wytyczenia
geodezyjnego trasy linii energetycznej. Wytyczenie obiektow w terenie nalezy zleci¢ uprawnione;j
firmie geodezyjnej. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowaznione jednostki geodezyjne, ktdore stwierdza zgodnos¢ lub niezgodno$¢ wykonanych prac z
protokotem ZUD i pozwoleniem na budowe.

e Podczas wykonywania prac nalezy uzywac¢ jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem.

e Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zalaczenia wybudowanych
urzagdzen pod napigcie i rozpoczgcie eksploatacji.

e Niniejsza dokumentacja stanowi calos¢, prace nalezy wykona¢ w oparciu o wszystkie jej czgscei.
e Wykopy i wszelkie prace w poblizy istniejacej infrastruktury, w szczegdlnosci elementow
sieci gazowej wykonywaé¢ wykopem otwartym re¢cznie, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Doboér slupéw ze wzgledu na obcigzenia statyczne

Stup nr 7/1 (K-10,5/12)

Stup obcigzony jest liniami:

L1: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? lgcznie o naciggu 420+163=583daN

L2: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? istniejaca linia po przeniesieniu - luzny
naciag

Puwd > Puw

Puw=+/(P* +P?) [daN]

Pu = Np + Nr [daN]
Pz = Ps + Po + Nr [daN]
gdzie: Puw — obcigzenie stupa [daN]
Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Np — nacigg przewodow linii [daN]
Po — obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]
Ps — obcigzenie wiatrem stupa[daN]
Nr — nacigg przewodow przytaczeniowych [daN]
Pu = (420 + 163) + 0 = 583 [daN]
Pz =50+ 22 + 0 = 72 [daN]
Puw = /5832 + 722 = 588 [daN]
Dobor stupa wg katalogu: ,,Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
samonos$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm?2 na zerdziach
wirowanych i ZN” LnNi - ENSTO, Poznan, marzec 2004r.
Istniejacy stup K-10,5/12 z zerdzi E 10,5/12 o dopuszczalnym obcigzeniu 1200 [daN] moze

pracowaé¢ w projektowanej linii.

Stup nr 7/3 (RPK-10,5/10)

Stup obcigzony jest liniami:

LG: AsXSn 4x70mm?” + AsXSn 2x25mm? lgcznie o naciggu 420+163=583daN
LO: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? lacznie o naciggu 560+213=773daN
Puwd > Puw

Puw=+/(P +P) [daN]

Pu = Npo + Ppg + Po + Nr [daN]
Pz = Po + Nr [daN]




gdzie: Puw — obciazenie stupa [daN]
Puwd — dopuszczalne obcigzenie stupa [daN]
Npo — naciagg przewodow linii odgaleznej [daN]
Ppg — obcigzenie wiatrem przewodéw linii gléwnej [daN]
Po — obcigzenie wiatrem lampy o$wietlenia ulicznego [daN]
Nr — nacigg przewodow przylaczeniowych [daN]
Pu =773+ (38 + 22) + 22 + 0 = 855[daN]
Pz = 22 + 0 = 22 [daN]
Puw = V8552 + 222 = 856 [daN]
Dobor stupa wg katalogu: ,,Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
samono$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm?2 na Zerdziach
wirowanych i ZN” LnNi - ENSTO, Poznan, marzec 2004r.
Istniejacy stup RPK-10,5/10 z zerdzi E 10,5/10 o dopuszczalnym obcigzeniu 1000 [daN]

moze pracowaé w projektowane;j linii.

Stup nr 7/7 (RKK3-10,5/12)

Stup obcigzony jest liniami:

L1: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? lgcznie o naciggu 420+163=583daN
L2: AsXSn 4x70mm? + AsXSn 2x25mm? lacznie o naciggu 420+163=583daN

Dobor stupa wg wykresu wektorowego obciazen stupa

[ = ]
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R
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23
= 4+
5
Q.
. proj. 777
proj linia AsXSn 4x70 “RKK-10,5/12
+ AsXSn 2x25 E-10,5/112 |
F1=583daN i

Dobor stupa wg katalogu: ,,Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami
samono$nymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120 mm2 na zerdziach

wirowanych i ZN” LnNi - ENSTO, Poznan, marzec 2004r.
Dobrano stup RKK3-10,5/12 z zerdzi E 10,5/12 o sile uzytkowej 1200 [daN]




2. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Z uwagi na polepszenie oraz brak zmian warunkow ochrony przeciwporazeniowej,
po wykonaniu przebudowy w odniesieniu do stanu istniejacego, odst¢puje si¢ od
obliczen ochrony przeciwporazeniowe;.

Sie¢ zasilajgca niskiego napigcia pracuje w systemie TN. Nalezy zachowaé

istniejgcy system ochrony przeciwporazeniowe;.



TABELA DEMONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn 0,4kV
OBIEKT: Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiérka odcinka sieci nn 0,4kV kolidujgcej z

Strona. nr 1

Projektant: Marek Rechnio

projektowang przebudowg drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halindw
< Nr istn. 7/1 | istn. 7/2 | istn. 7/3 | istn. 7/4 | istn. 7/5 | istn. 7/6 | istn. 7/7 | istn. 7/8
Stanowisko
Shipows Typ k10512 po1o | RPK | p1o P10 P10 | kR10 | KR10
10,5/10
Rozpigtos¢ przesta [m] 29 29 31 30 28 24 16 187 mb.
~ przewod AL. 70mm 29 29 31 30 28 24 16 187 mb.
.| %3 przewdd AL, 25mm 0 | _mo.
> ®® 0
@ E "t
L 0
0
28z o
2988 0
= 0
S 2erdz ZN 10 2 1 1 1 2 7 szt.
[=%
2 0
g 0
+ 0
5] 0
i 0
= poprzecznik krafcowy PK 1 1 1 3 szt.
S cx poprzecznik przelotowy PP 1 1 1 1 1 5 szt.
g 5
2 .90 0
) vg 9
o
a 0
klin wierzchotkowy KS 15 1 1 szt.
S konstrukcja kraficowa Km 0 szt.
;:‘; & konstrukcja przelotowa Kp 0 szt.
2 g Poprzeczka przylaczowa P prz 0 szt.
N 0
0
0
£ 0
% 0
g 0
8 0
» 0
S 0
5 0
5 0
> 0
£ 0
o 0
w 0
0
_g 0
g 0
§ 0
g 0
8 0
0
£ 0
S 0
o 0
£ 0
3 0
. 0
- s 0
& i 0
g N E izolator N-80 4 4 4 4 4 20 szt.
g2 izolator S 802 2 2 2 12 | szt
b 0
NB 0
] 0
0
0
2 0
5“3 o
';é 0
S 0
N 0
0
Ochrona 0
przepigciowa 0
0
Uziemienie L
0
0
0
Aparaty
elektryczne 0
0
przewédd AsXSn 4x16mm2 24 17 41 mb.
a 0
2
» 0




TABELA DEMONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn 0,4kV
OBIEKT: Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiérka odcinka sieci nn 0,4kV kolidujgcej z

projektowang przebudowa drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halinow

Strona. nr 1

Projektant: Marek Rechnio

) Nr istn. 71 istn. 7/2 | istn. 7/3 | istn. 7/4 | istn.7/5 | istn.7/6 | istn.7/7 | istn.7/8
Stanowisko
shupowe Typ K10512| po1o | RPK P10 P10 P10 | KR10 | KR10
10,5/10
Rozpietos¢ przesta [m] 29 29 31 30 28 24 16
~ przewdd AL. 70mm 0 mb.
P g 3 przewdd AL. 25mm 29 29 3 30 28 24 16 187 | mb.
3 S 0
L= 0
8 0
g z:’ S 0
L=
o @ 0
5 zerdi ZN 10 0 szt.
=
% 0
3 0
N 0
©
Na 0
0
z poprzecznik krarficowy PK 0 szt.
- = poprzecznik przelotowy PP 0 szt.
a £
2| £3 .
58 0
O
o 0
klin wierzchotkowy KS 15 0 szt.
) g konstrukcja kraficowa Km 1 1 1 3 szt.
H g konstrukcja przelotowa Kp 1 1 1 1 1 5 szt.
Zﬁ' 8 Poprzeczka przylaczowa P prz 0 szt.
S E
¥4 0
0
0
€ 0
2 0
g 0
38 0
= 0
S 0
,S 0
3 0
- 0
é [
° 0
w 0
0
0
g 0
H 0
g 0
S 0
0
§ 0
S 0
= 0
£ 0
3 0
E 0
i ® 0
g X 0
g N E izolator N-80 1 1 1 1 1 5 szt.
5 % izolator S 80/2 1 1 1 3 szt.
sQ 0
S &
N3 0
8 0
0
0
X 0
E 0
= 0
& 0
N 0
0
Ochrona 0
przepigciowa 0
0
Uziemienie 0
0
0
Aparaty 0
elektryczne :




TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn 0,4kV
OBIEKT: Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiérka odcinka sieci nn 0,4kV kolidujgcej z
projektowang przebudowg drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halindw

Strona. nr 1

Projektant: Marek Rechnio

i Nr proj. 7/1 | proj. 7/2 | proj. 7/3 | proj. 7/4 | proj. 7/5 | proj. 7/6 | proj. 7/7 | istn.7/8 | istn.ZK | proj. 7/3 |istn. 7/3/1
Stanowisko
stupowe P3 RPK P3 P3 P3 RKK3 RPK
e K10.512| 40543 | 10510 | 10543 | 10543 | 10543 | 10,512 | KR1O |03204983] 455 | P10
Rozpigtosc przesta [m] 29 30 30 28 28 27 20 40
~ przewo6d AsXSn 4x70mm 31 31 31 29 29 29 23 6
2| &2 Kabel YAKXS 4x120mm2 72 12 | mb.
Fle 0
o _ folia niebieska 6 mb.
§ %8 opaski kablowe 2 2 | sz
o rura BE 110 4 L) mb.
5 2erdi E-10,5/4,3 1 1 1 1 4 szt.
_§ Ferdz E-10,5/12 z 3 1 ] ozt,
° T ) 0
] £ £ 0
E = ] 0
0
z poprzecznik przelotowy PP 0 szt.
- Tz 0
8 8 0
a 0
o 0
2 0
g :
¥ 0
0
plyta ustojowa 0,3x0,3m 1 1 1 1 1 -] szt.
£ plyta ustojowa U-85 1 1 1 1 4 szt.
2 plyta ustojowa U-130 3 3 szt.
g 0
2 0
N
£ obejma OUT/VE 2 i 3 T 7 7 3 7 szt.
g ] k] 0
'é 0
g 0
K} 0
w [
0
3 hak SOT 29 0 szt.
g hak SOT 39 1 1 1 3 szt.
0
E $ruba hakowa M16x240 1 1 1 1 1 5 szt.
8 $ruba hakowa M20x240 1 1 2 szt.
2> 0
E uchwyt przelotowy SO 130 1 1 1 1 1 5 szt.
S uchwyt odciggowy SO 275 S 1 2 1 i 5 szt.
= 0
_i uchwyt mocujacy SO 79.6 6 6 szt.
g 0
13 0
2 3 0
& * 0
g N E izolator N-80 [] szt
§% 0
LA 0
N3 0
] mufa | ZRMZ 4 120 1 1 szt.
§ g 0
£ 0
zacisk SLIP 22.1 4 4 8 szt.
3 zacisk odgalezny SLIP 22.12 4 4 szt.
e zacisk odgateiny SLIP 32.2 4 4 szt.
5 0
g taczka pi d $J8.70 70mm 4 4 szt.
N 0
0
Ochrona ochronniki ASA 500-10BO 3 3 6 szt.
przepigciowa 0
uziom (komplet) 1 1 2 szt.
L bednarka FeZn 25x4 12 12 24 mb.
0
0
0
Aparaty 0
elektryczne n
przewéd AsXSn 4x25mm2 32 26 58 mb.
e uchwyt odciggowy SO 80 1 1 2 szt
& zacisk SLIP 22.1 4 4 r ~
0
. uchwyt odciagowy SO 80 1 1 2 szt.
§ € |zacisk SLIP 22.1 4 3 T =
s 3 0
& 0




TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn 0,4kV Strona. nr 1
OSWIETLENIE Projektant: Marek Rechnio
OBIEKT: Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbiérka odcinka sieci nn 0,4kV kolidujgcej z
projektowang przebudowg drogi powiatowej, w m. Okuniew, gm. Halinédw
X Nr proj. 7/1 | proj. 7/2 | proj. 7/3 | proj. 7/4 | proj. 7/5 | proj. 7/6 | proj. 7/7 | istn. 7/8 | istn. ZK | proj. 7/3 |istn. 7/3/1
Stanowisko
stupowe P3 RPK P3 P3 P3 RKK3 RPK
Ty K10512] 15 654.3 | 10510 | 10543 | 10543 | 10543 | 10512 | KR1O 03204953 45 04 | P10
Rozpigtos¢ przesta [m] 29 30 30 28 28 27 20 40
= przewod AsXSn 2x25mm 31 31 31 29 29 29 23 6
3 3 0
% g © 0
3 82
p a 0
a
o folia niebieska 0 mb.
2592 0
e E 3] 0
- 2erdz E-10,5/4,3 0 szt.
-§ zerdz E-10,5/12 > > 0 szt.
2 = & 0
) K ) X
N £ g 9
g 2 2 0
N 0
Z poprzecznik przelotowy PP 0 szt.
o Tz objemka OB 34a 2 2 2 2 2 2 2 14 szt.
a g E
3| &3 -
g° 0
9 0
konstrukcja ijaca wysiegnik oprawy KW 1 2 2 2 2 2 2 2 14 szt.
Q
2 0
E °
g § 0
2E 0
0
plyta ustojowa 0,3x0,3m 0 szt.
€ plyta ustojowa U-85 0 szt.
% plyta ustojowa U-130 0 szt.
I 0
Q
3 0
3 o 3 g
g 2 £ 0
E obejma OU1/VE € € 0 szt.
© v 7]
c = = 0
< 0
z
g 0
K} 0
W 0
0
3 hak SOT 29 1 2 1 4 szt.
° hak SOT 39 0 szt
H 0
E $ruba hakowa M16x240 1 1 1 1 1 1 6 szt.
) $ruba hakowa M20x240 0 szt.
uchwyt przelotowy SO 270 1 1 1 1 1 5 szt.
g uchwyt przelotowy SO 130 0 szt.
S uchwyt odciagowy SO 275 S 0 sz,
-~ uchwyt odciagowy 17.225 1 2 1 1 5 szt.
dci SO 117.225S8
.g uchwyt mocujacy SO 79.6 0 szt.
§ 0
E 0
= 3 0
o o
& N E izolator N-80 0 szt.
o 28
£8 0
i)
28 :
NS 0
] mufa kablowa ZRMZ 4 120 komplet 0 szt.
$€ 0
8 &
0
zacisk odgalezny SLIP 22.1 4 2 2 2 2 2 2 2 18 szt.
= zacisk odgalezny SLIP 22.12 2 2 szt.
E] zacisk odgalezny SLIP 32.2 0 szt.
S 0
% taczka p d diuzna SJ8.70 70mm 0 szt.
N taczka p d dtuzna S$J8.25 25mm 2 2 szt.
0
Ochrona ochronniki ASA 500-10BO 1 1 2 szt.
przepieciowa 0
uziom (komplet) 0 szt.
i bednarka FeZn 25x4 0 mb.
0
0
skrzynka SV 19.253 1 1 1 1 1 1 1
Aparaty s - - L szt
elektryczne whkladka bezpiecznikowa 1 1 1 1 1 1 1 7 szt.
0




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO DEMONTAZU

Linia napowietrzna nn 0,4kV

1 | przewdd AL. 70mm 187 | mb.
2 | zerdz ZN 10 7 | szt.
3 | poprzecznik krancowy PK 3 | szt.
4 | poprzecznik przelotowy PP 5 | szt.
5 | klin wierzchotkowy KS 15 1 |szt.
6 | izolator N-80 20 | szt.
7 | izolator S 80/2 12| szt.
Przylacza nn 0,4kV
| 1[przewéd AsXSn 4x16mm2 | 41[mb. |

Linia napowietrzna nn 0,4kV oswietlenie

1 [ przewdd AL. 25mm 187 | mb.
2 | konstrukcja krancowa Km 3| szt.
3 | konstrukcja przelotowa Kp 5 | szt.
4 | izolator N-80 5 | szt.
5 | izolator S 80/2 3| szt.




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO MONTAZU

Linia napowietrzna nn 0,4kV

1 | przewd6d AsXSn 4x70mm 209 | mb.
2 | kabel YAKXS 4x120mm?2 mb.
3 | folia niebieska mb.
4 | opaski kablowe Szt.
S|ruraBE 110 mb.
6| zerdz E-10,5/4,3 szt.
7 | zerdz E-10,5/12 szt.
8 | plyta ustojowa 0,3x0,3m szt.

9 | plyta ustojowa U-85 szt.
10 | ptyta ustojowa U-130 szt.
11| obejma OU1/VE Szt.
12 | hak SOT 39 szt.
13 | $ruba hakowa M16x240 szt.
14 | $Sruba hakowa M20x240 Szt.
15 [uchwyt przelotowy SO 130 Szt.

—
o))

uchwyt odciggowy SO 275 S Szt.

~

uchwyt mocujacy SO 79.6 szt.

—
o0

mufa kablowa ZRMZ 4 120 komplet szt.

—
O

zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt.

3%}
(e

zacisk odgatezny SLIP 22.12 szt.

38
—

zacisk odgatezny SLIP 32.2 szt.

N
N8}

ztaczka przewodowa wzdtuzna SJ8.70 70mm Szt.

—
N BB |B|o|=[AAN[ NN NWIQ|W[(R|n=BIBINOV N

23 | ochronniki ASA 500-10BO szt.
24 | uziom (komplet) szt.
25 | bednarka FeZn 25x4 24 | mb.
Przylacza nn 0,4kV
1 | przewdd AsXSn 4x25mm?2 58 | mb.
2 | uchwyt odciggowy SO 80 2 | szt.
3 | zacisk SLIP 22.1 8 | szt.
4 | uchwyt odciggowy SO 80 2 | szt.
5 | zacisk SLIP 22.1 8 | szt.
Linia napowietrzna nn 0,4kV o$wietlenie
1 | przew6d AsXSn 2x25mm 209 | mb.
2 | objemka OB 34a 14 | szt.
3 | konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW 1 14 | szt.
4 | hak SOT 29 4 |szt.
5 | sruba hakowa M 16x240 6 | szt.
6 | uchwyt przelotowy SO 270 5 | szt.
7 | uchwyt odciggowy SO 117.225S 5 | szt.
8 | zacisk odgalezny SLIP 22.1 18 | szt.
9 | zacisk odgatezny SLIP 22.12 2 | szt.
10 | ztaczka przewodowa wzdluzna SJ8.25 25mm 2 | szt.
11 | ochronniki ASA 500-10BO 2 | szt.
12 | skrzynka SV 19.253 7 | szt.
13 | wktadka bezpiecznikowa 7 | szt.
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
istn. oprawa  do przeniesienia 
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Rozpietos¢ przesta [m]

Zwisy w punktach [m]——

6.87

0.92 hpl:

Punkt 1:

hp2:

Punkt 2:

hp3:
hp4:

Punkt 3:
Punkt 4

D

AsXSn 4x25 mm2

40

Przewdd:

C

Zwis dla temperatury:

7-2-budynek dz nr 168-1

Numer przesta:
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Zwis w przesle
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Zwis w przesle
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Rozpietosc przesia [m]

Zwisy w punktach [m]

AsXSn 2x25 mm2

40

Przewod:

'C

Zwis dla temperatury:

7-7_-7-8

Numer przesta:
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' l ! Dobér elementéw
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(D_ ! 3 | ('D. . ] 1
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Branza: Elektroinstalacyjna
Temat:

Budowa odcinka sieci nn 0,4kV oraz rozbidérka odcinka sieci nn 0,4kV,

kolidujacej z projektowana przebudowa drogi powiatowej
Adres:

Okuniew, gm. Halinéw, dz. nr 106/1, 104, 92.

. PGE Dystrybucja S.A.
Inyeestor: ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

Projektant: Marek Rechnio Upr. proj. Nr

MAZ/0427/POOE/11




Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca powinien si¢ zapoznaé z projektem

budowlanym oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz
niestwarzajacy utrudnien dla ruchu drogowego. Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca

jest zobowigzany do:
o stosowania si¢ do norm i przestrzegania aktualnych przepisow elektrycznych,
o uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

o dopilnowania, aby sprzgt mechaniczny byl obstugiwany jedynie przez osoby do tego

uprawnione i posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

o przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.IX.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dziennik Ustaw

nr 80, poz. 912 z 8 pazdziernika 1999r.).

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robt wybudowane obiekty podlegad
powinny koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosé

zalaczenia wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji.

1. Instruktaz pracownikow
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowac¢ instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie wstepne,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny by¢
przechowywane w biurze budowy.
Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sa do $cislego przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP i Ppoz.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:
*  zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego zakresu oraz
poddawa¢ si¢ egzaminom sprawdzajacym;
*  wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek przetozonych;
* dbac o nalezyty stan narzgdzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;
*  stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkow ochrony indywidualne;j
i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia




ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikdw oraz inne osoby znajdujace si¢ w sasiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie;

» wspoldziata¢ z pracodawcg i przelozonym w wypelnianiu obowiazkow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wilasnorecznym podpisem w

rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

2. Organizacja placu budowy
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:
* teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych;
* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialow budowlanych;
* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi.;
* zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;
* pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.
W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy.
Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob ograniczajacy
rozrzut odpaddw oraz ich pylenie.
Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podiaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane
prze uprawnionego elektryka.
Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U.nr47).
W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami
telefonow:
*  pogotowia ratunkowego 999
*  strazy pozamej 998
e policji 997

3. Przepisy zwigzane
*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézniejszymi zmianami.
*  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 2003 nr 47 poz.41).
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