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Czes¢ opisowa.
1. Przeznaczenie i zakres inwestycji.
a) Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4318W granica powiatu-
Okuniew-Halinéw-Brzeziny od km 0+000 do km 0+420.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie powiatu minskiego,
gmina Halindw , miejscowos¢ Okuniew.

b) Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,

e Wyrys z mapy zasadniczej,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019 r. poz. 1643).

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r., Nr 98, poz. 602 z
pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017 r. poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr 220 poz. 2181).

e Zalecenia wynikajgce z uzgodnien i opinii,

¢ Inwentaryzacja rejonu objetego projektem.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje stanowi droga powiatowa w miejscowosci
Okuniew. Teren przylegty do drogi stanowia dziatki z zabudowg jednorodzinng, zagrodowg oraz
grunty rolne.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+00 na granicy powiatéw Minskiego i Wotominskiego a
koniec w miejscu potgczenia odcinka drogi powiatowej z drogg wojewddzka nr 637. Odcinek drogi
powiatowej przeznaczonej do przebudowy posiada jezdnie asfaltowg szerokosci 5,7 - 6 m w
stanie dobrym, lewostronne pobocze o szerokosci zmiennej i prawostronny chodnik o szer. od 1,3
do2m.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez istniejgce pobocza gruntowe oraz poprzez lewostronny
row.

Na trasie odcinka objetego opracowaniem wystepujg obustronne zjazdy indywidualne oraz po
prawej skrzyzowania z drogami gminnymi o nawierzchniach nieutwardzonych ( ul. tagkowa i ul.
Kwiatowa).

Istniejgcy pas drogowy drogi powiatowej posiada szeroko$¢ ok. 15,2 — 17,5 m.

Urzadzenia obce w obrebie projektowanego przedsiewziecia stanowi uzbrojenie terenu w postaci
sieci wodociggowej, sanitarnej, energetycznej, gazowej i teletechnicznej.

Na odcinku objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie znaki pionowe i poziome istniejgcej
organizacji ruchu.



3.
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Stan projektowany.

Odcinek przebudowy drogi powiatowej nr 4318W posiada dtugosé 420 m. Poczatek
opracowania przyjeto w km 0+00 na granicy powiatéw Minskiego i Wotominskiego a koniec w
miejscu potgczenia odcinka drogi powiatowe] z drogg wojewddzka nr 637.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej bedzie polegata na wymianie istniejgcej nawierzchni,
budowie poboczy lub chodnikéw, przebudowie istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw oraz
przebudowie systemu odwodnienia. Niniejsze opracowanie zawiera zakres zwigzany z
przebudowg i budowg oznakowania.

Oznakowanie pionowe.
Projektowane znaki pionowe:
e grupa wielkosci $rednie,
e wykonane z folii odblaskowej | generacji ( znaki A-7 i D-6 folia Il generacji),
e ustawione na stupkach stalowych ocynkowanych,
e wysokos$¢ umieszczania znakéw min. 2,0 m od poziomu pobocza oraz 2,5 m od poziomu
$ciezki lub chodnika z zachowaniem 0,5 m skrajni poziomej od krawedzi jezdni do lica znaku

lub za $ciezkg na wysiegniku

Oznakowanie poziome.

Projektuje sie oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych koloru

biatego.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.
Organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ do korica 2024 r.
Uwagi.

Wszystkie znaki oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D z. U. 2003 nr
220 poz. 2181).

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784.) jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Jezeli w terminie, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja
ruchu, brak jest ww. zawiadomienia, organ zarzadzajacy ruchem zawiadamia zarzad drogi o
utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4.
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