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KONSTRUKCJE OD POKOLEN

Jadwiga Btoniska
ul. Morenowa 89, 80-172 Gdarsk
Tel; 502 352 566

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

nazwa zamierzenia budowlaneqo:

skl —Powigkszenie otworéw drzwiowych w dwéch toaletach: na parterze

(budynek B) i na drugim pietrze

Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylonska 227
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Szkota Podstawowa nr 31, im. Synéw Pulku,
Gdynia, ul. Chylonska 227
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KUHNEL

KONSTRUKCJE OD POKOLEN

Jadwiga Bionska
ul. Morenowa 89, B0-172 Gdarsk
Tel: 502 352 566

PROJEKT BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego:

Powiekszenie otworow drzwiowych w dwoch toaletach: na parterze
(budynek B) i na drugim pietrze (budynek C) w budynku Szkoty
Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylonska 227

adres obiektu budowlanego
Szkota Podstawowa nr 31, im. Synéw Putku, Gdynia, ul. Chylonska 227

kategoria obiektu budowlanego
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GMINA MIASTA GDYNI
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81-382 Gdynia

elementy skiadowe projektu budowlanego:
1.0 Projekt architektoniczno-budowlany
2.0 Projekt techniczny

3.0 Zatgezniki do projektu budowlanego
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do projektu budowlanego

Powigkszenie otworéw drzwiowych w dwoch toaletach: na parterze
(budynek B) i na drugim pietrze (budynek C) w budynku Szkoly
Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chyloriska 227

adres obiektu budowlanego
Szkota Podstawowa nr 31, im. Synéw Putku,
Gdynia, ul. Chylonska 227

kategoria obiektu budowlanego

IX

dane ewidencyjne

jednostka 226,201 1 M. Gdynia, /(,
obreb 0007 [226201 1.0002]
dziatka nr

A% 4,0“’ ,NO/Q &7,,«3 &000 3-02,5 ;603’_')
imie i nazwisko / nazwa, adres mWestora‘ '
GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

autorzy opracowania

zakres ?e{rlliqna imie! rllazvyi_sko data disi
- unkcja specjainosc - oapis
opracowania projelj(towa nﬂmér uprawnien budowlanych fitneiania poce
konstrukcja projektant | mgr inz. JADWIGA B£ONSKA
nrupr. | POM/0305/PWOK/13
spec. upr. | do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen, w specjalnosci 2024-06-20
konstrukeyjno-budowlanej
nr ewid.izby | POM/BO/0044/14
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Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane, Kierownik budowy (prac budowlanych) jest obowidzany

zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie
zR.M.L (Dz. U. nr 120, poz. 1126 2003r.) w planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty wymagajgce

jego opracowania.

1. Zakres i kolejnos$é robét

1.1.  Prace przygotowawcze:
— oznakowanie | zabezpieczenie otoczenia wokét pomieszczen przed upadkiem (bgdz
odpryskiem) niebezpiecznych przedmiotéw i materiatow - podczas wykonywania robét
polegajgcych na montazu nadprozy,
— zabezpieczenie instalacji elektrycznej w miejscu planowanych wyburzen,
— podstemplowanie stropu w bezposrednim sasiedztwie planowanego powiekszenia
otworow.

1.2. Montaz zaprojektowanych konstrukcji nadprozy.

1.3.  Rozbidrka fragmentu $cian ponizej nadprozy.

1.4.  Prace wykonczeniowe.

2. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robét budowlanych

Podczas realizacji inwestycji moze wystapié zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
przy wykonywaniu nastepujgcych robét:
— na wysokosci,
— wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego i narzedzi elektrycznych,
— wykonywanych w poblizu instalacji elektrycznej oraz zagrozenie dla oséb postronnych
(mieszkancow lokalu).

3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych /dotyczy prac/:
— na wysokosci,
— montazu elementéw konstrukcyjnych,
- wykonywanych przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego i narzedzi elektrycznych,
— w poblizu instalacji elektrycznej.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywanych rohaét '

- Zatrudnienie, przy wykonywaniu opisanych wyzej robot budowlanych, wytacznie osoéb
posiadajgcych aktualne badania lekarskie i odpowiednie uprawnienia, w tym uprawnienia do
wykonywania robét na wysokoséci oraz przeszkolonych w zakresie BHP.

- Uzywanie przez pracownikéw odziezy ochronnej oraz $rodkéw ochrony osobiste] (np. kaski
ochronne, rekawice, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem  z wysokosci — zgodny
Z przepisami).

- Wydzielenie miejsca w poblizu wykonywanych prac oraz wykonanie zabezpieczen przed
upadkiem niebezpiecznych przedmiotéw podczas wykonywania prac na wysokosci.

- Uzywanie wytacznie sprzetu zmechanizowanego I urzgdzen elektrycznych posiadajacych
aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez UDT.

- Prawidiowa organizacja robét i miejsca wykonywania prac budowlanych z uwzglednieniem
drogi ewakuacji na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen oraz przeszkolenie
pracownikéw budowy w tym zakresie.
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5.1. Remontowane pomieszczenie zabezpieczyé przed dostepem os6b niepowotanych.
5.2.  Dostep do miejsca pracy i ewakuacje zapewnia ulica Chylonska.

5.3.  Dokumenty dotyczace prowadzonych prac bedg znajdowaé sie na miejscu budowy.

Opracowata:
mar inz. Jadwiga Btoriska

_upr. bud. nr POM/0305/PWOK/13
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZE

Z-6



