WYTYCZNE REMONTOWE

TEMAT: REMONT POSADZEK

ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL. CHYLONSKA 227

INWESTOR: SZKOLA PODSTAWOWA NR 31

KODY CPV: 45111300 — 1 Roboty rozbiérkowe
45432100 -5 Roboty posadzkowe i wyktadzinowe
45400000 — 1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych

SPIS ZAWARTOSCI:

1. Ogodlna charakterystyka robdt remontowych
2. Rys. 1—Razut ll Pietra Budynek D

Gdynia, wrzesien 2024 r.



1.1.

1.2

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT REMONTOWYCH

Wykonanie modernizacji czesci posadzek w Szkole Podstawowej Nr 31
przy ul. Chylonskiej 227 w Gdyni.

. ZAKRES ROBOT

Planowany remont obejmuje wykonanie robdt rozbidrkowych | remontowo -
budowlanych polegajgcych na modernizacji posadzek z wyktadziny termozgrzewalnej na
|l pietrze segmentu D w nastepujacych pomieszczeniach:

- 3.1 Zaplecze ,A” Biblioteki ok. 15,90 m?
- 3.2 Biblioteka ok. 120,18 m?
- 3.3 Zaplecze ,B" Biblioteki ok. 15.90 m?

Z uwagi na zaktady wyktadzin- paski cokotéw na $ciany po minimum 10 cm (preferowane
15 cm) do wyceny nalezy przyjac powierzchnig wykltadzin odpowiednio wigkszg (tgczna
dtugo$¢ cokotdw ok. 98 metréw biezacych).

Roboty rozbiérkowe

- rozbidrka listew przysciennych,

- rozbiorka wykiadzin z linoleum rolowanych, luzno poiozonych, miejscami
przyklejonych,

- rozbiérka posadzki z ptytek PVC,

- usuniecie kleju z podtoza, - - var o 8

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbidérkowych zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Roboty remontowe

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza, _

- naprawa uszkodzen, rys oraz uzupeinienie ubytkow,

- przygotowanie Sciany pod cokoty (poditoze gtadkie i stabilne),

- zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym,

- wykonanie warstwy samopoziomujacej,

- Uulozenie posadzki z wykladziny winylowej PVC rulonowe] wraz z cokolikiem o
wysokosci 10 cm (preferowany 15 cm) — nalezy przewidzieé¢ zastosowanie taczenia
kolorow, zgodnie z wytycznymi Wydzialu Dostepnosci (patrz pkt 3)

- osadzenie listew progowych aluminiowych. .

Uwagi:

- Poziom wymienianych posadzek powinien odpowiadaé poziomom posadzek
w pomieszczeniach i na korytarzu, nie dopuszcza sie progow.

- Kolorystyka wyktadzin, uktad tgczenia koloréw do uzgednienia z Zamawiajgcym.

- Zaleca sie oferentowi dokonanie wizji lokalnej w placéwce o$wiatows).



- Wykonawca zapewni wiadciwe zabezpieczenie pomieszczen szkoly przed ich
zapyleniem, zabrudzeniem i uszkodzeniami, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do naprawy szkéd na wiasny koszt.

- Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych  bezpieczenstwa i  higieny pracy oraz  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

- Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robét remontowych w taki sposéb, aby
unika¢ przerw w dostawie mediow. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
termindw ewentualnych przerw w dostawie mediéw z przedstawicielami placowki.

- Wykonawca winien na biezaco uzgadniaé z Dyrektorem Szkoty konkretne terminy
i sposbb prowadzenia poszczegdlnych robét.

- Wykonawca winien przedstawi¢ komplet dokumentéw wraz z podpisem i informacjg
o uzytych materiatach po zakonczeniu realizacji prac remontowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej, w tym oswiatowo — wychowawczych. Zastosowane materiaty powinny
posiadaé certyfikaty | aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne.

2.1. Wyktadzina winylowa, PVC rulonowa {preferowana homogeniczna) o nastgpujacych
parametrach technicznych:

- gruboé¢ catkowita — min. 2,0 mm,

- wiasciwosci antystatyczne (wg EN 1815) < 2kV,
- antyposlizgowosé DIN51130 minimum R10

- klasa reakgji na ogiert EN13501 Bfl-s1

2.2, Klej do wyktadziny winylowej

Zastosowac klej do wykladzin winylowych, zapewniajacy trwate polgczenie z podkladem
i ktéry nie powinien oddzialywaé szkodliwie na podkiad. Kompozycje klejgce do
mocowania wyktadzin muszg spemiaé wymagania obowigzujacych norm. Nalezy
uzywaé klejéow przeznaczonych do wyktadzin winylowych. Wytrzymatosé (wg PN-EN
1372) — min. 1,0 N/mm2.

2.3. Preparat gruntujacy podioze
Grunt pod wylewke samopoziomujacg- zawartoS¢ polimeru powyzej 20%. Preparat
gruntujacy podioze powinien posiadac krotki czas wsigkania i schnigcia oraz zapewniaé
odpowiednig przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.

2.4. Masa samopoziomujgca

- wytrzymato$é na $ciskanie przynajmniej 25 N/mm?
- wytrzymato$é na famania przynajmniej 6 N/mm?



3. WYTYCZNE WYDZIALU DOSTEPNOSCI

Wprowadzi¢ na posadzce lub/i $cianie pasy o szerokosci 15-30 cm w innej barwie w
kontrascie min. 30% LRV w stosunku do min. jednej z ptaszczyzn $ciany lub podiogi.
Cokoty wysokosci minimum 10 cm (preferowane 15 cm ).

fotograficzne przykiady realizacji;

Na posadzce ograniczyC liczbe intensywnych barw na rzecz jasnych koloréw: bieli, bezu,
zieleni i niebieskiego. Nie nalezy stosowac zbyt intensywnych wzoréw na duzych
powierzchniach.

4. TECHNOLOGICZNY CZAS WYKONANIA

Zaktada sig, ze Wykonawca zrealizuje powyzej wyszczegolniony zakres robét w terminie
ok. 3 tygodni.
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Gdynia, 06.09.2024r.

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMOWIENIA

Remont posadzki w bibliotece szkolnej na il pietrze segment D w Szkole
Podstawowej Nr 31 przy ul. Chylonskiej 227 w Gdyni.

Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia ustalona zostata na podstawie analizy aktualnych cen
rynkowych materiatéw, cen publikowanych w cenniku Sekocenbud Ili kwartat 2024r.
oraz katalogu cen jednostkowych robot i obiekidw inwestycyjnych i remontowych I
kwartat 2024r.

BCOR.10.008 Remont posadzki

Remont posadzki w bibliotece szkolnej na Il pietrze segment D: 45 000,00 zi netto

¥ gczna kwota remontu posadzki w bibliotece szkolnej w wynosi:
45 000,00 zI netto = 55 350,00 zt brutto



