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OPIS	TECHNICZNY	
		

1. Cel	i	zakres	opracowania	
		
Niniejsze	opracowanie	obejmuje	następujące	instalacje	wewnętrzne	budynku:	
	
	 	 -											 Instalacja	zimnej	i	ciepłej	wody	użytkowej	wraz	z	cyrkulacją.	
	 	 -			 Instalacja		kanalizacji	sanitarnej,	
	 	
	
	 2.						Podstawa	opracowania	
		
2.1.	Zlecenie	Inwestora	
2.2.	Obowiązujące	normy	i	przepisy	
2.3.	Podkłady	budowlane	architektoniczne.		
2.4.	Informacje	producentów	urządzeń	i	armatury.	
	

3. Instalacja	zimnej	i	ciepłej	wody	użytkowej.	
	

Budynek	zasilany	jest	w	wodę	zimną	z	sieci	wodociągowej.	Zestaw	wodomierzowy	znajduje	
się	w	piwnicy	budynku.	
Woda	będzie	przeznaczona	do	celów	bytowo-gospodarczych,	oraz	na	cele	p.poż	(obsługa	
wewnętrznych	hydrantów	p.poż).	
	
Zakres	opracowania	obejmuje	wymianę	instalacji	w	piwnicach	segmentów	A,	B,	C,		
	
Wszystkie	istniejące	rurociągi	w	ramach	remontu	pomieszczeń	z	racji	złego	stanu	
technicznego	należy	wymienić	na	nowe.	
	
Przewody	
Przewody	 wody	 ciepłej	 ze	 stali	 łączonej	 poprzez	 zaprasowywanie	 lub	 na	 połączenia	
gwintowane,	przeznaczone	do	instalacji	wody	pitnej.	
Przewody	wody	zimnej	wykonać	ze	stali	łączonej	poprzez	zaprasowywanie	lub	na	połączenia	
gwintowane,	przeznaczonej	do	instalacji	wody	pitnej.	
	
Prowadzenie	i	mocowanie	przewodów		
Przewody	należy	prowadzić	w	szachtach	i	pod	stropem.	
Dla	rur	PE-Xa	zaleca	się	następujące	rozmieszczenie	mocowań:	
	

Średnica	zewnętrzna	rur	 Maksymalny	rozstaw		

elementów	mocujących	

16x2,2	 1,0	m	

20x2,8	 1,0	m	

25x3,5	 1,2	m	



  

32x4,4	 1,4	m	

40x5,5	 1,5	m	

50x6,9	 1,5	m	

	

Rozstaw	podpór	dla	przewodów	stalowych	
	

Materiał	
Średnica	nominalna	
rury	

Przewód	montowany	
Pionowo1	[m]	 Poziomo	[m]	

Stal	niestopowa	(stal	
węglowa	zwykła);	
stal	odporna	na	
korozję	

DN10	do	DN20	 2,0	 1,5	
DN25	
DN32	

2,9		
3,4	

2,2	
2,6	

DN40	 3,9	 3,0	
DN50		
DN65	
DN80	
DN100	

4,6	
4,9	
5,2	
5,9	

3,5	
3,8	
4,0	
4,5	

	

Odcinki	pionowe	rurociągów	mocowane	co	najmniej	co	2,5m.				

	

Armatura,	urządzenia		
Nie	przewiduje	się	montażu	armatury	czerpalnej.		
	
Biały	montaż	
Nie	dotyczy.	
	
	
Izolacja	ciepłochronna	i	przeciwroszeniowa	
Przewody	wody	ciepłej	zaizolować	ciepłochronnie	za	pomocą	otulin	spełniających	
następujące	warunki:	
	

Lp	 Rodzaj	przewodu	lub	komponentu	 Minimalna	grubość	izolacji	cieplnej	
(materiał	0,035	W/(m*K))	

1	 Średnica	wewnętrzna	do	22	mm	 20	mm	
2	 Średnica	wewnętrzna	od	22	do	35	mm		 30	mm	
3	 Średnica	wewnętrzna	od	35	do	100	mm	 równa	średnicy	wewnętrznej	rury	
4	 Średnica	wewnętrzna	ponad	100	mm	 100	mm	
5	 Przewody	i	armatura	wg	poz.	1-4	

przechodzące	przez	ściany	lub	stropy,	
skrzyżowania	przewodów	

½	wymagań	z	poz.	1-4	

6	 Przewody	ogrzewań	centralnych	wg	poz.	 ½	wymagań	z	poz.	1-4	



  

1-4,	ułożone	w	komponentach	

budowlanych	miedzy	ogrzewanymi	

pomieszczeniami	różnych	użytkowników	
7	 Przewody	wg	poz.	6	ułożone	w	podłodze	 6	mm	

	
Nie	wolno	obłożyć	izolacją	termiczną	żadnych	połączeń		instalacji	przed	wykonaniem	prób	i	
odbioru.		
Izolacja	nie	może	posiadać	żadnych	przerw	w	przejściach	przez	osłony	zwłaszcza	w	
przejściach	przez	ściany	i	inne	płyty.	Każda	rura	powinna	być	izolowana	osobno.		

Przewody	wody	zimnej	zaizolować	przeciw	roszeniu	za	pomocą	otulin	o	grubości	10mm	lub	
inną	o	parametrach	takich	samych	lub	lepszych	.Izolacja	nie	może	posiadać	żadnych	przerw	
w	przejściach	przez	osłony,	zwłaszcza	w	przejściach	przez	ściany	i	inne	płyty.	Każda	rura	
powinna	być	izolowana	osobno.	

Próby	
Przed	oddaniem	przewodów	do	eksploatacji	powinny	zostać	one	starannie	przepłukane	
wodą	oraz	zdezynfekowane.	Instalację	po	zmontowaniu	należy	poddać	próbie	szczelności	na	
ciśnienie	5	bar	w	czasie	60	minut,	przyjmując	ciśnienie	robocze	2,5	bar.	
Przed	wykonaniem	próby	hydraulicznej	instalację	należy	dokładnie	przepłukać	
przeprowadzić	badania	jej	czystości.	Następnie	należy	przeprowadzić	dezynfekcję	i	badania	
fizykochemiczne	wody.		
	
Dezynfekcja	przewodów	rurowych	
Dezynfekcję	należy	wykonać	przy	użyciu	wody	chlorowanej	uzyskanej	przez	rozpuszczenie	
związków	chloru	–	podchlorynu	wapnia	lub	sodu.	Roztwór	ten	powinien	działać	na	
powierzchnie	przewodów	przez	co	najmniej	24	godziny.	Dezynfekcja	powinna	zostać	
przeprowadzona	przez	podawanie	czynnika	dezynfekującego	podczas	powolnego	
napełniania	instalacji	wodą.	Po	przeprowadzeniu	dezynfekcji	instalacja	powinna	zostać	
ponownie	przepłukana	czystą	wodą.	Po	dezynfekcji	i	przepłukaniu	instalacji	woda	
poddawana	jest	analizie	bakteriologicznej	w	laboratorium	SANEPID-u.			
	

4. Instalacja	kanalizacji	sanitarnej	
	
Ścieki	sanitarne	z	budynku	odprowadzane	będą	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej	poprzez	
istniejące	przyłącze	kanalizacyjne	do	budynku.	
	
Zakres	opracowania	obejmuje	wymianę	instalacji	w	piwnicach	segmentów	A,	B,	C.	
Wszystkie	istniejące	rurociągi	kanalizacyjne	wskazane	na	rysunkach	w	ramach	remontu	
należy	wymienić	na	nowe.	
	
Z	racji	braku	możliwości	zinwentaryzowania	części	instalacji	(pełne	zabudowy	bez	rewizji)	po	
demontażu	obudów	w	przypadku	innego	rozwiązania	kanalizacji	niż	w	części	graficznej	
opracowania	powiadomić	należy	projektanta.			
	



  

W	budynku	powstawały	będą	ścieki:	
-	bytowo-gospodarcze.	
	
Przewody	
Przewody	kanalizacji	sanitarnej	w	budynku	wykonać	z	rur	i	kształtek	kanalizacyjnych	PCV	
kielichowych	systemu	kanalizacji	wewnętrznej	łączonych	na	uszczelki	gumowe.		
Piony	przed	przejściem	w	poziom	zaopatrzyć	w		szczelną	rewizję.													
	
Prowadzenie	i	mocowanie	przewodów	
Przewody	prowadzić	w	przestrzeni	pod	sufitem	w	szachtach	oraz	pod	posadzką.	
Mocowania	przewodów	wykonać	za	pomocą	uchwytów	z	opaską	zaciskową	z	wkładką	
dźwiękochłonną.	Uchwyty	pionów	umieszczać	należy	pod	kielichami.	Odległość	między	
podporami	poziomów	nie	powinna	przekraczać	2.0	m.		
	
Próby	
Poziome	przewody	kanalizacyjne	należy	poddać	próbie	szczelności	na	ciśnienie	2.0	m	słupa	
wody	poprzez	zalanie	ich	wodą.	
	
	

5.	Uwagi	końcowe	

Całość	instalacji	należy	wykonać	zgodnie	z	W.T.W.	i	O.R.B.M.	–	część	II	oraz	instrukcjami	i	
DTR	producentów	materiałów	i	urządzeń.	Wszystkie	zastosowane	wyroby	muszą	posiadać	
dokumenty	dopuszczające	do	stosowania	w	budownictwie.	Wszelkie	zmiany	i	odstępstwa	w	
wykonaniu	instalacji	sanitarnych	objętych	niniejszym	projektem	winny	być	uzgodnione	z	
autorem	projektu.	

	
	



A 0.05       KL.SCHOD.
4,14m2

A 0.03       PRZYŁĄCZE C.O.
15,90m2

A 0.04       SCHOWEK
7,30m2

A 0.02       KOMUNIKACJA
171,42m2

A 0.01       BOKSY SZATNIOWE
165,87m2

A 0.07      MAGAZYN
49,80m2

A 0.08       MAGAZYN
33,52m2
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A 0.06      MAGAZYN
17,60m2

A 0.09       MAGAZYN
15,90m2

A 0.10       MAGAZYN POŚCIELI
7,20m2

A 0.11       MAGAZYN POŚCIELI
8,90m2
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Pan Michał Wielechowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0238/17

adres zamieszkania  ul. Konrada Guderskiego 18/42, 80-180 Gdańsk

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

POM-W7W-ACI-5MC *

Podpis jest prawidłowy






