AREA PROJEKT UL. MALACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDANSK TEL.514 456 283, FAX. 58 690 71 46, w.tyszkiewicz@areaprojekt.pl

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

dla inwestyciji pn.

Wymiana instalacji wod.-kan. na poziomie -1 w budynkach A, B i C
w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni

Adres obiektu:  ul. Chylonska 227
Gdynia 81-007

Zamawiajacy: Szkota Podstawowa nr 31
Al. Chylonska 227
81-007 Gdynia

KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG CPV:

45251130-1 Instalacje wod-kan wewnetrzne

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1, 45111000-8, 45111200-0 Roboty w zakresie burzenia , rozbiorki i demontazu

opracowat

mgr inz. Michat Wielechowski
nr upr. POM/0025/PBS/17

Gdansk 2021r.



Spis tresci

OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwagi koncowe

RYSUNKI

IS 03 Instalacje sanitarne. Segment A, rzut piwnicy
IS 04 Instalacje sanitarne. Segment B, rzut piwnicy

IS 05 Instalacje sanitarne. Segment C, rzut piwnicy

SKALA

1:100
1:100
1:100



OPIS TECHNICZNY
1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne budynku:

- Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja.
- Instalacja kanalizacji sanitarnej,

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie Inwestora

2.2. Obowigzujace normy i przepisy

2.3. Podktady budowlane architektoniczne.

2.4. Informacje producentdw urzadzen i armatury.

3. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej.

Budynek zasilany jest w wode zimng z sieci wodociggowej. Zestaw wodomierzowy znajduje
sie w piwnicy budynku.

Woda bedzie przeznaczona do celdw bytowo-gospodarczych, oraz na cele p.poz (obstuga
wewnetrznych hydrantéw p.poz).

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji w piwnicach segmentow A, B, C,

Wszystkie istniejace rurociggi w ramach remontu pomieszczen z racji ztego stanu
technicznego nalezy wymienic¢ na nowe.

Przewody

Przewody wody cieptej ze stali taczonej poprzez zaprasowywanie lub na pofaczenia
gwintowane, przeznaczone do instalacji wody pitne;j.

Przewody wody zimnej wykonac ze stali faczonej poprzez zaprasowywanie lub na pofaczenia
gwintowane, przeznaczonej do instalacji wody pitne;.

Prowadzenie i mocowanie przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ w szachtach i pod stropem.
Dla rur PE-Xa zaleca sie nastepujgce rozmieszczenie mocowan:

Srednica zewnetrzna rur | Maksymalny rozstaw

elementéow mocujgcych

16x2,2 1,0m

20x2,8 1,0m

25x3,5 1,2m




32x4,4 1,4m

40x5,5 1,5m

50x6,9 1,5m

Rozstaw podpér dla przewodow stalowych

. Srednica nominalna | Przewdd montowany
Materiat
rury Pionowo1l [m] Poziomo [m]
DN10 do DN20 2,0 1,5
DN25 2,9 2,2
Stal niestopowa (stal | DN32 3,4 2,6
weglowa zwykfa); DN40 3,9 3,0
stal odporna na DN50 4,6 3,5
korozje DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN100 5,9 4,5

Odcinki pionowe rurociggdw mocowane co najmniej co 2,5m.

Armatura, urzadzenia
Nie przewiduje sie montazu armatury czerpalnej.

Biaty montaz
Nie dotyczy.

Izolacja cieptochronna i przeciwroszeniowa
Przewody wody ciepfej zaizolowaé cieptochronnie za pomoca otulin spetniajgcych
nastepujgce warunki:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m*K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. % wymagan z poz. 1-4




1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych pofaczen instalacji przed wykonaniem prob i
odbioru.

Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w
przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ przeciw roszeniu za pomoca otulin o grubosci 10mm lub
inng o parametrach takich samych lub lepszych .1zolacja nie moze posiadac zadnych przerw
w przejsciach przez ostony, zwtaszcza w przejsciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rura
powinna by¢ izolowana osobno.

Proby

Przed oddaniem przewoddéw do eksploatacji powinny zosta¢ one starannie przeptukane
wodg oraz zdezynfekowane. Instalacje po zmontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 5 bar w czasie 60 minut, przyjmujac cisnienie robocze 2,5 bar.

Przed wykonaniem préby hydraulicznej instalacje nalezy doktadnie przeptukaé
przeprowadzi¢ badania jej czystosci. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i badania
fizykochemiczne wody.

Dezynfekcja przewoddéw rurowych

Dezynfekcje nalezy wykonaé przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkow chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwor ten powinien dziatac na
powierzchnie przewoddw przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zostac
przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujgcego podczas powolnego
napetniania instalacji wodga. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zostac
ponownie przeptukana czystg wodga. Po dezynfekcji i przeptukaniu instalacji woda
poddawana jest analizie bakteriologicznej w laboratorium SANEPID-u.

4. Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przyfacze kanalizacyjne do budynku.

Zakres opracowania obejmuje wymiane instalacji w piwnicach segmentéw A, B, C.
Wszystkie istniejgce rurociggi kanalizacyjne wskazane na rysunkach w ramach remontu
nalezy wymieni¢ na nowe.

Z racji braku mozliwosci zinwentaryzowania czesci instalacji (petne zabudowy bez rewizji) po
demontazu obuddéw w przypadku innego rozwigzania kanalizacji niz w czesci graficznej
opracowania powiadomic¢ nalezy projektanta.



W budynku powstawaty bedg Scieki:
- bytowo-gospodarcze.

Przewody
Przewody kanalizacji sanitarnej w budynku wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV

kielichowych systemu kanalizacji wewnetrznej faczonych na uszczelki gumowe.
Piony przed przejsciem w poziom zaopatrzyé w szczelna rewizje.

Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni pod sufitem w szachtach oraz pod posadzka.
Mocowania przewodow wykonac¢ za pomocg uchwytdw z opaska zaciskowq z wktadka
dzwiekochtonng. Uchwyty piondw umieszcza¢ nalezy pod kielichami. Odlegtos¢ miedzy
podporami poziomdw nie powinna przekraczac¢ 2.0 m.

Préby
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 2.0 m stupa
wody poprzez zalanie ich woda.

5. Uwagi koricowe

Catosc instalacji nalezy wykonac zgodnie z W.T.W. i O.R.B.M. — czesc Il oraz instrukcjami i
DTR producentéw materiatdw i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiadac
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany i odstepstwa w
wykonaniu instalacji sanitarnych objetych niniejszym projektem winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W7W-ACI-5MC *

Pan Michat Wielechowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0238/17

adres zamieszkania ul. Konrada Guderskiego 18/42, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praiio




POMORSKA OKREGOWA
80-369 Cdansk, al. f J
Tel. 58-324-89-77, iax 58-301-44-95

n
-3-

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 211/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Wielechowski
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 27.09.1983 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0025/PBS/17

projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a._ odstqqu_e si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

kS



Pan Michal Wielechowski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j.Dz.U.z2016
r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kaphisji Kwalifikacyjnej

dr inZZ Marek We

CZELONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. At hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Wielechowski

ul.Konrada Guderskiego 18/42, 80-180 Gdarsk
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



