Zatgcznik Nr 1 do SWZ Nr SPR.ZP.382.2.4-2024

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Zestawienie parametrow techniczno-uzytkowych

Przedmiot zaméwienia: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego ambulansu
typu B lub C wraz z wyposazeniem z prawem opcji wykupu

1. Zamawiajgcy wymaga, aby oferowany pojazd byt fabrycznie nowy, rok
produkcji pojazdu bazowego 2024, zabudowy 2024 r. z 2-letnig peing
gwarancja.

2. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu, przed wykonaniem adaptacji

3. Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu
adaptacji

4. Wszelkie czynnosci i prace zwigzane z montazem, rozmieszczeniem
i instalacjg, oferowanego przez Wykonawce przedmiotu dostawy, niezbedne
do prawidtowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty.

5. Szkolenie personelu:

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu
Zamawiajgcego z zakresu prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ niezbedny sprzet do przeprowadzenia
szkolen w siedzibie Zamawiajgcego, jak rowniez materiaty eksploatacyjne (tzw.
Pakiet rozruchowy — jesli jest wymagany). Zamawiajgcy ze swojej strony
zapewni wytgcznie miejsce do przeprowadzenia szkoleh. Wszelkie koszty
zwigzane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy przyjmuje, ze koszty
szkolenia Wykonawca uwzglednit w sktadanej ofercie.
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Lp.

Parametry wymagane

Warune

k granic

gra TAK/
NIE*

Parametr oferowany (nalezy
obowiazkowo wpisa¢)**
dla wyposazenia dodatkowego
(ponad standardowego dla danego
modelu) podaé¢ kody producenta np.
klimatyzacja kod XX00, dla
wyposazenia standardowego
prosze wpisa¢ ,,standard”.

Wymogi co do przedmiotu zamoéwienia w zakresie dotyczacym pojazdu bazowego

NADWOZIE

Pojazd typu furgon zamkniety o
nadwoziu samono$nym w kolorze zéttym
(zgodnym z aktualng normg PN EN 17 89)
o dopuszczalnej masie catkowitej do 4,1 T
i dlugosci zewnetrznej catkowitej nie
przekraczajgcej 600 cm.

Pojazd bez ogranicznika predkosci i
rejestratora czasu pracy.

Pojazd powinien spetniaé aktualne
wymagania przepiséw o ruchu drogowym
z uwzglednieniem przepiséw dotyczgcych
pojazdow uprzywilejowanych
umozliwiajgce dopuszczenie do ruchu i
rejestracje pojazdu. Powinien spetniac
wymagania aktualnej normy PN EN 1789 (
lub réwnowaznej) dla medycznych
srodkéw transportu. Dla potwierdzenia
nalezy w dniu dostawy dostarczyc¢
Aktualne swiadectwo homologaciji dla
pojazdu bazowego przed zabudowg , oraz
dla pojazdu skompletowanego po
zabudowie oraz certyfikat zgodnosci z
obowigzujgcg na dzien dostawy normag PN
EN 1789 ( lub rbwnowazng)

Wymiary wnetrza przedziatu medycznego
po zabudowie :

a. wysokos¢ - min. 180 cm,

b. dtugosc - min. 300 cm,

C. szerokos¢ - min. 170 cm.

Parametr oceniany

Podac:

a. wysokos¢ -
b. dlugos¢c -
C. szerokos¢ -

Mozliwo$¢ przewozenia min. 4 oséb w
pozycji siedzgcej (wraz z kierowca), oraz
1 osoby w pozycji lezgcej na noszach.

W kabinie kierowcy dwa pojedyncze fotele

Drzwi tylu nadwozia przeszklone,
dwuskrzydtowe, otwierajgce sie pod kgtem
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min. 250°, wyposazone dodatkowo w
ograniczniki oraz blokady potozenia
skrzydet, oraz w swiatta awaryjne koloru
pomaranczowego , wigczajgce sie
automatycznie przy otwarciu drzwi.

Drzwi boczne prawe przesuwane do tytu,
z otwieranym oknem.

Przy drzwiach prawych przesuwnych
stopien zewnetrzny ktoéry powinien
wysuwac sie automatycznie przy
otwieraniu drzwi. Przy drzwiach
zamknietych nie moze wystawaé poza
obrys pojazdu.

Sygnalizacja wysunietego stopnia w
kabinie kierowcy

Zewnetrzny schowek za dodatkowymi
lewymi drzwiami przesuwnymi ( bez
szyby) na butle tlenowe 2 x 10l z
reduktorami mozliwo$¢ podgladu i dostepu
do reduktorow z przedziatu medycznego ,
deske ortopedyczng, nosze zbierakowe,
materac prézniowy ,krzesto kardiologiczne
z systemem ptozowym. oraz urzadzenie
do masazu klatki piersiowej (typu Lucas),
szyny Kramera.
Urzgdzenie do masazu klatki piersiowej
oraz szyny Kramera mogg byc¢
zamontowane wewnatrz przedziatu
medycznego.

WSKAZAC ROZWIAZANIE.

Stopien wejsciowy tylny zintegrowany z
zderzakiem .

Centralny zamek wszystkich drzwi oraz
autoalarm sterowany pilotem
zintegrowanym wraz z kluczykiem szt. 2

10.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja:
a)ogrzewanie postojowe — grzejnik
elektryczny z sieci 230V o mocy
min. 1800 W z termostatem
utrzymujgcym zadang temperature

b)niezalezne od silnika ogrzewanie
przedziatu medycznego o mocy min.
5kW z termostatem utrzymujgcym
zadang temperature,
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c)ogrzewanie postojowe silnika z
instalacji 230 V umozliwiajgce
uzyskanie od startu petnych
parametrow jednostki napedowe;.

d) wentylacja mechaniczna, nawiewno
— wywiewna, zapewniajgca wymiane
powietrza zgodnie z obowigzujgcymi
normami

e)dwuparnikowa klimatyzacja z
niezalezng regulacjg chtodzenia i
sity nawiewu kabiny kierowcy i
przedziatu medycznego, z
termostatem utrzymujgcym zadang
temperature.

11.

Sygnalizacja swietlno - dzwiekowa i
oznakowanie pojazdu.

Belka swietlna wyposazona w modutu typu
LED w kolorze niebieskim zamontowana
w przedniej czesci dachu pojazdu z
podswietlanym napisem w srodkowej
czesci Ambulans,

a) 2 min niebieskie lampy pulsacyjne
w technologii typu LED,
zamontowane na wysokosci pasa
przedniego pojazdu,

b) lampa typu LED w kolorze
niebieskim zamontowana w tylnej
czesci dachu pojazdu,

C) sygnaty dzwigkowe modulowane o
mocy min. 100 W z mozliwoscig
podawania komunikatow gtosem
(zmiana modulacji klaksonem),
Dodatkowe pneumatyczne sygnat
dzwiekowe,

d) lampy pulsacyjne w kolorze zéttym
zamontowane w szkielecie drzwi
tylnych z cyklem pulsowania jak
Swiatta awaryjne po otwarciu drzwi
tylnych,

e) Oznakowanie ambulansu zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

f) pas barwy niebieskiej z folii
odblaskowej dookota pojazdu
pomiedzy linig okien a nadkolem
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g) pas barwy czerwonej folii
odblaskowej dookota pojazdu,
pomiedzy linig okien a nadkolem
pod pasem barwy niebieskiej

h) Pas barwy czerwonej pod linig
dachu

i) Napis barwy czerwonej lustrzany
AMBULANS z przodu pojazdu

j) standardowe oznaczenie typu S lub
P karetki o $rednicy min 40 cm w
uzgodnieniu z zamawiajgcym,

k) Graficzne oznaczenie Panstwowego
Ratownictwa Medycznego wykonane
z folii odblaskowej o0 srednicy 50 cm
umieszczone na bokach, drzwiach
tylnych oraz dachu pojazdu

)  Oznakowanie logo Zamawiajgcego
po prawej i lewej stronie pojazdu
Do uzgodnienie z Zamawiajgcym

L) Kryptonim - numer systemowy zespotu
barwy czerwonej o wysokoéci min 10

cm po lewej prawej i z tylu pojazdu do

uzgodnienia z zamawiajgcym

SILNIK

Wysokoprezny (turbo-diesel) o pojemnosci
min 1900 cm o mocy min. 175 KM,
zapewniajgcy przyspieszenie pozwalajgce
na sprawng jazde w ruchu miejskim,
spetniajgcy obowigzujgca na dzien
sprzedazy norme emisji spalin.

Parametr oceniany, poda¢ moc silnika

w KM

Poda¢ moc silnika ............. KM

Naped rozrzadu w formie tahcucha lub
paska
Parametr punktowany

Podac rozwigzanie

ZESPOL PRZENIESIENIA NAPEDU

Skrzynia biegdw automatyczna min 6
biegdéw do przodu oraz bieg wsteczny .
Zamawiajgcy nie dopuszcza skrzyni
biegéow zautomatyzowanej

Naped na kofa przednie lub tylne

ZAWIESZENIE

Fabryczne zawieszenie dostosowane do
obcigzenia kompletnego, zabudowanego
pojazdu powinno zapewnia¢ komfort
przewozu pacjenta , gwarantujac dobrg
przyczepnosc kot do nawierzchni jezdni,
stabilnos¢ i dobrg manewrowosc¢.
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Parametr punktowany
Drazki stabilizacyjne obu osi

Podac¢ obecnosci takiego
rozwigzania

UKLAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY
| KOLA

Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze
wspomaganiem,

Z uktadem zapobiegajgcym blokowaniu kot
podczas hamowania.

Z systemem wspomagajacym (nagtego
hamowania)

Elektroniczny systemem stabilizaciji toru
jazdy

System zapobiegajgcy poslizgowi kot
napedzanych typu ASR lub réwnowazny

Uktad kierowniczy ze wspomaganiem
oraz regulowang kolumng kierownicy
podac ilos¢ ptaszczyzny regulaciji.
(regulacja wzdtuzna i géra dét)
Parametr oceniany

Podac ilos¢ ptaszczyzn regulaciji
kierownicy

VI

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Fabryczny

alternator zapewniajgcy odpowiednio
duzg moc zgodng z aktualng normg PN-
EN 1789 dostosowang do fadowania
zespotu akumulatorow (rozruchowego i
przedziatu medycznego) min. 180A
Fabryczny alternator o mocy powyzej 220
A

Parametr oceniany

Podac¢ prad alternatora

Zespot dwoch akumulatorow do zasilania
wszystkich odbiornikdw pradu, o fgczne;j
pojemnosci nie mniejszej niz 180 Ah.
Mozliwos¢ sprzegania akumulatorow w
celu zwiekszenia pradu rozruchowego

Instalacja dla napiecia 230V w kompletacji:

a. minimum dwa gniazda poboru prgdu w
przedziale medycznym zasilane z
gniazda umieszczonego na zewnatrz
230V, Przetwornica pradu statego
12/230 V o mocy ciggtej min 1000 W
( czysty sinus) z dwoma gniazdami
poboru pradu zlokalizowanymi przy:
drukarce systemu SWD i drugie na
lewej Scianie przedziatu med.

b. zabezpieczenie przed uruchomieniem
silnika przy podtgczonym zasilaniu
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230V, oraz wizualna sygnalizacja
podfgczenia przewodu zasilajgcego

wytacznik przeciw porazeniowy,

Automatyczny uktad stuzacy do
tadowania akumulatoréw dziatajgcy
przy podtgczonej instalacji 230V
sterowany elektronicznie
zapobiegajgcy przegrzaniu
akumulatoréw (tadowanie zbyt
wysokim prgdem ) niezalezny dla
kazdego z akumulatoréw

przewdd zasilajgcy zewnetrzny o
dtugosci min. 7m (gniazdo i wtyk o
matych gabarytach typu DEFA).

Instalacja dla napiecia 12V i oswietlenie
przedziatu medycznego:

a.

powinna posiada¢ co najmniej 5
gniazd 12V - poboru pradu wraz z
rozbieranymi wtyczkami. Typ ztgcza
Lexel

b. powinna posiada¢ rozproszone
oswietlenie energooszczedne typu
LED wzdiuz catego przedziatu
medycznego, z funkcjg przygaszania
( oswietlenie nocne)

c.powinna posiada¢ minimum 2 punkty
oSwietlenia skupionego typu Led z
regulacjg kata umieszczone nad
noszami, oraz jeden nad blatem
roboczym

c.bezpieczniki zabezpieczajgce
odbiorniki w przedziale medycznym
nalezy oznakowac i zamiescic¢ czytelny
opis.

Oswietlenie specjalne:

a.przenosny akumulatorowy reflektor ze
$wiattem rozproszonym do
oswietlania miejsca akgji,

b.zewnetrzne osSwietlenie miejsca akcji
typu LED dwa po lewej i dwa po
prawej stronie pojazdu oraz dwa w
tylnej czeSci dachu sterowane
zaréwno z kabiny kierowcy jak i z
przedziatu medycznego.
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c. Mozliwos¢ sterowania z kabiny
kierowcy oswietleniem zewnetrznym
sterowaniem podgrzewacza silnika,
sygnalizacjg uprzywilejowania
pojazdu. Elementy sterowania
powinny by¢ szczelne umozliwiajgce
dezynfekcje.

d.Sygnalizacja niedomkniecia
ktérychkolwiek drzwi usytuowana na
panelu sterujgcym lub fabrycznie w
zestawie zegarow samochodu ,
sygnalizacja podtaczenia przewodu
230V, sygnalizacja zapiecia paséw
bezpieczenstwa wszystkich foteli

VII.

PRZEDZIAL MEDYCZNY

Wyposazenie powinno by¢ zamontowane
w sposob bezpieczny, uniemozliwiajgcy
jego uszkodzenie lub zranienie oséb
poruszajgcych sie w pojezdzie,
gwarantujgce jednoczes$nie tatwosc¢
dostepu i uzycia.

Przedziat medyczny oddzielony od
przedziatu kierowcy $ciang wzmocniong, z
drzwiami przesuwnymi z mozliwo$cig
przejscia o wymiarach zgodnych z
obowigzujgcg normg PN EN 17 89 z
rozwigzaniem zapewniajgcym
komunikacje miedzy kabing kierowcy a
przedziatem medycznym w czasie postoju
jak i jazdy. Minimalna wysokos¢ przejscia
170 cm

Wymiary przejscia

Parametr punktowany

Podac wysokosc¢ i szerokosé
Przejscia......ccooviiiiian...

Jeden fotel obrotowy 90 °, po prawej
stronie przedziatu medycznego z
regulowanym oparciem, i podtokietnikiem,
z zagtdéwkiem z mozliwoscig ztozenia
siedziska do oparcia, wyposazony w
bezwladnosciowe pasy bezpieczenstwa
0 trzech punktach kotwiczenia.

Fotel obrotowy min. 90 stopni z
mozliwoscig ustawienia tytem do
kierunku jazdy, ze sktadanym siedziskiem
przy przegrodzie dzielgcej przedziat
medyczny z przedziatem kierowcy
wyposazony w zagtéwek oraz
bezwladnosciowy pas bezpieczenstwa o
trzech punktach kotwiczenia, z
mozliwoscig wzdtuznej regulacji
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odlegtosci fotela wzgledem wezgtowia
noszy

Wzmochniona podfoga umozliwiajgca
mocowanie noszy gtéwnych, pokryta
wyktadzing antyposlizgowa, fatwo
zmywalng, potgczona szczelnie z
pokryciem bokéw uniemozliwiajgca
przeciekanie cieczy przy myciu wnetrza
pojazdu.

Wzmochniona konstrukcja $cian
umozliwiajgca montaz wyposazenia
medycznego

Na Scianie lewej szyny z adapterami (min
3 szt.) montazowymi umozliwiajgcymi
montaz urzgdzenia typu defibrylator,
respirator, ssak , pompa infuzyjna .

Sciany i sufit pokryte materiatami
antystatycznymi, niepalnymi,
nietoksycznymi i tatwo zmywalnymi
odpornymi na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Izolacja dzwiekowo-termiczna przedziatu
medycznego ($ciany, sufit, drzwi).

10.

Okna przedziatu medycznego zmatowione
do 2/3 wysokosci z mozliwoscig ewakuacji
pacjenta i personelu

Otwierany szyberdach o min. wymiarach
350/350 mm max 900/600 mm z roletg i
moskitierg

11.

Centralna instalacja tlenowa:
a) BEZBUTLI, lecz z miejscem
na 2 standardowe butle
z reduktorami (kazda 10 | tlenu),

b) Reduktory szt. 2

C) Przeptywomierz z nawilzaczem
powietrza szt. 1

d) mocowanie matej butli tlenowej 2 L
w przedziale medycznym

e) instalacja tlenowa przystosowana do
pracy przy cisnieniu roboczym 150
atm.

f) minimum 2 gniazda poboru tlenu
monoblokowe typu panelowego na
lewej Sciance .

12.

Pofki, szafki wykonane z materiatu
tatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez
ostrych krawedzi z bezpiecznym
zamknieciem uniemozliwiajgcym
niekontrolowane otwarcie sie w czasie
jazdy, w tym:
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a) na scianach bocznych zestawy
szafek podsufitowych (min 7 szt.) z
przezroczystymi drzwiczkami
otwieranymi do gory push open
podtrzymywanymi przez sitowniki
lub inny system, z cokotami
uniemozliwiajgcymi wpadanie
przewozonych przedmiotow

b) szafka w narozniku sciany lewej z
miejscem na leki, wyposazona w
uchylne wyjmowane plastikowe
pojemniki min 6 szt. o wymiarach
wewnetrznych ( wys. w najwyzszym
punkcie min. 13 cm szerokos¢ 9 cm
gtebokos¢ 9 cm). utatwiajgce
przechowywanie lekow.

¢) Zamykana na klucz lub zamek
szyfrowy szafka na leki narkotyczne.

d) Szafka na scianie dzialowej z
blatem roboczym oraz min dwoma
szufladami z systemem
przesuwnych przegréd porzadkujgcy
przewozone leki

e) Lodéwka w formie pojemnika
termoizolacyjnego/reimplantacyjneg
0 pojemnosci min 7 | umieszczona
w dedykowanej wentylowanej
szafce / pétce znajdujgcej sie
w schowku technicznym lub
przedziale medycznym, zasilanego
napieciem 12 V utrzymujgcego
temperature o ok. 20 stopni nizszg
niz w przedziale medycznym
z dostepnym przyciskiem
wigcz/wytgcz.

f) miejsce i system mocowania
plecaka ratunkowego z dostepem
zarowno z zewnatrz jak i wewnatrz
przedziatu medycznego,

g) pojemnik na zuzyte strzykawki i igty.
h) min 3 uchwyty mocujgce pudetko
z rekawiczkami jednorazowymi.

i) Uchwyty utatwiajgce wsiadanie przy
drzwiach bocznych i tylnych

13.

Sufitowy uchwyt do ptynéw infuzyjnych —
min. 3 szt. o minimalnym udzwigu 5 kg.

10
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Zamykany kosz na odpady

14.

Sufitowy uchwyt dla personelu montowany
wzdluz przedziatu medycznego

15.

Pojemnik typu ,termobox” do
utrzymywania zadanej temperatury
ptynéw infuzyjnych z termostatem i
wskaznikiem temperatury,

16.

W przedziale medycznym panel sterujgcy
odporny na srodki dezynfekcyjne
umozliwiajgcy sterowanie: klimatyzacja,
ogrzewaniem, wentylatorem,
oswietleniem wnetrza ambulansu,

zegar wyswietlajgcy aktualny czas.
Mozliwo$¢ sterowania oswietlenia
zewnetrznego (miejsca akcji) z
przedziatu medycznego jak i kabiny
Kierowcy

17.

Wskaznik napiecia akumulatoréw moze

by¢é zamontowany w przedziale

medycznym lub w kabinie kierowcy.
WSKAZAC ROZWIAZANIE.

Vil

LAWETA NOSZY GLOWNYCH

Podstawa noszy gtéwnych z wysuwem na
zewnatrz ambulansu, umozliwiajgca
wprowadzenie noszy oraz z przesuwem
poprzecznym zgodna z aktualng normg PN
EN 1789- poda¢ marke i model
Na wezwanie Zamawiajacego :
dokumenty - folder i deklaracja
zgodnosci).

SRODKI LACZNOSCI

Przygotowanie miejsca do trwatego
zamontowania radiostacji i podigczenia
anteny zewnetrznej oraz zasilania 12 V.
Typ radiostacji do uzgodnienia z
Zamawiajacym

Antena przewozna zamontowana na dachu
pojazdu z instalacjg doprowadzong do
miejsca montazu radiostacji dostosowana
do obowigzujgcego pasma.

Mozliwo$¢ dostepu do anteny od wnetrza
przedzialu medycznego (w suficie przez
otwor rewizyjny np. lampe oswietlenia lub
gtos$nik)

Przygotowanie mocowania oraz instalacji
zasilajgcej i antenowej do systemu SWD
oraz zasilania i mocowania drukarki
systemu SWD. Wszystkie elementy
systemu potgczone gotowe do uzycia,
zapewnienie tatwego oznaczonego dostepu
do modutu GPS

Stacja dokujgca do tabletu,(Zebra L10
wehicale doc) modut GPS (Teltonika

FMC640). Adaptery umozliwiajgce montaz

11
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stacji dokujgcej do tabletu z dostepem z
obu foteli oraz nie ograniczajgcy mozliwosci
poruszania sie w kabinie kierowcy.
Mocowanie drukarki (typu HP M15)
Anteny dachowe umozliwiajgce podpiecie
tabletu oraz modutu GPS z dostepem przez
otwor rewizyjny . Potgczenie stacji
dokujgcej z drukarkg nalezy wykonac¢ po
kablu.

DODATKOWE WYPOSAZENIE
AMBULANSU

Dwie gasnice p.poz (po jednej w przedziale
medycznym i kierowcy), miotek

do wybijania szyb i n6z do przecinania
paséw bezpieczenstwa.

Elektrycznie regulowane i podgrzewane
lusterka zewnetrzne.

Czotowa i boczna poduszka powietrzna dla
kierowcy i dla pasazera,

Fotel kierowcy regulowany w min dwdch
ptaszczyznach,

Zestaw naprawczy do uszkodzonych opon

Kamera parkowania tyt z czujnikami
parkowania

Kamera z obiektywem szerokokgtnym
umozliwiajgca podglad w kabinie kierowcy
na przedziat medyczny z rejestratorem z
ograniczonym dostepem do zapisanych
danych

Fabryczny system monitoringu
zewnetrznego z rejestratorem z
ograniczonym dostepem do danych , oparty
na zewnetrznych kamerach obejmujgcych
przod tyt i boki pojazdu z obrazem
skierowanym do kabiny pojazdu
utatwiajgcym kierowcy manewrowanie
samochodem. ( opcja niewymagana)
Parametr punktowany

Podac obecnos¢ takiego rozwigzania

Przednie swiatta przeciwmgielne
(fabryczne).

10.

Radioodtwarzacz + gto$niki w kabinie
kierowcy oraz przynajmniej jeden gtosnik
W przedziale medycznym z mozliwoscig
indywidualnej regulacji sity gtosu lub
mozliwo$ci wylgczenia .

11.

Dywaniki gumowe.

12.

Dodatkowy zestaw czterech kot wraz

z oponami zimowymi o indeksie nosnosci
zgodnym z zaleceniami producenta
pojazdu. Felgi wraz z fabrycznymi
czujnikami ciSnienia w liczbie 4 szt. Koto
zapasowe z czujnikiem cisnienia

Zestaw kluczy wraz z podnosnikiem do

zmiany kota.
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11

Tablet dla systemu SWD typu ( Zebra
L10XSLATE)

12

Uchwyt do defibrylatora Lifepak 15
tadowarka baterii do Lifepak 15

Uchwyt do zamocowania pompy infuzyjnej
typu Ascor

XI.

NOSZE GLOWNE

Poda¢ marke i model, fabrycznie nowe,
rok.prod.2024

Przystosowane do prowadzenia reanimaciji
wyposazone w twardg plyte na catej dlugosci
pod materacem umozliwiajgcg ustawienie
wszystkich dostepnych funkciji.

Nosze potrojnie tamane 2z mozliwoscig
ustawienia  pozycji  przeciwwstrzgsowej
i pozycji zmniejszajgcej napiecie miesni
brzucha.

Z mozliwoscig plynnej regulacji kata
nachylenia oparcia pod plecami min. 75
stopni.

Rama noszy pod glowg pacjenta
umozliwiajgca odgiecie gtowy do tyhu,
przygiecie gtowy do klatki piersiowe;,
utozenie na wznak.

V4 zestawem paséw szelkowych
i poprzecznych zabezpieczajgcych pacjenta
0 regulowanej diugosci mocowanych
bezposrednio do ramy noszy.

Nosze muszg posiadac trwale oznakowane
najlepiej graficznie elementy zwigzane z ich
obstugg. Dodatkowy zestaw paséw lub
uprzezy do transportu matych dzieci na
noszach w pozycji siedzacej lub lezgcej.
Poda¢ marke i model

Na wezwanie Zamawiajacego -

potwierdzenie producenta noszy

o kompatybilnosci oferowanego

systemu z noszami,

Ze sktadanymi poreczami  bocznymi,
z rgczkami do przenoszenia, ze sktadanym
wieszakiem do kroplowki

Z mozliwoscig wprowadzania noszy na
transporter przodem lub tylem do kierunku
jazdy.

10.

Nosze muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg poprzez wykonanie ich

z odpowiedniego materiatu lub poprzez
zabezpieczenie ich srodkami
antykorozyjnymi.

11.

Z cienkim nie sprezynujgcym materacem -
1 szt. z tworzywa sztucznego nie
przyjmujgcym Krwi, brudu, przystosowanym

do dezynfekcji, umozliwiajgcym ustawienie
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wszystkich dostepnych pozyciji
transportowych.

12.

Waga oferowanych noszy max.23 kg.
zgodnie z wymogami aktualnie
obowigzujgcej normy PNEN 1865,
poda¢ wage noszy.

13.

Obcigzenie dopuszczalne noszy powyzej
200 kg. (podaé obcigzenie dopuszczalne w

kg.)

14.

Przeglad ,0” i pierwszy roczny w cenie oferty
wraz z kosztami dojazdu.

15.

Zestaw transportowy sktadajgcy sie z noszy|
gtdwnych, transportera wielopoziomowego
oraz mocowania - ma spetniaC wymogi
aktualnej normy aktualnej PN EN 1789+ A2 i
PN-EN 1865-1 lub normy réwnowaznej) w
zakresie odpowiednim do prowadzonego
postepowania

Na wezwanie Zamawiajacego: dokumenty
dopuszczajgce do obrotu w jednostkach
medycznych na terenie Polski, zgodnie
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia
07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodnosci z
aktualna normg PN EN 1789+ A2 oraz PN
EN 1865-1 dla oferowanego zestawu

( nosze , transporter , mocowanie )

- instrukcje obstugi wydang przez
producenta  potwierdzajgcg  oferowane
parametry zatgczy¢ przy dostawie.

16. Wymagany okres gwaranciji min.
24 miesigce.

XIl. TRANSPORTER NOSZY GLOWNYCH

1. |Podac marke i model, fabrycznie nowy,
rok. prod.2024

2. [Z systemem  skladanego podwozia
umozliwiajgce fatwy zatadunek i roztadunek
transportera do/z ambulansu

3. £ systemem szybkiego i bezpiecznego
potaczenia z noszami

4. |Regulacje wysokosci w min. szeSciu
poziomach

5. |Mozliwos¢ ustawienia pozycji drenazowych
(Trendelenburga i Fowlera na min.
3 poziomach pochylenia)

6. |Wszystkie kétka jezdne o $rednicy min. 150

mm. min.2 kotka jezdne skretne w nogach
noszy zakresie 360 stopni, umozliwiajgce
prowadzenie noszy bokiem do kierunku
jazdy przez jedng osobe z dowolnej strony
transportera, kotka umozliwiajg jazde
zarébwno w pomieszczeniach zamknietych
jak i poza nimi na utwardzonych

nawierzchniach (na otwartych
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przestrzeniach)(poda¢  $rednice kotek|
w mm.)

Min. dwa kétka wyposazone w hamulec

System mocowania transportera na
podstawie musi by¢ zgodny z wymogami
aktualnie obowigzujgcej normy PN EN 1789

Obcigzenie dopuszczalne transportera min.
200 kg.(poda¢ dopuszczalne obcigzenie
w kg.)

10.

Waga transportera max. 28 kg, zgodnie
z wymogami aktualnie obowigzujgcej normy
PN EN 1865 (podaé¢ wage transportera
w Kkg.)

11.

Transporter musi posiadacé trwale
oznakowane najlepiej graficznie elementy
zwigzane z ich obstugg

12.

Transporter musi by¢ zabezpieczony przed
korozjg poprzez wykonanie z odpowiedniego
materialu lub poprzez zabezpieczenie
Srodkami antykorozyjnymi

13.

Przeglad ,0” i pierwszy roczny w cenie oferty
wraz z kosztami dojazdu.

14.

Zestaw transportowy sktadajgcy sie z noszy,
gtéwnych, transportera wielopoziomowego
oraz mocowania - ma spetniaé wymogi
aktualnej normy PN EN 1789+ A2 i PN-EN
1865-1 lub normy réwnowaznej) w zakresie
odpowiednim do prowadzonego
postepowania

Na wezwanie Zamawiajacego : dokumenty
dopuszczajgce do obrotu w jednostkach
medycznych na terenie Polski, zgodnie
Ustawg o wyrobach medycznych z dnia
07.04.2022 r. oraz Certyfikat Zgodnosci z
aktualng normg PN EN 1789+ A2 oraz PN
EN 1865-1 dla oferowanego zestawu

( nosze , transporter , mocowanie )

- instrukcje obstugi wydang przez
producenta  potwierdzajgcg  oferowane
parametry zatgczy¢ przy dostawie.

15.

Wymagany okres gwarancji min . 24
miesigce.

XIII

Krzesto kardiologiczne

Poda¢ marke i model, fabrycznie nowy
Rok produkcji 2024

Urzadzenie zgodne z normg PN EN 1865-4

Urzgdzenie do przenoszenia pacjenta
siedzgcego o nosnosci co najmniej 170 kg z
systemem trakcyjnym umozliwiajgcym
zsuwanie pacjenta po schodach

Wykonanie z wytrzymatego materiatu
odpornego na korozje i dziatanie ptynéw

dezynfekcyjnych
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Wyposazony w goérny uchwyt teleskopowo
regulowany w 3 pozycjach

Wyposazone w demontowalne siedzisko

Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego
miekkiego winylu, odpornego na bakterie,
grzyby, zmywalnego i umozliwiajgcego
dezynfekcje

Sktadane z blokadg przypadkowego
ztozenia w trakcie transportu

Wyposazone w min 4 kotka transportowe z
czego 2 obrotowe 360°

10

Wyposazone w przednie wysuwane rgczki
do przenoszenia

11

Srednica  tylnych  kétek 150  mm,
umozliwiajgca wygodne przemieszczanie
krzesetka z pacjentem po nierbwnym
podtozu

12

Hamulce na przednie kota

13

Wyposazone w trzy pasy zabezpieczajgce
umozliwiajgce szybkie ich rozpiecie

14

Wysokos¢ gornej ramy oparcia w
roztozonym krzesetku mierzona od podtogi
do 1130 mm do 1540 mm — zapewniajgca
komfort dla pacjenta

15

Waga urzadzenia max 15 kg

16

Wymagany okres gwarancji min 24 miesigce

XIV.

Wymogi gwarancji

Okres gwarancji :

- na pojazd bazowy bez limitu przebiegu
kilometréw min. 24 m-ce, od daty pierwszej
rejestracji

- na perforacje nadwozia (min. 72 m-cy)

- na powtoke lakiernicza ( min. 24 m-cy)

- na zabudowe specjalistyczng (min.24 m-
cy)

- na aparature i sprzet medyczny (min. 24 m-
ce)

Przedtuzenie fabrycznej gwarancji
producenta pojazdu na pojazd bazowy
powyzej 24 m-c ( min 36 m-c) z min.
przebiegiem 100 tys. km.

( opcja nie wymagana)

Parametr punktowany

Podac¢ okres gwarancji w m-c

Pierwszy przeglad zabudowy medycznej u
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy wraz z
dojazdem.

Przeglad pojazdu bazowego w najblizszej
autoryzowanej stacji obstugi na koszt
zamawiajgcego.

Gwarantem dla pojazdu bazowego jest
autoryzowany serwis marki dostarczonego

samochodu.
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Gwarantem dla zabudowy i elementéw
skladowych jego wyposazenia jest
dostawca zabudowanego pojazdu. Z
wyjatkiem elementéw wyposazenia na ktore
dostawca pojazdu dostarczy dokumenty
gwarancyjne producenta danego
podzespotu/sprzetu i zatgczy liste
autoryzowanych serwisow.

3  |Dostarczenie pojazdu do siedziby
zamawiajgcego na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy Ambulansu

Wraz z pojazdem nalezy dostarczy¢ dokumenty niezbedne do rejestracji pojazdu oraz
do 30 dni od dostawy potwierdzenie zwolnienia z podatku akcyzowego.

UWAGA:
" W kolumnie oznaczonej TAK/NIE nalezy wpisa¢ zgodnie ze stanem faktyczny,
kolumne wypetnia Wykonawca.
Podanie odpowiedzi ,,NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
** Nalezy wypetni¢ kolumne i poda¢ szczegétowy opis oferowanego wyposazenia.

Zaoferowanie urzadzenia o parametrach gorszych, nizszych niz opisane powyzej
parametry wymagane minimalne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej
z wymaganiami SWZ.

Przez zwrot fabryczne nalezy rozumieé¢ czesci wykonane przez producenta pojazdu
bazowego.
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