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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 FUNDAMENTY
1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentsw  |ms3
d.1/0104-02 o glibok.do 1.5 m w gr.kat. Il Odkopanie murkéw oporowych przy zje dzie do kottowni *
przyjeto metr od Sciany"
139 m3 139,00
RAZEM 139,00
2|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Hydropiaskowanie podtoza z powtoka bitumiczng m2
d.1/0801-07
analogia
148 m?2 148,00
RAZEM 148,00
3 Wykonanie rapéwki na $cianach fundamentowych m2
d.1
148 m?2 148,00
RAZEM 148,00
4/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe. Gruntowanie podtoza niena- m?2
d.1/0302-05 sigkliwego - powierzchnie pionowe
148*1,1 m?2 162,80
RAZEM 162,80
5|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne systemowe. Wykonanie izolacji przeciwwil- |m?2
d.1/0303-06 gociowej w gruncie elastyczng masa bitumiczng na powierzchni pionowej
148*1,1 m?2 162,80
RAZEM 162,80
6|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych z ptyt styropianu xps m?2
d.1/0608-08 gr. 10 cm z wzmocnieniem siatkg metalowg
204 m?2 204,00
RAZEM 204,00
7|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna pionowa zewnetrznych cian fundamentowych z ptyt styropianu xps gr. |m2
d.1/0608-08 4 cm z wzmocnieniem siatkg metalowag
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
8|KNR-W 2-02 |lzolacja cieplna pionowa zewnetrznych scian fundamentowych z ptyt styropianu xps m?2
d.1/0608-08 gr. 2 cm z wzmocnieniem siatkg metalowag
32 m?2 32,00
RAZEM 32,00
9/KNR 0-17 Ocieplenie ociezy okiennych i drzwiowych styropianem XPS gr. 2 cm m2
d.1/2610-08
16,55 m?2 16,55
RAZEM 16,55
10/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierz- m?2
d.1/0207-01 chni
148%1,03 m?2 152,44
RAZEM 152,44
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odleg$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1/0105-02 warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il|
139 m3 139,00
RAZEM 139,00
2 SCIANA ZEWNETRZNA (PARTER | PIETRO 1)
12|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnijtrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach  |m?2
d.2|0701-06 0 powierzchni odbicia ponad 30 m2
analogia
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw ce- |m?2
d.2|0725-01 ramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
14|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.2|1604-02
570 m?2 570,00
RAZEM 570,00
15/KNNR 2 1505- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2|01
570 m?2 570,00
RAZEM 570,00
16|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.2|0925-01
65,54+75,67 m?2 141,21
RAZEM 141,21
17|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw, pa- |m?2
d.2|0535-08 rapetéw itp. z blachy nie nadajgce;j sij do uzytku - rozbiérka parapetéow zewnetrznych
37,75 m?2 37,75
RAZEM 37,75
18/NNRNKB 202 |((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - parape- |m?2
d.2|0541-01 ty zewnetrzne
37,75 m?2 37,75
RAZEM 37,75
19|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.2|0925-01
570-536,7 m?2 33,30
RAZEM 33,30
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20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie  |m?2
d.2|2611-01 mechaniczne i zmycie
poz.22{425 m2}+p0z.23{6,2 m2}+poz.24{51 m2}+poz.25{54,5 m2}+poz.33{115 m2}+ |m?2 656,50
poz.34{4,8 m2}
RAZEM 656,50
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - dwukrotne grun-|m?2
d.2|2611-03 towanie emulsjg
p0z.22{425 m2}+p0z.23{6,2 m2}+poz.24{51 m2}+poz.25{54,5 m2}+p0z.57{93 m2}+poz.|m?2 722,70
58{93 m2}
RAZEM 722,70
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 033 - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.2|2612-01 pianowych do $cian o gr. 15 cm (lambda = 0,033 W/mK)
425 m?2 425,00
RAZEM 425,00
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 033 - przyklejenie piyt styro- |m?2
d.2|12612-01 pianowych do $cian o gr. 4 cm (lambda = 0,033 W/mK)
6,20 m?2 6,20
RAZEM 6,20
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS 033 - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.2|2612-01 pianowych do $cian o gr. 2 cm (lambda = 0,033 W/mK)
51 m?2 51,00
RAZEM 51,00
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m?2
d.2|2612-02 nie ptyt styropianowych XPS gr. 2 cm ( lambda = 0,033 W/mK) do ociezy okiennych i
drzwiowych
54,5 m?2 54,50
RAZEM 54,50
26|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-  |szt.
d.2|12612-04 wanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
2147 szt. 2 147,00
RAZEM 2 147,00
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych  |m
d.2|2612-08 katownikiem metalowym
416 m 416,00
RAZEM 416,00
28|KNR 0-23 Ocieplenies cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m?2
d.2|2612-06 $cianach
536,70 m?2 536,70
RAZEM 536,70
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warst- m2
d.2|2612-06 wy siatki na $cianach
536,70 m?2 536,70
RAZEM 536,70
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykleje- m?2
d.2|12612-07 nie warstwy siatki na ociezach
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
31/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.2|0933-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
536,70 m?2 536,70
RAZEM 536,70
32|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.2|0933-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
536,70 m?2 536,70
RAZEM 536,70
33|ZKNR C-2 Wykonywanie rgczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu - |m2
d.2|0118-04 tynk mozaikowy *COKOL + murki oporowe
90+25 m?2 115,00
RAZEM 115,00
34|KNNR 2 0504- | Obrébki blacharskie murkéw oporowych z blachy stalowej ocynkowanej przy m?2
d.2|01 szerokoci w rozwinieciu do 25 cm
438 m2 4,80
RAZEM 4,80
3 DOCIEPLENIE DACHU
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie  |m?2
d.3|2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
389 m?2 389,00
RAZEM 389,00
36| KNR 2-02 Gruntowanie podtoza przed warstwg styropapy m2
d.3/0603-01
389 m?2 389,00
RAZEM 389,00
37|KNNR 2 0602- | ANALOGIA - Docieplenie dachu styropapg gr. 20 cm lambda = 0,038 W/mK m?2
d.3/03
analogia
389 m?2 389,00
RAZEM 389,00
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38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe o gramaturze 250g/m2 m2
d.3/0504-01
analogia
389 m?2 389,00
RAZEM 389,00
39|KNR 0-23 ANALOGIA - Dyblowanie styropapy do podioza z betonu szt.
d.3|2612-05
analogia
389 szt. 389,00
RAZEM 389,00
40(KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
54 m 54,00
RAZEM 54,00
41|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3|0535-06
42,5 m 42,50
RAZEM 42,50
42|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe pétokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- |m
d.3|0522-02 lowej ocynkowanej - powlekanej
54 m 54,00
RAZEM 54,00
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta- m
d.3|0529-02 lowej ocynkowanej - powlekanej
42,5 m 42,50
RAZEM 42,50
44 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw, pa- |m?2
d.3|0535-08 rapetow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiérka obrébek attykowych
85*0,30 m?2 25,50
RAZEM 25,50
45/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - obrébki |m?2
d.3/0541-01 attykowe
25,50 m?2 25,50
RAZEM 25,50
46 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw, pa- |m?2
d.3|0535-08 rapetow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ogniomury + pasy nadrynnowe i pod-
rynnowe
32+27 m?2 59,00
RAZEM 59,00
47 |KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - deska okapowa m
d.3/0414-11
54 m 54,00
RAZEM 54,00
48|KNR-W 2-02 |Mocowanie rynien ponad gzymsami - kantéwki impregnowane o wym. 6x10x90 cm mo- |m3
d.3|0409-03 cowane do dachu
63*0,9*0,06*0,10 m3 0,34
RAZEM 0,34
49|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - pas m2
d.3|0541-01 podrynnowy i nadrynnowy
54*0,25 m?2 13,50
RAZEM 13,50
50|KNR 2-02 Montaz ptyty OSB pod obrobka blacharskg m?2
d.3/0410-01
analogia
54 m?2 54,00
RAZEM 54,00
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie attyki z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm m?2
d.3/0541-01
32 m?2 32,00
RAZEM 32,00
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki budynkéw ptytami styropianowymi EPS 033 - przyklejenie m2
d.3|2612-01 ptyt styropianowych do $cian o gr. 20 cm od strony elewacji
46,5 m?2 46,50
RAZEM 46,50
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian attyki budynkow ptytami styropianowymi EPS 033 - przyklejenie ptyt |m?2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian o gr. 4 cm od strony dachu
46,5 m?2 46,50
RAZEM 46,50
54| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymoco-  |szt.
d.3|2612-04 wanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
46,50*2*4 szt. 372,00
RAZEM 372,00
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m?2
d.3|2612-06 $cianach
46,50*2 m?2 93,00
RAZEM 93,00
56| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej warst- m2
d.3|2612-06 wy siatki na $cianach
46,50*2 m?2 93,00
RAZEM 93,00
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57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.3|0933-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
46,50*2 m?2 93,00
RAZEM 93,00
58| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.3|0933-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
46,52 m?2 93,00
RAZEM 93,00
4 DOCIEPLENIE ZADASZENIA NAD WJAZDEM DO GARAZU - ELEWACJA TYLNA
59|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie  |m?2
d.4|2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
5,16 m?2 5,16
RAZEM 5,16
60|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza przed warstwe styropapy m2
d.4/0603-01
5,16 m?2 5,16
RAZEM 5,16
61|KNNR 2 0602- | ANALOGIA - Docieplenie dachu styropapg gr. 5 cm lambda = 0,038 W/mK m?2
d.4(03
analogia
5,16 m?2 5,16
RAZEM 5,16
62|KNR 0-23 ANALOGIA - Dyblowanie styropapy do podtoza z betonu szt.
d.4|2612-05
analogia
5*4 szt. 20,00
RAZEM 20,00
63|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - obrobki |m2
d.4|0541-01
7,2¥0,30 m?2 2,16
RAZEM 2,16
5 DOCIEPLENIE DASZKU NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU - ELEWACJA TYLNA
64| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie  |m?2
d.5/2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
65/KNR 0-17 Docieplenie od spodu daszku - styropian XPS gr. 4 cm m2
d.5|2610-02
analogia
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
66| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.5|0933-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
67|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.5/0933-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
68| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszczenie  |m?2
d.5/2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
69|KNR 2-02 Gruntowanie podtoza przed warstwg styropapy m2
d.5/0603-01
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
70|KNNR 2 0602- | ANALOGIA - Docieplenie dachu styropapg gr. 10 cm lambda = 0,038 W/mK m?2
d.5/03
analogia
3,15 m?2 3,15
RAZEM 3,15
71|KNR 0-23 ANALOGIA - Dyblowanie styropapy do podtoza z betonu szt.
d.5(2612-05
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
72|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrsbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - obrob- |m?2
d.5|0541-01 ka blacharska daszku
7,0%0,30 m?2 2,10
RAZEM 2,10
6 BALKONY
6.1 DOCIEPLENIE OD SPODU PLYTY BALKONOWEJ
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73|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie  |m?2
d.6.1/2611-01 mechaniczne i zmycie
analogia
6,68 m?2 6,68
RAZEM 6,68
74|/KNR 0-17 Docieplenie od spodu ptyty balkonowej - styropian XPS gr. 4 cm m2
d.6.1/2610-02
analogia
Stara szko- 3a 6,68 m?2 6,68
RAZEM 6,68
75/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.6.1/0933-01 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - natozenie podktadowe;j
masy tynkarskiej
6,68 m?2 6,68
RAZEM 6,68
76/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych o gr. 1,5 |m?2
d.6.1/0933-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
6,68 m?2 6,68
RAZEM 6,68
6.2 ROZBISRKA BALKONU WRAZ Z MONTAZEM BALUSTADY FRANCUSKIEJ
77|/KNR 4-04 Rozebranie ptyt balkonowych zelbetowych z balustradg m2
d.6.2{0503-01
2,34 m?2 2,34
RAZEM 2,34
6.3 OBROBKI BLACHARSKIE BALKONOW
78/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw, pa- |m?2
d.6.3|0535-08 rapetéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozbiorka obrébek blacharskich bal-
konow
13,51*0,4 m?2 5,40
RAZEM 5,40
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - wykona- |m2
d.6.3|0541-01 nie nowej obrobki blacharskiej balkonéw
13,51*0,4 m2 5,40
RAZEM 5,40
6.4 BALUSTRADY BALKONOW
80|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - barierka francuska w miejscu ro-/m
d.6.4/1209-02 zebranego balkonu + pozostate barierki
54 m 54,00
RAZEM 54,00
7 BALUSTRADY SCHODOW ZEWN. + POCHYLNI
81|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych - balustrada przy schodach zewnetrz-|m
d.7/0804-01 nych oraz przy podje dzie dla niepetnosprawnych
5,90+25,20 m 31,10
RAZEM 31,10
82|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - balustrada przy schodach ze- |m
d.7{1209-02 wnetrznych oraz przy podje dzie dla niepetnosprawnych
31,10 m 31,10
RAZEM 31,10
8 WYMIANA ZADASZEN NAD SCHODAMI GLOWNYMI ORAZ TYLNYMI WRAZ ODNOWIENIEM PODKONSTRUKCJI
83 Wymiana ptyt z poliweglanu zadaszenh nad wejsciem gtéwnym oraz tylnym m?2
d.8
5,60*2,50+5,90%1,25 m?2 21,38
RAZEM 21,38
84 Odnowienie powtoki malarskiej na podkonstrukcji zadaszenia schodéw gtéwnych i tyl- |kpl.
d.8 nych wraz z oczyszczeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 INSTALACJA ODGROMOWA
85 Wykonanie nowe;j instalacji odgromowe;j * instalacja odgromowa z nowym uziemieniem |(kpl
d.9 otokowym
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 ROBOTY ZEWNETRZNE
86|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej m2
d.10/0801-03
analogia
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
87|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - kostka do ponownego wbudowania (70% |m?2
d.10/0805-03 odzysk materiatu)
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
88|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.  |m?2
d.10{0101-01 I-IV gtebokosci 20 cm
40+90 m?2 130,00
RAZEM 130,00
89|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I- |m?2
d.10/0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 10
90+40 m?2 130,00

Norma PRO Wersja 4.80



194405
Pływające pole tekstowe


PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
RAZEM 130,00
90|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw ~ |m?2
d.10{0103-01 gr.kat.I-l
poz.86{40 m2}+poz.87{90 m2} m?2 130,00
RAZEM 130,00
91|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zagjszczeniu 15 cm  |m?2
d.10{0114-05 - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
90+40 m?2 130,00
RAZEM 130,00
92|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gruboci po |m?2
d.10/0114-06 zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
Krotnos¢ =5
poz.91{130 m2} m?2 130,00
RAZEM 130,00
93|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy ~ |m?2
d.10/0105-05 po zageszczeniu
poz.92{130 m2} m?2 130,00
RAZEM 130,00
94|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.10{0511-02 piaskowej
p0z.86{40 m2}+p0z.87{90 m2}-p0z.95{63 m2} m2 67,00
RAZEM 67,00
95|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Z ODZYSKU o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.10/0511-02 ce cementowo-piaskowe;j
poz.87{90 m2}*0,7 m?2 63,00
RAZEM 63,00
96|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV |m
d.10]{0401-04
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
97|KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa zwykta m3
d.10|0402-03
[35+11,20]*0,3*0,3 m3 4,16
RAZEM 4,16
98|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10|0403-01
35 m 35,00
RAZEM 35,00
99 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych, o$wietlenia zewnetrznego, ele- kpl.
d.10 mentéw stalowych, kamer, itp. na budynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1 POZOSTALE
100 Wywdz i utylizacja elementéw z rozbiorki wraz z utylizacjg kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
101 Oczyszczenie i pomalowanie istniejgcych elementéw stalowych pochyini kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102 Demontaz i ponowny montaz klimatyzatodw - 6 szt. kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
103 Wymiana drzwi do garazu (pom. gospodarczego) kpl.
d.11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 MUREK OPOROWY DO GARAZU
104|KNNR 3 0601- | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.12|01 pilastrach
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
105|KNR AT-50 Wyréwnanie podtoza warstwg grubosci 1 cm m2
d.12/0601-03
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
106 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -  |m2
d.12{1134-02 powierzchnie pionowe
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
107|KNR AT-39 Wykonanie termoizolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) uktadanych w jed- |m?2
d.12|0105-01 nej warstwie - gr. 2cm
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
108 KNR BC-02 | Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo elewacji i wnetrz wykonywany m?2
d.12|0605-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
30,78 m?2 30,78
RAZEM 30,78
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109|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB o gr. 12mm pod obrdbke blacharskg m2
d.12]4004-06
analogia
3,17 m?2 3,17
RAZEM 3,17
110|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinijciu do 25 cm - wykona- |m?2
d.12|0541-01 nie nowej obrébki blacharskiej murkéw oporowych
4,8 m?2 4,80
RAZEM 4,80
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