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BUDOWA PARKINGU NA DZ. NR 510 W M. KUNKOWCE
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 KNNR 1  [Koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0112/02
(20,6*20,5)/10000 ha 0,04
razem | ha 0,04
D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0218/01  |tyzki 0,60m3 (usunigcie humusu) z rozplantowaniem
(21*1,5+21*1,5)*0,15 m3 9,45
razem | m3 945
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
3 KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z
0202/05  [|transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ 1km
350%0,5 m3 175,00
razem | m3 175,00
D-02.03.01. Wykonanie nasypow
4 KNNR 1  |[Formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu kategorii 111
0407/02.1
80*1%0,3 m3 24,00
razem | m3 24,00
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podloza
5 KNNR 6  |Profilowanie i zagegszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  |1I-VI
350 m2 350,00
razem | m2 350,00
D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa lamanego
6 KNNR 6  [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
326 m2 326,00
razem | m2 326,00
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
7 KNNR 6  [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubos¢ warstwy po zaggszczeniu - 20cm
0111/01
(doptata 2x)
350 m2 350,00
razem | m2 350,00
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
8 KNR 2-31 |Wyréwnanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa
0108/02
112%0,2 t 22,40
razem t 22.40
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placéw i chodnikow
9 KNNR 6  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin
0502/03.3  |piaskiem
326 m2 326,00
razem | m2 326,00
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowow i Sciekéw
10 KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw
0503/05
80*1 m2 80,00
razem | m2 80,00
11 KNNR 1  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu Scm
0507/01
80*1 m2 80,00
razem | m2 80,00
D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod CPV 45233000-9
D-07.01.01. Oznakowanie poziome
12 KNNR 6  [Strzatki i inne symbole malowane recznie P-24
0705/07
P24 1 m2 1,00
razem | m2 1,00
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13 KNNR 6 |Linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowane mechanicznie
0705/02
P-7b  0,12%10%*5 m2 6,00
razem | m2 6,00
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
D-08.01.01. Krawezniki betonowe
14 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(5,5+15,6+15+18,4+9,7+11)*0,07 m3 5,26
razem | m3 5,26
15 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
(5,5+15,6+15+18,4+9.7+11) m 75,20
razem m 75,20




