PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH NA DZ. NR 1571/5 W UJKOWICACH
1 D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
1.1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw- (km
d.1.1|/0119-03 ninnym
297/1000 km 0.297
RAZEM 0.297
1.2 D-01.02.04. Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.2{0816-02
9 m 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- [m3
d.1.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.2*2*3.14*0.25*0.06 m3 0.85
RAZEM 0.85
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- [m3
d.1.2|1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.3 m3 0.85
RAZEM 0.85
2|45111000-8 |D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45111000-8
2.1 D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.1|0202-04 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
jezdnia 0+  |160*4.0*0.31+(22+4)*0.5*8*0.31 m3 230.64
000 - 0+160
zjazd (10+5)*0.5*3*0.31 m3 6.98
dz.2044
zjazd (7+4)*0.5*6*0.31 m3 10.23
dz.1466/67
przepust pod |poz.8*(2+0.6)*0.5*1 m3 15.60
jezdnig
przepusty poz.19*(2+0.6)*0.5*1 m3 35.10
pod zjazdami
row 150*(3+0.4)*0.5*0.8 m3 204.00
RAZEM 502.55
6|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.1]0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotnos¢ = 4
poz.5 m3 502.55
RAZEM 502.55
3 D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7
3.1 D = 03.01.03a Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
7|KNR 2-31 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami m3
d.3.1{0605-01
poz.8*0.6*0.3 m3 2.16
RAZEM 2.16
8/KNNR 4 Kanaty z rur HDPE o $r. nominalnej 500 mm m
d.3.1{1307-04
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
9|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm $ciank.
d.3.1{0605-04
analogia
2 Sciank. 2.00
RAZEM 2.00
10{KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3.1{0317-01 niem ; kat.gr. I-lll
analogia Zasypanie przepustu pospétkg
12%1*0.8-9*3.14*0.25*0.25+9*1*1 m3 16.83
RAZEM 16.83
4 D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
4.1 D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
11{KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4.1|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
jezdnia 297*4+(22+4)*0.5*8 m?2 1292.00
zjazd (10+5)*0.5*3 m2 22.50
dz.2044
zjazd (7+4)*0.5*6 m2 33.00
dz.1466/67
RAZEM 1347.50
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4.2 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej
12{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.2{0114-05 15 cm
poz.11 m2 1347.50
RAZEM 1347.50
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4.2{0114-07 8cm
poz.11 m?2 1347.50
RAZEM 1347.50
5 D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
5.1 D-05.03.05a, D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o gru- |m2
d.5.1|0308-01 bosci 4 cm (warstwa wigzgca)
jezdnia 297*3+(21+3)*0.5*8 m2 987.00
zjazd (9+4)*0.5*3 m?2 19.50
dz.2044
zjazd (6+3)*0.5*6 m?2 27.00
dz.1466/67
RAZEM 1033.50
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.5.1|0309-02 (warstwa $cieralna)
poz.14 m?2 1033.50
RAZEM 1033.50
5.2 D-05.03.08 Nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalana
16|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o |m2
d.5.2|1002-02 wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2 - | warstwa
297*0.5*2 m?2 297.00
RAZEM 297.00
17|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o |m2
d.5.2{1002-01 wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2 - Il warstwa
poz.16 m?2 297.00
RAZEM 297.00
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
6.1 D-06.02.01a. Przepusty z rur polietylenowych karbowanych pod zjazdami
18|KNR 2-31 tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami m3
d.6.1{0605-01
poz.19*0.6*0.3 m3 4.86
RAZEM 4.86
19|KNNR 4 Kanaty z rur HDPE o $r. nominalnej 400 mm m
d.6.1{1307-03
9+18 m 27.00
RAZEM 27.00
20|KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami $cian-
d.6.1{0605-03 ka
2*2 $cian- 4.00
ka
RAZEM 4.00
21/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.6.1{0317-01 niem ; kat.gr. I-lll
analogia Zasypanie przepustu pospétkg
poz.19*(2+0.6)*0.5*1-p0z.19*(3.14*0.2*0.2) m3 31.71
RAZEM 31.71
6.2 D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem
22|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.6.2{0113-04
297*0.5*2 m2 297.00
RAZEM 297.00
23|KNR 2-31 Pobocza gruntowe - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm m2
d.6.2{0201-03
analogia
297*0.5*2 m2 297.00
RAZEM 297.00
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