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OPIS TECHNICZNY:

do projektu techniczno - wykonawczego na realizacje zamierzenia budowlanego

pn.: ,,Budowa parkingu na dz. nr 510 w m. Kurikowce”.

1. Inwestor

Gmina Przemysl|

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Gming Przemysl
b) Mapa do celdow projektowych w skali 1:500
c) Kopia mapy ewidencyjnej wraz z uproszczonym wypisem z ewidencji gruntéw
i budynkodw.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2023 r,, poz. 682
z pozn. zm.)

e) Pomiary uzupetniajace wtasne.

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu do 10 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych w tym 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych w potnocnej
czgsci dziatki nr 510 w miejscowoéci Kurikowce. Teren przeznaczony pod inwestycje
posiada powierzchnie 0,0915 ha oznaczong w ewidencji gruntdw i budynkéw jako Bi
(inne tereny zabudowane) o powierzchni 0,0120 ha oraz dr (drogi) o powierzchni
0,0795 ha. Przedmiotowa dziatka jest wiasnoscig Gminy Przemysl.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce pofozonej w granicach Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie, ktérego obowiazujg
przepisy prawa miejscowego okreslone w Uchwale Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Woj.
Podkarpackiego zdnia 23 czerwca 2014 r, W sprawie Przemysko-Dynowskiego

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Z 2014 r., poz. 1959 z pdin. zm.).



Zakres robot nie obejmuje terenéw i obiektéw objetych ochrong konserwatorska
okreslong w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (t. j. Dz. U.z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

4. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu na dz. nr 510 w miejscowosci
Kurkowce. Na w/w dziatce zlokalizowana jest infrastruktura techniczna tj. siec
wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna. W potnocno wschodniej czesci dziatki
znajduje sie utwardzenie z kruszywa famanego o powierzchni ok. 0,0222 ha
wykorzystywane pod parking dla samochoddéw osobowych. Obszar dziatki na ktérej
planowane jest zamierzenie inwestycyjne ma powierzchnie ok. 0,0326 ha, jest

nie zagospodarowany.

5. Opis zamierzen projektowych

Podstawowe parametry techniczne projektowanego parkingu:

e Dtugosc parkingu od 18,35 m do 20,60 m
e Szerokos¢ parkingu od 15,00 m do 20,50 m
e Powierzchnia jezdni manewrowej 172,98 m?

® Powierzchnia miejsc postojowych 153,00 m?

e Szerokosc jezdni manewrowej dwukierunkowej 5,00 m

® Liczba stan. postojowych dla sam. osobowych 9 szt.

* Wymiary stan. postojowych dla sam. osobowych 3,00x5,00m
e Liczba stan. post. dla oséb niepetnosprawnych 1 szt.

e Wymiary stan. post. dla 0s6b niepetnosprawnych 3,60x5,00m

Ogolny zakres robét obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e wykonanie podbudowy,
* wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowe;j,
* wykonanie oznakowania poziomego (oznakowanie miejsc postojowych),

e uporzadkowanie terenu.



Przyjeto nastgpujaca konstrukcje parkingu (z droga manewrowa):
8 cm —warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej
4  cm - podsypka cementowo — piaskowa
20 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm stab. mech.

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stab. cem. R,=2,5 MPa

Obramowanie parkingu stanowi kraweinik betonowy 15 x 30 cm posadowiony

na fawie betonowej C12/15.

Zakres planowanych robét zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 budowa
stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych do 10 stanowisk wigcznie,

z wyjatkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000.
5.1 Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie parkingu bedzie mozliwe poprzez zastosowanie odpowiednich
spadkéw podiuinych i poprzecznych zgodnych z naturalnym uksztattowaniem
istniejgcego terenu oraz zaprojektowaniem w potudniowo - zachodniej czesci
parkingu obnizonych do poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej
krawgznikow betonowych (wtopionych). W/w rozwiazania techniczne pozwola
na powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych iroztopowych na teren
stanowigcy wtasnos¢ inwestora w sposob niezaktécajacy warunkéw gruntowo —

wodnych.

5.2 Infrastruktura techniczna

Na infrastrukture techniczng wystepujaca na terenie objetym inwestycja sktadajg sie
sieC gazowa sredniego cisnienia o $rednicy dn 50 oznaczona na mapie symbolem
~8sD50”, sie¢ wodociggowa o $rednicy 32 mm oznaczona na mapie symbolem
»W032" oraz przylacz energetyczny (kabel ziemny). Szczegdétowy ich przebieg
przedstawia mapa do celéow projektowych, na ktore; opracowano niniejszg

dokumentacje. Wykonawca robét jest zobowigzany do zachowania szczegolnej



ostroznosci w czasie prowadzenia robot sprzetem mechanicznym w poblizu
istniejagcych  urzadzern  infrastruktury  technicznej.  Przed przystgpieniem
do wykonywania robot Kierownik Budowy jest zobowiazany do dokonania
kontrolnych odkrywek przewodéw gazowych, wodociggowych oraz kabla
energetycznego w celu ustalenia doktadnej rzednej ich posadowienia. W przypadku
stwierdzenia zbyt plytkiego posadowienia w/w infrastruktury technicznej oraz
zagrozenia jej uszkodzenia podczas prowadzenia robét sprzetem mechanicznym,

roboty w tych miejscach nalezy wykona¢ recznie.
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