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KOSZTORYS NAKLADCZY
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynkow
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45442100-8 Roboty malarskie
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Malowanie scian zewnetrznych
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig pasa pod rusztowaniem m2 82,20 0,00 0,00
d.1/1216-01
2|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$ci |m?2 698,70 0,00 0,00
d.1/01 do 10 m
3|NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 698,70 0,00 0,00
d.1[1622a-01
4|KNR 2-02 1614-|Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami m2 6,00 0,00 0,00
d.1/04 dla pieszych o konstrukcji drewnianej
5|KNR 2-02 1613-|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 698,70 0,00 0,00
d.1]02 przy$ciennych wysokosci do 15 m
6|KNR 2-02 0925- |Ostony okien folig polietylenowg m2 129,55 0,00 0,00
d.1/01
7|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 51,00 0,00 0,00
d.1]05 uzytku
8|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej |m?2 23,54 0,00 0,00
d.1/08 sie do uzytku
9|KNR 0-17 2608-|Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2 656,44 0,00 0,00
d.1/01
10/KNR 0-17 0926-|Natozenie na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza|m?2 98,47 0,00 0,00
d.1/01 warstwa - uzupetnienie tynku 15%
11|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 98,47 0,00 0,00
d.1/03 nego na uprzednio przygotowanym podfozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - uzupetnienie tyn-
ku 15%
12|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka- m2 656,44 0,00 0,00
d.1/02 mokrg - impregnacja grzybobéjcza jednokrotnie
13|KNR 0-17 2608-|Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jedno- |m?2 656,44 0,00 0,00
d.1]03 krotnie
14|KNR 0-17 2609- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 10,00 0,00 0,00
d.1/06
15|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m?2 10,00 0,00 0,00
d.1|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
CT 16 - pierwsza warstwa
16|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- m?2 10,00 0,00 0,00
d.1/03 nego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubosci 3.
5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich
i powierzchniach poziomych
17|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m?2 656,44 0,00 0,00
d.1/1519-02
18/KNR 7-12 0101-|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m?2 20,74 0,00 0,00
d.1/02 stopnia czysto$ci konstrukcji kratowych
19|KNR 7-12 0205- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydo- |m?2 20,74 0,00 0,00
d.1]02 wymi konstrukcji kratowych
20|KNR 7-12 0211- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2 20,74 0,00 0,00
d.1/02 mi epoksydowymi konstrukcji kratowych
21|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.15cm - rury z odzysku m 51,00 0,00 0,00
d.1(04
analogia
22|{NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 23,54 0,00 0,00
d.1]0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
23|KNR-W 2-02 Parapety wewnetrze z konglomeratu m 67,30 0,00 0,00
d.1/2104-03
24|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia z wykuciem spoin m2 24,66 0,00 0,00
d.1/0326-06
25 Czas pracy rusztowan grupy 1 0,00
d.1 (poz.:6,7,8,9,13,17,21,22)
2 Opaska chodnikowa
26|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - |m 24,60 0,00 0,00
d.2|02 do odzysku
27|KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,98 0,00 0,00
d.2|03
28|KNR 2-31 0805- |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokos$ci 8 |m?2 14,04 0,00 0,00
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - do odzysku
29|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od- |m3 0,98 0,00 0,00
d.2|0109-14 legtos$¢ 1 km
30|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na kaz- |m3 0,98 0,00 0,00
d.2|0109-16 dy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 10
31|kalkulacja wtas- |Utylizacja gruzu m3 0,98 0,00 0,00
d.2|na
32|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach |m 24,60 0,00 0,00
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
33|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,98 0,00 0,00
d.2|04
34|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. |m 24,60 0,00 0,00
d.2|05 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem. - z odzysku
35|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m2 14,04 0,00 0,00
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku
3 Stolarka okienna
36|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 |szt. 3,00 0,00 0,00
d.3/06 m2
37|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do |[szt. 2,00 0,00 0,00
d.3/07 2m2
38|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni po- |m2 124,21 0,00 0,00
d.3|08 nad 2 m2
39|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 6,00 0,00 0,00
d.3/11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
40|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 6,00 0,00 0,00
d.3|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
41 Utylizacja gruzu m3 6,00 0,00 0,00
d.3|wycena indywi-
dualna
42|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wyso-  |m?2 1,54 0,00 0,00
d.3/1025-01 koudarowego PCW
43|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- |m?2 128,01 0,00 0,00
d.3/1025-04 sokoudarowego PCW
4 Stolarka drzwiowa
44 |KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 5,00 0,00 0,00
d.4/09 2m2
45|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni po-|m?2 36,12 0,00 0,00
d.4{10 nad 2 m2
46|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2,00 0,00 0,00
d.4|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
47|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2,00 0,00 0,00
d.4|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
48 Utylizacja gruzu m3 2,00 0,00 0,00
d.4|wycena indywi-
dualna
49|KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane zwykle m?2 11,97 0,00 0,00
d.4/1026-01
50|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne fabrycznie wy- |m?2 11,97 0,00 0,00
d.4/1022-01 konczone
51|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe o powierzchni ponad |m?2 4,62 0,00 0,00
d.4/1027-04 1.5m2
52|KNR 4-01 1211-|Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2 21,00 0,00 0,00
d.4|04 powierzchni ponad 1.0 m2
53|KNR 4-01 1209- |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej|m?2 21,00 0,00 0,00
d.4[10 stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2
54|KNR 4-01 1210- |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni |m?2 21,00 0,00 0,00
d.4|10 ponad 1.0 m2
5 Remont zejscia do kottowni
55|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 22,07 0,00 0,00
d.5/07
56({NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI |m2 22,07 0,00 0,00
d.5[1134-01 GRUNT"
57|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 22,07 0,00 0,00
d.5/01 towanie podtoza
58|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schoddw z ptytek 30x30 cm ukfadanych na m?2 22,07 0,00 0,00
d.5/05 klej metodg kombinowang
59|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,44 0,00 0,00
d.5/11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
60|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,44 0,00 0,00
d.5|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
61 Utylizacja gruzu m3 0,44 0,00 0,00
d.5|wycena indywi-
dualna
6 Remont podjazdu dla ON
62|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 14,21 0,00 0,00
d.6|07
63[NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI |m2 14,21 0,00 0,00
d.6/1134-01 GRUNT"
64|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |[m2 11,73 0,00 0,00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)

1 2 3 4 5 6 7
65|KNR 2-02 1121-|Okfadziny schoddw z ptytek 30x30 cm ukfadanych na m?2 11,73 0,00 0,00
d.6/05 klej metodg kombinowang
66|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 16,50 0,00 0,00
d.6/02 nych na klej - przygotowanie podfoza
67|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 16,50 0,00 0,00
d.6/08 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-

tek
68|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,28 0,00 0,00
d.6/11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
69|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,28 0,00 0,00
d.6|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

Krotno$¢ = 10
70 Utylizacja gruzu m3 0,28 0,00 0,00
d.6|wycena indywi-

dualna
7 Remont wejscia do budynku

71|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m2 19,75 0,00 0,00
d.7|07
72|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI |m?2 19,75 0,00 0,00
d.71134-01 GRUNT"
73|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 19,75 0,00 0,00
d.7]01 towanie podtoza
74|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukfadanych na m2 19,75 0,00 0,00
d.7|05 klej metodg kombinowang
75|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 2,40 0,00 0,00
d.7]02 nych na klej - przygotowanie podtoza
76|KNR 2-02 1122-|Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada- |m 2,40 0,00 0,00
d.7|08 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-

tek
77|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,40 0,00 0,00
d.7]11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
78|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 0,40 0,00 0,00
d.7|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 10
79 Utylizacja gruzu m3 0,40 0,00 0,00
d.7|wycena indywi-

dualna
8 Wzmochnienie nadprozy belkami stalowymi

80|KNR 4-01 0422-|Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 4,00 0,00 0,00
d.8/04
81|KNR 4-01 0422- |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt. 8,00 0,00 0,00
d.8/03 stemplami
82|KNR 4-01 0422-|Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt. 4,00 0,00 0,00
d.8/08
83|KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw po- |szt. 8,00 0,00 0,00
d.8/07 jedynczymi stemplami
84|KNR 4-01 0336-|Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 12,00 0,00 0,00
d.8/06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
85|KNR 4-01 0346- |Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na |gniazd. 8,00 0,00 0,00
d.8/03 zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych
86|KNR 4-01 0349- |[Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |ms3 0,30 0,00 0,00
d.8/02 cementowo-wapiennej
87|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do [szt. 8,00 0,00 0,00
d.8|02 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 cm - Wykonanie podu-

szek betonowych - C16/20
88|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - |m 12,00 0,00 0,00
d.8|04 dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm - 2 x

C120
89|KNR 7-12 0204- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2 5,21 0,00 0,00
d.8/01 czukowymi konstrukcji petnosciennych
90|KNR 7-12 0213- |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m?2 5,21 0,00 0,00
d.8/01 strukcji petnosciennych
91|KNR 19-01 Szpatdowanie belek do NP 180 m 12,00 0,00 0,00
d.8/0321-05
92|KNR 4-01 0703-|Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 12,00 0,00 0,00
d.8/03
93|KNR 4-01 0704- |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stro- m?2 5,21 0,00 0,00
d.8/01 pach zaprawg cementowg
94|KNR 4-01 0704- | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lubz  |m?2 5,21 0,00 0,00
d.8|02 ptyt widrowych na Scianach i stropach zaprawag cemen-

towg
95|KNR 4-01 0704- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i |m?2 5,21 0,00 0,00
d.8/03 stropach zaprawg cementowg

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31658




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
96 |KNR 4-01 0712- |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. [l z |m2 10,00 0,00 0,00
d.8|06 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, pilastrach
na podtozu drewnianym osiatkowanym (do 5 m2 w 1
miejscu)
97|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na od- |m3 0,66 0,00 0,00
d.8/0109-14 legtos¢ 1 km
98|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na kaz- |m3 0,66 0,00 0,00
d.8/0109-16 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
99|kalkulacja wtas- |Utylizacja gruzu m3 0,66 0,00 0,00
d.8|na
9 Remont balustrady schodowej
100{KNR 4-01 1212- |Miniowanie balustrad z pretéw prostych m?2 15,07 0,00 0,00
d.9/06
101|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw ~ |m?2 15,07 0,00 0,00
d.9/05 prostych
102|KNR 4-01 1213- |Lakierowanie pochwytu balustrady m?2 2,06 0,00 0,00
d.9|01
analogia
10 Remont pomieszczen na parterze
10.1 Posadzki
103|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig m?2 306,35 0,00 0,00
d.|1216-01
10.1
104|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2 306,35 0,00 0,00
d.|1215-08
10.1
10.2 Sufity
105|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 306,35 0,00 0,00
d.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
10.2
106|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 306,35 0,00 0,00
d.|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
10.2 réwnosci
107 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 306,35 0,00 0,00
d.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
10.2 na podtozu z tynku
108|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 306,35 0,00 0,00
d.|04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
10.2 na podtozu z tynku
109|NNRNKB 202 ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 306,35 0,00 0,00
d.[1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
10.2
110|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrz-|m?2 306,35 0,00 0,00
d.|01 nych sufitéow
10.2
10.3 Sciany
111|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 822,78 0,00 0,00
d.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
10.3
112|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 736,98 0,00 0,00
d.[1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
10.3 rownosci
113|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z |m?2 736,98 0,00 0,00
d.|02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na scianach
10.3 na podtozu z tynku
114|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 736,98 0,00 0,00
d.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
10.3
115|/KNR 4-01 1204-|Dwukrotne malowanie farbami starych tynkéw wewnetrz-|m2 736,98 0,00 0,00
d.|02 nych $cian
10.3
116|KNR 0-18 2613- |Montaz paneli $ciennych PVC na korytarzu m?2 85,80 0,00 0,00
d.|04
10.3]analogia
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 31658




