PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA —ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

Temat: Remont budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci
Grabkowo

Inwestor: GMINA KOWAL

Opracowat : mgr inz. Wanda Mospinek

Projektowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz

1. Podstawa opracowania:

» Umowa zlecenie.
» Uzgodnienia z Inwestorem.

» Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez projektanta .

2. Materialy zwigzane z opracowaniem:

a. Wizja lokalna w terenie.

b. Inwentaryzacja do celéow projektowych wykonana przez projektanta.

3. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego remontu budynku Szkoty
Podstawowej w Grabkowie polegajgcego: na wymianie okien, remoncie i malowaniu
elewacji oraz remoncie wewnatrz budynku ( malowanie scian, sufitow i drzwi,
wymiana drzwi do pomieszczen). Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 74, obreb
Grabkowo, jed. ewd. Kowal .

W sktad remontu wchodzi wymiana okien na okna PCV o wspotczynniku
U=0,90W/m2K , remont drewnianych drzwi wewnetrznych i remont pomieszczen.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji - Inwestycja polega na remoncie budynku Szkoty tzn. na

wymianie okien, remoncie i malowaniu scian zewnetrznych oraz remoncie wewnatrz



budynku ( malowanie $cian, sufitéw i drzwi, wymiana drzwi do pomieszczen).

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 74 , obreb Grabkowo., jed. ewd. Kowal.

Istniejgcy stan zabudowy- Teren objety opracowaniem stanowi dziatka nr 74,
obreb Grabkowo, jed. ewd. Kowal. Na dziatce nr 74 istniejg budynki oswiaty, nauki i
kultury oraz sportowe, budynki mieszkalne oraz garaz. Budynek Szkoty zostanie
wyremontowany. Wjazd na dziatke odbywa sie istniejgcym zjazdem z drogi
publicznej. Dziatka jest ogrodzona. Smietnik na odpady znajduje sie na terenie

zespotu szkolnego

Projektowane zagospodarowanie dziatki - projektowane prace ograniczajg
sie do wymiany okien i remontu elewacji na dziatka nr 74, obreb Grabkowo, jed.

ewd. Kowal. Projekt zagospodarowania dziatki nr 74;

e pow. dziatki nr 74. 20800,0m2

e pow. zab. istniejgcych budynkdéw 1787,0m2

Dane informacyjne — Dziatka nie jest objeta ochrong Konserwatora Zabytkow i

nie znajduje sie na szkodach gérniczych.

Dane informacyjne - Projektowane prace nie majg ujemnego wptywu na

srodowisko, przedmiotowg dziatke i dziatki sgsiednie. Prowadzone roboty bedg

oddziatywac na dziatki: 74

Obszar oddziatywania okre$lono zgodnie z w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Warunki ppoz.- nie wymaga uzgodnienia.
Inne dane — Dziatki uzbrojono w instalacje: elektryczng i wodno-kanalizacyjna.
5. Opis elementéw remontu:

Istniejgcy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem uzytkowym i
cze$ciowym podpiwniczeniem, posiadajgcym wejscie i podjazd dla os6b
niepetnosprawnych. Obecnie w budynku znajdujg sie pomieszczenia : klasy lekcyjne,

pom. biurowe i fazienki. Budynek wykonany metodg tradycyjng, sciany z cegty



docieplone i malowane , dach w konstrukcji drewnianej , docieplony i kryty blachg

blachodachéwkg. Kategoria obiektu 1X
5.1. Roboty budowalne zewnetrzne
Prace demontazowe i rozbiorkowe:
» Demontaz istniejgcych okien
» Demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych
Parametry techniczne drzwi zewnetrznych drewnianych o wym. 165x280cm
» |zolacyjnos¢ cieplna U=1,3 W (m2xK)
»Wyglad drzwi dostosowac¢ do drzwi istniejgcych
Parametry techniczne nowej stolarki PCV

» Okna z tworzywa PCV w gatunku I, posiadajgce atesty ITB dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
PN lub z aprobatg techniczng, bezkadmowe, bezotowiowe posiadajgce
Swiadectwo PIH dopuszczajgce do stosowania w budynkach uzytecznosci

publicznej. Wymiary i wyglad okien wg rys.

» Profil siedmiokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliowane,

szerokos¢ profilu dla okien ok. 9 cm,
» Woypetnienie z szybg zespolong

» lzolacyjno$c¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oscieznica + skrzydto + listwa

przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK)
» Okucia kompletne systemowe, zastosowa¢ nawiewniki higrosterowalne

Schematyczny tok postepowania przy montazu okien z PVC

Kontrola wstepna:
a. sprawdzi¢ pod wzgledem jakosciowym oraz zgodnos¢ z wymiarami,

b. przyporzgdkowaé dostarczone okna odpowiednio do otworéw okiennych,



C.

d.

sprawdzi¢ prawidtowos¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w $cianie,

sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposob otwierania skrzydta okna.

Przygotowanie montazu:

a.

rozpakowac elementy montazowe, odkreci¢ uchwyty transportowe

przykrecone z boku ramy,
zamontowac klamki w skrzydle,

zdemontowac na czas montazu ruchome elementy okna (skrzydta) poprzez
wysuniecie bolcow w zawiasie gérnym (po uprzednim demontazu ostonek) lub
w zawiasach dolnych w skrzydtach uchylnych. Zawias dolny w skrzydtach
rozwiernych i uchylno -rozwiernych nie wymaga demontazu (wystarczy

podnies¢ skrzydto).

Przygotowanie oscieznicy do montazu:

a. profile dodatkowe jak (np. profil poszerzajgcy lub tgczniki) przymocowac do

b.

oscieznicy,

przy montazu kotwami, zamontowac je w podanych odstepach na oscieznicy,

Montaz oscieznicy:

a. oscieznice ustawi¢ w pionie i poziomie w otworze okiennym, wyréwnac (jak

opisano wczesniej za pomocg klockow drewnianych), zwrdci¢ uwage aby
obustronnie otrzymac jednakowe odstepy. Przy pomocy kotew Sciennych
zamocowac jg w otworze okiennym. Dopuszczalne tolerancje odchytek pionu i
poziomu okien wynoszg 2 mm. W przypadku dtugosci elementu powyzej 3 m

tolerancja ta wynosi 3 mm,

w przypadku okien tgczonych ze sobg np. dwa okna w zestaw przed
wykonaniem pionowania i poziomowania, nalezy okna te zespoli¢ ze sobg
razem poprzez ich wzajemnie skrecenie za pomocg dostepnych w sklepie
firmowym Srub z nakretkami przeciwbieznymi . tzw. rzymskich lub za pomocg
wkretéw poprzez odpowiednio dobrany tgcznik (zwykty lub dla okien duzych —

tacznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy okienne tgczone na



tgcznik statyczny wymagajg w celu zagwarantowania odpowiedniej sztywnosci
konstrukcji okiennej trwatego zamocowania koncéw wzmocnienia
znajdujgcego sie w tgczniku w murze otworu okiennego. Mozna to najprosciej
osiggngc¢ przez wykonanie podku¢ w murze w miejscu tgcznika i zamocowanie

go na odpowiedniej dtugosci za pomocg zaprawy budowlane;j.

Wypetnienie szczelin montazowych:

a.

z wolnej przestrzeni pomiedzy ramg oscieznicy a $ciang otworu nalezy usungé
elementy pomocnicze zastosowane przy montazu tzn. klocki drewniane

pozostawiajgc kliny pionujgce i poziomujgce,

wolng przestrzen pomiedzy ramg oscieznicy a sciang wypetni¢ zalecanym
srodkiem uszczelniajgcym (piankg poliuretanowg) pamietajgc o pecznieniu

pianki podczas schniecia,

po opianowaniu, zatozy¢ skrzydto okna i zamkngc¢. Nalezy zwréci¢ uwage
przed zamknieciem czy skrzydto funkcjonuje poprawnie i rownomiernie

przylega do oscieznicy,

. po wyschnieciu pianki nalezy jak juz to opisano wczesniej rownomiernie

usungc¢ nadmiar pianki,

nastepnie nalezy uszczelni¢ styk potgczenia okna z murem za pomocg

silikonu jak to przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych.

nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonania wykanczajgcej obrobki murarskiej.

Wymiana parapetéw wewnetrznych . Istniejgce parapety wewnetrzne PCV

zaleca sie wymieni¢ na parapety z konglomeratu marmurowego gr.3cm

Widok parapetu



5.2. Wykonanie remontu i malowanie scian zewnetrznych
e powierzchnie gladkie Scian:
1. Umycie i oczyszczenie powierzchni scian ptynem z detergentami
2. Zbicie odspojonych i zwietrzatych — przyjeto 15%
3. Uzupetnienie tynku
4. Przecierka cementowo-wapienna

5. Gruntowanie podktadem pod malowanie i impregnatem wzmacniajagcym w

systemie pod farby silikonowe
6. Malowanie podktadowe w systemie farb silikonowych
7. Malowanie koncowe w systemie farb sylikonowych

W miejscu wystepowania widocznego pekniecia na Scianie wejsciowej zastosowac

po naprawie innym kolor farby

Uwaga : w miejscu widocznego pekniecia na elewacji frontowej wymienic siatke i

tynk o pow. 10,0m2

e powierzchnia cokotu — kamien naturalny

[ERN

. Oczyszczenie z kurzu szczotkami

N

. Zmycie wodg z tagodnym detergentem

oscieza okien:

1. Uzupetnienie tynku w osciezach okien

2. Przecierka jak dla pow. gtadkich

3. Gruntowanie w systemie farb silikonowych
4. Malowanie w systemie jak dla pow. gtadkich
Charakterystyka farb:

- farby w systemie silikonowym



1. GRUNT
2. FARBA

Powloka malarska

Warstwa farby powinna by¢ dobrze zwigzana z tynkiem i mie¢ jednolity kolor bez
zadnych przebarwien.

Mycie. Zanim zostanie oceniony stan powtoki malarskiej, Sciany nalezy zmy¢ wodag
pod cisnieniem. Woda uzyta do mycia powinna miec jak najwyzszg temperature
(maksymalna, jakg dopuszcza producent urzgdzenia). Czasem zaleca sie
czyszczenie parg wodng. Oprocz usuniecia wszelkich nieczystosci - takich jak kurz,
pyt, sadza, ptasie odchody, naloty czy glony - ma to rowniez na celu odstoniecie
wszystkich stabych miejsc i zmycie farb niedostatecznie zwigzanych z tynkiem oraz

nieodpornych na wode.

Ocena. Dopiero po wyschnieciu tynku fachowiec ocenia zwigzanie farby elewacyjne;j
z tynkiem. Polega to na ptytkim nacieciu matej powierzchni tynku w szachownice. Do
nacinania uzywa sie bardzo ostrego narzedzia (na przyktad nozyka do tapet). Je$li
odpryski wzdtuz nacie¢ sg mate, albo tez nie ma ich wcale, to znaczy, ze farba jest
dobrze zwigzana z tynkiem. Jezeli farba trzyma sie stabo, wéwczas odpadajg nawet

cate naciete kwadraciki szachownicy (1x1 cm).

NAPRAWA. Jesli préba wykaze, ze farba jest niedostatecznie zwigzana z tynkiem,
usuwa sie jg w catosci przez zdrapanie albo zeszlifowanie. Odpylony i oczyszczony

tynk maluje sie dopiero po przeprowadzeniu wszelkich innych napraw.
e balustrady stalowe zewnetrzne

Zabezpieczenie antykorozyjne standard:

-1xpowtoka farba grunt na bazie czystego epoksydu

-1x farba poliuretanowo- akrylowa nawierzchniowa

2. 2. materiaty uzyte do renowac;ji elewacji muszg posiadac
odpowiednie aprobaty techniczne

Przepisy obowigzujace Wykonawce



-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 207 z 05. 12. 2003 r.,

poz. 2016 — z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.

U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690- z pézniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.,
poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania
(Dz. U. Nr 249 z 2004 r., poz. 2497)

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 204 z
2004 r., poz. 2087 — tekst jednolity)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych z dnia 20 wrze$nia 2001 r. ( Dz. U. Nr 118 z 2001 r.; poz.
1263)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z 2003 r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r. ( Dz.
U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126 )

5.3. Wykonanie remontu wejs¢ do budynku, zejscia do kottowni

e Skucie istniejgcych ptytek gresowych



e Oczyszczenie i wyrownanie podfoza. Do wyrownania podtoza najlepiej

zastosowac zaprawe samopoziomujgcg
¢ Klejenie nowych ptytek
e Spoinowanie ptytek
Wymagania dotyczace ptytek:

e Plytki o parametrze R9 z katem poslizgu 6-10° zaliczane sg do ptytek

antyposlizgowych

e Ptytki o okreslonej klase odpornosci na $cieranie powierzchniowe

podtogowych ptytek szkliwionych klasa 4
e Ptytki mrozoodporne o nasigkliwosci wodnej (E) rownej lub nizszej 3%.

e Zastosowac ptytki typu gres o sile tamigcej — 1300N i wytrzymatosci
na zginanie — 35N/mm?

5.4. Wyréwnanie opaski z kostki betonowej ok. 20,0m2 ( zastosowa¢ materiat

istniejacy)

5.5. Roboty budowlane wewnatrz budynku

e remont pomieszczen polegajgcy na szpachlowaniu i malowaniu Scian i sufitow ,
Oktadziny scian:

Na korytarzu parteru i | pietra oraz na klatce schodowej zastosowaé panele scienne,
drewnopodobne, szare, PVC, 2,06 m?

Opis paneli sciennych

o Trwaly materiat: okladzine o wyglgdzie drewna wykonano z tworzywa PVC, dzigki
czemu jest trwata i fatwa w czyszczeniu.

Specyfikacje
e Kolor: szary
e Materiat: PVC (polichlorek winylu)
e Wymiary (pojedynczego panelu): 91,5 x 15 x 0,2 cm (dt. x szer. x gr.)

e Powierzchnia catkowita: 2,06 m2



e Realistyczna struktura drewna

e \Wz6r drewna debowego

e wymiana drzwi wewnetrznych

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.
- drzwi wewnetrznych

Wypetnienie stanowi ,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa. Catos¢ obtozona ptytg
HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wktadke patentowg. Kolor

drzwi wewnetrznych uzgodni¢ z Inwestorem. Klamka metalowa z rozetg patentowa.

Oscieznica sktada sie z:

* belki poziomej oraz dwdéch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

* listew opaskowych.

e remont istniejgcych drzwi wewnetrznych— kolejnos¢ robot

= Demontaz drzwi

Przed przystgpieniem do prac renowacyjnych, nalezy wymontowac je z zawiasow, a
nastepnie odkreci¢ klamki i zamki. Wyjg¢ wszelkie przeszklenia i wymieni¢ na nowe (
szkto matowe).

= Szlifowanie i matowienie

Stare farby i lakiery przed malowaniem nalezy doktadnie zeszlifowaé, najpierw przy
uzyciu szlifierki, a nastepnie papieru Sciernego o roznej gradacji. Prace zaczyna sie
od starcia duzych powierzchni, a nastepnie przechodzi do zataman i rogow. Aby
powierzchnia byta gtadka, uzywa sie najpierw papieru o ziarnistosci 100-120,
nastepnie przechodzi do 200 i koriczy drobnoziarnistym 320. Nastepnie drzwi
odpyli¢.

» Usuniecie starych powtok

Jesli warstwa starych farb jest gruba i trudna do zeszlifowania, mozna najpierw uzy¢
specjalnego srodka chemicznego na bazie rozpuszczalnikow (warto wybracé
biodegradowalny). Wystarczy natozy¢ go na powierzchnie drzwi zgodnie z zawartg
instrukcja, a nastepnie pozby¢ sie starych powtok malarskich przy pomocy skrobaka.
Prace nalezy wykonywac na wolnym powietrzu lub w wietrzonym pomieszczeniu o
sporej powierzchni. Najlepiej tez uzy¢ maseczki, aby nie wdycha¢ chemicznych
oparow i pytu.
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* Wypelnienie ubytkéw
Gtebsze rysy wypetni¢ przy uzyciu masy szpachlowej do drewna dostepnej w
réznych kolorach. Wystarczy umiescic jg w ubytku, wyréwnac szpachelkg i
pozostawi¢ do wyschniecia (zazwyczaj okoto 24 godziny).

= Malowanie drzwi

Zastosowac impregnat i pomalowac farbg zgodnie z zaleceniami Producenta

5.6. Balustrada schodowa klatki schodowej

Oczyszczenie i malowanie balustrady stalowej

o}

. Zabezpieczenie antykorozyjne standard:

O

. Txpowtoka farba grunt na bazie czystego epoksydu

(9]

. 1x farba poliuretanowo- akrylowa nawierzchniowa

Oczyszczenie i lakierowanie balustrady drewnianej
6. Plan BIOZ:

Ze wzgledu na charakter wykonywania rob6t budowlanych /prace na

wysokosciach/dla przedmiotowego obiektu , nalezy wykonac¢ plan BIOZ.
Remont budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Grabkowie
DZ. NR 74, OBREB GRABKOWO, JED. EWD. KOWAL,

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
potrzeby:

Podstawa prawna : Praw Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art. 20 pkt 1b Rozp. Min.
Infrastruktury 1126 z 23. 06. 2003 Dz. U. 120 z 10. 07. 2003 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego to remont budynku Szkoty.
2. lIstniejgce obiekty budowlane — zabudowa budynkami oswiaty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi — nie wystepuja.
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4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot to roboty
malarskie na wysokosci , ktore nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi Rozdz. 9

w/w Rozporzgdzenia BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych ( praca na wysokos$ci ) — to
szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z potwierdzeniem odbycia

szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkolen BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia — nie wystepuje
7. UNAGA:

ZGODNIE Z ART. 21 A PRAWA BUDOWLANEGO | § 3.1 Rozp. BIOZ , kierownik
budowy przed rozpoczeciem robé6t winien opracowac¢ Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia , zwany ,, planem BIOZ”

o prace budowlane zwigzane z renowacjg elewacji budynku nalezy prowadzi¢ z

zachowaniem odpowiednich przepiséw zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng

pracy

o wykonac je zgodnie dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami i

normami budowlanymi oraz uwagami zawartymi w planie ‘bioz’

o teren wykonywanych robét elewacyjnych nalezy uprzatngé

Wioctawek , lipiec 2024

Opracowat : mgr inz. Wanda Mospinek

Projektowat: mgr inz. arch. Maria Ingielewicz
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