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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OST

1.1.1. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, ktore zostang objete przedmiotem zamowienia publicznego pod nazwa:
,Remont balkonu sali kinowej budynku ,,PARKU KULTURY” przy ul. Radomskiej 21 w
Starachowicach”

Zakres specyfikacji obejmuje nastepujace opracowania:

SST - 01 TYNKI WEWNETRZNE, OKEADZINY SCIENNE

SST - 02 ROBOTY MALARSKIE

SST - 03 POSADZKI

1.2. INFORMACJE OGOLNE

Zakres inwestycji zawarty jest w granicach wlasnego terenu — dziatka nr ewid. 1132/2 , o
powierzchni 10832 m2 potozona na terenie miasta Starachowice w poblizu parku. Teren dziatki
ze spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka narozna zlokalizowana na przecigciu
ulicy Radomskiej i Fabrycznej, nieogrodzona. Budynek wolnostojacy w uktadzie dwoch bryt
na planie dwoch prostokatow stanowigcych skrzydto zachodnie i wschodnie.

Obiekt III pigtrowy, czgsciowo podpiwniczony. Dach ptaski pokryty papa. Skrzydto zachodnie
/wyzsze/ pelni funkcje domu kultury z cze$cia administracyjno-biurowa oraz skrzydto
wschodnie /nizsze/ posiada sal¢ widowiskowo-kinowa wraz z zapleczem. Budynek posiada
dwa wejscia gltéwne od strony frontowej. Komunikacja pozioma wewnatrz budynku
obslugiwana jest korytarzami biegnagcymi wzdluz budynku. Korytarze posiadaja oswietlenie
naturalne. Komunikacja pionowa w budynku obstugiwana jest przez dwie klatki schodowe.
1.3. ZAKRES STOSOWANIA OST

Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna (OST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
zwigzanych z robotami budowlanymi inwestycji: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
STARACHOWICKIEGO CENTRUM KULTURY™.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
niniejsza inwestycja.

1.3.1. GLOWNE GRUPY ROBOT WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
45410000-4 TYNKI WEWNETRZNE

45431200-9 OKEADZINY SCIENNE

45410000-4 OKLADZINY GIPSOWO-KARTONOWE

45430000-0 POSADZKI

45421100-5 STOLARKA

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.3.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg robot lub
inspektora nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug
otrzymanej dokumentacji techniczne;j. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna
wymaga uzupelnien zostanie uzupelniona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego
(jezeli uzupetnienie wynika z wniosku wykonawcy, wykonawca przygotuje niezbgdne rysunki
1 przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg budowy).

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY



Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik remontu oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.
1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i maja wpltyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Prace beda wykonywane w obiekcie czynnym w zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ projekt organizacji robot (POR) 1 przedstawi¢ go do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obiektu w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- §rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.4.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.10. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 begdzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w



pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okre§lonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddla speiniajag wymagania ST w czasie postepu
robot. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

UWAGA

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zamienne
rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pis$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, a W szczegéOlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zamiennego rozwigzania),

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ podwzgledem typow i iloSci



wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy
ochrony s$rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan bioz)

- projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli

wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
robot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.



- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow stosowanych przez wykonawce. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, 0 ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom

w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. REJESTR OBMIAROW

Konieczno$¢ prowadzenia rejestru obmiarow wynika z zapisow Umowy o wykonanie robot
budowlanych. Rejestr obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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W/w. punkt dotyczy umoéow z wynagrodzeniem obmiarowym. Przy wynagrodzeniu
ryczaltowym za wykonanie cato$ci zamowionych robot, nie beda dokonywane obmiary robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do zakresu (ilo$ci) oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego zglaszajacym zakonczenie robot oraz wpisem
do dziennika budowy o zakonczeniu robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, 0 ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupehiajagcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
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do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWE)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow cze¢sciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki (oryginat),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie

z ST i programem zapewnienia jakos$ci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYIJNY I PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCIJI
Odbidr pogwarancyjny 1 po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem

wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji - pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawceg za wykonanie robot
zleconych przez Inwestora w dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektoweyj.

9.2. WYNAGRODZENIE RYCZAETOWE ROBOT BEDZIE OBEJMOWAC:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

9.3. WYNAGRODZENIE KOSZTORYSEM POWYKONAWCZYM

Rozliczenie wykonanych robot budowlanych nastagpi w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robot i umownych cen jednostkowych, z
zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.
Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru
wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

10.1. USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2008r
Nr 25, poz. 150).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr
19, poz. 125).

10.2. ROZPORZADZENIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2004r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
z 2004r. Nr 249, poz. 2497).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).
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10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa

UWAGA :

Przywotane w projekcie i specyfikacji normy, aprobaty atesty itp. dokumenty stuza wytacznie
do okreslenia cech jakosciowych, parametréw technicznych oraz estetyki wykonania —
kazdorazowo zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rOwnowazne, pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych zawartych

w dokumentacji.
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SST 02

Nr Wspolnego Stownika Zamowien CPV

45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Ktadzenie glazury

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 02 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIENNE

OKLADZINA AKUSTYCZNA SCIAN BALKONU, OKEADZINY WYKONAC W TAKIE]
SAMEJ TECHNOLOGII 1 Z TAKICH SAMYCH MATERIALOW JAK OKEADZINY
SCIAN SALI KINOWE]

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow i powlok wewnetrznych obiektu wg ponizszego zakresu:

- tynki wewngtrzne, gladkie cementowo-wapienne kl. 111, gr. 1,5 cm, dwukrotnie szpachlowane,
- okladziny $cienne z ptytek glazurowanych w pomieszczeniach takich jak : przedsionki toalet,
toalety, toalety dla osob niepelnosprawnych, natryskach, pomieszczeniach porzadkowych,
kaciku socjalnym na korytarzu (na $cianie ze zlewem),w garderobie ( na $cianie pod blatami i
naroza na powierzchni od drzwi do lustra), wezle cieplnym; glazura uktadana do 2m. wysokosci
pomieszczenia; I1I klasy $cieralnosci,

- wykonczenie stupow w sali baletowej laminatem HPL,

- wykonczenie korytarza i $ciany klatki schodowej do poziomu sceny panelami HPL.

1.4 OOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw
BHP i obowigzujacymi przepisami.

Ogo6lne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie /znak
B lub CE/. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i1 zachowaly swojg jakos¢. Przed zastosowaniem
materialow wykonawca winien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora. Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Sktadowanie
materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwoséci materiatdbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom nie moga by¢
stosowane i winny by¢ usunigte z terenu budowy.

2.1. WODA (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodge z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac
w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. PLYTKI CERAMICZNE GLAZUROWANE

Ptytki ceramiczne, glazurowane wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

- barwa — wg wzorca producenta,

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%,

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa,

- odpornos$¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C.

2.5.PLYTY LAMINATU HPL GR. 0.6 CM

Laminat HPL produkowany wg wymagah normy PN-EN 438 to material stuzacy do
uszlachetniania powierzchni wyrobow

ptytowych 1 wykanczania powierzchni. Produkt sklada si¢ z kilku warstw papieréw
impregnowanych zywicami

termoutwardzalnymi, ktore zostaty ze soba trwale potaczone przy uzyciu wysokiej temperatury
1 ci$nienia. Dzigki temu sam laminat jest odporny na dziatanie wody, pary wodnej i wysokiej
temperatury, zyskuje takze odporno$¢ na Scieranie i zarysowania.

Wtasciwos$ci laminatow HPL:

- odporno$¢ na podwyzszong temperature,

- odpornos¢ na dzialanie §wiatla dziennego,

- odporno$¢ na dziatanie pary wodnej,

- odpornos¢ na zarysowania,

- odporno$¢ na wgniecenia,

- odporno$¢ na $cieranie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST.00.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST.00.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW
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Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno sucho gaszone

workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. Suche mieszanki tynkarskie
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE TYNKOW

5.1.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA TYNKOW

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkoéw po
okresie osiadania i skurczoéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesi¢gcy po zakonczeniu stanu
surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania robot budowlano- montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Spoiny
w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa
spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢
woda.

5.1.3. WYKONANIE GLADZI GIPSOWYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania gladzi przygotowac podtoze wykonujac nastepujace
czynnosci:

- oczyszczenie podtoza z elementéw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gtadzi, zwilaszcza z kurzu,
brudu i innych stabo

zwigzanych fragmentow tynku, badZ powlok malarskich. Dla ufatwienia zeskrobania starej
farby 1 zmniejszenia pylenia $ciang nalezy przed skrobaniem zmoczy¢ czysta woda lub woda
zmieszang z mydlem malarskim,

- naprawi¢ uszkodzenia tynku (mozna to uczyni¢ za pomoca materiatu przeznaczonego na
wykonanie gladzi). Podczas

ogledzin podtoza nalezy zlokalizowa¢ wszystkie peknigcia. Rysy takie nalezy poszerzy¢, aby
moc je pozniej skutecznie wypelni¢ materiatem naprawczym. Poszerzenie rys mozna wykonac
ostrym narzedziem np. krawedzig szpachelki,
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- otwory, w ktérych pozniej montowac¢ bedziemy gniazdka elektryczne, puszki, badz kontakty,
nalezy ostoni¢, wktadajac do nich zatyczki z papieru lub krazki wycigte ze styropianu,

- zagruntowanie podloza s$rodkiem gruntujgcym, ktorego zadaniem jest zmniejszenie i
wyrownanie chtonnosci podtoza oraz

poprawienie przyczepnosci wykonywanej gladzi gipsowej, a ponadto wnika w strukture
podtoza i wzmacnia je.

Wykonanie gtadzi kolejnos$¢ czynnosci:

- wykonanie gtadzi na suficie,

- wykonanie gtadzi na $Scianach,

- szlifowanie.

Wykonanie gtadzi na suficie:

Pierwszym etapem jest nalozenie warstwy wyroOwnawczej. Podczas pracy nalezy zmieniac
kierunek naktadania kolejnych warstw gladzi. Nanoszenie zacza¢ od $ciany z oknem i
przesuwac si¢ w stron¢ wngtrza pomieszczenia, po czym zmieni¢ Kierunek na przeciwny lub
poprzeczny. Grubos$¢ kazdej z naktadanych warstw nie moze przekracza¢ 2 mm. Naktadanie
kazdej warstwy konczy¢ sprawdzeniem rownos$ci podtoza. Warstwe wyréwnawczg pozostawic
na kilka godzin, aby wyschta. Czas ten zalezny od warunkéw cieplna — wilgotnosciowych,
panujacych w pomieszczeniu, a takze od chtonnos$ci podloza. Warstwe wygladzajaca naniesé¢
w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciagnac pace w kierunku do siebie.

Wykonanie gladzi na $cianach:

Nanie$¢ na $ciany warstwe wyrdwnawczg za pomoca dlugiej pacy, przesuwajac ja w kierunku
od dotu do gory $ciany. Przy duzych powierzchniach $ciang podzieli¢ na mniejsze pola
technologiczne, tak, aby wykonywac kolejne operacje bez przestojow. Masg¢ gipsowa
rozprowadzi¢ na $cianie ruchami poétkolistymi i jednoczesnie wyrdéwnujac ja. Pace silnie
dociska¢ do podtoza dostosowujac ilos¢ naktadanej masy do stopnia nierdwnosci powierzchni.
Naktadanie pierwszej warstwy nalezy rozpocza¢ od miejsc najbardziej odbiegajacych od
ptaszczyzny zaktadanego lica $ciany, np. powierzchni przy montowanych narozach.
Naktadanie kolejnych partii gipsu musi stopniowo doprowadzi¢ do uzyskania idealnie rownej
powierzchni. Po naniesieniu kolejnej warstwy, gdy gips jeszcze nie jest catkowicie zwigzany,
zeskroba¢ ewentualne nierownosci, przygotowujac w ten sposob powierzchni¢ do szlifowania.
Do wykonywania narozy wewngtrznych uzywac specjalnie wyprofilowanych szpachelek
katowych. Profilowania narozy dokonywac po nalozeniu kazdej warstwy masy szpachlowe;.
Koncowa faza wykonania gladzi gipsowej jest jej szlifowanie. Przystapi¢ do niego po
catkowitym wyschnieciu gtadzi.

Ewentualne nierownosci usuwac¢ papierem $ciernym (60-80) lub pacg z siatka do szlifowania
(60-120). Gtadz mozna rowniez szlifowa¢ mechanicznie, np. szlifierkg z pochtaniaczem pytu.
Po zakonczeniu szlifowania gtadZz dokladnie odpyli¢. Odpylanie mozna przeprowadzi¢ za
pomoca szczotki z migkkim wlosiem, badZz odkurzacza z odpowiednig koncowka i
pochlaniaczem pytu.

5.2. WYKONANIE OKLADZIN Z PLYTEK CERAMICZNYCH GLAZUROWANYCH
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Uktadanie ptytek ceramicznych zaczg¢ od oceny podtoza, od sprawdzenia jego podstawowych
wiasciwosci: no§nos¢, stabilnosé, czystosé, rownosc¢ i nasigkliwosc.

Nos$nos$¢ podtoza sprawdzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narz¢dziem. Gdy
fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajaja to podtoze uzna¢ mozna za stabe, jesli zas
podioze rysuje si¢ trudno — za mocne. Wszystkie podtoza nalezy starannie oczysci¢ z resztek
olejow, woskéw, lub zywic. Gdy podioze wykazuje duza chlonnos$¢ proces ten ograniczy¢
poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujaca.

5.2.2. WYKONANIE OKLADZIN

W trakcie prac glazurniczych nalezy pamigtac, ze:
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- wykonuje si¢ je w temperaturze od +5 do +25°C,

- ptytek ceramicznych nie nalezy moczy¢ przed przyklejeniem - fugowanie i uzytkowanie moze
nastgpi¢ nie wezesniej niz po 24 h,

- pelng wytrzymatos$¢ okladziny uzyskuja dopiero po trzech dniach.

Uktadanie glazury na powierzchni $cian zacza¢ od zamocowania na $cianie prostej, gtadkiej
taty drewnianej lub aluminiowe;.

Do zamocowania taty uzy¢ poziomnicy. Late mocowaé na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu plytek, pamigtajac o powigkszeniu wymiaru ptytki o podwojny wymiar spoiny.

Na $cianach z plyt gipsowo-kartonowych zaprawe klejowa naktada¢ réwnomiernie stalowg
paca zgbata. Zaprawe naklada¢ wstepnie gltadka strong pacy, a nastepnie rozprowadzac po
powierzchni §ciany czescig zebatg. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielko$ci ptytek i stopnia
perforacji ich spodniej ptaszczyzny. Przyklejanie ptytek rozpoczynaé¢ od dotu, w dowolnym
narozniku, jesli z rozplanowania wynika, ze powinna si¢ tam znalez¢ cala ptytka. Jesli pierwsza
ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ od przyklejenia drugiej, catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Plytke nalezy przycisna¢ reka do $ciany (plytki o wigkszym rozmiarze dobijaé
dodatkowo gumowym milotkiem). Aby sprawdzi¢, czy nalozona na §cian¢ zaprawa klejaca
posiada jeszcze wlasciwosci klejace, przycisnag¢ palcami reki do potozonej zaprawy. Jesli klej
pozostaje na palcach, wowczas mozna kontynuowaé przyklejanie ptytek. Je§li zas palce
pozostaja czyste, usungc starg warstwe kleju ze $ciany i nanie$¢ nowa. Zamontowac narozniki
aluminiowe na okladzinie. Czas na korygowanie polozenia plytki wynosi okoto 10min.
Odpowiednio dobrane konsystencja zaprawy klejacej 1 wielko$¢ zebow pacy powinna
zapewni¢, ze po docis$nieciu ptytki klej pokrywaé bedzie cata jej powierzchnie (minimum 2/3
powierzchni). Nalezy to sprawdzi¢, odrywajac co pewien czas §wiezo potozong ptytke od
$ciany. Jako ostatnie przykleja¢ ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Ptytki w tych
miejscach zazwyczaj dociska¢ na odpowiednig szeroko$¢ na skutek symetrycznego
rozplanowania plytek na $cianie. W tym celu zmierzy¢ wymiar na jaki nalezy docia¢ ptytki.
Wymierzong szeroko$¢ zaznaczy¢ w postaci linii cigcia na powierzchni plytki. Wzdtuz
zaznaczone] linii nalezy zarysowac szkliwo przy uzyciu maszynki do cigecia plytek
ceramicznych, a nastgpnie przelamac ptytke. Jesli otwor ma si¢ znajdowaé w §rodku plytki, to
wykonaé¢ go uzywajac wiertarki ze specjalng przystawka 1 wierttami diamentowymi lub przy
pomocy pitki ze specjalnym wolframowym brzeszczotem. Jesli otwoér ma si¢ znajdowac na
brzegu plytki, to wykonywac¢ go cegami flizarskimi lub pitg ze specjalnym wolframowym
brzeszczotem. Po ulozeniu ostatniego, gornego rzedu ptytek zdjac tatg, uwazajac przy tym, aby
nie obluzowac przyklejonej pierwszej warstwy plytek. Jesli pod tata znajduje si¢ zaprawa, to
nalezy ja ostroznie usuna¢ szpachelka. Na koniec usuna¢ krzyzyki dystansowe ze spojen.

5.3. WYKONANIE OKLADZIN Z PLYT Z LAMINATU HPL

Odmierzone arkusze laminatu nalezy przyklei¢ na wyrdwnang powierzchni¢ §ciany. W tym
celu nalezy odkurzy¢ podioze suchg szmatka. Laminat nalezy podzieli¢ na pola wygodne do
operowania arkuszem w czasie jego przyklejania. Do klejenia laminatéw HPL nalezy uzywac
klejow o dobrej przyczepnosci 1 odpornosci na dziatanie temperatury 1 wilgoci dostosowane;j
do pdzniejszych warunkow eksploatacji elementu. Za pomocg natrysku rozprowadzi¢ klej
rownoleglymi pasami, kierujac strumien kleju prostopadle do ptaszczyzny arkusza.

Po rozprowadzeniu kleju w jednym rzedzie, nalezy prace przerwac i rozpocza¢ ponownie od
poczatku nastgpnego rzedu (nie zawraca¢ nad ptyta). Po naniesieniu kleju w ten sposéb na catg
powierzchni¢ arkusza, nalezy dodatkowo rozprowadzi¢ klej po jego obwodzie. Nastepnie
nalezy nanie$¢ klej na powierzchni¢ §ciany, uprzednio zabezpieczajac sgsiednie miejsca przed
niepozadanym natryskiem. Dla rownomiernego przyczepienia ptyty do podtoza nalezy cala
powierzchnie docisnag¢ watkiem malarskim z wtosiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakos$ci 1 atesty stosowanych materiatlow. Materialy bez tych
dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta wiasciwym
oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodno$ci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma aprobata techniczng). W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta — powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami. Materialy
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢, nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatéw, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny kazdorazowo
by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.2. BADANIE W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania prac z dokumentacja
projektowa. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robot, rodzaju oraz wszystkich robot ,,zanikajacych”.

6.3. BADANIE W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych

oktadzin, a w szczegdlnosci:

- jakosci zastosowanych materialow | wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami i dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

6.4. BADANIA KONTROLNE DOTYCZACE OKEADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK
GLAZUROWANYCH

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci uloZenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porownac

z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2
metrow przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata, a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci i1 doktadnos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego
wzdhuz spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i1 poziomych oktadzin
Scian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $ciennych) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnos$cig do Imm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelienia za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,
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- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar wykonywany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

6.5. WYMAGANIA I TOLERANCJE DOTYCZACE OKEADZIN SCIENNYCH Z PLYTEK
GLAZUROWANYCH

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie od krawedzi kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci
2m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokos$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugo$ci 1 m 1 3 mm na calej dtugosci oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiaru jest: m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST — 00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 00 ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
10.1. NORMY

- PN-ISO 13006:2001Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci 1 znakowanie.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 1SO 10545-1/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow I Sprawdzanie
jakosci powierzchni.

- PN-EN 1SO 10545-3/1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej,
porowato$ci otwartej, ggstosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie
1 sity tamiace.

- PN-EN ISO 10545-5/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6/1999 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.
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- PN-EN 1SO 10545-7/2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych.

- PN-EN 1SO 10545-8/1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9/1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10/1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

- PN-EN 1SO 10545-11/1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-13/1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14/1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-16/2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie 1 odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do

spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz.2 oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek Cz.4:0znaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek Cz.5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.
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SST 02

Nr Wspolnego Stownika Zamowien CPV

45442100-8 Roboty malarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 09 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg pomalowanie $cian i sufitow farbami
lateksowymi III klasy $cieralno$ci na

mokro w kolorze okre§lonym w dokumentacji projektowej.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowa,

ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi
przepisami.

Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyte materialy powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawcg lub producenta w aktualne $wiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby,
rozpuszczalniki, itp., musza odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Woda uzywana do
rozcienczania farb emulsyjnych powinna odpowiada¢ normie PN-75/C— 04630. Inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakos$ci producenta oraz
zgodne z zakresem ich stosowania budowy.

2.1. FARBA (PN-EN 13300)

Farba lateksowa zmywalna, odporna na szorowanie (III klasa Scieralnosci) charakteryzujaca si¢
nastepujacymi parametrami:

-klasa IIT (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podtoza.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w SST.00.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST.00.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW
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Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworce dla poszczegolnych materialow i elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

— wyschnigciu podtoza,

— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

— zakonczeniu robot instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

— doktadnym sprzatnigciu pomieszczen jednak przed: wykonaniem posadzek z materiatow
podlogowych z tworzyw sztucznych i osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego. Przed
przystapieniem do malowania nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie 1 szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchni¢ zagruntowaé. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod
malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza, niz 4% masy. Tynki przeznaczone
do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania techniczne:

—wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypehnienie zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig
tynku,

— tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi,
a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych 1 chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w
przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylace;j si¢ starej
powloki malarskie;j.

5.2. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

1) Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow,
plam i sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki
od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Scierac si¢ przy
pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypehiaczy.

2) Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu 1 zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

3) Barwy powlok powinny by¢ jednolite 1 rdwnomierne, bez smug i1 plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca, a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu nalezy stosowa¢ powtoki o podwyzszone;j
odpornosci na $cieranie i przenikanie wilgoci.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze emulgacje. Powloka powinna dawac
aksamitno—matowy wyglad pomalowanej powierzchni. Farbe nanosi¢ na podtoze w dwoch
warstwach za pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla. Druga warstwe farby nalezy
nanosi¢ dopiero po wyschnigciu pierwszej. W celu unikniecia réznic kolorystycznych
niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowiagcej odrebng cato$¢ architektoniczng w jednym
cyklu roboczym. Podczas nanoszenia i schnigcia farby powinna bezwzglednie wystepowac
temperatura powyzej +5°C. Pomieszczenia zamknig¢te po malowaniu nalezy wietrzy¢. Nie
rozcienczac farby gotowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie Swiadectwa jakos$ci i atesty stosowanych materiatow.
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6.1. KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

6.2. ROBOTY MALARSKIE

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej
od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejsze od 65%.Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,

- sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiaru jest: m2powierzchni zamalowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w OST — 00 ,,Wymagania og6lne”.
Roboty podlegaja:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) 1 branzowe (BN).
10.1. NORMY

- PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowani wewnetrznych.

- BN-77/6701-04. Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwato$ci barwy metoda przy$pieszong
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SST 03

Nr Wspolnego Stownika Zamowien CPV

45430000-0 - Pokrywanie podtog

45431000-7 - Ktadzenie plytek

45432000-4 - Ktadzenie 1 wyktadanie podtog

45432113-9 - Ktadzenie parkietu

45432111-5 - Ktadzenie wyktadzin elastycznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 11 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie:

- posadzki z ptytek gresowych, szkliwionych,

- posadzki z ptytek z terakoty,

- posadzka lastriko szlifowane,

- posadzka z wyktadziny dywanowe;j,

- podtoga na ruszcie wykonczona wyktadzing PCV,

- remont i wymiana parkietu,

- renowacja parkietu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa,

ST, poleceniami Inspektora Nadzoru, z zachowaniem warunkéw BHP i obowigzujacymi
przepisami.

Ogo6lne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymaganie dotyczace robot podano w OST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialty powinny by¢ wyraznie 1 trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez
dostawce lub producenta w aktualne §wiadectwo kontroli lub atest.

2.1. WODA(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. PIASEK (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. CEMENT WG NORMY PN-EN 191-1:2002

2.4. KRUSZYWO DO LASTRYKA | POSADZKI CEMENTOWEJ
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W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych nascieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm,

3,5cm—16 mm.

2.5. WYROBY TERAKOTOWE

Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta,

— nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

— §cieralnos$¢ nie wigcej niz 1,5 mm,

— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

— kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%,

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc i szeroko$é: [131,5 mm,

— grubosé: 11} 0,5 mm,

— krzywizna: 1,0 mm .

Plytki terakotowe musza by¢ uzupetione nastepujacymi elementami:

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Cokot — profil cokotowy o takim samym, lub podobnym kolorze i deseniu.

2.6. PLYTKI GRESOWE SZKLIWIONE

Gresy — wymagania:

— twardo$¢ wg skali Mahsa §,

— $cieralnos$¢ V klasa Scieralnosci,

—na schodach 1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe (antyposlizgowos¢ R10).
Ptytki gresowe musza by¢ uzupetione nastgpujacymi elementami:

— listwy przypodiogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

— dtugos$¢ i szerokos¢: [131,5 mm,

— grubo$¢: [130,5 mm,

— krzywizna: 1,0 mm.

Cokot — profil cokotowy, gresowy o takim samym, lub podobnym kolorze i deseniu.

2.7. ZAPRAWY CEMENTOWE

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki SMPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypelnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego 1 maczki wapienne;j,

— zaprawe¢ z cementu 25, kredy malarskiej 1 maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowane;j
kazeiny.

2.8. WYKLADZINA DYWANOWA OBIEKTOWA Z ROLKI

Wyktadzina o wyraznej fakturze. Wzor i kolor jak istniejacy na widowni parteru. Struktura
petelkowa, klasa uzytkowa 33, spod bitumiczny, 75% z recyklingu, rodzaj prz¢dzy - polyamide
PA, barwiona w masie, waga runa minimum 600g/m2, wysokos¢ runa - 4,0-4,5mm, wysokos$¢
catkowita max.6,5mm, ci¢zar catkowity minimum 4000g/m2, antyelektrostatyczno$¢ mniejsza
od 2kV, izolacyjno$¢ akustyczna minimum 23 dB, odpornos$¢ - do uzytku ciagtego. Cokot -
profil pcv wysokos$ci ok.6cm w kolorze wyktadziny.

2.9. KLEJ ELASTYCZNY DO WYKLADZIN

27



Do przyklejania wyktadzin tekstylnych nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta
wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwate potgczenie wyktadziny z podktadem 1 nie powinny oddziatywac¢ szkodliwie
na wyktadzine.

2.10. WYKLADZINA OBIEKTOWA PCV Z ROLKI

Wymagania dla antyelektrostatycznej wyktadzina PCV, homogenicznej (jednowarstwowej):

- skro$na oporno$¢ elektryczna zapewniajaca rozpraszanie tadunkoéw elektrycznych (klasa DIF)
(EN 1081 106 < R < 108),

- spetnia norme¢ EN 649,

- kompaktowa powierzchnia utatwia utrzymanie higieny, konserwacje i trwatos¢,

- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan,

- grubo$¢ catkowita - 2,0 mm,

- grubos¢ warstwy uzytkowej - 2,0 mm,

- klasa uzytkowa EN 685 — komercyjne -34,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci -wyrob trudno-zapalny,

-opor elektryczny uptywu Ru [Q] < 1x106,

- odpornos$¢ na poslizg R. 9 w kolorze zblizonym do RAL 7047 z wywinigciem na $ciany za
pomoca profili wyoblajacych do wys. 8 cm.

Wyktadziny musza posiada¢ wymagane atesty tj.:

- opini¢ PZH,

- atest przeciwpozarowy - okre$lona trudno zapalnos¢ wg PN-88/B-02854,

- okres$long antystatyczno$¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204,

- Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002.

Kolor i faktura uzgodniona z Zamawiajacym.

2.11. PARKIET Z DREWNA BUKOWEGO

Parkiet z drewna bukowego (klasa I)o wymiarach deszczulek zgodnych z wymiarami
istniejagcymi. Drewno powinno by¢ odzywiczone, sezonowane i wysuszone do wilgotnosci na
poziomie 10-15 %. Wzor uktadania wg. istniejgcego wzoru typu jodelka.

Cokot - listwa przypodtogowa z drewna bukowego wys. 7cm.

2.12. LAKIER DO PARKIETU

Poliuretanowy, nawierzchniowy lakier do parkietu z utwardzaczem pétmatowym, opartym na
zywicy wodorozcienczalnej. Lakier z nanoczasteczkami zapewniajagcymi wysoka odpornos¢ na
Scieranie (dla powierzchni wysoko eksploatowanych) i dziatanie promieni UV.

SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST.00.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

3.1. NARZEDZIA DO WYKONANIA POSADZEK

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narze¢dzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice,

— wkiadki dystansowe,

— mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny,
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— mtotek (500 g),

— przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek,

— jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST.00.

4.1. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE

— Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m2 ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe 1 adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych
si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
— Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

— Parkiet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.

— Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

4.2. TRANSPORT

— Plytki 1 klepki parkietowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

— Podloge wytozy¢ materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm.

— Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na S$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH I GRESOWYCH

5.1.1. PODKLAD POD POSADZKI Z PLYTEK TERAKOTOWYCH I GRESOWYCH
Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkladu
nie spadnie ponizej 50C.

Podktady pod posadzki z plytek powinny mie¢ wytrzymato§¢ na Sciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod posadzke powinien by¢

oddzielony od pionowych, stalych elementow budynku paskiem papy lub paskiem
izolacyjnym, mocowanym punktowo do

Scian. W podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

—w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

— oddzielajace fragmenty podtogi o roznych wymiarach,

— W miejscach styku podtog o roznej konstrukc;ji,

— przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3- 1/2
grubos$ci podktadu. Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z
zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie
sktadnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gestg konsystencje.

Zaprawe cementowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania z roéwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie
wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z
siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé¢ w dwoch warstwach
tj. najpierw warstwe rowng potowie grubosci podkladu, a po ulozeniu zbrojenia uzupetnic¢
mieszankg betonowg do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
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5.1.2. UKLADANIE POSADZEK

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego
i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-350C. Przed uktadaniem ptytki nie
powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowacé mieszajgc, zgodnie z recepturg
producenta, suchg mieszanke z odmierzong ilo$cia wody. Otrzymana masa powinna by¢
jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowag nanosi si¢ na podtoze za pomocag pacy. Grubosé
naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek
rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych plytek wyznaczajacych poziom posadzki i pasow
prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy Kklejowej, oczyszczone i
wypetnione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa sig
nadmiar masy, a po wyschni¢ciu oczyszcza calg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢ wokot $cian cokolikiem z ksztattek cokolowych, przycietych ptytek lub specjalng
listwa z tworzyw sztucznych (zgodnie z zatozeniami projektu).

5.2. WYKONANIE POSADZKIZ WYKLADZINY DYWANOWEJ]

5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podloze pod elastyczne wykladziny podtogowe musi byé: wytrzymate i odporne na naciski
wystepujace w czasie eksploatacji podtdg, suche (maksymalna dopuszczalna wilgotnosé
podktadu cementowego mierzona metoda CM nie moze przekraczac 2,5 %), bez rys i spekan,
wszystkie uszkodzenia musza by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy wygtadzajace;j,
gladkie, na powierzchni nie moga wystgpowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢
wygladzona za pomocg masy wyrownawczej. Maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie
moze przekracza¢ Imm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m. Powierzchnia powinna by¢
wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. Dla zapewnienia w/w warunkow nalezy wykonaé
wylewki samopoziomujace. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomdw na $cianach oraz
w calym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtym pasami o szer. ok. 50 cm.
Wylewang masg¢ nalezy wstepnie rozprowadzi¢ 1 odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang
powierzchni¢ chroni si¢ przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnos¢).
Uzytkowanie wylewki mozna rozpocza¢ po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania
wyktadzin winylowych przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

5.2.2. INSTALACJA POSADZKI Z WYKLADZINY DYWANOWE]

Wyktadzing uktada¢ wg podanej technologii producenta. Wyktadzina dywanowa przyklejana
lub uktadana luzem z dopasowaniem do podtoza(beton, szlichta cementowa, warstwy
samopoziomujace) z przycieciem i dopasowaniem na potaczeniach.

5.3. WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PCV

5.3.1. WYKONANIE PODLOGI NA RUSZCIE

Podloge wykona¢ na ruszcie drewnianym /belki -legary/ z drewna iglastego o wym. 8x18cm
uktada¢ co 60cm. Belki opiera¢ na podwalinach o wym. 12x12cm przymocowanych do
dhuzszych bokow pomieszczen.

5.3.2. INSTALACJA POSADZKI PCV

Przed instalacja wykltadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia. Dopiero wtedy
przycia¢ arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwo$ci roztozy¢ na plaskim podiozu, by materia
pozbyt si¢ naprezeni i przyjal temperature¢ pomieszczenia. Jest t0 szczegolnie istotne w
przypadku dhuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyZ moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Uzywaé nalezy tylko klejow przeznaczonych do
konkretnego typu wyktadzin.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego. Przy
pomocy drobno zabkowanej pacy
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natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ cz¢s¢ kleju na podtoze.
Podczas gdy klej nabiera ciaggliwej konsystencji, przyciaé wyktadzing wedtug projektu.
Dhugosc¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz
srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to ulozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty
przecigecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie. Jezeli szerokos¢
pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jezeli dla przykrycia podtoza potrzeba
wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ na podiozu lini¢ rownolegla do $ciany wzdluznej w
odleglosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ $rodek
pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi
osiami. Punkty przecigcia osi na podlozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢
arkusze z potowy dhugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zgbata. Nalezy
stosowa¢ si¢ do zalecen producenta kleju. Przy pomocy rolki naroznikowej docisngé
wyktadzine tak, aby przylegata Scisle do linii zetknigcia $ciany z podioga. W naroznikach
wewngetrznych nalezy przecigé falde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad
podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzaé takze przestrzen pomigdzy $ciang a materialem. Dzigki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany. Docisng¢ starannie wyktadzing
rolka naroznikowg. Polaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze §cian, pod
katem ok. 450 . W naroznikach zewnetrznych wykladzing nalezy odgig¢ 1 naciac,
rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonaé cigcie po
przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupeliona trojkatem wycietym z wykladziny. Aby
utatwi¢ przyklejanie trojkata, wykona¢ ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza
okragtego. Glgbokos¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza. Teraz zagiag¢
trojkat 1 docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie zachodzit na czgs$¢ Scienng wyktadziny,
przycia¢ nadmiar materialu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty, a zachodzacy
materiat $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie polaczen nalezy wykona¢ po doktadnym
wyschnigciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania
podtog winylowych, koncoéwka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdluz $cian i
podidg. Wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie
rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa obrobke zgrzewu:
wstepng 1 wygtadzajaca. Do frezowania wszystkich zlgcz stosuje si¢ frezarka reczng z ostrzem
ze stopu twardego. Duze powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do
odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza
znajduje si¢ ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygladzania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
10.1. NORMY

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wilasciwosci 1
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN  159:1996 Pitytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosciwodnejE>10%. Grupa B III.

- PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci wodnej
E<3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B I1 b.
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- PN-EN 121:1997 Plytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnejE<3%.
Grupa A l.

- PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej3%<E<6%.
GrupaAlla. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998 Ptytki 1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998 Ptytki i1 ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej6%<E<10%.
Grupa A ll b. Cz. 2.

- EN 188:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa AIIL.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

- PN-EN 1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakos$ci powierzchni.

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowato$ci otwartej, gestosci

wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

- PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci nazginanie 1
sity tamigce;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika

odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnos$ci
liniowej.

- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

- PN-EN 1SO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardos$ci powierzchni wg skali
Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do

spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic

reaktywnych.
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- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

- PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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