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Zatgcznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Zakup pojazdu (samochodu) lekkiego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy PoZarnej w Bytowie”

Typ nadwozia pickup z podwdjng kabing

llo$¢ miejsc siedzgcych 5 (pigc) osdb

llo¢ drzwi 4 (cztery) drzwi dotyczg kabiny osobowej — przeznaczenie wejscie i wyjscie osob

Wyszczegdlnienie

1. Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdéw
uprzywilejowanych tj.:

- Ustawy ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z pdzA. zm.).

2. Wymiary zewnetrzne:

- Dtugos$¢ minimum: 5330 (mm)

- Szerokos¢ z lusterkami minimum: 2100 (mm)

- Wysokos¢ pojazdu minimum: 1880 (mm)

- Rozstaw osi minimum 3270 (mm)

- Rozstaw kot przednich/tylnych minimum 1620 / 1620 (mm)

- Srednica zawracania maksimum 13,1 (m)

3. Wymiary wewnetrzne:

- Dtugosc skrzyni tadunkowej minimum: 1500 (mm)

- Szerokosc¢ skrzyni tadunkowej pomiedzy nadkolami minimum: 1200 (mm)

- System mocowania fadunku — szyny mocowania tadunku z regulowanymi uchwytami
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4. Silnik:

- Diesel

- Pojemnos$¢ skokowa minimum: 1900 (cm?3)

- Moc silnika minimum: 150 (kW)

- Maksymalny moment obrotowy minimum: 500,0 Nm

- Norma emisji spalin: minimum EURO 6

5. Uktad przeniesienia mocy:

- Naped: 4x4

- Skrzynia biegéw: automatyczna minimum 8 biegowa

6. Wymagania techniczne:

Nadwozie:

- Rodzaj: pickup z podwdjng kabing

- Kolor: czerwony lub srebrny (metalizowane)

- Fabrycznie przyciemnione szyby w czesci tylnej nadwozia

- Kamera cofania zapewniajgca widok z tytu pojazdu

- Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych

- Wyposazenie auta w hak holowniczy z 13 pinowym (stykowym) gniazdem elektrycznym

- Lusterka podgrzewane elektrycznie sktadane i sterowane oraz z o$wietleniem miejscowy (lampy oswietlajgce podtoze)

- Reflektory przednie w technologii LED

- Lampy przeciwmgielne przednie LED

- Swiatfa do jazdy dziennej LED

- Czujniki parkowania przéd i tytu

- Rok produkcji samochodu (nowego) nie starszy niz 2023

- Przednie i tylnie chlapacze

- Masa witasna bez kierowcy minimum: 2220 kg

- Dopuszczalna masa catkowita minimum: 3280 kg

- Minimalna fadownos¢: 840 kg

- Dopuszczalna masa catkowita przyczepy z hamulcami: 3500 kg

- Dopuszczalna masa catkowita przyczepy bez hamulcow: 750 kg
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Dopuszczalna masa catkowita z przyczepa: 6500 kg

Whnetrze, komfort:

llos¢ miejsc siedzgcych - 5

Tapicerka w kolorze ciemnym

Klimatyzacja dwustrefowa z regulacjg elektroniczna

Kierownica wielofunkcyjna pokryta skorg, z funkcjg obstugi min. radia i telefonu

Dywaniki gumowe podtogowe przdd/tyt w ciemnym kolorze

Wyktadzina podtogowa ciemna,

Zdalnie sterowany centralny zamek

Dojazdowe lub petnowymiarowe koto zapasowe

USB w konsoli przedniej

Fabrycznie montowane system audio i nawigacji satelitarnej z ekranem dotykowym minimum 10” umozliwiajgce integracje z
telefonem GSM w tym obstuga map, nawigacji potgczen gtosowych i wiadomosci w trybie bluetooth (system Android Auto)

Co najmniej 6 gtosnikéw

Bluetooth,

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie

Komputer poktadowy z kolorowym wyswietlaczem

Elektromechaniczny hamulec postojowy

System kamer 360 stopni

Bezpieczenstwo:

Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESC) oraz elektroniczne wspomaganie sity hamowania

Min. 6 poduszek powietrznych

Kurtyny powietrzne

Poduszka powietrzna chronigca kolana kierowcy i pasazera

System kontroli ci$nienia w oponach

Wideorejestrator minimum full HD z kartg pamieci minimum 64 GB

Ostona silnika i skrzyni biegow

Obrecze kot ze stopdw lekkich— min. 18 cali wraz z oponami wielosezonowymi lub ALL-Terrain (terenowe) oraz komplet 4 kot ze
stopdéw lekkich—min. 18 cali wraz z oponami zimowymi (rocznik 2024)
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Oznakowanie:

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
z dnia

24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z
pbzn. zm.) Dane dotyczgce oznaczenia zostang przekazane w trakcie realizacji umowy.

Wyposazenie w sprzet tgcznosci i sygnalizacyjno-alarmowy oraz osprzet dodatkowy:

Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze, dzwiekowe i $wietlna, a w tym:

dwie lampy LED o barwie $wiatta niebieskiej zamontowane w przedniej czesci pojazdu, w okolicach atrapy,
pojedyncza pfaska belka LED o barwie $wiatta niebieskiej (wysokiej mocy i maksymalnej wysokos¢ 6 cm) zamontowana na dachu
pojazdu / relingach z napisem STRAZ bez nagto$nienia
Pojazd wyposazony w nagtosnienie zewnetrzne do podawania komunikatow gtosowych. Generator sygnatéw pozwalajgcy
generowanie powyzej 4 zmiennych sygnatdw gtosowych, pozwalajgce na podfgczenie gtosnikdw wskazanych ponizej. Manipulator
sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatéw gtosowych. Gtosnik sygnatow i
komunikatéw zamontowany niezaleznie poza belkg LED w obszarze komory silnika (ewentualnie z przodu pojazdu) minimum 1 sztuki
0 mocy co najmniej 150W oraz dodatkowo zestaw gtosnikdw niskotonowych (co najmniej 2 sztuki).
sprzet tgcznosci radiowe;j:
W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewozny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstep miedzykanatowy
12,5kHz, posiadajgcy mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatow, wyswietlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znakéw,
modulacje co najmniej 11KOF3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteng % A zamontowang na dachu pojazdu i zestrojong na czestotliwos¢ 149
MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spetniajgcy minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku
nr 3 do instrukcji stanowigcej zatgcznik do rozkazu nr 8 Komendanta Gtdéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r.
W sprawie organizacji facznosci radiowej. Radiotelefon musi posiada¢ mozliwos¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym
DMR Tier Il algorytmem ARC4 o dtugosci klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na czestotliwosci 149 MHz nie przekraczajacy
wartosci 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny A/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi).
Dodatkowo radiotelefon musi spetnia¢ warunki:

a) Praca w trybie wykorzystujgcym dwie szczeliny czasowe na jednej czestotliwosci simpleksowej. Mozliwos$é pdzniejszej

modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez koniecznosci wymiany radiotelefonu.
b) Obstuga Bluetooth 4.x lub nowszy do obstugi akcesoriow,
c) Obstuga IEEE 802.11g Wi-Fi lub lepszy, aby umozliwi¢ bezprzewodowe programowanie i aktualizacje oprogramowania
sprzetowego.
d) Parametry techniczne nadajnika: stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0.5 ppm.
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e) Parametry techniczne odbiornika :
- czutosc analogowa nie gorsza niz 0,25 pV przy SINAD wynoszgcym 12dB,
- czutos¢ cyfrowa przy bitowej stopie btedu (BER) 5% nie gorsza niz 0,25 puV.
- moc akustyczna > 2 W,
- znieksztatcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej <3%.
f)  Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
- ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP54 zgodnie z EN60529,
- zgodny z MIL-STD810G w zakresie odpornosci na wysokg temperature; niskg temperature; szok temperaturowy;
niskie cisnienie; promieniowanie stoneczne; wilgotnos¢; deszcz; stong mgte; wibracje; wstrzasy; kurz.
g) Wymagania uzupetniajgce
- Metody pomiardéw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN
300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢
zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normag EN 62368-1.
- Mozliwosé aktualizacji oprogramowania firmware. Mozliwos¢ zarzadzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefondéw
i aktualizacjami oprogramowania sprzetowego, w tym mozliwos¢ aktualizacji bez fizycznego pofaczenia
z komputerem.

Nalezy dostarczy¢ wykresy wspofczynnika fali stojgcej dla f=149 MHz i szerokosci pasma 10 MHz.

Zestaw do programowania radiotelefonu zawierajgcy oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych z
programowaniem i umozliwiajgcy wczesniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.

Urzadzenia fabryczne samochodu oraz pozostate zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogg powodowac zaktdcen w pracy
urzadzen tacznosci.

Miejsce oraz sposdb montazu radiotelefonu i anten do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Wraz z radiotelefonem nalezy dostarczy¢ oprogramowanie (z licencjg) i okablowanie niezbedne do programowania radiotelefonu
kompatybilne z systemem Microsoft Windows 10 i nowszym.

Urzadzenia fabryczne samochodu oraz pozostate zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogg powodowac zaktdcen w pracy
urzgdzen tgcznosci.

Wykonawca dostarczy mobilny tablet o parametrach:
e przekatna ekranu: od 10.1" do 13",
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Wykonaweca zainstaluje stacje dokujgcg dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokujgca: dedykowana zbudowana z wytrzymatych
odpornych na uderzenia materiatow, umozliwiajgca podtgczenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciggtego tadowania
urzadzenia (gniazdko zapalniczki lub USB pojazdu), stacja dokujgca zainstalowana na state w samochodzie, montaz po stronie
Wykonawcy po ustaleniu miejsca przez Odbiorce na inspekcji produkcyjnej. Wykonawca dostarczy takze tadowarke sieciowg do
tabletu.

Hebel odtaczajacy instalacje dodatkowg w postaci belki sygnalizacyjnej i generatora sygnatow oraz sprzet tgcznosci.
Zabudowa typu Hard Top dla skrzyni tadunkowej z wyposazeniem:

kolor zabudowy zintegrowany z kolorem nadwozia,
os$wietlenie wewnetrzne led,

rodzaj wyswietlacza: TFT o rozdzielczosci minimum 1920x1200 i gtebi koloréw minimum 16M,

procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 1,8GHz
pamie¢ RAM: minimum 4 GB, pamie¢ dodatkowa minimum 64 GB, wbudowany slot na karty SD obstugujgcy karty o pojemnosci
do 1TB,

system operacyjny minimum Android 9.0 z petnym dostepem do ustug Google,

aparat gtéwny minimum 13 Mpix, z lampg btyskowa,

wbudowany modut GPS z obstugg GLONASS, GALILEO i BEIDOU,

wbudowany modem 4G LTE z obstugg kart SIM (slot na karte SIM),

wbudowany modut Bluetooth minimum w wers;ji 5.0,

wbudowany akumulator o pojemnosci minimum 7500 mAh,

wbudowany modut WiFl 802.11 a/b/g/n/ac,

wbudowany slot na rysik, wodo i pytoodporny rysik w komplecie z tabletem.

obstuga technologii NFC,

wbudowany mikrofon i gtosnik,

ztgcze audio 3.5 mm stereo oraz ztgcze USB-C do tadowania i transmisji danych,

czujniki: Akcelerometr, Czytnik linii papilarnych, Czujnik zyroskopowy, Czujnik geomagnetyczny, Sensor chwytu, Czujnik Halla,
Czujnik koloru RGB, Czujnik zblizeniowy,

tablet w obudowie zapewniajgcej standard minimum IP68 oraz IPX5,

tablet w obudowie wzmocnionej (odporna na upadki z min. 1 metra oraz uderzenia) zgodna ze standardem MIL-STD-810H,
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- boczne okna przyciemniane, klapa tylna z przyciemnianego szkta,

- tylna klapa z centralnym zamkiem.

- montaz przesuwnej platformy bagazowej (z tworzywa ABS koloru czarnego) o tadownosci nie mniejszej niz 245 kg. Rama stalowa
powlekana proszkowo koloru czarnego z ptynnym mechanizmem przesuwnym umozliwiajgcym blokade w 3 pozycjach — petne
schowania, srodek oraz wysuniecie (minimum 65%).

Oznakowanie operacyjne i montaz sprzetu fgcznosci zostang wykonane w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

7. Gwarancja:

Gwarancja mechaniczna na samochdd bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesigce.

Na powtoke lakierniczg minimum: 36 miesiecy.

Na perforacje nadwozia minimum: 10 lat.

Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczgce montazu wyposazenia nie mogg powodowac utraty oraz ograniczenia uprawnien wynikajacych z
fabrycznej gwarancji.

Pojazd wyposazony w podnosnik, klucz do két, gasnice, trojkat ostrzegawczy, apteczke, 2 kamizelki ostrzegawcze.




