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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego: Kategoria obiektu: VIII / IX / XXVII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy remont i przebudowe
dworku: remont instalacji antywlamaniowej, przeciwpozarowej, przebudowe instalacji wentylacyjnej o modut
klimatyzacji, montaz systemu monitoringu, przebudowe dachu na budynku (zadaszenie tarasu),

oraz prace na terenie parku obejmujace remont nawierzchni utwardzonych, remont stawu, budowe instalacji
o$wietlenia i monitoringu i obiektow matej architektury. Projekt inwestycji opracowany zostat w ramach zadania:
"Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”

Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W wyniku remontu i przebudowy dworku nie nastapig zadne zmiany w dotychczasowym sposobie uzytkowania
obiektu a program uzytkowy zmieni si¢ jedynie w zakresie powstania zadaszenia nad istniejacym tarasem.
Przedmiotowa inwestycja poprawi bezpieczeristwo pozarowe i antywtamaniowe oraz pozwoli na zwigkszong kontrole
nad zabytkiem dzieki remontowi instalacji antywlamaniowej i przeciwpozarowej oraz montazowi systemu
monitoringu. Dzieki montazowi modutu klimatyzacji poprawig sie warunki przechowywania zbioréw oraz komfort
korzystania z obiektu.

W wyniku remontu nawierzchni utwardzonych poprzez korekte przebiegu istniejacych alejek wraz z ich utwardzeniem
specjalng nawierzchnia, w wyniku budowy instalacji o$wietlenia poprzez montaz stylowych latarni parkowych i
monitoringu oraz budowy obiektéw matej architektury takich jak fawki i kosze, grota krasnoludkéw, mostek-ktadka na
wysepke oraz altana parkowa nastapi znaczaca poprawa estetyki, atrakcyjnosci oraz bezpieczenstwa i wygody

dla korzystajacych z parku dworskiego.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb
dostosowania do warunkoéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien
lub opinii innych organéw, lub ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Forma architektoniczna elementow inwestyciji:
Wymienione w pkt.2 obiekty sg zaprojektowane jako uzupetnienie istniejacego zagospodarowania terenu Muzeum

Marii Konopnickiej w Zarnowcu. Ich forma i rozwigzania materiatowe w petni harmonizujg z istniejacymi obiektami
terenu Muzeum, wpisuja sie w klimat i atmosfere Muzeum. Celem ich realizacji jest poprawa wizerunku Muzeum ,
uatrakcyjnienie klimatu Parku Muzeum, poprawe bezpieczenstwa poprzez o$wietlenie terenu i budowe instalaci
monitoringu terenu i budynkoéw.

Zakres remontu i przebudowy dachu (zadaszenia tarasu) dworku obejmuje:
1) rekonstrukcje zadaszenia pdtnocnego tarasu dworku majaca na celu przywrocenie pierwotnego wygladu z czasow

pobytu Marii Konopnickiej na podstawie archiwalnego zdjecia z 1903 roku Jézefa Zajaczkowskiego — wedtug
zatgczonego projektu (konstrukcja drewniana, pokryta gontem),

Wykonanie zadaszenia z drewna modrzewiowego, zadaszenie oparte na 5 drewnianych stupach o przekroju 14x14
cm, rekonstrukcja gtowic stupéw wykonana z drewna modrzewiowego w oparciu o ikonografie fotograficzna,
balustrada metalowa (odlew aluminiowo-zeliwny)z pochwytem drewnianym wykonana wedtug zachowanej ikonografii
fotograficznej, konstrukcja drewniana wigzby dachu (krokwie i deskowanie) z drewna modrzewiowego, pokrycie
gontem — 75 m2, rynna i rura spustowa zadaszenia wykonana z blachy miedzianej, oszalowanie boczne zadaszenia z
desek modrzewiowych grubo$ci 2,5 cm zakoriczonych ozdobnie wedtug ikonografii fotograficznej. Odtworzenie
istniejacej lukarny w konstrukcji drewnianej, krytej gontem modrzewiowym, posadowionej na nowym zadaszeniu.
Srednia szerokos¢ tarasu pod zadaszenie 2,5 m. Diugos¢ zadaszenia nad tarasem 10,27 m.
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Wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi oraz farbami ognioochronnymi (np.
DREWNOCHRON, OGNIOCHRON).

Rynny i rury spustowe z blachy miedzianej wykonac¢ jako identyczne jak zastosowane na budynku dworku. Obrobka
blacharska przy okapie wykonana z blachy miedziane;.

Wszystkim nowym elementom zadaszenia nada¢ kolorystyke identyczna z istniejacymi odpowiednikami w budynku
dworku.

Nawierzchnie tarsu z oktadzin z piskowca zdemontowad, istniejaca wylewke wyréwnac i zaizolowaé
przeciwwilgociowo systemowo. Utozy¢ ponownie oktadziny z piskowca na kleju systemowym wysokoelastycznym.
Brakujace lub popekane oktadziny uzupetnic.

Projekt konstrukcji zadaszenia wykonany zostat przy zatozeniach

Obciazenie wiatrem, Il strefa wiatrowa dla H=250m n.p.m.

Obcigzenie $niegiem, 3 Strefa $niegowa dla H=250m n.p.m.

Strefa klimatyczna, gtebokos$¢ przemarzania gruntu MIN. hz=1,2m.

Kategoria geotechniczna budynku - III.

Zakres remontu nawierzchni utwardzonych na terenie parku obejmuje:
— plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

- wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych,

— wykonanie obrzezy,

— wykonanie nawierzchni.

Sciezki o nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej naturalnie stabilizowanej w kolorze bezowo-ztotym, grubosé
ziarna 0-8 mm, waga 2 tony/m3, zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3, nawierzchnia osadzona
na gtebokosci 3-4 cm, nachylenie powierzchni — 2-3%. Nawierzchnia odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych, nie moze kruszy¢ sie i pyli¢. Winna posiada¢ wysoka odporno$¢ na ciezar, Scieranie, stanowi
materiat niebrudzacy. Powierzchnia $ciezek wynosi 7 284 m2, w tym 1500 m2 z dodatkowym wzmocnieniem
(dodana warstwa kruszywa tamanego o grubo$ci 30 cm) — gtéwne aleje dojazdowe umozliwiajace okresowy przejazd
samochodoéw cigzarowych dostawczych i uprzywilejowanych (straz pozarna).

Obrzeza z tworzywa sztucznego kotwione do podktadu betonowego, oddzielajace trawnik od nawierzchni (3 773 mb).
Podbudowa z kruszyw tamanych o frakcji od 0 do 31,5 mm, grubo$¢ 15 cm (warstwa dolna).

Wykonanie niezbednych robét ziemnych — plantowanie i wyréwnywanie zagtebien i nieréwnosci wraz z profilowaniem
istniejacego terenu.

Remont nawierzchni istniejacego parkingu o powierzchni 391 m2 polega na wykonaniu, na istniejgcym podtozu
zwirowym podbudowy z kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie o $redniej migzszosci 0.15 m, co
spowoduje wzmocnienie oraz wyprofilowanie spadkow istniejacego podioza zwirowego. Na tak przygotowanym
podtozu zostanie utozona nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych — ,kamien sjenenski”. Spoiny nawierzchni

z prefabrykatéw zostang pokryte piaskiem.

Zakres remontu stawu w obrebie zabytkowego parku obejmuje:

roboty ziemne, profilowanie linii brzegowej, oczyszczenie, odmulenie i pogtebienie stawu, umocnienie linii brzegowej
poprzez faszynowanie z plecionki.

Profilowanie linii brzegowej stawu o diugosci ok. 140 mb. oraz wyspy o dtugosci

ok. 34 mb. Pogtebienie stawu o ok. 50 cm.

Wykonanie instalacji oSwietlenia w obrebie zabytkowego parku obejmuje:
- montaz lamp w parku przy alejkach,

— utozenie kabla ziemnego wraz z robotami ziemnymi, podtaczeniem i wykonczeniem prac.

Montaz 31 sztuk latarni parkowych stylowych na stupach stylowych aluminiowych na fundamencie
prefabrykowanym wtasnym. Korona ozdobna odlewana z aluminium o wzorze stylowym ze Zrédtami $wiatta led.
Catos¢ w kolorze antracytowym/czarnym. Dodatkowo zaprojektowano montaz 5 lamp iluminacyjnych ledowych.
Zadanie obejmuje pofozenie kabla o tacznej dtugosci 1 145 m.
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Montaz obiektow matej architektury na terenie parku : fawek, latarni parkowych, koszy na $mieci, ktadki,
altany parkowej, budowy groty krasnoludkow:
Montaz obiektéw matej architektury na terenie parku bedzie obejmowat nastepujacy zakres prac:

1) instalacja fawek i koszy w parku,

- montaz 31 kompletow: tawka stylowa o konstrukcji z odlewéw Zeliwnych,

0 szeroko$ci 205,5 cm, wysokosci 82 cm i gleboko$ci 49 cm; kosz — stupek odlew aluminiowy z - wtopiong rurg
stalowg stanowigca konstrukcje nosna stupka, kosz stalowy z elementami Zeliwnymi.

2) montaz 31 sztuk latarni parkowych stylowych na stupach stylowych aluminiowych na fundamencie
prefabrykowanym wtasnym. Forma latarni historyczna wg rys. nr10. Kolor — antracyt.

3) wykonanie stylowej ktadki stalowej (mostku), wzmocnionej profilami stalowymi

0 nawierzchni z odpowiednio przygotowanych i zaimpregnowanych desek sosnowych,

Ktadka o konstrukcji stalowej— konstrukcja nosna stalowa kotwiona

w betonowych przyczétkach, nawierzchnia z odpowiednio przygotowanych

i impregnowanych desek sosnowych — pomostowych, balustrada z profili stalowych w kolorze antracytowym, boki
konstrukcji nosnej obtozone blachg stalowa, dtugo$¢ ok. 7 m, szeroko$¢ ok. 1,8 m.

4) wykonanie altany parkowej- w konstrukcji drewnianej ( drewno modrzewiowe) na planie sze$ciokata o przekatnej
5,02 m. Wysoko$c¢ altany 3,87m. Wysoko$¢ do okapu 2,50m. Powierzchnia utwardzonej nieregularnymi ptytami
piaskowca karpackiego posadzki pod altang 27,5m2. Altana kryta blachg miedziang gtadka na felc. Rombek w
rozstawie co 50 cm. Konstrukcja drewniana bejcowana w kolorze istniejagcego ganku dworku. Stupy podtrzymujace
konstrukcje dachu o przekroju 18x18 cm mocowane do podtoza za po$rednictwem stalowych , ocynkowanych gniazd
potaczonych z kotwami zatopionymi w stopach Zelbetowych. Spod gniazd stalowych odsuniety od posadzki o 3cm w
celu unikniecia zawilgocenia i gnicia spodu stupow konstrukcji wsporczej. Cato$¢ konstrukgji- stupy, ptatwie, oczepy,
krokwie i deskowanie podbitki zabezpieczy¢ bejca systemowa w kolorze istniejacego ganku dworku.

3) wykonanie ,Groty krasnoludkéw” w ramach $ciezki przyrodniczo-edukacyjnej, w celu stworzenia ekspozyciji dla
najmtodszych pt. ,Kraina Basni” opartej na tworczosci Marii Konopnickiej i podniesienia atrakcyjnosci parku dla
zwiedzajacych. Zakres prac bedzie obejmowat:
— wykonanie taw fundamentowych Zelbetowych,
— wykonanie konstrukcji zelbetowej o wymiarach: 1,5x2,5 m, i wytoZenie $cian groty
piaskowcem tamanym,
- modelowanie poszczegoinych postaci krasnoludkéw z gliny,
— wykonanie modeli gipsowych (odlewy gipsowe),
— wykonanie form postaci z gipsu o wysoko$ci ok. 50 cm, a sierotki Marysi ok.120 cm,
— wykonanie wiasciwych postaci z masy wylewowej na bazie zywic,
— polichromowanie postaci,
- montaz postaci krasnoludkow.

Celem wykonania ekspozycji jest podniesienie standardéw obstugi dla zwiedzajacych poprzez zwigkszenie
atrakcyjnosci parku i Sciezki przyrodniczo-edukacyjnej oraz wykorzystanie walorow krajobrazowych i historyczno-
przestrzennych zabytkowego parku (m.in. stworzenie ekspozycji dla najmtodszych pt. ,Kraina Basni” opartej na
twérczosci Marii Konopnickiej oraz oznakowanie pomnikéw przyrody z przebudowa ciezki przyrodniczo-
edukacyjnej). Muzeum musi wychodzi¢ naprzeciw wymaganiom wspétczesnego odbiorcy, aby zacheci¢ go do jego
zwiedzania i poszerzania swojej wiedzy o Marii Konopnickiej — poetce, pisarce, podrozniczce, dziataczce spotecznej
i niepodlegtosciowej oraz popularyzatorce kultury polskiej za granica, na ktérej utworach wychowato sie juz kilka
pokolen Polakow. Ekspozycja plenerowa wzbogaci oferte edukacyjng dla dzieci i mtodziezy oraz bedzie
funkcjonowa¢ w ramach $ciezki przyrodniczo-edukacyjnej, co pozwoli lepiej wykorzysta¢ walory parku, zwiekszy jego
atrakcyjno$¢ oraz zainteresowanie placdwek o$wiatowych, réznych instytucji, biur turystycznych i innych odbiorcéw
nowg oferta Muzeum . Przewidziana jest réwniez ,grota krasnoludkéw” .

W ,Grocie krasnoludkow” przewiduje si¢ umieszczenie 5 postaci krasnoludkéw (Krol Blystek, Straznik, Kocie Oczko,
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Podziomek, Koszatek-Opatek) oraz oddzielnie obok groty gtéwna bohaterka basni sierotka Marysia z trzema
gaskami. Postacie bedg wykonane przez artystéw plastykéw na podstawie rysunkéw Jana Marcina Szancera, ktory
zilustrowat basr Marii Konopnickiej O krasnoludkach o sierotce Marysi — arcydzieto literatury dziecigcej, a Muzeum w
Zarnowcu posiada komplet oryginalnych ilustracji wybitnego artysty.

Wykonanie postaci Kréla Blystka obejmuje réwniez odtworzenie otoczenia rzezby i szeregu drobnych elementow
postaci (j. wykonanie tronu, na ktorym siedzi, korony, berta) — to dtugi i pracochtonny proces wykonywania,
sktadajacy sie z wielu drobnych elementéw. Podobnie z innymi postaciami, jak np. gtéwny bohater Koszatek-Opatek,
ktory siedzi przy stole z otwartg ksiega, katamarzem i trzyma w reku gesie piéro.

Postacie znajdowac sie bedg w zabytkowym parku i w zwigzku z tym muszg by¢ wykonane na wysokim poziomie
artystycznym oraz wiernie odwzorowywac ilustracje wybitnego artysty Jana Marcina Szancera. Wykonane rzezby
muszag, podobnie jak ilustracje, ksztattowa¢ wrazliwos¢ estetyczng dzieci i mtodziezy. Bedzie to gwarantowaé
podniesienie atrakcyjno$ci dla zwiedzajacych parku zabytkowego i znacznie wzbogaci Sciezke edukacyjno-
przyrodnicza, ktorej integralnym elementem bedzie ,Kraina Basni” jako nowa oferta Muzeum w Zarnowcu.

Charakterystyczne parametry zadaszenia tarasu, w szczegdlnosci
4.1 Kubatura

Kubatura catosci budynku dworku- 813,75 m3
Kubatura przestrzeni nad zadaszonym tarasem- 192 m3

4.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej:

Program uzytkowy i powierzchnia uzytkowa dworku- bez zmian
Powierzchnia zadaszonego tarasu 81,75 m?

4.3 wysokos¢, dtugosé, szerokosé

Wysoko$¢ zadaszenia tarasu: 299 m
Szeroko$¢ zadaszenia tarasu: 250m
Dtugos¢ zadaszenia tarasu: 10,27 m

4.4 liczba kondygnacji
Budynek dwukondygnacyjny . Budynek niski — N.

45inne dane niz wskazane w pkt 4.1-4.4 niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z funkcjg budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. W istniejagcym budynku brak pomieszczen

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb oraz brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Budynek posiada klase odpornosci ogniowej D. W wyniku inwestycji —
zadaszenie tarasu warunki pozarowe budynku nie ulegng zmianie. W wyniku remontu instalacji antywtamaniowej,
przeciwpozarowej oraz montaz systemu monitoringu warunki ochrony przeciwpozarowej ulegng znaczacej poprawie.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przedmiotem opinii jest okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia dla projektowanych prac zwigzanych z
przebudowg dachu dworku a takze pracami na terenie parku dworskiego.

Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych
Przeprowadzono analiz¢ warunkdw posadowienia projektowanych elementéw w rejonie dworku oraz parku. Obszar

znajduje si¢ w obrebie jednostki geologicznej Karpat oraz Pogérza Jasielskiego zwang ptaszczowing magurska.
Podtoze zbudowane jest ze skat osadowych tzw. fliszu karpackiego, powstatego w wyniku faldowania warstw
lezacych na dnie Oceanu Tetydy na przetomie oligocenu i miocenu, jako nasunigcia ptaszczowinowe. Utwory
fliszowe sktadajg si¢ z naprzemianlegle potozonych warstw piaskowcéw, zwirdw i itbw. W okolicach obrebu
Centralnego ptaszczowina magurska posiada budowe tuskowg i zbudowana jest z serii piaskowcowo -tupkowych.
Grzbiety zatozone sg na bardzo twardych piaskowcach magurskich.

Wysokosci bezwzgledne ksztattujq sie na poziomie 270 m npm. W obrebie lokalizacji budynku dworku ani w jego
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najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono osuwisk. Obecnie dziatka 1294 jest zabudowana. Teren jest nierdwnomierny
—opada w kierunku pétnocnym.

Grunty rodzime sa gruntami no$nymi.

Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych powyzej strefy przemarzania gruntu, ktéry dla rejonu badan zgodnie
z PN-81/B-03020 wynosi Hz = 1,2 m p.p.t. Warunki wodne uznaje sie za dobre.

Warunki gruntowe w miejscu projektowanej inwestycji nalezy uznac za proste.

Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu
Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu dworku zwigzana z zadaszeniem istniejgcego tarasu oraz remont

instalacji antywtamaniowej, przeciwpozarowej, przebudowa instalacji wentylacyjnej o modut klimatyzacji oraz montaz
systemu monitoringu. Przedmiotem opracowania sg takze prace na terenie parku obejmujace remont nawierzchni
utwardzonych, remont stawu, budowe instalacji o$wietlenia i monitoringu i obiektéw matej architektury.

Charakter prac nie wptynie w zaden sposob na zmiang istniejacych obcigzen gruntu oraz na stosunki wodne w
obrebie istniejacej zabudowy a takze nie ingeruje znaczaco w konstrukcje budynku. W zwigzku z wpisaniem dworku
do rejestru zabytkéw zaliczono go do |ll kategorii geotechnicznej. Jednak z uwagi na charakter prac
remontowych odstepuje sie od wykonania badan technicznych gruntu oraz sporzadzania projektu geotechnicznego.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek dworku stanowi jeden lokal uzytkowy - muzeum.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych;
Nie dotyczy.

Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze;
Projektowana inwestycja nie dotyczy zmian w warunkach korzystania obiektu przez osoby niepetnosprawne i

starsze. Wszystkie projektowane obiekty bedg dostepne dla osdb niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych,

- bez zmian

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci

i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

-bez zmian

9.3 Rodgzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

-bez zmian

9.4 Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola

elektro-magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie

W budynku dworku oraz na terenie parkui nie przewiduje sig drgan, promieniowania, pola elektro-magnetycznego i
innych zaktocen. Zaréwno w trakcie budowy jak i uzytkowania budynku nie przewiduje sie przekroczenia norm
emisji nadmiernego hatasu od prac budowlanych. W budynku dworku oraz w parku nie przewiduje si¢ mozliwosci
zaistnienia wartoSci hatasu przewyzszajacego dopuszczalne wartosci normowe [50dB i 40dB].

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Planowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan. Nie bedzie tez miata wptywu na zanieczyszczenie

gleb i wod zardwno powierzchniowych jak i poziemnych. Projektowane obiekty nie sg szkodliwe dla srodowiska
naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze sg ekologiczne w budowie | eksploataciji. Obiekty
7
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nie wywierajg negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi i stosunki wodne.

Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto
Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automa-

tycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Nie dotyczy

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Remont i przebudowa instalacji wewnetrznych dworku obejmie nastepujacy zakres prac:
1) wymiane instalacji antywtamaniowej, centrali oraz montaz nowych czujek,

2) wymiang instalacji przeciwpozarowej oraz montaz nowych czujek,

3) przebudowe instalacji wentylacyjnej o modut klimatyzaciji,

4) montaz systemu monitoringu.

1) Wymiana instalacji antywtamaniowej na terenie dworku bedzie obejmowac 14 czujek antywtamaniowych detekcji
ruchu oraz 4 czujki sttuczenia szyby. Wymieniony zostanie réwniez 1 szyfrator. Informacje z urzadzen
zamontowanych w newralgicznych punktach obiektéw objetych systemem bedzie zbierac wymieniona centrala
zamieszczona w budynku Lamusa.

2) Dla petnego dozoru obiektow wykorzystane zostang samoczynne ostrzegacze pozarowe w postaci optycznych
punktowych czujek dymu. Beda one montowane w dedykowanych gniazdach, bezposrednio na sufitach i stropach
pomieszczen.

W obrebie budynku dworku wymienionych zostanie 26 szt. czujek wykrywania pozaru, ponadto zainstalowanych
zostanie tam 26 szt. nowych czujek. Wymieniona zostanie réwniez centrala systemu sygnalizacji pozaru
zainstalowana w budynku Lamusa.

3) Przebudowa instalacji wentylacyjnej obejmie umieszczenie na kanale wentylacyjnym nawiewnym klimatyzacji o
mocy chtodniczej 17kW oraz instalacje nawilzacza wraz z czujnikami wilgotno$ci, a takze wymiane kratek
nawiewnych i wywiewnych (18 szt.).

4) Wykonanie instalacji systemu monitoringu w dworku bedzie obejmowato nastepujacy zakres prac:

- montaz kamer wewnafrz dworku (po dwie sztuki w kazdym pomieszczeniu),

- montaz kamer zewnetrznych na budynku (po dwie sztuki na kazdej elewacji),

System wykonany bedzie w technologii CCTV IP, a stanowisko monitoringu i rejestrator zlokalizowane bedg w
budynku ,Lamusa”).

Instalacja monitoringu wewetrznego i zewnetrznego CCTV bedzie oparta o kamery megpixelowe w standardzie IP.
Kamery bedg potaczone w sieci o standardzie wykorzystywanym do tworzenia sieci komputerowych. Stanowisko
dozoru bedzie zlokalizowane w budynku Lamusa, wykorzystane zostang monitory przemystowe przystosowane do
pracy ciggtej 24/7. Kamery zostang umieszczone na stupach o$wietleniowych oraz na budynkach i w ich wnetrzu.
tacznie wewnatrz dworku zostang zainstalowane 24 kamery, na elewacjach budynku dworku — 8 szt., a na terenie
parku — 16 szt. W pomieszczeniach przeznaczonych do zwiedzania zainstalowane beda kamery z gto$nikami.

Pozostate instalacje znajdujace si¢ w budynku dworku —bez zmian.
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Kategoria zagrozenia ludzi dla istniejacego budynku dworku - ZL llI
Budynek zaliczony do budynkéw ,,niskich”
Wymagana klasa odporno$ci dla budynku ,,nie dotyczy”
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Uwaga: Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne muszg by¢ elementami wystruganymi z zaokraglonymi
krawedziami oraz zaimpregnowane przeciwpozarowo.
Warunki ochrony pozarowej pozostaja bez zmian.



