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Przedmiar - MMK w Zarnowcu.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu
1.1 Wykonanie sciezek i placow
1.1.1/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos$¢ pod- |m2
0802-07 budowy 15 cm
7284 m?2 7 284,000
RAZEM 7 284,000
1.1.2/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
7284 m?2 7 284,000
RAZEM 7 284,000
1.1.3/KNR 4-01 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3
0108-07
7284*0,05 m3 364,200
RAZEM 364,200
1.1.4/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-1V
7284 m?2 7 284,000
RAZEM 7 284,000
1.1.5/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$é warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
Krotnosé = 0,6
7284 m?2 7 284,000
RAZEM 7 284,000
1.1.6 Zakup i montaz obrzezy stalowych mb
3500 mb 3 500
RAZEM 3 500
1.1.7 Zakup i montaz obrzezy kamiennych mb
200 mb 200
RAZEM 200
1.1.8 Zakup i montaz obrzezy betonowych mb
200 mb 200
RAZEM 200
1.1.9/KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek mineral warstwa mineralna o grubosci m?2
0310-01 5cm
7284 m?2 7 284
RAZEM 7 284
1.1.|KNR 2-31 Nawierzchnie z mieszanek, warstwa goérna o grubosci 3 cm m?2
10/0310-05
7284 m?2 7 284
RAZEM 7 284
1.2 Zadaszenie (przebudowa) tarasu Dworku
1.2.1/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
55 m 5,500
RAZEM 5,500
1.2.2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
15,1 m 15,100
RAZEM 15,100
1.2.3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m2
0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10,55 m?2 10,550
RAZEM 10,550
1.2.4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
0519-04
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.2.5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
0430-02
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
1.2.6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
0811-07
26,63 m?2 26,630
RAZEM 26,630
1.2.7|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
1306-01 Swietlikdw stalowych przec.
6 szt. 6,000
przec.
RAZEM 6,000
1.2.8/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0,29 m3 0,290
drew.
RAZEM 0,290
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.9 Gtowice slupow wykonane z drewna modrzewiowego wraz z przygotowaniemv- |kpl.
analiza indy- |vpod wykonanie gtowic wg. proj. - wyc. indyw.
widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR 2-02 Wiezby dachowe nad zadaszeniem i uzupetnienie nad dachem-wg. projektu - |m2
10/0404-05 drewno zbezpieczone srodkami grzybobojczymi oraz farbami ognioochronnymi
wg. proj.-wyc. indywid.
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
1.2. Demontaz i montaz w lukarny wraz z wykonczenim wg. proj.-wyc.indyw. m?2
11|analiza indy-
widualna
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
1.2.|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych-drewno modrzewiowe zbezpieczone $rodkami |m?2
12/0410-01 grzybobojczymi oraz farbami ognioochronnymi wg. proj.-wyc. indywid.
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.2.|KNR 2-02 Izolacje -folia m2
13|0616-01
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.2.|KNR 2-02 Izolacje z papy m2
14/0616-03
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.2.|KNR 2-02 Pokrycie papg pod gonty m?2
15/0616-01
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.2 Pokrycie dachu gontami-wg. proj.-wyc. indyw. m?2
16/|analiza indy-
widualna
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
1.2. Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
17 0533-02
Obraébki i elementy blachy z miedzi obrébki przy szerokosci w
rozwinieciu ponad 25 cm
'10.32*0.4=4.13'm2
'8.5*0.4=3.4'm2
Razem '4.13+3.4=7.53'm2
7,53 m?2 7,530
RAZEM 7,530
1.2 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy rzecz.na konstrukcje budowlane 0530-04 m2
18 Rynny dachowe z blachy z miedzi wg. proj.
'10.32mb
10,32 m?2 10,320
RAZEM 10,320
1.2. Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
19 0531-02
Rury dachowe z blachy z miedzi okragte o $rednicy 10 cm
5.0mb
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.2. Demontaz balustrady kpl.
20|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Balustrada tarasu-odlew zliwno-aluminiowy przeset balustrady wykonany na in-|kpl.
21|analiza indy- |dywidualne zamdwienie - naktadka na porecz wykonana z zimpregnowango
widualna drewna debowego wraz z wykonaniem ozdobnych oston kotew stalowych z
desek wg. projektu-wyc.indyw, '(10.10+6.0)=16.1'mb
16,1 kpl. 16,100
RAZEM 16,100
1.2 Oszalowanie boczne zadaszenia z desek modrzewiowych gr. 2,5cm zakonczo- | kpl.
22|analiza indy- [nych ozdobg wg ikonogralii fotograficznej wraz przygotowaniem rusztu i wy-
widualna konczeniem dachu nad tarasem (koronka)-wyc. indyw.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2. Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfad6éw rzecz.na konstrukcje budowlane | kpl.
23 0925-01
Podsufitka nad tarasem wraz z rusztem i wykonczeniem wg. proj.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej-wyréwnanie m?2
24(1102-01 istniejacej wylewki (analog.)
'10.32*2.58=26.63'm2
26,63 m2 26,630
RAZEM 26,630
1.2.|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m?2
25|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
26,63 m2 26,630
RAZEM 26,630
1.2.|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
26/0640-01 PERFLEX-10
26,63 m2 26,630
RAZEM 26,630
1.2.|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
27/0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
26,63 m2 26,630
RAZEM 26,630
1.2.|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu-  |m?2
28|2111-01 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6 m/m2
26,63 m2 26,630
RAZEM 26,630
1.3 Staw
1.3.1 Remont stawu
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-| m3
1.110202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
700*0,5 m3 350,000
RAZEM 350,000
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami|m3
1.2/0212-0101 |samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
1.3.|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km|ms3
1.3/0214-0203 |odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po tere-
nie lub drogach gruntowych, grunt kategorii Ill-IV, samochoéd 10-15 t
Krotnosé = 10
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
1.3.|KNR 2-01 Plantowanie skarp, dna rowdw oraz skarp i korony nasypow przy robotach m?2
1.4/0507-02 wodno - inzynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu llI
140*5 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.3.|KNR 2-11 Wykonanie ptotkéw faszynowych, wysokos¢ 50 cm, grunt kategorii IV, wykona-|m
1.5/0502-0702 |nie z wody
160 m 160,000
RAZEM 160,000
1.3.|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m?2
1.6/0510-03
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
1.3. Remont i renowacja $cianek czotowych przepustu z pietrzeniem. szt
1.7
2 szt 2
RAZEM 2
1.3. Zakup i montaz debowych szandoréw szt.
1.8
2 szt. 2
RAZEM 2
1.3.2 Wykonanie wyspy
1.3.|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-| m3
2.1/0202-03 mi samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
80 m3 80,000
RAZEM 80,000
1.3.|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut m3
2.2/0401-09 podwodny z kamienia cigezkiego lub $redniego
0,5*65 m3 32,500
RAZEM 32,500
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
2.3/0114-07 czeniu 8 cm
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
1.3.|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm |m?2
2.4/0114-08 grubosci
Krotnosé = 32
65 m?2 65,000
RAZEM 65,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.3. Wykonanie warstwy podbudowy ze stabilizacji gr. 15 cm m?2
25
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.3. Utozenie plyt z piaskowca gr. 4-5 cm m?2
2.6
25 m?2 25
RAZEM 25
1.3. wykonanie fundamentéw pod wiate szt
2.7
6 szt 6
RAZEM 6
1.4 Kiadka stalowa - (mostek) wzmocniony profilami stalowymi.
1.4.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami poj.tyzki 0.60 m3, |m3
0218-02 kat.gruntu 11l
'((1.8+0.6"2)*(0.5+0.6*2)*(1.72+0.2))*2=19.58'm3
rzyjeto mechan. 80% '19.58*0.8=15.66'm3
15,7 m3 15,700
RAZEM 15,700
1.4.2/KNR 2-01 Wykopy reczne ze ztozeniem urobku na odktad m3
0310-02 przyj. recznie 20% '19.58"0.2=3.92'm3
3,92 m3 3,920
RAZEM 3,920
1.4.3/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie m3
0503-02 '19.58-0.18"2-6.19*0.50=16.13'm3
16,13 m3 16,130
RAZEM 16,130
1.4.4/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
1101-07 '(1.8*0.5"0.1)*2=0.18'm3
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
1.4.5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
1101-01 '(1.8*0.5"0.1)*2=0.18'm3
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
1.4.6 KNR 2-02 Sciany betonowe gr.20 cm-(catk. gr.50cm m?2
0206-01 '(1.8*1.72)*2=6.19'm3
6,19 m2 6,190
RAZEM 6,190
1.4.7\KNR 2-02 Sciany betonowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
0206-05 '50-20=30'krt.
6,19 m?2 6,190
RAZEM 6,190
1.4.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
0290-02 '6.19*45=278.55'kg
0,279 t 0,279
RAZEM 0,279
1.4.9/KNR 2-05 Konstrukcje nosna stalowa wg. proj. wraz z wykonczeniem t
0208-04
0,6 t 0,600
RAZEM 0,600
1.4.|KNR 2-02 Boki konstrukci stalowej -blacha gr. 4mm wg. proj.(anal.) wyc. indyw. m?2
10{0506-01 blacha '(8.5*(0.25+0.20))*2*1.08=8.26'm2
8,26 m2 8,260
RAZEM 8,260
1.4. Balustrada wg. projektu wraz z montazem i wykonczeniem -wyc, indyw. kpl.
11|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4.|KNR 2-02 Nawierzchnia pomostu z desek-deski sosnowe pomostowe odpowiednio m?2
12/1110-05 przygotowane i impregnowane o przekroju 5x15 wg.proj.-wyc. indyw.
'1.878.5=15.3'm2
15,3 m2 15,300
RAZEM 15,300
1.4.|KNR 2-02 Obsypanie przyczdtkdw zwirem wg. proj.-wyc. indyw. m3
13/1101-07 '(2.071.5*0.2)*2=1.2'm3
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
15 Altana parkowa
1.5.1/KNR 2-02 Stupy 18x18 wraz z montazem - drewno modrzewiowe zbezpieczone ms3
0407-06 $rodkami grzybobdjczymi oraz farbami ognioochronnymi wg. proj.- drew
wyc. indywid.
'0.18*0.18*2.5*6=0.49'm3
0,49 m3 0,490
drew
RAZEM 0,490
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1.5.2|KNR 2-02 Wiezby dachowe nad altang -drewno modrzewiowe zbezpieczone $rodkami m?2
0404-05 grzybobdjczymi oraz farbami ognioochronnymi wg. proj.-wyc. indywid.
30.0m2
[M=1.4;]
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.5.3|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
0410-01
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
1.54 Pokrycie dachéw blachg z miedzi wg. proj.-wyc. indyw. m?2
analiza indy-
widualna
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
1.5.5 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
0533-02
Rdzne obrdbki i elementy blachy z miedzi wg. proj.
'3.23*6*0.4=7.75'm2
7,75 m?2 7,750
RAZEM 7,750
1.5.6 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy rzecz.na konstrukcje budowlane 0530-04 m?2
Rynny dachowe z blachy z miedzi wg. proj.
'3.23"6=19.38'mb
19,38 m?2 19,380
RAZEM 19,380
1.5.7 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
0531-02
Rury dachowe z blachy z miedzi
'2.5*2=5'mb
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
1.5.8 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
0420-01
Deska modrzewiowa bajcowana wg. proj.
'3.23*6*0.13=2.52'm2
2,52 m?2 2,520
RAZEM 2,520
1.5.9 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
0420-01
Koronka z desek modrzewiowych wg. proj
'3.23*6*0.105=2.03'm2
[R=1.7}]
2,03 m?2 2,030
RAZEM 2,030
1.5. Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
10 0420-01
Gtowica dodatkowe obicie stupa z desek modrzewiowych wg. proj-wyc.
indyw.
'(0.23*0.2*4)*6=1.1'm2
[R=2.5]]
1,1 m?2 1,100
RAZEM 1,100
1.5. Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane |m?2
11 0925-01
Podsufitka na altanie wraz z rusztem i wykonczeniem wg.proj.-deski
modrzewiowe
27,38 m?2 27,380
RAZEM 27,380
1.6 Grota krasnoludkéow
1.6.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami poj.tyzki 0.60 m3, |m3
0218-02 kat.gruntu Il
'6.0*1.8*2.5=27'm3
'(6.0+1.5)*(0.3+0.6"2)*(1.2+0.1)=14.63'm3
Razem '27.0+14.6=41.6'm3
przyj. mech. 80%
'41.6*0.8=33.28'm3
33,28 m3 33,280
RAZEM 33,280
1.6.2|KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m,ze m3
0310-02 ztozeniem urobku na odktad
przyj. recznie 20% '41.6*0.2=8.32'm3
8,32 m3 8,320
RAZEM 8,320
1.6.3|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie m3
0503-02 '14.63-((6.0+1.5)*1.20.3)=11.93'm3
11,93 m3 11,930
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RAZEM 11,930
1.6.4/KNR 2-01 Wywoz ziemi pozostatej po zasypaniu na odl.do 1.0 km ms3
0211-07 '27.0+((6.0+1.5)*1.2*0.3)=29.7'm3
29,7 m3 29,700
RAZEM 29,700
1.6.5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-B10 ms3
1101-01 '(6.0+1.5)*(0.3+0.05*2)*0.1=0.3'm3
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
1.6.6| KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m ms3
0202-01 '(6.0+1.5)*0.3*0.4=0.9'm3
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
1.6.7|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
0290-02 '0.9*30=27'kg
0,027 t 0,027
RAZEM 0,027
1.6.8/KNR 2-02 Sciany betonowe - za kazdy 1 cm roznicy grubosci m?2
0206-03 '30-20=10'krt.
[R=10;M=10;S=10;]
26,16 m?2 26,160
RAZEM 26,160
1.6.9/KNR 2-02 Sciany betonowe gr.20 cm proste, wys.do 3 m m?2
0206-01 1.5*(1.2+0.1-0.4)=1.35'm2
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
1.6.|KNR 2-02 Sciany betonowe - za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
10|0206-05 [R=10;M=10;S=10;]
1,35 m2 1,350
RAZEM 1,350
1.6.|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych t
11]0290-02 '(26.16+1.35)*25=687.75'kg
0,68 t 0,680
RAZEM 0,680
1.6.|KNR 2-02 Okfadziny Scian -piaskowiec od zewmatrz i od wewnatrz.-wy. indyw. m?2
12|2101-01 '(4.4+0.3"2+0.2*2)*3.46=18.68'm2
18,68 m2 18,680
RAZEM 18,680
1.6.|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym-B10 m3
13/1101-01 '(1.5*1.8)*0.1=0.27'm3
0,27 m3 0,270
RAZEM 0,270
1.6.|KNR 2-02 Podtoza betonowe (analog,) -wyc. indyw. m?2
14/0281-02 '1.51.8=2.7'm2
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
1.6.|KNR 2-02 Posadzki petne z ptyt piaskowca wg. proj.-wyc. indyw. m?2
15/2111-01
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
1.7 Lampy
1.7.1\KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-1V ms3
0701-05
1300*0,270,8 m3 208,000
RAZEM 208,000
1.7.2|ZN-97/TP S. |Wykonanie przepustéw dtugosci do 10 m pod drogami i torami prostoliniowo, |m
A.-039 0101- |przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wcigganiem rur HDPE $r. 110 mm -
01 grunt kat. lll-1V
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ przepustow
32 prze- 32,000
pust.
30*4 m 120,000
RAZEM 120,000
1.7.3|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
1350 m 1350,000
RAZEM 1 350,000
1.7.4/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
0706-01
1350 m 1350,000
RAZEM 1 350,000
1.7.5/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IlV |m3
0702-05
1350*0,2*0,8 m3 216,000
RAZEM 216,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.7.6/KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1,0 m w grun- |szt.
0306-09 cie kat. IV
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
1.7.7\KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
1001-02
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
1.7.8/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto- | kpl.
1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
31 kpl. 31,000
przew.
RAZEM 31,000
1.7.9|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
1.7./KNNR 5 Montaz opraw stylowych na murkach, fundamentach, elementach ogrodzenia |kpl.
10{1008-01
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
1.7.\KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
11/0405-04 cowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.7.\KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
12/0405-04 cowang do podioza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Lawki, kosze
1.8.1/KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |m
0607-02 wa
analogia
2,15*31 m 66,650
RAZEM 66,650
1.8.2|KNR 2-23 Montaz kosza na $mieci szt.
0305-01
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
1.9 Ogrodzenie
1.9.1 Czyszczenie i malowanie ogrodzenia
1.9.|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
1.1/0107-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
1.9.|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
1.2/1212-08
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
1.9.|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub |m2
1.3/1301-10 ksztattownikow
950*1,5 m?2 1425,000
RAZEM 1 425,000
1.9.2 Cokot
1.9.|KNR 4-01 Czyszczenie cokotu m?2
2.1/0619-03 '(0.3*2+0.2)*1800=1440'm2
1400 m?2 1400,000
RAZEM 1.400,000
1.9.|KNR 4-01 Malowanie cokotu -anal.-wyc. indyw. m?2
2.2/1206-04 1400m2
1400 m?2 1400,000
RAZEM 1.400,000
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