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1. Wstep
1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji bezpieczenstwa dla Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu. Projekt dotyczy instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru (SSP), instalacji sygnalizacji
wtamania i napadu (SSWiN) oraz instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV).

1.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji;

e Zestaw Norm PN-EN 50131. Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu;

e Wytyczne TECHOM dot. projektowania, instalowania, konserwacji i eksploatacji elektronicznych
systemow alarmowych;

e Specyfikacja techniczna POLALARM ST 01/01 - Systemy alarmowe. Cze$¢ 1: Systemy sygnalizacji
wtamania i napadu - wymagania ogélne i zasady stosowania.

e Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen;

e |ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -
Czesc 2: Budynki biurowe

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania

e PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego

e |EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla

e Obowigzujgce normy i przepisy budowy urzgdzen elektrycznych;

e Instrukcje, DTR i wytyczne producentéw instalowanych urzadzen;

e Oprogramowanie - licencja: system operacyjny, oprogramowanie CAD, edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny.

REMONT | PRZEBUDOWA DWORKU W RAMACH ZADANIA:

X CERBEX A "RESTAURACJA | POPRAWA INFRASTRUKTURY MUZEUM MARII

KOMNOPNICKIE) W ZARNOWCU" PROJEKT TECHNICZNY - branza
elektryczna (teletechniczna)

Strona | 4



e Instrukcje, DTR i wytyczne producentow instalowanych urzadzen,
e Oprogramowanie: licencja: Windows, ACAD, Office.
¢ Inwentaryzacja wtasna pod potrzeby niniejszego projektu.

Uwaga:

W przypadku powotarn normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujgcych w czasie
realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zawartos¢ projektu

Projekt zawiera:
e budowe systemow
e wskazéwki dla wykonawcy i uzytkownika,
e zestawienie materiatowe

2. SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
2.1. Zakres ochrony

Projektuje sie system sygnalizacji pozaru obejmujgcy swym zasiegiem wszystkie wymagane pomieszczenia
i ciggi komunikacyjne na poszczegdlnych kondygnacjach obu budynkow.

Przyjeto zatozenie, ze ewakuacja bedzie nastepowac jednoczesnie z catego budynku, w zwigzku z czym
uruchamianie wszystkich sygnalizatoréw w danym budynku bedzie nastepowac réwniez jednoczesnie.

2.2, Opis rozwigzania

Projektuje sie wykonanie instalacji w oparciu o centrale adresowalng zlokalizowang na parterze w
pomieszczeniu przy wejsciu do budynku LAMUS. Projektuje sie 2 liniowg adresowalng centralg SSP dla ochrony
budynku Lamusa (1 linia dozorowa) i budynku Dworku (1 linia dozorowa). Centrala ma mie¢ mozliwos$¢ potaczenia
(sieciowania) z kolejng centrala w budynku nowoprojektowanym. Centrale SSP projektuje sie podtgczy¢ do systemu
monitoringu pozarowego UTA.

2.3. Centrala sygnalizacji pozaru

System zaprojektowano w oparciu o nowg centrale adresowalna. Centrale zlokalizowana jest w
pomieszczeniu na parterze przy wejsciu do budynku LAMUS.
Centrala sygnalizacji pozaru nadzoruje i uruchamia wszystkie instalacje pracujgce w warunkach pozaru.
SSP jest systemem nadrzednym w stosunku do wszystkich instalacji
i urzadzen stuzacych do ochrony przeciwpozarowe]j. Obok centrali zainstalowano urzgdzenie transmisji alarmoéw
UTA. Zastosowana centrala  umozliwia (za posrednictwem zaprojektowanego Urzadzenia
Transmisji Alarméw) przekazanie informacji o pozarze drogg telefoniczng lub radiowag do Panstwowej Strazy
Pozarnej. Centrala ma mie¢ mozliwos¢ potaczenia (sieciowania) z kolejng centrala w budynku
nowoprojektowanym.
Uruchamianie sygnalizacji na obiekcie i powiadomienie jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej bedzie
nastepowato niezwtocznie po wywotaniu alarmu Il stopnia w CSP, czyli:
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e po zataczeniu przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) w dowolnej strefie;
* po wyczerpaniu wczesniej zaprogramowanej procedury i uptywie zaprogramowanego czasu od
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wystgpienia alarmu | stopnia, po ktérym nastgpi wywotanie alarmu Il stopnia.
W procedurze programowania nalezy zapewnic jednostopniowe, jednokrotne kasowanie alarmu z czujek,
w celu ograniczenia ilosci fatszywych zgtoszen. Czas weryfikacji alarmu | stopnia nalezy zaprogramowaé po
przeprowadzeniu symulacyjnych préb rozpoznawania zagrozen.

2.4, Organizacja alarmowania

Przewiduje sie, ze system sygnalizacji pozarowej pracowac bedzie w trybie alarmowania dwustopniowego.

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznosci wzywania Jednostki Ratowniczo- Gasniczej
Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelach obstugi central pozarowych. Alarm moze zostaé
wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca
wystgpienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie przechodzi
w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwtoczne wysterowanie wszystkich uruchamianych
urzadzen. Zostaje on réwniez wywotany przez wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia przyjecia
informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Czas potwierdzenia przyja¢ 30 sekund, aczkolwiek
na etapie programowania centrali ostateczne ustawienie tego czasu powinno nastgpi¢ po przeprowadzeniu
¢wiczen w obiekcie, z udziatem pracownikdow ochrony i pracownikéw obstugujgcych centrale pozarowg. W tym
czasie pracownik ochrony musi podejs¢ do centrali i potwierdzi¢ rozpoznanie na panelu obstugi.
Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system automatycznie przechodzi w alarm Il stopnia.
Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest réwnoznaczny z brakiem mozliwosci podjecia przez
personel interwencji. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystgpit w pomieszczeniu personelu i
nig sg oni w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez personel alarmu | stopnia, nastepuje odliczanie czasu niezbednego na dotarcie do
miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Czas rozpoznania przyjgé 5 minut, aczkolwiek
na etapie programowania centrali ostateczne ustawienie rowniez tego czasu powinno nastgpi¢ po
przeprowadzeniu préb w obiekcie, z udziatem pracownikéw ochrony i pracownikéw obstugujacych centrale
pozarowa. W tym czasie drugi z pracownikdw personelu, po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia we wtasnym zakresie. W
pierwszym przypadku niezbedne jest wcisniecie najblizszego recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub
przekazanie informacji do pracownika na portierni, w celu wcisniecia ROPa zlokalizowanego w poblizu centrali. W
przypadku mozliwosci podjecia
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akcji gasniczej we wtasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér przy
centrali, w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system przechodzi automatycznie w alarm
Il stopnia.
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2.5. Elementy detekcyjne

Dla potrzeb instalacji zaprojektowano punktowe czujniki dymu. Czujki punktowe nalezy montowac w
dedykowanych gniazdach na sufitach pomieszczen, w odlegtosci co najmniej 0,5m od opraw oswietleniowych, $cian
i podciggdw, oraz minimum 1,5m od wlotow i wylotow wentylacyjnych. Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi,
belki lub kanaty wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 25cm od stropu, to odlegtos¢ czujki od nich réwniez nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5m.

2.6. Reczne ostrzegacze pozaru

W celu recznego zasygnalizowania pozaru projektuje sie adresowalne przyciski pozarowe rozmieszczone
jak na rysunkach. Wcisniecie przycisku spowoduje uruchomienie alarmu pozarowego |l stopnia. Przyciski nalezy
zainstalowac na $cianach na wysokosci ok. 1,5m od podtoza, oraz w odlegtosci co najmniej 0,5m od wszystkich
przyciskow i wytgcznikdw o innym przeznaczeniu.

2.7. Sygnalizatory i zasilacze p.poz.

Informacja dla oséb przebywajgcych w obiekcie o zaistniatym zagrozeniu pochodzi¢ bedzie z sygnalizatoréw
akustycznych z wskaznikami optycznymi zadziatania montowanych na odpowiednich puszkach instalacyjnych
montazowo-rozgateznych o odpornosci ogniowej. Sygnalizatory nalezy zamontowac na $cianach w odlegtosci co
najmniej 2,5m od podtogi (jesli wysokos$¢ pomieszczenia na to pozwoli), i nie mniej niz 15cm ponizej sufitu, a zasilacz
rowniez na scianie poza zasiegiem reki.

Elementy te beda zasilane napieciem 24VDC z zasilacza buforowego, poprzez wyjscie przekaznikowe (o
obcigzalnosci 2A/30VDC) elementu kontrolno-sterujgcego, zainstalowanego na petli dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej. Zasilacze nalezy wyposazy¢ w akumulatory, zapewniajgce nieprzerwane czuwanie przez 72
godziny od momentu zaniku napiecia 230VAC i alarmowanie jeszcze przez 30 minut.

Element kontrolno-sterujacy, zatgczajgcy zasilanie sygnalizatoréow, bedzie réwniez monitorowat stan
zasilacza buforowego na wypadek uszkodzenia i braku zasilania 230VAC z sieci energetycznej, nalezy go wiec
zainstalowac w dedykowanej obudowie w bezposrednim sgsiedztwie zasilacza.

2.8. Sterowanie i Monitorowanie urzadzen

Sterowanie urzgdzeniami, jako nastepstwo wykrytego zagrozenia pozarowego, bedzie polega¢ na
zatgczeniu wyjs¢ przekaznikowych w modutach kontrolno - sterujgcych lub sterujgcych, zainstalowanych na petlach
dozorowych systemu. Wysterowaniu bedg podlegac sygnalizatory optyczno-akustyczne - zatgczanie ich zasilania
24VDC skutkujace uruchamianiem sygnalizacji;

Monitorowane przez system sygnalizacji pozaru, za posrednictwem wejs¢ w modutach kontrolnych i
kontrolno - sterujacych beda zasilacze buforowe - na wypadek uszkodzenia lub braku napiecia 230VAC (za
posrednictwem wejs¢ parametrycznych)
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2.9. Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

Zasilanie centrali sygnalizacji pozarowej CSP oraz urzgdzenia transmisji alarméw pozarowych, nalezy
wykonac z rozdzielni gtéwnej budynku (zgodnie z przepisami).

Zasilanie Centrali oraz zasilaczy buforowych napieciem 230VAC wykonac z rozdzielni budynkowej, sprzed
wszystkich wytgcznikéw i zabezpieczen, oraz jesli to mozliwe sprzed gtdwnych wytgcznikdow przeciwpozarowych
pradu. Obwody zasilajgce wykona¢ jako wydzielone obwody elektryczne, do ktérych nie nalezy podtaczaé zadnych
innych urzadzen. Zastosowac osobne linie zasilajgce dla kazdego urzadzenia i zabezpieczy¢ je jednobiegunowymi
wytgcznikami nadmiarowo - prgdowymi o charakterystyce. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego, w/w urzadzenia
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niniejszego systemu zostang wyposazone w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw. Pojemnos¢ baterii
akumulatoréow zasilania rezerwowego umozliwi utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 godziny,
po czym pojemnosé ta bedzie jeszcze wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30
minut.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad instalacjg, a w
zawartej umowie o konserwacje zapewni sie dokonanie naprawy w czasie krétszym niz 24 godziny, minimalna
pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajacej
zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 godzin do 30. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 godzin, jezeli przez caty
dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot pragdotwodrczy lub zapasowa
bateria rezerwowa.

Urzadzenia fadujgce w zasilaczach i weztach centrali gwarantujg ponowne natadowanie roztadowanych
baterii akumulatoréw, od ich koricowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% pojemnosci znamionowej w
ciggu 24 godzin, zas do ich petnej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin. Do omawianych
akumulatorow nie mozna przytaczac innych odbiornikdw energii, niebedacych elementem systemu sygnalizacji
pozaru!

2.10. Okablowanie systemowe

Okablowanie petli dozorowych wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym ekranowanym,
przeznaczonym do zastosowan w systemach przeciwpozarowych, o izolacji PVC i uniepalnionej powtoce PVC w
kolorze czerwonym, typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?.

Obwody kontrolne i sterownicze wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych, koloru czerwonego o klasie odpornosci oghiowej PH90, typu HTKSH PH90 2x2x0,8mm?.

Obwody zasilania sygnalizatoréw (linie sygnatowe) wykonaé kablem typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm?Z.
Zasilanie urzadzer napieciem 230VAC wykona¢ przewodami typu HDGs PH90 3x1,5mm?.

2.11. Trasy kablowe wewnetrzne

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu (obiekt zabytkowy) w prowadzeniu tras kablowych, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na to, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w jego strukture. Prowadzenie tras kablowych
w razie istotnych zmian uzgadniaé na biezgco z Inspektorem budowy i konserwatorem.

Czujki umieszczone bedga centralnie na suficie. Centrala zamontowana zostanie na parterze budynku.

Zaleca sie prowadzenie instalacji w sposdb dyskretny, w naroznikach ciggi nalezy scali¢ kolorystycznie z
ttem Scian.

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Przejscia przez stropy i sciany zabezpieczy¢ rurkami
ochronnymi, a w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej.
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2.12. Trasy kablowe zewnetrzne

Okablowanie petli dozorowych pomiedzy budynkami kablem XzKAXwekw 2x2x1,0 mm w projektowanych
potaczeniach miedzy budynkowych. Przejscie z kabla wewnetrznego na zewnetrzny realizowaé na ochronnikach
przeciwprzepieciowych linii dozorowej typu np.: RST SAP 3A24V, zabudowanych w rozdzielnicach natynkowych
IP65 na osprzet modutowy.

3. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU (SSWiN)
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3.1. Zatozenia projektowe instalacji

Gtéwnym zagrozeniem w przypadku przedmiotowego obiektu jest wtargniecie oséb nieupowaznionych i
kradziez lub niszczenie mienia.

Wszystkie urzadzenia systemowe muszg pochodzi¢ od jednego producenta i stanowic¢ spdjny system
sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN). Dla kazdego z budynkdéw (Lamus i Dworek) przewidziano niezalezne
systemy wtamaniowe.

3.2. Centrala systemu

Ptyta gtdwna centrali alarmowej od 16 do 64 wejs¢ i wyjs¢, spetniajgcej wymagania normy na poziomie
GRADE3, przeznaczona do realizacji zaawansowanych systemdw zabezpieczenia w obiektach o szczegdlnie duzym
zagrozeniu wtamaniem. Rozbudowana funkcjonalnos$é pozwalajgca zastosowac jg do realizacji systemow kontroli
dostepu czy nawet systemdw inteligentnego budynku.

3.3. Manipulator

Manipulator stanowi centrum sterowania inteligentnym systemem alarmowym. Dzieki mozliwosci
dopasowania interfejsu indywidualnie dla kazdego uzytkownika, stanowi on doskonate rozwigzanie zaréwno dla
0s0b oczekujgcych prostej obstugi, jak tez zaawansowanych uzytkownikow korzystajgcych z rozbudowanej
funkcjonalnosci systemu.

Wymagane cechy:

e pojemnosciowy ekran dotykowy o przekatnej 7” utatwiajgcy korzystanie z systemu;

e graficzny, intuicyjny interfejs obstugi z mozliwoscig indywidualnego personalizowania dla kazdego

uzytkownika (mozliwos$¢ wyboru projektu graficznego typu flat design);

e funkcjonalnos¢ MAKRO umozliwiajaca realizowanie sekwencji czynnosci za pomoca pojedynczego

polecenia;

¢ mozliwos¢ podgladu obrazu z kamer IP (MJPG po HTTP oraz MPEG-4, H.264);

¢ mozliwos¢ pracy w trybie MASTER/SLAVE;

e szeroki wachlarz dedykowanych widzetéow o réznych funkcjach, m.in. widzet pogodowy, do ktérego

prognoza pobierana jest z serwisu openweathermap.org, skalowanie rozmiaru wielkosci widzetow;

¢ mozliwos¢ prezentowania stanu systemu, gdy wyswietlany jest wygaszacz;

e mozliwos¢ zapisywania konfiguracji interfejsu uzytkownika bezposrednio z dedykowanego programu

do manipulatora przez sie¢ Ethernet;
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3.4. Ekspander wejs¢ z zasilaczem

Modut oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz
2EOL. Dzieki analizowaniu sygnatéw z wejsé¢, mozliwe jest bezposrednie podtgczenie czujek roletowych i
wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy w
ktorej umieszczony jest modut. Ekspander ten wyposazony jest w zasilacz buforowy o wydajnosci 1.2 A,
zapewniajgcy dodatkowg energie do zasilania elementéw systemu alarmowego.

3.5. Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR + MW

Wymagane cechy:

e zgodnos$é z PN-EN 50131 Grade 2
e tor PIR i mikrofalowy

e cyfrowy algorytm detekcji
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e precyzyjna soczewka Fresnela

e funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
e wykrywanie zamaskowanego intruza

e zdalnie uruchamiany tryb testowy

e pamiec alarmu

e wbudowane rezystory parametryczne

3.6. Kontaktron

Sredniej wielkosci, hermetyczna czujka kontaktronowa w metalowej obudowie, przeznaczona jest do
montazu powierzchniowego. Przewody w metalowe]j ostonie utrudniajg ich uszkodzenie, dzieki czemu czujka
ta doskonale sprawdzi sie w miejscach szczegdlnie narazonych na sabotaz lub mechaniczne narazenia.
Przeznaczona jest tylko do przykrecania do podtoza.

3.7. Sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny

Wymagane cechy:

e petna zgodnosc¢ z PN-EN 50131 Stopien 2 (Grade 2)

e sygnalizacja akustyczna: piezo

e sygnalizacja optyczna: LED

* wewnetrzna ostona metalowa

e zabezpieczenie sabotazowe przed oderwaniem od podtoza i otwarciem pokrywy
e opcjonalny akumulator 12V 2,3Ah

3.8.  Zasilanie urzadzen systemu - zalecenia

Zasilanie urzadzen systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) wykonaé z rozdzielnicy elektrycznej
budynku. Dla centrali systemu linie zasilajgcg wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed wszystkich
wyfacznikéw i zabezpieczen innych obwoddw, aby wytgczenie jakiego$ obwodu nie zwigzanego z instalacjg SSWiN
nie powodowato wytgczenia zasilania centrali alarmowej. Zastosowac osobne linie zasilajgce dla grup zasilanych
urzadzen - zgodnie ze schematem blokowym.

Obwody zabezpieczy¢ wyfacznikami nadmiarowo - pragdowymi 1-biegunowymi o charakterystyce B i
pradzie znamionowym 6A, a odptywy linii zasilajgcych w rozdzielnicach gtéwnych budynkéw zabezpieczyc
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roztgcznikami izolacyjnymi z wktadkami bezpiecznikowymi topikowymi typu D 01 o charakterystyce gG, gL i pradzie
znamionowym 10A.

3.9. Okablowanie systemowe

Magistrale ekspanderéw, manipulatora, linie dozorowe (kable do czujnikéw linii sygnalizatoréw wykonac
przewodem YTDY 6x0,5mm?2.

3.10. Trasy kablowe wewnetrzne

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu (obiekt zabytkowy) w prowadzeniu tras kablowych, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na to, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w jego strukture. Prowadzenie tras kablowych
w razie istotnych zmian uzgadniaé na biezgco z Inspektorem budowy i konserwatorem.

Zaleca sie prowadzenie instalacji w sposdb dyskretny, w naroznikach ciggi nalezy scali¢ kolorystycznie z
ttem Scian.
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Montaz urzadzen wykonac zgodnie z DTR urzadzen. Przejscia przez stropy i sciany zabezpieczy¢ rurkami
ochronnymi, a w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej.
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4. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO CCTV

Projektuje sie wykonanie systemu telewizji przemystowej w oparciu o kamery w standardzie IP.

i
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=
.

3 ) vk = |
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o
o S

Rys. Przyktadowy schemat systemu CCTV IP

System CCTV IP jest cyfrowym systemem dozoru. Cyfrowe kamery IP potgczone sg w sieci o standardzie
wykorzystywanym do budowy sieci komputerowych. W szafie systemu zostanie zainstalowany rejestrator wraz z
urzadzeniami aktywnymi ( switch POE, zasilacz UPS ).

System CCTV IP jest cyfrowym systemem dozoru. Cyfrowe kamery IP potgczone sg w sieci o standardzie
wykorzystywanym do budowy sieci komputerowych. Przedstawiony system oparty jest na 2 gtéwnych punktach
dystrybucyjnych GPD i PPD1. Gtéwny punkt dystrybucyjny zostanie umieszczony w budynku LAMUS. W punkcie
dystrybucyjnym GPD zostanie zainstalowany rejestrator wraz z urzgdzeniami aktywnymi ( switch POE, zasilacz UPS
). Ze wzgledu na znaczne odlegtosci projektuje sie pomocniczy punkt dystrybucyjny. PPD 1 zostanie zainstalowany
w budynku dworka. Stanowisko dozoru projektowane jest w budynku LAMUS. Topologie systemu CCTV
przedstawiono na schemacie blokowym na rysunku.

Zgodnie z normami referencyjnymi podsystem okablowania poziomego moze realizowaé¢ zaréwno
potaczenia miedziane jak i Swiattowodowe pomiedzy punktami GPD a PD1 i switchami zewnetrznymi. Dla potrzeb
tego projektu przyjeto zatozenie, ze podsystem okablowania poziomego sktada sie z okablowania miedzianego oraz
okablowania swiattowodowego.

6.1. Urzadzenia

KAMERY ZEWNETRZNE
Projektuje sie kamery zewnetrzne umieszczone na stupach oswietleniowych w parku i na elewacjach budynkdw.
Szczegdtowe rozmieszczenie kamer przedstawiono na rysunkach. llos¢ i lokalizacja kamer zgodnie ze wskazaniem
Inwestora.
Kamera zewnetrzna obrotowa:
e llos¢ pikseli: 2Mpx
e obiektyw o ogniskowej 4.8 mm ~ 120 mm
e promiennik podczerwieni: zasieg do 200 m
e zoom optyczny: 25x
e zasilanie: AC24V, PoE+
e obudowa: klasa szczelnosci IP67
Kamera zewnetrzna stacjonarna:
o llos¢ pikseli: 8Mpx
e obiektyw o ogniskowej 2.7-13.5 mm
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e promiennik podczerwieni: zasieg do 60 m

e zasilanie: 12VDC, PoE (IEEE 802.3af)

e obudowa: klasa szczelnosci IP67
KAMERY WEWNETRZNE
Projektuje sie kamery wewnetrzne umieszczone w pomieszczeniach nadzorowanych budynkéw. Rozmieszczenie
kamer przedstawiono na rysunkach. llos¢ i lokalizacja kamer zgodnie ze wskazaniem Inwestora.

Kamera wewnetrzna:

Ilos¢ pikseli: 4Mpx

e obiektyw o ogniskowej 2,7-13,5 mm

e promiennik podczerwieni: zasieg do 40 m

e zasilanie: 12VDC lub PoE (IEEE 802.3af)

e obudowa: klasa szczelnosci IP67
REJESTRATOR
Projektuje sie zastosowanie 64-portowego rejestratora RACK do zabudowy w szafie GPD z co najmniej 2 dyskami
10TB.

Rejestrator 32 kanatowy:
e 32 kanatéw IP, maksymalna rozdzielczo$¢ nagrywania: 12 Mpx
e jednoczesna obstuga wyjs¢: HDMI i VGA
e 8 porty SATA (HDD max. 10TB kazdy
SZAFY INSTALACII CCTV
Punkty dystrybucyjne PD1 i GPD projektuje sie w oparciu o skrecane szafy teleinformatyczne 22U w standardzie
19”. Szafy musza byé wyraZznie oznaczone logiem producenta systemu okablowania strukturalnego, i stanowié
integralny element systemu.
Zaktada sie wyposazenie szaf w :
e Zestaw wentylatoréw dachowo-podtogowych
e Listwy zasilajace
e Zabezpieczenia przepustow kablowych
Pozostate wyposazenie szaf zgodnie ze schematem na rysunku.
STANOWISKO MONITORINGU
Projektuje sie zastosowanie komputera PC z oprogramowaniem zarzgdzajgcym do kamer monitor min 40”.
Monitor 43"
Gtéwne cechy:
e Przekatna ekranu: 42,5 cala
* Rozdzielczos¢: 1920 x 1080
e Format ekranu: 16:9
SWITCHE ZEWNETRZNE
Projektuje sie switche zewnetrzne w obudowach do montazu na wskazanych stupach. Do kazdego switcha nalezy
doprowadzic zasilanie oraz swiattowdd do podtgczenia do szaf dystrybucyjnych systemu CCTV.

6.2. Zasilanie urzadzen systemu - zalecenia

Zasilanie szaf z rozdzielnicy budynkowej z osobnego obwodu. Do zasilania switchy zewnetrznych
zastosowac¢ przewody YKY 3x2,5. Tory zewnetrzne do switchy zabezpieczyé za pomocg ochronnikéw
przeciwprzepieciowych.

REMONT | PRZEBUDOWA DWORKU W RAMACH ZADANIA:

CERBEX A "RESTAURACIJA | PQPRAWA INFRASTRUKTURY MUZEUM MARII

KOMNOPNICKIE) W ZARNOWCU" PROJEKT TECHNICZNY - branza
elektryczna (teletechniczna)

Strona| 13



6.3. Okablowanie

Okablowanie systemowe wykona¢ w standardzie okablowania strukturalnego za pomocg przewodéw UTP
cat. 6. Dodatkowo do potaczen szaf i switchy zewnetrznych zastosowac swiattowdd OM3 8-wtdknowy.

6.4. Trasy kablowe wewnetrzne

Ze wzgledu na charakterystyke obiektu (obiekt zabytkowy) w prowadzeniu tras kablowych, nalezy zwrdcié
szczegblng uwage na to, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac w jego strukture. Prowadzenie tras kablowych
w razie istotnych zmian uzgadniaé na biezgco z Inspektorem budowy i konserwatorem.

Zaleca sie prowadzenie instalacji w sposdb dyskretny, w naroznikach ciggi nalezy scali¢ kolorystycznie z
ttem Scian.

Montaz urzadzen wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzen. Przejscia przez stropy i sciany zabezpieczy¢ rurkami
ochronnymi, a w przypadku $cian i stropéw oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami o odpornosci ogniowej.

6.5. Trasy kablowe zewnetrzne

Okablowanie pomiedzy budynkami oraz do switchy zewnetrznych swiattowodem OM3 8-wdkien i
projektowanym potgczeniem miedzy budynkowym Przejscie z kabla wewnetrznego na zewnetrzny realizowaé na
ochronnikach przeciwprzepieciowych linii dozorowej, zabudowanych w rozdzielnicach natynkowych IP65 na
osprzet modutowy. Tory zewnetrzne wizyjne | zasilajgce zabezpieczy¢é za pomocg ochronnikéw
przeciwprzepieciowych.

6.6. Uwagi koncowe

Podczas montazu urzadzen nalezy pamietaé, ze minimalna wysoko$¢ montazu kamer zewnetrznych wynosi
okoto 3,5 m od powierzchni ziemi. Cato$¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przed
przystgpieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca instalacji CCTV ma obowigzek wykonac szkolenie personelu w zakresie podstawowej obstugi.

Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do uzytkowania winien przestawic rowniez: opis
funkcjonowania i obstugi, ksigzke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu. Mozna zastosowa¢ do budowy
materiaty innych producentéw pod warunkiem spetnienia stosownych wymagan i posiadajgce nie gorsze
wtasciwosci od podanych w projekcie.

5. ZALECENIA DLA INWESTORA

Dla zapewnienia nalezytego wykonania i skoordynowania funkcji przedmiotowych systeméw zaleca sie,
aby wszystkie prace instalacyjne wykonywane byly przez firme posiadajagcg udokumentowane kwalifikacje
zawodowe, poswiadczone przez niezalezng instytucje np. certyfikat ustug w zakresie budowy instalacji SSP.
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych jest przeprowadzenie dla danego
urzadzenia stosownych préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ich dziatania.
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Ze wzgledu na to ze instalacje bedg wykonywane w obiekcie zabytkowym, wymagane jest aby wykonawca
posiadat osobe/osoby posiadajgce zaswiadczenie kursu wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbioréw.

Instalacje przedmiotowych systemow powierzy¢é mozina jedynie profesjonalnej firmie, posiadajjcej
autoryzacje producentéw, aby byta gwarancja ze zostang one zainstalowane, oprogramowane, uruchomione i
przetestowane zgodnie z podstawowymi dokumentami typu DTR producentéw. Zaleca sie, aby wykonawca
posiadat réwniez certyfikat ustug w zakresie instalacji systemdw sygnalizacji pozarowej i oddymiania.
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Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w Polsce, a w szczegdlnosci
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci CNBOP, lub przejs¢ procedure dopuszczen jednostkowych, o ktérych
mowa w przepisach budowlanych i przeciwpozarowych wydanych przez MSWiA - jesli jest to wymagane.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpic protokolarnie, wraz z przekazaniem petne;j
dokumentacji systemow, dostepnej dla organdw kontroli. Drugi jej egzemplarz powinien znajdowaé sie u
uprawnionego instalatora, z ktérym Inwestor zawrze umowe na konserwacje, ktérg nalezy zleci¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje udokumentowane w postaci:

- certyfikatu jakosci ustug pozarowych;

- autoryzacji producentéw zastosowanych urzadzen;

- uprawnien SEP grupa E dla oséb prowadzacych serwis.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg powinien przekaza¢ Aprobaty
Techniczne i Certyfikaty Zgodnosci CNBOP na wszystkie zainstalowane urzadzenia (urzadzenia bez waznych
certyfikatéw nie mogg by¢ przekazane do eksploatacji).

Nalezy przechowywaé dokumentacje w postaci Instrukcji Obstugi wszystkich urzadzen i systemoéw
infrastruktury pozarowej, ktore bedzie wykorzystywat personel ochrony w celu szybkiej reakcji w sytuacjach
alarmowych, a w szczegdlnosci identyfikacji zagrozonego pomieszczenia i btyskawicznej ewakuacji oséb
przebywajgcych w budynku.

Badania odbiorowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z pkt. 8
Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006. Kazdy stan alarmowy i przejaw nieprawidtowej pracy systemu
powinien by¢ odnotowany w Ksigzce Raportéw. Przynajmniej jeden raz w kwartale powinno sie zleca¢ przeglad
systemu z pomiarami skutecznosci dziatania czujnikdw, sprawnosci akumulatoréw i sterowan. Maksymalnie co 3
lata wymienia¢ akumulatory w CSP i zasilaczu buforowym.

Dla zapewnienia efektywnego dziatania instalacji sygnalizacji pozarowej i sterowania urzgdzeniami ppoz.
proponuje sie Inwestorowi zwrdcenie uwagi na ponizsze fakty:

- dla unikniecia fatszywych alarmow zaleca sie wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach
pracy,

- zezwoleniu na prace, w wyniku ktdrej powstaje dym lub wysoka temperatura, powinno towarzyszy¢
czasowe zablokowanie okreslonych czujek, aby alarmy pozarowe , nie schodzity” do monitoringu PSP,

- powinny zostaé opracowane procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia,

- wszyscy pracownicy dozoru muszg zostac¢ przeszkoleni w zakresie obstugi systemdw,

- przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczefstwa pozarowego i bezpiecznej ewakuacji powinno by¢
sprawdzane i bezwzglednie egzekwowane.

Dokumenty odbiorowe przekazywane przez wykonawce:

- dokumentacja powykonawcza, uwzgledniajgca wszystkie zmiany wzgledem niniejszego projektu,

- wazne $wiadectwa dopuszczenia urzadzen do eksploatacji, aprobaty techniczne i certyfikaty,

- instrukcje obstugi systeméw,

- kopie instrukcji eksploatacyjnych i dokumentacji producenckich,
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- pomiary funkcjonowania zainstalowanych systemdéw, pomiar rezystancji linii dozorowych, wydruk

adresacji na petli,

- protokédt z przeprowadzonych préb.
Wykaz czynnosci odbiorowych:

- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z dokumentami jakosciowymi,

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania systemow i wspoétdziatania miedzy nimi.

Wykonawca przy udziale Inwestora dokona przeszkolenia jego pracownikéw, ktérzy bedg nadzorowad
przedmiotowe systemy, poniewaz po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ ich statg obstuge.
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6. ZALECENIA INSTALACYJNE

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznad sie z niniejszym projektem, a w szczegdlnosci
przeczyta¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach. Montaz urzadzen powinien zosta¢ wykonany zgodnie z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi i instrukcjami instalacji / montazu wydanymi przez producentow, przez
wykwalifikowanych instalatorow.

Starannie uktadac¢ przewody, aby nie naruszyc¢ izolacji i nie przekroczy¢é minimalnego promienia ich giecia.
Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentéw z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym
projekcie oraz w warunkach technicznych.

Zasilania 230/400VAC urzadzen doprowadzi¢ przewodem uniepalnionym PH90, indywidualnymi obwodami
dla kazdego urzadzenia. Przejscia kabli przez stropy i oddzielenia pozarowe uszczelni¢ do odpornosci ogniowe;j
przegrody. Linie sterujgce/monitorujgce i zasilajgce napieciem 24VDC wykonaé réwniez przewodami o odpornosci
ogniowej 90-minutowej. Systemy mocowan tych kabli muszg réwniez spetnia¢ wymagania odpornosci 90 minut.
taczenia i rozdziat przewodéw PH90 mozliwy jest wytgcznie w puszkach stalowych z kostkami ceramicznymi o
odpornosci 90 minut. Na konce zyt kabla, w przypadku gdy bedg to linki, zacisng¢ miedziane cynowane galwanicznie
koncowki kablowe. Zaciski koncéwek kablowych linek nie zalewaé cyna.

7. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:
- dokumentacje powykonawczg zawierajgcy zaktualizowany projekt z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami
powstatymi w czasie wykonawstwa,
- wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane urzadzenia, lub certyfikaty,
- protokoty z pomiaréw,
oraz dokonac prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
- sposdb wykonania instalacji jest zadowalajacy,
- metody, materialy i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- dokumentacja powykonawecza (rysunki i opisy) sg zgodne z rzeczywistoscig,
- wszystkie urzadzenia sg sprawne,
- informacje przekazywane przez centrale sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji,
- wszystkie ewentualne potaczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe, - wszystkie urzadzenia
alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

REMONT | PRZEBUDOWA DWORKU W RAMACH ZADANIA:

CERBEX A "RESTAURACIA | PO?RAWA INFRASTRUKTURY MUZEUM MARII

KOMNOPNICKIEJ W ZARNOWCU" PROJEKT TECHNICZNY - branza
elektryczna (teletechniczna)

8. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

W pomieszczeniu personelu (dozoru / ochrony / monitoringu) nalezy przechowywaé¢ dokumentacje w
postaci Instrukcji Obstugi wszystkich urzadzen i systemdw infrastruktury pozarowej, ktore bedzie wykorzystywat
personel w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych, a w szczegdlnosci identyfikacji zagrozonego
pomieszczenia i btyskawicznej ewakuacji oséb przebywajgcych w budynku.

Kazdy stan alarmowy i przejaw nieprawidtowej pracy systemu powinien by¢é odnotowany w Ksigzce
Raportéw. Przynajmniej jeden razy w kwartale powinno sie zleca¢ przeglad systemu z pomiarami sprawnosci
akumulatorow i sterowan, oraz préobami funkcjonalnosci elementéw wykonawczych.

Dla zapewnienia efektywnego dziatania instalacji proponuje sie Inwestorowi zwrdcenie uwagi na ponizsze
fakty:

- powinny zosta¢ opracowane procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia pozarowego,

- wszyscy pracownicy dozoru muszg zostac przeszkoleni w zakresie obstugi central systeméw,

- przestrzeganie procedur zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego i bezpiecznej ewakuacji powinno by¢
sprawdzane i bezwzglednie egzekwowane.

W pomieszczeniu, gdzie zostata zainstalowana CSP nalezy przechowywaé:
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- instrukcje obstugi tej centrali,

- instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,

- plany sytuacyjne z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

- ksigzke przeglagdow okresowych,

- wykaz oséb powiadamianych.

Inwestor powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb, ktére beda
zajmowac sie obstugg niniejszych systemdéw, a po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ statg
konserwacje urzadzen i instalacji, zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54- 14:2006.

9. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMOW P.POZ.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki eksploatacji
instalacji SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdétowy zakres prac konserwacyjnych oraz obstugi
technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

- czy panel obstugowy wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu dozorowania jest

odnotowane w ksigzce pracy, i czy we wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

- czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,

- czy jesliinstalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic aby:

- przeprowadzono préby zasilania awaryjnego,

- przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:

REMONT | PRZEBUDOWA DWORKU W RAMACH ZADANIA:
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- sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy

instalacji,

- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w kazdej strefie, w celu

sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm

akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

- w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego centrum statej

obserwacji (jesli takowe zostanie zrealizowane),

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w ich przeznaczeniu, ktére mogty

by wptynaé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw i - jesli tak - dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby specjalista:

- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

- sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz kazda czujka

powinna by¢ sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli

kwartalnej),

- sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
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- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio

zabezpieczone,

- dokonat ogledzin, czy w budynkach nastgpity jakies zmiany budowlane lub w ich przeznaczeniu, ktére mogtyby

wptynac na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych, ogledziny

powinny takze potwierdzié, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5m we wszystkich

kierunkach (nie dotyczy czujek w przestrzeni miedzysufitowej) i czy wszystkie przyciski pozarowe sg dostepne i

widoczne,

- sprawdzit i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréow.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:

Po zakoriczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie przegladu

powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej - z potwierdzeniem odbioru - protokdt, stwierdzajacy ze préby

wymienione w instrukcji zostaty wykonane, i ze o wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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