SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH W RAMACH ZADANIA
RESTAURACJA I POPRAWA INFRAKSTRUKTURY
MUZEUM MARII KONOPNICKIEJ W ZARNOWCU.

L Cze$¢ ogdlna

II.
1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sag wymagania dotyczace wykonania i obioru i robot
w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres zastosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie prac w ramach zadania ,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu” zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng a takze
og6lnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Przedmiotowa specyfikacja obejmuj wykonanie
nastgpujacych robot:
ST1. Roboty ziemne -45111000-8
ST2. Elementy betonowe 1 zelbetowe - 45262300
ST3. Izolacje - 45260000
ST4.Konstrykcje drewniane -dach i stupy - 45261100
ST5 Dach — pokrycie 45261210
ST6. Obrobki blacharskie- 45261310
ST7.Podtoza i posadzki - 45262300, 45432100
STS. Elementy stalowe - 45262300
ST9 Podktady i nawierzchnie-45233220
ST10 Remont ogrodzenia - 45442100
ST11. Tereny zielone - 45112710
ST12. Roboty rozbiorkowe. — 45111300, 45111220

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlang w zakresie zgodnym z
przedmiarem robot. Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu roboét, jakos$ci materiatdéw czy sposobu
wykonania poszczegdlnych elementow zamowienia nalezy rozstrzyga¢ przed zlozeniem oferty
przetargowej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi , Dziennik Budowy oraz 1 egz.
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

-elektroniczne wersje projektu

-przedmiary robot

-ST

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji i harmonogram Robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania zasadniczych robot wykonawca zobowigzany jest do
opracowania i1 przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji szczegotowego harmonogramu robot.



Szczegdlowy harmonogram robot musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie:

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno§¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do jej zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
ceng umownag.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegolny wglad na:

-lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwos$cig powstania pozaru itp.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenie zgodnie ze



Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na terenie budowy i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i innych urzadzen na
Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5. Materiaty

1.5.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania , zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wykonawca okaze na zastosowane materiaty aprobaty techniczne lub §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie Wykonawca , zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy beda potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc¢ i
wlasciwosci do robot. Wszelkie materiaty musza by¢ nowe, nie uzywane. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow 1 zapewni
Inspektorowi nadzoru mozliwos¢ ich kontroli.

1.5.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to  zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji  zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: oplaty,
wynagradzania i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

1.5.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsca sktadowania materialow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.
Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpadoéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamie$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu.



1.5.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszty tych materiatow
zostang przewartosciowane przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbgdne i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

1.5.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz
aprobatami technicznymi. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wykonawca okaze na zastosowane materialy aprobaty
techniczne lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przy mozliwosci
zastosowania innego rodzaju materiatow Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego materialu. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw i zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ ich
kontroli. Miejsca tymczasowego sktadania materiatow beda uzgadniane z Inwestorem. Wykonawca ,
zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy be¢da potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do robot. Wszelkie
materialy musza by¢ nowe, nie uzywane.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku takich ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi ich uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykorzystywany sprzet nie moze negatywnie wplywaé na otoczenie pasa robot, w szczegolnosci
nawierzchni 1 ro$linnosci oraz pod wzgledem hatasu i pylenia. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem ich skutkow ponosi Wykonawca.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostanie przez Inspektora niedopuszczony do robot.

1.7. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow, sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkoéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie nie moga by¢ uzyte przez Wykonawceg. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.8. Wykonanie robot.

Projektowane roboty beda prowadzone zewnatrz i wewnatrz budynkow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét zgodnie z Umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,



wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt .
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos$é¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za  usuwanie materialow
niebezpiecznych, odpadowych, gruzu na wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska. Podczas realizacji robo6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla bezpieczenstwa publicznego.

1.9. Kontrola jakosci.

1.9.1 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

1.9.2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robdt i1 jakosci
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz
Robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

1.9.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

1.9.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do Inspektora.

1.9.5.Raport badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybcie;j,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.



1.9.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtéormnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialtdw i Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.9.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.
1.9.8. Dokumenty budowy.
a) Rejestr obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robodt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw
b) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki Laboratoryjne,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inspektora.
¢) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych nastgpujace dokumenty

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty narad i ustalen,

-korespondencje na budowie

d)Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
1.10. Obmiar robét.
1.10.1 Ogodlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresic obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub



gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pi$mie. Obmiar
gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu ustalonej ptatnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

1.10.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i materialow

Obmiar robot i ilo$ci materiatéw, dokonywany bedzie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
inwestorskim i przedmiarze robot

1.10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

1.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza
si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardéw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony i Inspektorem.

1.11. Odbidr robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

1.11.1. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbioér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwltocznie, jednak nie po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.2. Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci Robot. Wykonawca ma
obowigzek zglosi¢ Inspektorowi te roboty do odbioru nie pdzniej niz 5 dni przed odbiorem.. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

1.11.5. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa pod wzgledem ilosci,
jakosci, kosztéw i terminu. Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru te roboty do
odbioru nie p6zniej niz 7 dni przed odbiorem. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawceg w pismie przekazanym do Zamawiajgcego. Odbior
koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy , liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajacego, dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z projektem i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupelniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin



odbioru koncowego..
1.12. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu - przy robotach dodatkowych. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ST1. Roboty ziemne -45111200
1.1. Przedmiot zastosowania.
specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych w ramach
zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robo6t ziemnych wystepujacych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury
Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robdt obejmuje:
a) wykonanie $ciezek i placow

- koryto na catej szerokosci jezdni i chodnikoéw

- profilowanie i zageszczanie podtoza

- wywo0z ziemi samochodami
b) remont stawu

- roboty ziemne koparkami wraz z wywozem

- plantowanie skarp i dna rowow oraz skap i1 korony nasypow
¢) remont wyspy

- roboty ziemne koparkami wraz z wywozem

d) ktadka stalowa

- roboty ziemne koparkami na odktad

- wykopy reczna na odktad

- mechaniczne zasypanie
e) grota krasnoludkow

- wykopy koparkami na odktad

- wykopy reczne na odktad

- mechaniczne zasypanie

- wywoz pozostatej ziemi po zasypaniu
1.4. Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ziemnych oraz zgodnos¢ z dokumentacija
projektowa, z zachowaniem warunkéw BHP oraz zasadami wyszczeg6lnionymi w czegsci ogolne;j.
1.5. Materiaty.
Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w ST. Do wykonania zabezpieczen przy robotach
ziemnych stosuje si¢ drewno albo odpowiednie elementy stalowe.
1.6. Sprzet.



Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélnej. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot
ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu.
- do odspajania i wydobywania gruntow: zrywarki, tadowarki itp.
-do jednoczesnego wydobywania i przemieszczani gruntow: spycharki, zgarniarki itp.
-do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki
-do zageszczania gruntu: walce, ubijaki
-do odwodnienia i zabezpieczania wykopow: pompy, szalunki systemowe i tradycyjne,
$cianki szczelne
-konstrukcje podwieszen elementow uzbrojenia podziemnego: rurociggow,
kabli
-pity mechaniczne, pilarki spalinowe
-mtot pneumatyczny
-sprezarka splinowa
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.
1.7. Transport.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji ogolne;j.
Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
1.8. Wykonanie robot.
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie wynikow badan  geologicznych, planu
sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu. Roboty nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng z
dopuszczeniem wykonania robot metoda rgczng, oraz zabezpieczy¢ S$ciany wykopow przed
osuni¢gciem za pomocg deskowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot
ziemnych oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, z zachowaniem
warunkow BHP oraz zasadami wyszczegdlnionymi w czesci ogolnej.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogdlnej. Kontroli jakoSci robdt powinien
dokonywac Inspektor. W czasie kontroli szczegdlng uwagg nalezy zwrdcic na:
- sprawdzanie wytyczenia
- zapewnienie statecznos$ci $cian wykopow
- sprawdzanie jako$ci umocowania
- odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu
- doktadno$¢ wykonania wykopow
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie
- zaggszczanie zasypanego wykopu
I1.10. Obmiar robét.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogélnej. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
1.12. Podstawa ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.

ST2. Elementy betonowe i zelbetowe - 45262300

1.1. Przedmiot zastosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.

1.3. Zakres robot.



Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robdt betonowych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) remont wyspy
- fundamenty pod wiate

b) ktadka stalowa

- podktady betonowe na podtozu gruntowym

- §ciany betonowe gr. 50cm

- zbrojenie $cian
¢) grota krasnoludkow

- fawy fundamentowe

- §ciany betonowe

- zbrojenie
d) remont stawu

- remont i renowacja $cianek czotowych przepustu z pigtrzeniem wg. proj.

- zakup 1 montaz szandoréw wg. proj.
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujgcymi normami oraz z zasadami wyszczegoélnionymi w czgsci ogolnej i
poleceniami inspektora.
1.5. Materiaty.

Materiaty do wykonania robot betonowych i zZelbetowych musza posiada¢ atesty producenta,
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymogom aktualnych norm. Kazda partia cementu
przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora. Beton wykorzystany do wykonania
musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci dotyczaca jego wykonania i wytrzymatosci.

Zbrojenie nalezy wykona¢ z danymi zawartymi w projekcie. Wszelkie odstgpstwa muszg by¢
zatwierdzone przez projektanta i inspektora oraz odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w
dzienniku budowy. Dotyczy to zaréwno klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia zbrojenia w
przekrojach i na dtugos$ci elementu oraz typu zbrojenia.

1.6. Sprzet.

Sprzegt uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

1.7. Transport.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélne;.

1.8. Wykonanie robot.
Fundamenty nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie chudego betonu. Swiezo utozona
mieszank¢ betonowg w fundamentach nalezy chroni¢ przed wstrzgsami i uderzeniami przez co
najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania. Materialy przewidziane do wykonywania
fundamentow i $cian powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i §wiadectw ITB.

1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace wykonania fundamentow i §cian podano w specyfikacji ogdlnej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i materiatdow oraz zapewni odpowiedni system i
srodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie budowy.

1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

Odbior elementow betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu prawidlowosci ich usytuowania
w planie, poziomu posadowienia  zgodnie z dokumentacja techniczng , prawidlowosci
wykonania robot zbrojarskich i betonowych. Odbidér tych robdt powinien by¢ wykonywany
etapowo, a wyniki zapisywane w protokotach odbioru robot zanikajacych.

1.12. Podstawa ptatnosci.
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Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.

ST3. Izolacje - 4526000
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania izolacji w ramach zadania
,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot izolacyjnych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) zadaszenie (przebudowa) tarasu dworku

- izolacja z folii potaci dachowych

- izolacja z papy

- izol. posadzek —Superflex 10- gruntowanie eurolanem 3k

- izol. posadzek —Superflex 10- szpachlowanie i uszczelnienie masg.
1.4. Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
z zachowaniem warunkow BHP oraz zasadami wyszczegolnionymi w czeéci ogdlnej.i
1.5. Materiaty.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. Materialy stosowane przy wykonywaniu izolacji
wg. projektu powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych  dany materiat do  powszechnego stosowania w
budownictwie. Zastosowano nastepujgce materialy: folia PCV, papa, izolacje w technologii superflex.
Superflex jest elastyczng dwuskladnikowa masg uszczelniajacg przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje si¢ odporno$cig na starzenie si¢ i na wystepujace w
gruncie substancje agresywne.
1.6.Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlnej. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot
i sSrodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

1.7. Transport.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlnej. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i
urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu ktore powinny zabezpiecza¢ zatadowane
wyroby przed wpltywami atmosferycznymi.

1.8. Wykonanie robot.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélnej. Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa uwzgledniajagca wymagania norm. Odstgpstwo od dokumentacji
projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzonym przez Inspektora. Pod izolacje superflex podtoze musi by¢ czyste, stabilne i wolne
od oleju, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢
przyczepno$¢. Po oczyszczeniu podtoza nalezy wykonaé gruntowanie preparatem weber. Wiasciwa
izolacje wykona¢ po wyschnigciu warstwy gruntujacej.

1.9. Kontrola jakosci.

Wymagania dotyczace wykonania izolacji podano w specyfikacji ogolnej. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta.

1.10. Obmiar.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
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1.11. Odbidr robot.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolnej. Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy
osobno, przy czym sporzadza si¢ jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych sg badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

1.12. Podstawa ptatnosci.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.

ST4.Dach - konstrukcje drewniane - 44232000
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania roboét w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa
infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot..
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji drewnianych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum
Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) zadaszenie (przebudowa) tarasu dworku
- wiezby dachowe nad zadaszeniem i uzupetnienie nad dachem wg, proj.
- deskowanie potaci dachowych
- oszalowanie boczne zadaszenia z desek modrzewiowych
- podsufitka nad tarasem wraz z rusztem i wykonczeniem
- stupy drewniane
- glowice stupow wykonane z drewna modrzewiowego
c) altana parkowa
- wiezby dachowe nad altang-drewno modrzewiowe zabezp. Srodkami
grzybobojczymi oraz farbami ogniochronnymi
- deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
- stupy 18x18 z drewna modrzewiowego zabez. srodkami
grzybobojczymi oraz farbami ogniochronnymi
- deska modrzewiowa bajcowana wg. proj.
- koronka z desek modrzewiowych wg. proj.
- glowica — dodatkowe obicie stupa z desek modrzewiowych
- podsufitka w altanie wraz rusztem i wykonczeniem wg. proj. (deski
modrzewiowe
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot z zachowaniem warunkow BHP
oraz zasadami wyszczegdlnionymi w czgsci ogolne;j.
1.5. Materiaty.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. Dostawa i montaz materialdow wymaganych do
wykonania robot w iloSciach i rodzajach wskazanych dokumentacja. Wszelkie materialy do
wykonania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do  powszechnego stosowania w
budownictwie. W pozycjach kosztorysowych dotyczacych drewna nalezy uja¢ drewno
zaimpregnowane wg. projektu. .
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélne;.
1.7. Transport.
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Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélnej. Transport materiatdw powinien odbywaé si¢
bezpiecznie dowolnymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed  uszkodzeniem,
przesuni¢gciem lub utratag stateczno$ci. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta . Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych materiatdw przeznaczonych do
wykonania konstrukcji 1 pokry¢ dachowych.
1.8. Wykonanie robot.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.
Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg i przy udziale $rodkow ktore
zapewniaja osiagni¢cie projektowanej wytrzymalosci 1 stateczno$ci ukladu geometrycznego
wymiaroOw konstrukcji. Kolejne elementy mogag by¢é montowane po wyregulowaniu zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace wykonania konstrukcji drewnianej podano w specyfikacji ogélnej. Kontrola
winna dotyczy¢é prawidlowosci wykonania poszczegolnych elementéw, zgodnosci ich realizacji z
dokumentacjg [Iprojektowa i specyfikacja techniczna.
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
Odbioér powinien obejmowac :

- sprawdzenie jakosci uzytych materialow ( przekroje elementéw konstrukcji , nasgczenie

srodkami ochronnymi, )

- sprawdzenie sposobu potaczenia konstrukcji drewniane;j
1.12. Podstawa ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.

STS.Dach -pokrycie- 45261210
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania robot w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa
infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot..
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robdt obejmuje:
a) zadaszenie (przebudowa) tarasu dworku

- pokrycie papa pod gonty

- pokrycie gontami wg. proj.
b) - montaz lukarny wraz z wykonczeniem
c) altana parkowa

- pokrycie dachu blachg z miedzi wg. proj.
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot z zachowaniem warunkow BHP
oraz zasadami wyszczeg6lnionymi w czgsci ogolnej.
1.5. Materiaty.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. Dostawa i montaz materialdow wymaganych do
pokrycia w ilo$ciach i rodzajach wskazanych dokumentacja. Wszelkie materiaty do wykonania
pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych  dany materiat do  powszechnego stosowania w
budownictwie. Materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in. certyfikat
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na znak bezpieczenstwa, a na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do
stosowania.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélne;.
1.7. Transport.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlnej. Transport materialow powinien odbywac si¢
bezpiecznie dowolnymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Sposob
transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta Wykonawca powinien mie¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczacg sktadowanych
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
1.8. Wykonanie robot.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. Pod gonty powinno by¢ wykonane pelne poszycie
zabezpieczone papg. Montaz gontow polega na ich przyklejeniu do sztywnego poszycia a nastepnie
przybiciu gwozdziami ocynkowanym. Gonty nalezy uktada¢ na zakladw w temperaturze powyzej
6st.C. Optymalna temperatura to 20st.C — 25st.C. Gontow nie nalezy uktada¢ podczas opadow
atmosferycznych oraz silnych wietow.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace kontroli jakosci pokrycia podano w specyfikacji ogélnej. Kontrola winna
dotyczy¢ zgodnosci z dokumentacjg [Iprojektowa i specyfikacja techniczng. Kontrola wykonania
pokry¢ przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych podczas
wykonania a w odniesieniu catego pokrycia po zakonczeniu prac pokrywczych.
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
Odbidr powinien obejmowac :
- wizualna ocena stanu dachu

- sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow

- sprawdzenie szczelno$ci dachu
1.12. Podstawa ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlnej

ST6. Obrobki blacharskie- 45260000
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania obrobek blacharskich w
ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot..
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum
Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) zadaszenie (przebudowa) tarasu dworku
- obrobki 1 elementy blachy z miedzi
- rynny dachowe z blachy z miedzi wg. proj.
- rury dachowe z blachy z miedzi okragle
b) altana parkowa
- obrobki 1 elementy blachy z miedzi
- rynny dachowe z blachy z miedzi wg. proj.
- rury dachowe z blachy z miedzi
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz zasadami wyszczegolnionymi w czgsci ogdlne;j.
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1.5. Materiaty.
Materialty do wykonania obrobek blacharskich, rur spustowych i rynien powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélnej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takich
narzgdzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
1.7. Transport.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlnej. Transport materialow powinien odbywac si¢
bezpiecznie dowolnymi $rodkami transportu, z zabezpieczeniem  przed uszkodzeniem. Sposob
transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta Wykonawca powinien mie¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
1.8. Wykonanie robot.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. .Deskowanie pod miedziang blache musi by¢
trwate i mocne. Arkusze blachy taczy si¢ na stojacy podwojny rabek. BPrzed montazem obrobek
blacharskich attyk i muréw wyrdéwnuje si¢ podtoze zaprawg, dajac mu maly spadek (od srodka
pomieszczenia) i na tak wyrdOwnanym podlozu uktada si¢ obrobki.. Rynny z blachy miedzianej
powinny pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusz blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe..
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace kontroli jakosci obrobek blacharskich podano w specyfikacji ogdlnej. Kontrola
winna dotyczy¢ zgodno$ci z wymaganiami normowymi, dokumentacjg Cprojektowa i specyfikacja
techniczng. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
Odbioér powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie jakos$ci uzytych materialow

- sprawdzenie mocowania elementow

- sprawdzenie prawidtowos$ci spadku rynien
1.12. Podstawa ptatnosci
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlnej

ST7.Podloza i posadzki - 45262300, 45432100
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podlozy i posadzek w ramach zadania ,Restauracja i poprawa
infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robdt obejmuje:
a) zadaszenie i przebudowa dworku
- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j
- posadzki pelne z ptyt piaskowca
b) ktadka stalowa
- podktady z ubitych materiatéw sypkich
- nawierzchnia pomostu z desek sosnowych
c) grota krasnoludkow
- podktady betonowe B10 pod tawy
- podktady betonowe na podtozu gruntowym
- podtoza betonowe
- posadzki pelne z ptyt piaskowca
- oblozenie $cian piaskowcem od wewnatrz i zewnatrz
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1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.

1.3. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie podtozy i
posadzek wystepujacych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.

1.4. Wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie podlozy i posadzek z zachowaniem warunkéw BHP
oraz zasadami wyszczeg6lnionymi w czgsci ogolnej 1 projektem.

1.5. Materiaty.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélnej. Materialy zgodnie z dokumentacja.

1.6. Sprzet.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.

1.7. Transport.

Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu przy zachowaniu warunkoéw
podanych w specyfikacji ogolne;.

1.8. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora..

Wg. specyfikacji ogdlne;..

1.9. Kontrola jakosci.

Wymagania dotyczace wykonania podtozy i posadzek podano w specyfikacji ogolnej. Kontroli
podlega réwniez prawidtowos¢ przygotowanego podtoza, jakosé (wyglad) powierzchni.

1.10. Obmiar.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolnej. Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

1.11. Odbidr robot.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

1.12. Podstawa ptatnosci.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.

STS. Elementy stalowe - 45262300
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania w ramach zadania ,Restauracja i poprawa
infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot w ramach zadania ,Restauracja i1 poprawa infrastruktury Muzeum Marii
Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robdt obejmuje:
a) zadaszenie i przebudowa dworku
- wykonanie balustrady tarasu odlew zeliwno-aluminiowy przeset balustrady
Wykonany na indywidualne zamowienie, naktadka na porgcz wykonana z
zaimpregnowanego drewna debowego wraz z wykonaniem ozdobnych
oston kotew stalowych z desek wg, proj.
b) ktadka stalowa
- konstrukcja no$na stalowa wraz z wykonczeniem
- boki konstrukcji stalowej — blacha wg. proj.
- balustrada wg. projektu wraz z montazem i wykonczeniem
¢) fawki, kosze
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- montaz kosza na $mieci
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot, zgodnie z projektem i zachowaniem warunkoéw
BHP oraz zasadami wyszczegélnionymi w cze$ci ogolnej. Materiaty przewidziane do wykonywania
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i §wiadectw ITB.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
- wykonanie probnego montazu konstrukcji w wytworni
- sprawdzenie miejsc mocowania
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
- wykonanie otworow kotwiacych
- montaz i kotwienie wyrobow
- naprawy drobnych uszkodzen powtoki
- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu
Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ réwne i gladkie bez nalotu i innych elementdéw stanowigcych wadg gotowe;j
powierzchni.
Montaz konstrukeji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy, Elementy konstrukcji powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny.. Robty nalezy tak wykonaé¢ aby zadna cze$¢ konstrukeji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. State potgczenia elementow
konstrukeji poinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu calej
konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
1.5. Materiaty.
Materialy do wykonywaniu wyroboéw wg. projektu.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.
1.7. Transport.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogélne;.
1.8. Wykonanie robot.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i wymaganymi normaimi.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace wykonania podano w specyfikacji ogolne;j.
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
1.12. Podstawa ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

ST9 Podklady i nawierzchnie-45233220
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
wraz z podktadami i obrzezami w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum
Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nawierzchni wraz z podktadami i obrzezami w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa
infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie $ciezek i placow

- podbudowy z kruszyw, thuczen

- nawierzchnia z mieszanek min. wg. proj.

- obrzeza stalowe, kamienne i betonowe
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b) - remont wyspy
- wykonanie narzuty kamiennego wg. proj.
- podbudowy z kruszyw, thuczen
- wykonanie warstwy podbudowy ze stabilizacji wg.proj.
- utoZenie ptyt z piaskowca
c) ktadka stalowa
- nawierzchnia pomostu z desek sosnowych
- obsypanie przyczotkoOw zwirem wg. proj.
1.4 Wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie nawierzchni z podktadami i obrzezami zgodnie z
dokumentacja projektowa, oraz obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz technologig wskazang przez producenta materiatow.
1.5. Materiaty.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materialow okreslono w wymaganiach ogdlnych. Wszystkie
materialty do wykonania nawierzchni powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach oraz $wiadectwo technicznych). Materiatami
stosowanymi do wykonania nawierzchni sa: kruszywa thuczen, kamien, mineralna nawierzchnia,
plyty z piaskowca, deski sosnowe na pomost wg. proj, obrzeza.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.
1.7. Transport.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.
Transport materialow powinien odbywac si¢ bezpiecznie zgodnie z przepisami BHP.
1.8. Wykonanie robot.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgce materiatdow okreslono w wymaganiach ogdlnych.
1.9. Kontrola jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogolne;j.
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlnej. Jednostka obmiaru sg jednostki miary
wynikajace z poszczegodlnych pozycji przedmiarowych.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
1.12. Warunki ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

ST10 Remont ogrodzenia - 45442100
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu
wykonanie remontu ogrodzenia w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum
Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robdt obejmuje:

a) czyszczenie konstrukcji szkieletowej do trzeciego stopnia czystosci

b) dwukrotne malowanie konstrukcji stalowej farbg olejna

c) czyszczenie kontr. stalowej ogrodzenia siatki w ramach

d) malowanie kontr. stalowej ogrodzenia siatki w ramach

e) wymiana siatki wypetniajacej ramy ogrodzenia

f) czyszczenie cokotu

g) malowanie cokotu
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt remontowych ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz zasadami wyszczegdlnionymi w
czesci ogodlne;.

1.5. Materialy.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace materiatdéw okreslono wymaganiach ogolnych i projekcie.
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych, wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczeniach, Pomieszczenia powinny odpowiadaé przepisom
dotyczagcym magazynéw materialdow ltatwopalnych. Materialy malarskie nalezy przechowywaé w
oryginalnych szczelnie zamkni¢tych opakowaniach, zabezpieczonych przed dzialaniem ciepta i
bezposredniego promieniowania slonecznego z dala od zrdodet zapalnych. Temperatura wewnatrz
pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do + 25st C. Temperatura farby podczas jej
nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji a takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w kartach technicznych poszczegélnych produktow.
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15- 25st.C. Nalezy przeszczeka¢ warunku by
$wieza powloka malarska nie byta narazona w czasie schni¢cia ma dzitanie Kurzu i deszczu.

1.6. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub przy uzyciu dowolnego sprzety mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora.

1.7. Transport.

Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogolnej. Farby zestawu antykorozyjnego nalezy przewozi¢
krytymi $rodkami transportu chronigc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.8. Wykonanie robot.

a) malowanie konstrukcji stalowych.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-
sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora. Nanoszenie farb nalezy wykonaé
zgodnie z kartami technicznymi produktoéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez
producenta farb.

b) Cokot betonowy.

Powierzchnia betonu powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byC¢ naprawione zaprawa cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Powierzchnia betonu powinna by¢
réowniez odkurzona i odtluszczona.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:
-informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach kiedy nalezy

go stosowac

-sposob przygotowania farby do malowania

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach

- krotno$¢ naktadania farby

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi

- zalecenia w zakresie bhp

1.9. Kontrola jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ogoélnej. polega na kontrolowaniu
zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na: sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich
polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy, brak
przeswitow 1 dostrzegalnych skupisk nieroztartego pigmentu, bak plam, smug i zaciekow.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na Scieranie, zarysowania, przyczepnosci powtoki do podtoza.

1.10. Obmiar.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlnej. Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

1.11. Odbidr robot.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.

1.12. Podstawa ptatnosci.

Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
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ST11. Tereny zielone
1.1. Przedmiot zastosowania.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace obsiania skarp i wykonanie ptotkéw
faszynowych w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w
Zarnowcu”.
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z obsianiem skarp i wykonaniem ptotkow wystepujgcych w ramach zadania ,,Restauracja i
poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) remont stawu
- obsianie skarp
- wykonanie ptotkow faszynowych wys. 50cm

1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢é z dokumentacjg. Projektowa, ST,
poleceniami Inspektora.
1.5. Materialy.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlnej. Materialami do umocnienia skarpy jest humus
pozyskany z robdt przygotowawczych i mieszaki traw.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogoélnej. Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy
uzyciu dowolnego typu sprz¢tu mechanicznego do robdt ziemnych.
1.7. Transport.
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu przy zachowaniu warunkoéw
podanych w specyfikacji ogolne;.
1.8. Wykonanie robot.

a) profilowanie powierzchni skarp przez $cigcie nier6wnosci

b) rozscielenie warstwy ziemi urodzajne;j

¢) wysiew nasion mieszanki
Wykonanie ptotka nalezy rozpocza¢ od wbicia kotkéw w osi wykonanego rowka. Kolki nalezy wbié
co 30cm. Dostarczone na miejsce wbudowania prety wiklinowe nalezy wplata¢ od dotu w taki sposdb
aby wypehione prety Scisle przylegaty do siebie, a miejsca polgczen pretdw nie wystgpowaly w
jednej ptaszczyznie tylko wymijaty. Wyplecione odcinki ptotka nalezy bezzwtocznie obsypa¢ gruntem
celem zabezpieczenia przesuniecia. Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i specyfikacja ogdlng.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczace wykonania podano w specyfikacji ogolne;j.
1.10, Obmiar
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlnej. Jednostkg obmiaru sg jednostki miary wynikajace z
poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
1.12. Podstawa ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

ST12. Roboty rozbiorkowe. — 45111300, 45111220

1.1. Przedmiot zastosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych wraz z usuni¢ciem gruzu w ramach zadania ,,Restauracja i poprawa infrastruktury
Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.

1.2. Zakres stosowania.
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Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1.
1.3. Zakres robot.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacjg w ramach zadania ,,Restauracja i
poprawa infrastruktury Muzeum Marii Konopnickiej w Zarnowcu”.
Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie $ciezek i placow
- rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego mechanicznie
b) zadaszenie (przebudowa) tarasu dworku
- rozebranie rur spustowych z blachy
- rozebranie rynien z blachy
- rozebranie obrobek blacharskich
- rozbiorka pokrycia z gontow
- rozebranie deskowania dachu
- rozebranie posadzki tarasu z ptytek
- demontaz balustrad
- demontaz lukarny
1.4. Wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot rozbidorkowych z zachowaniem
warunkow BHP oraz zasadami wyszczegélnionymi w czesci ogdlnej. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonaé¢ na podstawie przedmiaru i ustalen z inspektorem. Teren na ktorym prowadzone beda prace
rozbiorkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. W czasie trwania robot
rozbiorkowych zabronione jest przebywanie 0sob postronnych w rejonie prowadzenia prac.
1.5. Materiaty.
Do robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
1.6. Sprzet.
Wg. wskazan zawartych w specyfikacji cz. ogdlne;j.
1.7. Transport.
Wywoz gruzu i materiatow z rozbiorki powinien odbywac si¢ bezpiecznie, bez mozliwosci upadku z
samochodu.
1.8. Wykonanie robot.
Wg .specyfikacji ogdlne;.
1.9. Kontrola jakosci.
Wymagania dotyczgce robot rozbiorkowych podano w specyfikacji ogdlnej. Kontroli jakoSci robot
podlegaja:
- sprawdzenie wykonania ilosci i rodzaju robot
- uporzadkowanie terenu
1.10. Obmiar.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.
1.11. Odbidr robot.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogdlne;j.
1.12. Warunki ptatnosci.
Wg. zasad podanych w specyfikacji ogolne;.

Przepisy z uwzglednieniem pdzniejszych zmian:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki

- Rozporzadzenie Ministra Wewngtrznych z 22 kwietnia 1998 w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowe;.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 o wyrobach budowlanych
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