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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujacy remont i przebudowe dworku:
remont instalacji antywtamaniowej, przeciwpozarowej, przebudowe instalacji wentylacyjnej o modut klimatyzacji, montaz
systemu monitoringu, przebudowe dachu na budynku (zadaszenie tarasu),

oraz prace na terenie parku obejmujace remont nawierzchni utwardzonych, remont stawu, budowe instalacji oswietlenia i
monitoringu i obiektdw matej architektury, na dziatkach ewid. nr 1292/1, 1293. 1294 i 1296, 1297, 1274/1 obreb 0010
Zarnowiec, Gmina Jedlicze.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatki ewid. nr 1294 oraz 1292/1,1293 i 1296, 1297, 1274/1 podlegajace opracowaniu stanowig teren parku Muzeum

Marii Konopnickiej w Zarowcu, w ktorym zlokalizowany jest budynek dworku Marii Konopnickiej oraz budynek
administracyjno-wystawowy tzw. Lamus. Oprdcz tych dwoch gtéwnych budynkéw w ramach parku znajduja sie niewielkie
obiekty pomocnicze jak hydrofornia czy toalety zewnetrzne. Dziatki ogrodzone sg trwatym ogrodzeniem z elementéw
stalowych. Na teren inwestycji mozna dostac sie przez trzy bramy wjazdowe i 2 furtki piesze. Teren inwestycji
uksztattowany jest nierownomiernie. Dziatka o spadku w kierunku zaréwno pdtnocnym jak i potudniowym. Rzedne dziatki
od ok. 262,5 m n.p.m. do ok. 270m n.p.m.

W pétnocnej czesci parku przebiega uskok terenowy-skarpa nachylona w kierunku potnocnym. W pdtnocnej czesci
terenu znajduje sig gtdwny wjazd na teren Muzeum wraz z nieduzym parkingiem o nawierzchni utwardzonej-zwirowe.
Dziatka jest uzbrojona. Dziatka ma dostep do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz gazowe;j.

Dziatka lezy w terenie objetym ochrong konserwatorska, nie lezy w terenach osuwania sie ziem oraz nie jest
potozona w terenach zagrozonych zalewaniem wodami powodziowymi.

Teren od strony potudniowej i pdtnocnej graniczy z dziatkami drogowymi, od strony wschodniej i zachodniej z
dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1 urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Do budynku muzeum oraz budynku lamusa projektuje si¢ kable ziemne oraz pofgczenie miedzy budynkowe dla potrzeb

systemu CCTV, SSWIN oraz SSP. Na terenie muzeum projektuje sie rowniez o$wietlenie parkowe oraz elementy mafej
architektury. Projektuje sie korekte przebiegu istniejacych alejek wraz z ich utwardzeniem specjalng nawierzchnia.

3.2 sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Bez zmian. Do sieci kanalizacji sanitarne;.

3.3 uktad komunikacyjny
Teren posiada dostep do drogi powiatowej (dziatka ewid. nr 910/1) oraz do drogi gminnej (dziatka ewid. nr 1302) poprzez

istniejacy zjazd. Drogi publiczne przylegaja do granic parku od strony potudniowego zachodu oraz od pétnocy. istniejgce
Sciezki przewidziane do wymiany na nawierzchnig z mineralnych mieszanek skalnych typu hansegrand.

3.4 sposdb dostepu do drogi publicznej
Teren posiada dostep do drogi powiatowej(dziatka ewid. nr 910/1) oraz do drogi gminnej (dziatka ewid. nr 1302) poprzez

istniejacy zjazd.

3.5 parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

-na terenie parku projektuje sie oswietlenie parkowe -31 latarni parkowych , 16 kamer monitoringu zewnetrznego

- projektuje sig kable ziemne nn (YKY 5x2,5, YKY 3x2,5, Swiatlowdd mm 8 widkien),

-do potaczen kabli w stupach stosowac ztaczki izolowane 1ZK z wktadka 2A, a w stupy wcigga¢ kabelek YDY 3x1,5 mm2
na nap. 1 kV.

Zasilanie proj. latarr wykonac kablem YKY 5x4 mm2 lub YKY 5x2,5mm2 (koricowe odcinki YKY
3x2,5mm2)wyprowadzonym czterema obwodami z proj. szafki o$wietl. TSO wyposazonej w aparaty zabezpieczajgco-
sterownicze o$wietlenia.

Skrzynke zasilajgco-ster. o$wietlenia TSO wykona¢ w obudowie izolacyjnej w Il kl. ochronnoéci i szczelnosci IP44 oraz
osadzi¢ na fundamencie prefabrykowanym przy linii ogrodzenia. Drzwi szafki wyposazy¢ w zamek z kluczem
uniemozliwiajacy dostep osob postronnych.
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Zasilanie do proj. tablicy wyprowadzi¢ przewodem YKY 5x6mm2 z zestawu pomiarowego ZPL, ktérego lokalizacje
proponuje si¢ przy stupie przytaczowym linii napowietrznej.

Uwaga: Zestaw pomiarowy wraz z przytaczem zasilajgcym realizowany bedzie przez RE Krosno

Wyposazenie szafki w aparaty modutowe, terenu nadzorowat bedzie programator dobowy w zakresie dopuszczalnego
czasu uzytkowania o$wietlenia i zabezpieczajacy przed zataczeniem o$wietlenia w dzien. Dodatkowy zamontowany
przetacznik umozliwi wybor rodzaju sterowania reczne lub automatyczne

Sterowanie robocze o$wietlenia odbywac sie bedzie recznie przyciskami z sygnalizacja,

proponuje sie zataczenie trzech grup opraw o$wietleniowych oddzielnie

Ostateczng konfiguracje grupowego zatgczania opraw oSwietleniowych ustali¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie
wykonawstwa .

- projektuje sie potaczenie migdzy budynkowe dla potrzeb systemu CCTV, SSWIN oraz SSP.
Trasy zewnetrzne okablowania teletechniki (CCTV, SSP, SSWiN) prowadzi¢ po trasach wskazanych na rysunku w
osobnej rurze ostonowej (np. DVK typu AROT). W miejscach wskazanych zastosowa¢ studzienki teletechniczne.

3.6 uksztattowanie terenu i ukfad zieleni.
Masy ziemne powstate w procesie budowy beda wykorzystane do wyréwnania terenu.

Zestawienie :

4.1 powierzchni zabudowy dziatki

Bez zmian. Powierzchnia tarasu przewidzianego do zadaszenia - 26 m2
4.2 powierzchni drég, parkingdw, chodnikow, tarasu

Powierzchnia $ciezek i placow przewidziana do utwardzenia- 7284 m2

4.3 powierzchni biologicznie czynnej
Bez zmian.

4.4 powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami decyz;ji
o warunkach zabudowy/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Powierzchnia dziatek objetych zakresem opracowania (nr ewid. 1292/1, 1293, 1294, 1296,1297, 1274/1) -34 942 m2

Powierzchnia tarasu przewidzianego do zadaszenia - 26 m2
Powierzchnia $ciezek i placow przewidziana do utwardzenia- - 7284 m2
Obwod Sciezek i placow (obrzeza) - 3773mb
Wymiary groty krasnoludkéw zewnetrzne- -1,8m x 2,1m x 2,5m
wym. wewnetrzne groty- -1,5x1,5m x 2,5m
Diugos¢ profilowania linii brzegowej stawu- - ok. 140 mb
Dtugosc¢ profilowania linii brzegowej wyspy- - ok34mb
Wymiary kfadki - - 7,0m x18m
Wymiary altany -szesciokat o przekatnej 5,02m, wysokos¢ 3,87m

Informacje i dane:
5.1 o rodzaju ograniczer i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z ustalen decyzji
o warunkach zabudowy/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy.

5.2 czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska
Dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw nr Ks.A-301 na podstawie decyzji z dnia 05.05.1969r. Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow.

5.3 okreslenie okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Dziatka potozona jest poza granicami terenu gérniczego.
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5.4 o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi
Istniejace przeznaczenie terenu oraz budynkoéw nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko. Teren czgSciowo lezy w obszarze Natura 2000.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegdlnosci drogi pozarowe oraz przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
Droge pozarowa dla przedmiotowej dziatki stanowig dziatki drogowe (droga krajowa i droga miejska).

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
robo6t budowlanych
Nie dotyczy.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu
1) przepisy zakresu budowy budynku, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm.):
- planowana inwestycja nie bedzie powodowac przestanianie terenéw sasiednich dziatek,
- planowana inwestycja nie bedzie zacienia¢ budynkéw na sasiednich dziatkach,
- planowania inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na elementy infrastruktury technicznej zlokalizowane na
dziatkach sasiednich,
- planowana inwestycja nie przewiduje powstania nowych miejsc postojowych.
- planowana inwestycja nie zmienia warunkéw dotyczacych gromadzenia odpaddw statych,
2) przepisy z zakresu ochrony srodowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019
r. poz. 1396 z p6zn. zm.):
- planowana inwestycja nie zmienia poziomu hatasu na granicy terenu,
- planowana inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko,
3) przepisy z zakresu ochrony przyrody, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.
55):
- planowana inwestycja bedzie realizowana na terenach objetych ochrong konserwatorska,
4) przepisy z zakresu ochrony zabytkdw, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z2020 r. poz. 282):
- planowanej inwestycji nie towarzyszg obiekty zabytkowe — dworek i park.
5) przepisy z zakresu drog publicznych, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470):
- planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki drogowe,
6) przepisy z zakresu prawa wodnego, Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310):
planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na obszar uje¢ wody.

Ze wzgledu na potozenie projektowanego zadaszenia tarasu oraz projektowanej altany wzgledem granic dziatek
sasiednich w znacznych odlegtosciach (ponad 12m) oddziatywanie planowanej inwestycji na dziatki sasiednie nie zachodzi.

Podsumowanie:
Planowana inwestycja nie bedzie mie¢ wpltywu na dziatki sasiednie.
Potozenie to jest zgodne z przepisami budowlanymi.

grudzien 2022 r. Opracowat:



