elewacja potudniowa elewacja wschodnia

Wytyczne wykonawcze:
- pobranie prébek materiatu (fragmenty tynku), _ i ki h
- wykonanie badan laboratoryjnych w kierunku ustalenia struktury naprawa detali przyokiennyc
tynku i przygotowania receptury jego odtworzenia,

R . A K wstepne oczyszczenie powierzchni cokotu
- skucie istniejgcego tynku z wytgczeniem detali elewacyjnych

[~] [e]

piaskowanie powierzchni cokotu

i przyokiennych, o - naprawa powierzchni cokotu z kamienia bez wykucia jego JEDNOSTKA PROEKTOWA IME 1 NAZWISKO NR. UPRAWNIEN 1 SPECUALNOSE DATA PODPIS
- zagruntowanie powierzchni scian, N elementow PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK /2013, specj. arch. 03.2024
- utozenie warstwy tynku cieptochronnego podktadowego "perlit _ spoinowanie cokofu bez wykucia spoin . X § 03.2024
(gr. warstwy 20-30mm) - impregnacja natryskowa cokolu corematu-: ‘ OPRACOWAL: | mgr inz Jarostaw Pierzchawka - g
- ulozenie warstwy posredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej Z;g‘z“gf)”“g
z zatopiona siatka zbrojaca (gr. warstwy 10 mm) - docieplenie stropodachu styropapg NRO o
- utozenie warstwy tynku strukturalnego barwionego w masie lub o wsp. A = 0,033 W/(mK), gr. 25 cm
I f ilik: 8 1
- rvr\::tg\‘:/:: Z?;y:;gjesr:ile Zt;;,l‘rl:s?rz :;?s/twy 0 mm) IEI - docieplenie elewacji styropianem EPS NRO INWESTOR GUINA CHONOW, UL. FABRYCZNA 1, 58-225 CHONOW
- piaskowanie powierzchni gzymsu o wsp. 1= 0,031 W/(mK), gr. 15 cm WHESTYCAA
L Dot oy wykucia slomentow TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ W STARYM LOMIE
- spoinowanie gzymsu bez wykucia spoin
- impregnacja natryskowa gzymsu OBIEKT | LOKALIZACJA SZKOtA PODSTAWOWA, STARY tOM 42, 59-225 CHOINOW
KOLORYSTYKA (DZ. NR 211, OBREB: STARY LOM)
. , .
NCS S 0804-Y50R - elewacja (po utozeniu tynku cieptochronnego TYTUL RYSUNKU SKALA
[ 12 (p ynic e 9°) ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA 1:100
|:| RAL 1033 - gzymsy i detale przyokienne — STAN PROJEKTOWANY
. RAL 7005 - obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety przybudoéwki SYNBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY
[[] RAL 9010 (pure white) - stolarka okienna SI/_/SP/BUD PB ND/SP/03/24 RYS. NR 5
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