Zatgcznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont — termomodernizacja budynku nr 42 w Starym tomie (Szkota Podstawowa).”

Podstawowe parametry charakterystyczne dla przedmiotowego obiektu:

J powierzchnia zabudowy: 242,97 m2

. powierzchnia uzytkowa: 456,30 m2

J kubatura budynku: 1420,50 m3

J kubatura czesci ogrzewanej: 1324,90 m3

J liczba kondygnacji nadziemnych: 3

J liczba kondygnacji podziemnych: 1 (czesciowe podpiwniczenie)
J wysokos¢ budynku: 11,1 m

ROBOTY BUDOWLANE:

1.Realizacja powyzszego zadania w zakresie:

Przedmiotem opracowania sg roboty termomodernizacyjne budowlane dociepleniowe i
wymiana stolarki okiennej zewnetrznej w budynku Szkoty Podstawowej w Starym tomie w
tym w szczegdlnosci:

ROBOTY W ZAKRESIE BUDYNKU SZKOtY (Z WYLACZENIEM PRZYBUDOWKI):
e roboty rozbiorkowe:

- rozebranie obrébek blacharskich, rynien (w niezbednym zakresie) i rur spustowych,

- rozebranie instalacji odgromowej,

- skucie istniejacych tynkéw z elewacji z wytaczeniem detali (opaski wokét okien, parapety,
wykonczenia gzymsoéw i opaski pod gzymsami, detale wykoriczeniowe naroznikéw budynku).

Zaktada sie zachowanie istniejgcych zdobien, bez sptycania dekoracji i zastoniecia jej
elementow,

roboty elewacyijne:

- utozenie warstwy tynku cieptochronnego podktadowego "perlit" (gr. warstwy 10 mm),

- utozenie warstwy posredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopiong siatkg zbrojgca (gr.
warstwy 10 mm),

- utozenie warstwy tynku strukturalnego (gr. warstwy 10 mm) barwione-go w masie (kolor NCS
S 0804-Y50R) — struktura tynku opracowana na podstawie badan istniejgcego tynku na etapie
realizacji inwestycji, w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

- odmalowanie zdobien elewacji (gzymsy, opaski przyokienne, podokienniki) po wykonanych
robotach dociepleniowych (kolor NCS S 0502-Y50R),

- montaz obrdébek blacharskich (kolor RAL 7005) z wykorzystaniem nowego materiatu

’

e roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej:

- czyszczenie i odmalowanie krat stalowych okiennych,

- wymiana stolarki okiennej zewnetrznej na stolarke drewniang o wsp. U=0,9 W/m2K
wyposazong w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci Q=30,0 m3/h z zachowaniem
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istniejgcych podziatdw i bez zmiany wielkosci otworow okiennych; kolor: RAL 9010 (pure
white),

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na stolarke aluminiowa o wsp. U=1,3 W/m2K; kolor:
RAL 7005,

e roboty w zakresie remontu cokotu:

- wstepne oczyszczenie powierzchni cokotu,

- piaskowanie powierzchni cokotu,

- naprawa powierzchni cokotu z kamienia bez wykucia jego elementéw,
- spoinowanie cokotfu bez wykucia spoin,

- impregnacja natryskowa cokotu;

- wywoz i utylizacja gruzu.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYBUDOWKI:

e docieplenie stropodachu niewentylowanego i remont pokrycia dachowego:

- rozebranie obrébek blacharskich w niezbednym zakresie,

- oczyszczenie podfoza i wykonanie uszczelnienia pokrycia dachu w miejscach ewentualnych
rozpoznanych uszkodzen,

- montaz belek okapowych drewnianych,

- przemurowanie attyk (podniesienie) o gr. zastosowanego materiatu dociepleniowego,

- docieplenie stropodachu budynku z zastosowaniem styropapy NRO (wsp. A = 0,033 W/(mK),
gr. 25 cm); mocowanie tgcznikami teleskopowymi i wkretami,

- utozenie izoklinow,

- przygrzanie dwoéch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS — podkfadowej i
wierzchniego krycia,

e roboty elewacyjne i w zakresie Scian fundamentowych:

- wymiana istniejgcej stolarki okiennej na okna drewniane zgodnie z wymaga-niami WT 2021
(wsp. U=0,9 W/m2K) — bez zmiany wielkosci otwordw okiennych;

- zabezpieczenie wymienionych okien folig na czas wykonywania robét dociepleniowych;

- demontaz obrébek blacharskich, w tym parapetéw zewnetrznych, rynien i rur spustowych,
- demontaz elementéw zabudowanych na elewacjach budynku (kominki wentylacyjne,
uchwyty itp.),

- docieplenie scian zewnetrznych nadziemnych (wraz z montazem listwy starto-wej) budynku
z zastosowaniem styropianu EPS NRO o wspdtczynniku prze-wodzenia ciepta A = 0,031
W/(m*K), gr. 15 cm wraz z dociepleniem oS$ciezy ptytami styropianu EPS o gr. 3 cm;
zastosowanie na petnej wys. od poziomu terenu docieplenia dwoch warstw siatki o
gramaturze min. 160 g/m2; potozenie tynku silikatowego cienkowarstwowego o granulacji 1,5
mm o podwyzszonych parametrach dyfuzyjnosci, barwionego w masie (kolor: NCS S 0804-
Y50R),

- demontaz istniejgcej nawierzchni terenu, w tym z kostki betonowej i trawnika,

- wykonanie wykopéw na petng gltebokos¢ scian fundamentowych, do gt. ok. 1,0 m ponizej
poziomu terenu, oczyszczenie powierzchni $cian z ewentualnym uzupetnieniem ubytkow,
osuszenie scian, wykonanie hydroizolacji;
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- docieplenie scian fundamentowych i cokotu (zlicowany, do wys. min. 50 cm powyzej poziomu
terenu) z zastosowaniem styropianu XPS, wsp. A = 0,031 W/(m*K), gr. 15 cm; wg technologii i
kolejnosci robot:

1. oczyszczenie Sciany zewnetrznej istniejgcej fundamentowej, wraz ze skuciem gtuchych
tynkéw

2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwa klejowa:

- emulsja bitumiczna do gruntowania,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca — warstwa izolacyjna 2x1 mm,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca - warstwa klejowa,

3. ptyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 151 cm

4. warstwa zbrojaca:

- klej do ocieplen na styropianie,

- siatka z wtdk na szklanego ,,pancerna” o gramaturze > 300g/m?2

5. warstwa wykonczeniowa:

a) ponad powierzchnig gruntu:

- grunt pod tynki mozaikowe zywiczne,

- tynk mozaikowy zywiczny barwiony w masie o jednolitej kolorystyce — wg cz. rysunkowej
dokumentacji,

b) ponizej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa:

- emulsja bitumiczna do gruntowania,

- polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca,

- folia kubetkowa,

UWAGA: roboty ziemne o gt. wiekszej niz 1,0 m nalezy wykonywac¢ przy petnym umocnieniu
$cian rozporami systemowymi; wykopy w czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczone
bedg balustradami o poreczach na wys. 1,1 m ustawionymi w odl. 1,0 m od wykopdw;
maksymalna dtugos¢ odstoniecia scian fundamentowych —5 m.

- przebudowa podejs¢ kanalizacji deszczowej zwigzana z odsadzeniem rur deszczowych i
czyszczakow od elewacji o grubosé ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiat:
stal powlekana, gr. 0,7 mm),

- montaz obrébek blacharskich (nowy materiat: stal powlekana, gr. 0,7 mm), w tym parapetéw
zewnetrznych, rynien i rur spustowych;

- montaz elementéw zdemontowanych z elewacji budynku,

J roboty odtworzeniowe:

- odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokét budynku, wraz z montazem obrzezy
trawnikowych,

- wykonanie opaski z kostki betonowej (w przypadku istniejgcej opaski) i zwirowej
wykonczonej obrzezami trawnikowymi (w przypadku opaski nowej),

- roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni chodnikowych z kostki beto-nowej (nowy
materiat); obrzeza trawnikowe betonowe ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej,

DODATKOWE PRACE REMONTOWE:

- remont, w tym skucie zmurszatych tynkéw, wykonanie nowych tynkéw i odmalowanie
murkéw przy naswietlach piwnicznych w kolorystyce zgodnej z czescig rysunkowa
dokumentacji,

- remont schoddéw prowadzgcych do podpiwniczenia budynku,

rozbidrka komina zewnetrznego z cegty — wg odrebnej dokumentaciji.
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ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI KOMINA:

Zakres robdt obejmuje rozbidrke istniejgcego, wytgczonego z eksploatacji komina
murowanego z cegly petnej. Obiekt stanowi konstrukcje wtérng w stosunku do budynku szkoty
i zostat wybudowany w latach pdzniejszych niz obiekt szkolny. Wymiary komina:

- powierzchnia zabudowy w rzucie: ok. 1,3 m2

- wysokos¢ komina: ok. 12,9 m

Technologia rozbidrki:

- wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi teren w strefie rozbiérki;

- ustawic¢ przy kominie kontener do odbioru gruzu;

- zatozy¢ na kominie zestaw rur do zrzucania gruzu do kontenera, rury zamocowac¢ do klamer
wytazowych;

- do rozbidrki nalezy uzy¢ zwyzki o wysiegu 13,0 m;

- cegly na biezgco wrzucac do rury zsypowej;

- po rozebraniu komina do wysokosci ok. 5,5 m od podstawy mozna zastosowaé przystawne
rusztowanie elewacyjne (dwa zestawy potgczone pod katem prostym) mocowane odciggami
do terenu lub kontynuowa¢ rozbiérke ze zwyzki;

- wywOz gruzu istniejgca drogg zewnetrzng na koncesjonowane wysypisko.

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)J

Przedmiotem zadania jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,40 kWp, ktdra
pracowac bedzie na potrzeby wtasne budynku Szkoty Podstawowej w Starym tomie. Budowa
instalacji polega¢ bedzie na zabudowie na dachu ptaskim krytym papg 16 szt. paneli
fotowoltaicznych zorientowanych w kierunku wschodnim. W szczegdlnosci zakres robét
obejmuje:

- montaz konstrukcji wsporczych dla dachdw spadzistych krytych dachéwka — dla montazu
paneli wilosci 16 szt. pod katem ok. 35st.,

- montaz ogniw fotowoltaicznych w ilosci 16 szt.,

- montaz inwertera (1 kpl.),

- podtgczenie przewodow elektrycznych do aparatéw,

- montaz instalacji elektrycznej,

- instalacja odgromowa,

- montaz korytek kablowych i okablowania instalacji fotowoltaicznej, w tym kabli UTP,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca.

Zakres robét obejmuje réwniez:

- wykonanie przepustdw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, uszczelnienie
przepustéw.

Przedmiot zamdwienia ma by¢ zrealizowany zgodnie z zatgczonymi dokumentami ktére
zwierajg wszystkie niezbedne informacje stuzgce realizacji zadania:

- Projekt Techniczny opracowany przez Corematic Engineering Sp. z 0.0. ul. Lipowa 14, 44-100
Gliwice

1.4. Przedmiot zamdwienia obejmuje ponadto:
- petnienie nadzoru autorskiego
- zorganizowanie na swdj koszt placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z
przepisami bhp oraz p.poz.,
- zapewnienie na wtasny koszt kierownika budowy,
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- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych badann i odbiorow oraz
kompletowanie dokumentacji (w tym takze dokumentacji fotograficznej) obejmujgcej
zakres robét objetych zamdwieniem,

- wykonanie operatu powykonawczego,

- uporzadkowanie i przywrdcenie terenu budowy po zakorczeniu robdét do stanu
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu.

- zgtoszenia do Operatora na odpowiednim formularzu (ZM) przytaczenia
mikroinstalacji do sieci wraz z odpowiednimi zatgcznikami.

1.5. Rozpoczecie robét nastgpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

1.6. Zamawiajacy nie przewiduje wyptaty odszkodowan wtascicielom posesji za
szkody zawinione przez Wykonawce, powstate podczas budowy.

1.7. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu

budowy do czasu odbioru koncowego, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

- ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.,

- nadzoru nad bhp,

- ustalania i utrzymania porzadku,

- odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru

mienia,

- dostarczania atestow zastosowanych materiatéw, wynikéw oraz protokotéw badan,

sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego zamdéwienia,

- ubezpieczenia robét, obiektéw budowli od zdarzen losowych,

- ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

1.8. Uwagi:

1.8.1. Podstawg do wyceny przedmiotowego zadania s Dokumenty zatgczone do
postepowania. Przedmiar robét ma charakter jedynie pomocniczy utatwiajgcy
wykonawcy przygotowanie oferty. Zaleca sie weryfikacje zakresu przedmiotu
zamowienia w terenie i uwzglednienia wszystkich mozliwych dodatkowych
kosztow w ofercie.

1.8.2. Wykonawcza dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz kosztorys ofertowy w dniu popisania umowy.

1.9. W zakresie zaméwienia wchodzg wszystkie prace, ktdrych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie
placu budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich
niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zadania, wykonanie niezbednych préb,
badan, sprawdzen, opinii uzgodnien, itp.
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