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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:
— demontaz rynien i rur spustowych,
— montaz nowych rynien i rur spustowych.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robdt s3
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot budowlanych.

Ogoblne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.4.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.6.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.5.8.  Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.4. Transport materialow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.5. Rodzaje zastosowanych materialow

2.5.1. Rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny
posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci oraz ocen¢ Panstwowego Zaktadu Higieny. Nalezy
zastosowaé w szczegdlnosci:

e rynny z blachy ocynkowanej powlekane potokragte o §rednicy 150 mm

e rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okragle o srednicy 110 i

125mm
e uchwyty systemowe do rynien i rur spustowych z blachy ocynkowane.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdét i1 wihasciwosci przewozonych
Materiatow oraz stan drog. Liczba §rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonanie 1 montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

6.4. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow.
6.4.1. Rynny i rury spustowe

Wymagania techniczne:
e blacha pierwszej klasy jakosci
e dopuszczalne odchyiki:

o

@)
o
@)
(@)

odchylki grubosci [mm] - £0,12

odchylki od masy [kg] - +1,06

szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - +3,0
szeroko$¢ catkowita - +25 + 40

dhugos¢ blachy - +20

6.5. Badania

Rodzaj badan:

e ogledziny powierzchni i powtoki
e sprawdzenie wymiarOw
e sprawdzenie masy 1 m dtugosci blachy

6.6. Ocena jakosci i atesty

Producent jest zobowigzany wystawi¢ dla kazdej partii zas§wiadczenie o jako$ci, zawierajace

CO najmniej:

o nazwe 1 znak wytworcy
O oznaczenie wyrobu
o stwierdzenie o zgodno$ci wyrobu z wymaganiami normy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST —

0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejszg ST jest 1m* wykonanych
nawierzchni.

7.2. Ogdlne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST —

0 ,,Wymagania ogolne”.

7.3.  Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
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7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorow Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w ST,
dokumentacji projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom I
Roboty budowlane w zakresie:
powtoki,
wymiaroéw,
rozstawu,
wykonania rynien oraz potaczen,
rozmieszczenia uchwytow: co 50 — 80 cm,
sprawdzenia spadkow podtuznych i1 szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody
spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
e usytuowania zewnetrznej linii poziome;j 1 linii stanowiacej przedtuzenie powierzchni
przekrycia - brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu
wewnetrznego,

8.3.2. Rury spustowe

Sprawdzenie poprawnosci zabudowy rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z
wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom
I Roboty budowlane w zakresie:

powtoki,

wymiaroéw,

rozstawu,

wykonania rur i potgczen - umocowania w uchwytach: co 3m,

prostoliniowo$ci: 3mm/2m,

szczelnosci, obecnosci dziur 1 peknieé,

pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscia do Smm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

10.2. Dokumenty zwigzane.

—Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I
,Budownictwo Ogdlne”

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

—Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997
1. Poz. 884 Zmiana: Dz. U. Nr 91 z 2002, poz. 8111).

— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN).
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