COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.0. UL. LIPOWA 14 44-100 GLIWICE

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI  : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W STARYM LOMIE - ROBOTY ROZ-
BIORKOWE W ZAKRESIE ZEWNETRZNEGO KOMINA MUROWANEGO ]

ADRES INWESTYCJI : SZKOLA PODSTAWOWA W STARYM tOMIE, STARY £LOM 42, 59-225 CHOJNOW

INWESTOR : GMINA CHOJNOW )

ADRES INWESTORA  : UL. FABRYCZNA 1, 59-225 CHOJNOW

BRANZA . budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Jarostaw Pierzchawka

DATA OPRACOWANIA : marzec, 2024 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec, 2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_rozbidrka komina_SP Stary tom.ATH

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Roboty termomodernizacyjne budowlane - SP nr 18 w Sosnowcu
1/45262100-2 |Rusztowania
1.1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
1504-02
poz.3.1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Czas pracy rusztowan m-g
(poz.:1.1,3.1)
RAZEM 22.342
1.3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-01
analogia
poz.1.1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
1.4|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m?2
1506-01 20m
poz.1.1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
2/45262100-2 |Zabezpieczenie terenu wokot rozbidrki
2.1|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
0417-01
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
2.2|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
0417-02
analogia
29 m 29.000
RAZEM 29.000
3/45421000-4 |Roboty rozbiérkowe
3.1|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
1664-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNR 4-01 Wykucie z muru stopni schodowych metalowych osadzonych dwoma koncami |szt.
0354-17
30+8 szt. 38.000
RAZEM 38.000
3.3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
0105-04 towo-wapiennej
(35.11+11.88)*1.2 m?2 56.388
RAZEM 56.388
3.4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km - dotyczy zdemontowanej sto-
1101-05 larki okiennej i drzwiowej
poz.3.1*0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
3.5 Sktadowanie gruzu - utylizacja kg
kalk. wlasna
(poz.3.3*51*3.8) kg 10927.994
RAZEM 10927.994
3.6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
1107-01 recznym na odlegto$¢ 12 km
1107-04
(poz.3.2)*0.01 t 0.380
RAZEM 0.380

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: COREMATIC




